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Kedves Vasdrlonk!

Gratuldlunk, hogy egy csticsmindségti Immergas terméket vdlasztott, amely hosszii ideig fogja az On kényelmét és biztonsdgdt szolgdlni. On az Immergas
iigyfeleként mindenkor szdmithat Szervizhdlézatunk szolgdlataira, amelynek létrehozdsdval az volt a célunk, hogy az On késziilékének hatékony miikodését
hosszan biztositsuk. Olvassa el figyelmesen a kovetkezd oldalakat: hasznos tandcsokkal szolgdlnak a termék megfelelé haszndlatdval kapcsolatban. Ha
megfogadja ezen tandcsokat, az On Immergas késziiléke hosszii ideig miikodik majd az 6n megelégedésére.

A vdsdrldst kovetden kérjiik, vegye fel a kapcsolatot az orszdgos szervizhdlézatunk egyik tagjaval a szakszerii iizembe helyezés érdekében. Szakemberiink
ellendrzi, hogy a kazdn megfeleléen miikidik-e, elvégzi a sziikséges bedllitdsokat, és megismerteti onnel a késziilék iizemeltetését.

Amennyiben javitdsi munkdlatok vagy idészakos karbantartdsi munkdlatok elvégzésére van sziikség, forduljon a Szervizszolgdlathoz: a szakszerviz rendelkezik
eredeti cserealkatrészekkel, és a gydrto dltal folyamatosan naprakész informdciéval bévitett szakértelemmel.

Altaldnos figyelmeztetések

Valamennyi Immergas terméket megfelelé csomagolds véd a szdllitds sordn.

A terméket tdrolja szdraz, az iddjdrds viszontagsagaitol védett teriileten.

A hasznalati itmutato a termék szerves és alapvetden fontos részét képezi. Tulajdonosvdltds esetén mellékelje az titmutatét az iij tulajdonosnak.
Tanulmdnyozza és gondosan Grizze meg, mert a figyelmeztetések fontos informdciot tartalmaznak a beszerelésrél, a haszndlatrol és a karbantartdsrol.

A jelen iitmutaté az Immergas kazdnok beszerelésével kapcsolatos miiszaki adatokat és informdciokat tartalmaz. A kazdnok beszerelésével kapcsolatos egyéb
kérdésekben (példdul: a munkateriilet biztonsdga, kornyezetvédelem, baleset megel6zés) kovesse a vonatkozo elGirdsokat és a jo munkavégzési gyakorlat szabdlyait.

A jelenleg hatdlyos jogszabdlyozdsok értelmében a rendszerek tervezéséhez szakembert kell felkérni, és a tervezés sordn figyelembe kell venni a torvényileg
megadott méreteket. A beszerelési és karbantartdsi miiveleteket végeztesse szakszervizzel a torvényi és gydrtoi elGirdsoknak megfelel6en. Szakszerviznek mindsiil
az a létesitmény, amely rendelkezik a targykorben a torvény dltal eldirt ismeretekkel.

Az Immergas késziilékeinek és/vagy az egyes alkatrészek, tartozékok, készletek, és berendezések beszerelése sordn elére nem ldthaté személyei vagy vagyoni
vonatkozdsii problémdk léphetnek fel. A megfelel6 beszerelés érdekében olvassa el figyelmesen a termékhez mellékelt titmutatot.

A gdzkazdn karbantartdsi miiveleteit végeztesse egy szakszerviz szakembereivel; amely biztositékot jelent a szakértelemre.
A kazant haszndlja rendeltetési célnak megfeleléen. Minden mds haszndlat nem rendeltetésszertinek, és mint ilyen potencidlisan veszélyesnek mindsiil.

A beszerelés, iizemeltetés vagy haszndlat sordn a torvényi és miiszaki el6irdsok vagy a jelen haszndlati utasitdsok (a gydrté vagy a viszontelado mellékeli) be
nem tartdsabol eredd hibdkért és az abbol szdrmazo kdrokért a gydrté semmilyen koriilmények kozott nem vonhat felel6sségre, valamint a fentiek a jotdllds
megsziinését vonjak maguk utan.

A gdzkazdn beszerelésével kapcsolatos torvényi szabdlyozdsokrdl bévebb informdciéért kérjiik, latogasson el honlapunkra: www.immergas.hu.

CE MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
(ISO/IEC 17050-1 szerint)

Az IMMERGAS S.p.A (székhely: Cisa Ligure 95 42041 Brescello (RE)) a tervezés, gyartas valamint a vevoszolgélati segitségnytjtas soran az UNI EN ISO
9001:2008 szabvany el6irasainak megfelel6en jar el, tovabba,

KIJELENTI, hogy
A VICTRIX MAIOR 35 X TT 1 ERP tipust kazanok megfelelnek a kovetkezé eurdpai unios iranyelveknek és rendeleteknek:
A 2009/125/EK kornyezetbarat tervezés iranyelv, 2010/30/EK energiacimkézési iranyelv, 811/2013/EU rendelet, 813/2013/EU rendelet, 2009/142/EK
Gazkésziilékekre vonatkozo iranyelv, az EMC 2004/108 EK az Elektromagneses 6sszeférhetdségre vonatkozo iranyelv, a 92/42/EK a folyékony vagy gaz-
nemi tiizeléanyaggal miikodé 4j melegviz kazdnok hatasfok-kovetelményeinek iranyelve és a 2006/95/EK Alacsony fesziiltségii berendezések iranyelve.

Mauro Guareschi

Fejlesztési és Kutatasi Igazgato

IR ey
Alairas: A, fl,k"/w\/\l,n/" 8\,

Az Immergas S.p.A. nem vallal felel6sséget a nyomtatdsi, tipografiai hibakért. Az Immergas fenntartja maganak a jogot arra, hogy termékeinek és szol-
galtatasainak muszaki vagy kereskedelmi tartalmat el6zetes bejelentés nélkiil megvaltoztassa!
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KAZAN
BESZERELESE

1.1 BESZERELESRE VONATKOZO
FIGYELMEZTETESEK.

A Victrix Maior 35 X TT 1 ErP kazant kizarolag
fali elhelyezésre tervezték, lakoépiiletek vagy ah-
hoz hasonl¢ létesitmények fiitésére és hasznalati
melegviz ellatasara (abban az esetben, ha a kazdin
csatlakoztatva van egy kiilsé melegviz taroléhoz).
Az Immergas késziilékek és tartozékok telepi-
téséhez valasszon olyan helyet, amely megfelel$
miszaki és épiiletszerkezeti jellemzdkkel rendel-
kezik, valamint lehetévé teszi az alabbi miiveletek
konnyd, hatékony és biztonsagos elvégzését:

- ahatdlyos jogszabalyok és miiszaki szabvanyok

eléirasainak megfelelé beszerelés;

- tervezett, idszakos, rendszeres és rendkiviili
karbantartasi munkalatok elvégzése;

- a késziilékek eltavolitdsa (egészen kiiltérig
egy a késziilék és alkatrészeinek felrakodasara
és elszéllitasara kijelolt helyig) valamint egy
egyenértéki berendezéssel és/vagy alkatrésszel
torténd kicserélése.

A fal ahova a kazant fel kivanja szerelni, legyen
sik, kiugroktol és beugroktél mentes, hogy
konnyl hozzaférést biztositson a hatso falhoz.
A berendezést ne allitsa padlora vagy egyéb
labazatra (1-1 dbra).

A beszerelés megviltoztatasakor valtozhat a
kazan besoroldsa is.

- B,, vagy B, tipusu kazdn, ha a kazdn a mi-
kodéshez sziikséges égési leveg6t kozvetlentil
abbdl a helyiségbdl szivja el, ahol felallitdsra
kertil.

- C tipusu kazan, ha a kazdn a miikodéshez
sziikséges égési levegét, és az égés soran kelet-
kez6 fiistgazt a helyiség leveg6jétél fiiggetlen
kazanokhoz kialakitott koncentrikus cséveken
vagy egyéb idomokon vezeti be és el.

MEGJEGYZES: a kazan besoroldsa a kovetkez
oldalakon bemutatott telepitési konfiguraciokon
szerepel.

Az Immergas gazkazanjainak beszerelését bizza
szakmailag megfelel6 cégre.

A kazan beszerelését a helyi térvényi és miiszaki
eléirasoknak valamint a jozanész szabdlyainak
megfeleléen kell elvégezni.

A beszerelés megkezdése el6tt ellendrizze, hogy
a késziilék teljesen ép-e. Amennyiben kétségei
tamadnak, forduljon haladéktalanul az eladohoz.
A csomagoloanyagok (kapcsok, szogek, milanyag
tasakok, hungarocell, stb.) veszélyesek lehetnek,
ezért tartsa gyermekektdl tavol. Ha a berendezést
butorok belsejébe, vagy butorok kozé szereli be,
ellendrizze, hogy elegendé hely all-e rendelke-
zésre az idGszakos karbantartdsi munkalatok
elvégzésére. A kazan burkolata és a butorlap vagy
a legkozelebbi oldalfal kozott célszerti legalabb
3 cm-t hagyni. A kazan alatt és felett hagyjon
elegendé helyet a csévezetékek és az égéstermék
elvezetés csatlakoztatdsdhoz. A késziilék koze-
lében ne taroljon gyulékony anyagokat (papir,
rongyok, miianyag, polisztirol, stb.).

Ne helyezzen haztartasi gépeket a kazan ald, mert
megsériilhetnek, ha a biztonsagi szelep bekap-
csol, a lefolyo el van dugulva, vagy a vizvezeték
csatlakozok szivarognak. Ha mégis haztartasi
gépeket helyez a kazan ald, a gyarté nem vonhaté
felel6sségre a haztartasi gépeken bekovetkezett
esetleges karokért.

A fenti okok miatt azt javasoljuk, hogy butorda-
rabokat se helyezzen a kazan ala.
Meghibasodasok, tizemzavarok vagy nem meg-
felel6 miikodés esetén kapcsolja ki a késziiléket,
és forduljon szakemberhez pl. az Immergas
Szervizhalozat egyik tagjdhoz. A késziiléket ne
probalja meg megjavitani.

A fentiek figyelmen kiviil hagyasa egyéni felel6s-
séget és a jotallds megszlinését vonja maga utan.

o A beszerelés szabalyai:

- a kazan kiils6, részlegesen védett térben is
felszerelheto. részlegesen védett kiils6 tér alatt
olyan hely értend6, ahol a kazant nem érik
kozvetleniil az id6jards viszontagsagai (esd,
ho, jégesd stb.)

Ez a fajta telepités csak akkor lehetséges,
amikor a kazdn telepitési helyén hatdlyos
jogszabalyok ezt megengedik.

A kazant tilos felszerelni tiizveszélyes helyisé-
gekben (pl.: autobealld), ahol gazkésziilékek
és égéstermék-elvezetd csatorndk, égési
levegd és égéstermék csovek talalhatok.

A kazant f6z6lapok folé beszerelni tilos.

Emellett a kazant tilos tarsashdzak kozos
helyiségeibe (Iépcséhaz, pince, Iépeséforduld,
tetGterasz, tetétér, menekiilési utvonalak,
stb.) beszerelni, kivéve, ha olyan elkiilonitett
és erre a célra kialakitott helyiségekrdl van
sz0, amelyekhez csak a tulajdonos férhet
hozzé (a helyiségek tulajdonsagait a hatalyos
szabvanyokban talalja).

Figyelem: a falra torténd felszerelésnek bizton-
sagosan kell tartania a késziiléket.

A csomagban taldlhato tipliket kizdrolag a kazdin
fali elhelyezéshez haszndlja. A fenti eszkozok
csak akkor biztositjak a kellé rogzitést, ha tomaor
vagy féltomor téglabol rakott falra megfeleléen
(szakszer(ien) helyezi fel dket. Ureges téglabol
vagy falazo elembdl késziilt fal vagy korlatozott
teherbirasa valaszfal, illetve a fentiektdl eltérd
falszerkezet esetén el8zetesen ellendrizze a tar-
toszerkezet statikai terhelhetéségét.
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A kazanok légkori nyomdson forraspont alatti
vizmelegitésre szolgalnak.

A kazant csatlakoztassa a késziilék teljesitményé-
nek és hatasfokanak megfeleld fiitési és melegviz
rendszerre.

Figyelem: a meleg viz tarolo egységet egy olyan
helyiségbe kell felszerelni, ahol a hémérséklet
nem siillyed 0°C ald.
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1.2 FOBB MERETEK.
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~ 1.3 FAGYVEDELEM.

Minimalis hémérséklet -5°C. A kazan szimos
fagyvédelmi rendszerrel rendelkezik, amelyek

- A hasznalati melegviz-kor fagyvédelmét egy a
megrendeld kiilon kérésére szallitott kiegészi-
t6 (fagyvédelmi készlet) biztosithatja, amely

— épesek a szivattyut és az égét bekapcsolni akkor, egy elektromos flit6szalbol, a hozza tartozd
amikor a kazan belsejében a viz hémérséklete vezetékekbdl, és egy termosztatbdl all (olvassa
4°C ala csokken. el figyelmesen a kiegészitd készlettel egyiitt

enti koriillmények kozott a kazan fagy elleni szallitott hasznalati utmutatot).
A i koriilmények k kazdn fagy elleni llitott hasznélati G 5t)
o védelme -5°C-ig biztositott . A fenti kdrﬁlm?'ny?k kozott a kazdn fagy elleni
25) Minimalis hémérséklet -15°C. Ha a kazant  védelme -15°C-ig biztosithatd.
§ 01}[’3“, helyiséogben, s%erelik fel, ame]lynek hf%' A kazdn fagyvédelme (akdr -5°C-ig, akdr -15°C-ig)
25 meérseklete -5°C ald siillyedhet, a kazdn fagykdrt — (sok oz alibbi feltételek mellett biztositott:
%) szenved,het. o o - akazant megfelelden csatlakoztattdk az elektro-
UN.] A"fagyas kOfka?atarfu!c elkeriilése érdekében mos és ghzrendszerhez;
= kovesse az aldabbi utasitdsokat: kazdn d is odzelldti ; o5
> - a fit8 kort védje j6 mindségil, az egészségre - 4 KAZAn Aram- es gazetd dsa folyamatos;
=4 4rtalmatlan, kifejezetten fiitési rendszerekhez - a kazdn nincs kikapcsolva ("off ).
UNJ tervezett fagyalléval. A fagyallo kivalasztdsakor  _ g kazdnon nincs iizemzavar (2.5. fejezet);
» gy6z6djon mes arrol,,hog,y'a gyar to sza ‘iatoh L akazin és/vagy a fagyvédelmi készlet fontosabb
hogy a termék nem karositja a h6cserélét vagy P g
, , L . i alkatrészein nincsenek meghibdsoddsok.
a kazan egyéb alkatrészeit. Ne hasznaljon egész- . T o
ségre karos fagyallét. Kovesse a fagy4llo gyar- A jotallds nem terjed ki az dramelldtds megsza-
—/ kaddsabol és az elézé oldalon leirtak be nem

tojanak utasitdsait a minimum hémérséklet és
a higitas tekintetében. Egy olyan vizes oldatot
hozzon létre, amely 2-es potencialis vizszeny-
nyezési osztalyba sorolhaté (EN 1717:2002).

Az Immergas kazdn fiitési korei olyan alap-
anyagokbdl késziiltek , amelyek ellendllnak az
etilén-glikol és propilén-glikol fagydlloknak
(amennyiben a keveréket szabdlyosan készitették
eld).

Akeverék élettartamaval és megsemmisitésével
kapcsolatban a gyarto szolgal informacioval.

tartdsabdl eredd kdrokra.

Megjegyzés: ha a kazant olyan helyiségbe szereli
fel, amelynek hémérséklete 0°C fok ala siillyed-
het, hészigetelje mind a hasznalati melegviz mind
a fiitési kor csdvezetékeit.

A melegviz taroloban 1év6 viz fagyvédelmét
semmi nem biztositja, amikor a kazan ki van
kapcsolva.
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1.4 GAZCSATLAKOZAS.

Kazanjaink foldgazzal (G20) és PB gazzal
miikodnek. A csatlakozashoz hasznalt csovek
atmérdje legyen legalabb akkora, mint a kazan
csatlakozdsa G3/4”. A gaz csatlakoztatasa el6tt
alaposan tisztitsa meg a gazellatd csoveket az
esetleges szennyezddésektdl, amelyek a kazan
hibas miikodéséhez vezethetnek. Ellendrizze
emellett, hogy a bemend gaz megfelel-e a kazan
miiszaki tulajdonsdgainak (ldsd a kazanon elhe-
lyezett tablat). Ha az adatok eltérnek, a kazant at
kell dllitani, hogy megfeleljen a masik gazfajta-
nak (lasd: a gazkésziilék atalakitasa kiilonb6z6
gazfajtakra). Ellendrizze, hogy a felhasznalt gaz
(foldgaz vagy PB gaz) halézati dinamikus nyo-
masa, amelyrél a kazan tizemelni fog, megfelel-e
szabvanyok el6irasainak. Az elégtelen nyomads
kihathat a fiitékésziilék teljesitményére, ezaltal
hibajelenségeket okozhat a felhasznalonak.
Ellendrizze, hogy a gazelzaré csap helyesen
van-e bekétve. A gazellatd csé méretének meg
kell felelnie a hatalyos szabédlyoknak, annak
érdekében, hogy biztositsa az ég6 gazellatasat
és megfelel6 hatasfokat a kazan legnagyobb
teljesitménye esetén is (lasd miiszaki adatok). A
gazcsatlakozasoknak meg kell felelniiik a hatalyos
szabvanyok el6irasainak.

A gaz mindsége. A késziiléket szennyez6dés-

mentes gazzal vald tizemelésre tervezték; ameny-

nyiben a gdz mindsége nem megfeleld, célszerti
egy sziirGelemet beiktatni a késziilék elé, hogy
biztositsa a megfeleld tisztasagu gazt.

Gaztarolok (PB-gaz tartalyrol valo iizemeltetés

esetén).

- Ujonnan beszerelt PB géztarolok esetén eléfor-
dulhat, hogy a tartalyban inert gz (nitrogén)
maradvanyok vannak, amelyek csokkenthetik a
késziilékbe juté gaz fltéértékét, és rendellenes
miikédést okozhatnak.

- A PB giz 6sszetételébdl adodoan el6fordulhat,
hogy a tarolas sordn a gaz dsszetevéi rétegezéd-
nek. Ez megviltoztathatja a késziilékbe jutd
keverék fiitdértékét, és befolyasolhatja annak
hatasfokat.

1.5 HIDRAULIKAI CSATLAKOZTATAS.

Figyelem: a kondenzacios modul (kazantest)
jotallasanak megérzése érdekében miel6tt a be-
rendezést csatlakoztatna a halézatra, mossa at a
teljes fiitési rendszer belsejét (csovek, radiatorok
stb.) a megfelel6 tisztitd- és vizkéoldo szerekkel,
amelyek eltavolitjak az olyan lerakddésokat, ame-
lyek a kazan hibas mikodéséhez vezethetnek.

Végezze el a flitérendszer vizének kémiai keze-
lését az el6irasooknak megfelelden, mert ezzel
megelézheti, hogy a késziilékben vagy a rendszer-
ben lerakodasok (pl. vizké) képzédjenek, illetve
iszap vagy egyéb a rendszerre és a berendezésre
kéros anyagok halmozddjanak fel. Annak érdeké-
ben, hogya hdcserélére vallalt jotallas ne veszitse
érvényét, kovesse az 1.20. bekezdés eldirdsait is.

A csorendszer csatlakozasait az észszer(iségi sza-
balyok szerint, a kazan csatlakoztatasi pontjainak
ellenérzésével végezze el.

Figyelem: az Immergas nem vallal feleldsséget
a nem sajat markas automatikus toltéshatarolo
beszerelésébol fakado karokért.

Az ivoviz szennyezésére vonatkozd miszaki
szabvany el6irasainak betartdsa érdekében
javasoljuk, hogy alkalmazzon IMMERGAS
visszacsap9 szelep készletet, amit a kazan el6tti
hideg viz bemenet csatlakozdjara szereljen fel.
Javasoljuk tovabba, hogy a kazan primer kérében
(fatérendszerében) hasznéljon olyan hévezetd
folyadékot (pl: viz + glikol), amely megfelel a
szabvanyok el6irasainak.

Figyelem: a berendezés hatékonysdgdanak meg-
Orzése, és élettartamdnak megnovelése érdekében
a kemény vizii rendszerekbe érdemes "polifosz-
fdt-adagolo” szerkezetet beszerelni.

3 bar-os biztonsagi lefuvato szelep. A biztonsagi
lefvato szelep a kondenzviz szifon nyilasara van
csatlakoztatva. Tehat, ha a biztonsagi lefavato
szelep bekapcsol, a tavoz folyadék a kondenzviz
szifon lefolyotolcsérén at a csatornaba tavozik.
A késziilék also felén van egy dugds trité csat-
lakozd is (1-3 dbra, 3), amelynek segitségével
ellendrizhet6, hogy van-e viz az elvezet6 rend-
szerben illetve, hogy a biztonsagi lefuvato szelep
3 baron nyit-e.

Kondenzviz elvezetés. A kazanban keletkezd
kondenzviz elvezetéséhez csatlakoztassa a
késziiléket a csatornahaldzatra egy legalabb 13
mm belsé atmérdji a savas kondenzatumnak
ellenall6 csé segitségével. A berendezést ugy
csatlakoztassa a szennyvizhalézatba, hogy a
csében ne fagyhasson meg a kondenzviz. A
berendezés betizemelése elétt gy6z6djon meg
arrdl, hogy a kondenzviz elvezetése megfeleld.
Az els6 begyujtast kovetéen ellendrizze, hogy a
szifonban van-e kondenzviz (1.22 bekezdés). Ko-
vesse a szennyvizelvezetés targykorében alkotott
helyi eléirdsokat.

Jelmagyardzat:
V' - Elektromos tdpfesziiltség

1 - Toltécsap

2 - Rendszeriiritd csap

3 - 3 bar-os biztonsdgi lefivaté szelep mitkodésé-
nek ellendrzésére szolgadld csatlakozo
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1.6 ELEKTROMOS CSATLAKOZTATAS.

A berendezés védelmi szintje IPX5D. Ez a védel-
mi szintet csak a megfeleld foldeléssel ellatott ha-
l6zatba vald a hatalyos biztonsagi szabalyoknak
megfelel$ csatlakoztatast kovetden biztosithato.

Figyelem: az Immergas S.p.A nem vallal felel6s-
séget személyi sériilésekért és vagyoni karokért
abban az esetben, ha a berendezést nem foldelt
haldzatba, vagy a vonatkozo szabalyok be nem
tartasaval csatlakoztatja.

o A kezeléfeliilet bekotéseket véd6 panelének
nyitasa (1-5 abra).
Az elektromos bekotésekhez elegendd, ha
kinyitja a bekotéseket védé panelt. Kovesse az
alabbi utasitasokat.

- Szerelje le a feddlapot (3-15b abra).
- Szerelje le a feddlapot is (1-4 abra, b).
1) Hajtsa ki a két csavart (a).

2) Nyomja meg a fed6lapon talalhaté két
pecket (b).

3) Huzza ki a feddlapot (b) a vezérl6bdl (c).
- Ekkor szabadda valik a sorkapocs (d).

A kazanon elhelyezett adattdbla adatainak
segitségével ellendrizze, hogy az elektromos
halozat megfelel a berendezés dltal felvett ma-
ximalis teljesitménynek. A kazant specidlis "X"
tipust vezetékkel villasdugo nélkiil szallitjuk. A
vezetéket csatlakoztassa egy 230 V £10% / 50Hz
hélézatba a foldelés és é az N-L polaritas fi-
gyelembevételével. A halozatra szereljen fel egy
III talaramvédelmi kategoriaba tartozo kétpolusa
megszakitot.

A pulzdld, folyamatos fesziiltségvesztés meg-
akaddlyozdsara szereljen fel "A" tipust dram-vé-
dékapcsoldt.

A halozati kabel cseréjét végeztesse engedéllyel
rendelkez6 szakemberrel (pl. a markaszerviz
halézat munkatdrsdval). A hédlozati kdbelnek
mindig az eldirt nyomvonalat kell kovetnie
(1-3 &bra).

Ha a vezérlopanelen talalhato biztositék cserére
szorul, hasznaljon 3,15 A-es gyors kioldast
biztositékot. A berendezés csatlakozatdsakor
ne hasznaljon adaptereket, elosztokat vagy
hosszabbitdkat.

FONTOS.: a melegviz tdrolo elektromos csatla-
koztatdsdra a 36-os és 37-es sorkapocs szolgdl. A
csatlakozdshoz meg kell sziintetni a kazdnban az
R8 ellendlldst (3-2 dbra).

Kozvetlen csatlakoztatas alacsony hémérsékle-
tii fiitési rendszerekhez. A ,,t0” és ,,t1” eléreme-
n6 hémérséklet szabalyozasi tartoméany beallita-
sat kovetden a kazan egy alacsony hémérsékleti
rendszer kozvetlen tizemeltetésére is alkalmas
(lasd 3.12. fejezetet). Ebben az esetben célszert
egy (allithatd hémeérséklet(i) termosztatbol allo
biztonsagi rendszert (opcids) beépiteni. Az X70
atkotés megsziintetésével kosse az dramellatast
a 14-es és 15-0s sorkapcsokba (3-2 dbra). A
termosztatot a kazan eléremend agara kell kotni
a kazantol legaldbb 2 m tavolsagra.

1.7 TAVSZABALYOZOK ES HELYISEG
TERMOSZTATOK (VALASZTHATO).

A kazant el6készitették egy a szobatermosztat
vagy tavvezérld csatlakoztatasara, amelyek opcios
tartozékokként vasarolhatok meg (1-5 dbra).
Valamennyi Immergas programozhat6 termosz-
tat kéteres vezetékkel kotheté be. Olvassa el
figyelmesen a tartozék csomagoldsaban talalhato
hasznalati atmutatét.

 Be/ki miikodésti digitalis programozésu ter-
mosztat. A programozhatd termosztat segit-
ségével:

- két szobahdmérsékletet allithat be: nappali
(komfort) és éjszakai (csokkentett);

- megadhat egy heti programot, napi 4 be- és
kikapcsolassal;

- az aldbbiak koziil valassza ki a kivant tizem-
médot:

o kézi tizemmod (szabélyozhat6 szobahémér-
sékleti értékkel).

« automata tizemmod (bedllitott program
alapjan).

« kényszeritett automata tizemmod (ameny-
nyiben a bedllitott program hémeérsékletét
ideiglenesen megviltoztatja).

Energiaellatasa 2 db 1,5 V-0s LR 6 alkali elem-

mel;

o Amico"? tavvezérlé (CAR"?) klimatizalt prog-
ramozhaté termosztattal. A CARY? tévvezérld
lehet6vé teszi, hogy a felhasznalo a fent emlitett
funkciokon kiviil ellendrizhesse a késziilék és
a flitési rendszer miikodési paramétereit, vagy
megviltoztassa a kordbban beallitott értéke-
ket anélkiil, hogy ehhez el kellene mennie a
késziilékig. A kezeléfeliilet 6ndiagnosztikai
funkcidval is rendelkezik, amely megjeleniti
a kijelzén a késziilék esetleges meghibasoda-
sait. A tavvezérlébe épitett programozhatd
termosztat lehet6vé teszi, hogy az eléremend
fiitéviz hémérsékletet a fliteni kivant helyiség
igényeinek megfelel6en alakithassa. Igy a kivant
hémérséklet nagy pontossaggal megadhatd,
amellyel tizemeltetési koltségeket takarithat
meg. A CARY? dramellatasarol ugyanaz a ké-
teres kabel gondoskodik, amellyel a vezérl6 és
a kazan kozotti adatatvitel torténik.

Fontos: Ha DIM hidraulikai modulokat is
alkalmaznak a CARY? tavvezérlket hasznilja
On/Off moédban, vagyis ugy,hogy kiiktatja a
vizhdmérséklet fiiggd szabdlyozast.

Az Amico"? tavvezérl6 vagy az On/Off termosz-
tat (opciods) bekotése. Az aldbbiakban felsorolt
mijveleteket csak a berendezés dramtalanitdsdat
kovetden végezze el. A szobatermosztatot vagy
On/Off szobatermosztatot csatlakoztassa a 40 és
41 sorkapocsba az X40 atkotés megsziintetésével
(3-2 dbra). Ellenérizze, hogy a Be/ki miikodést
szobatermosztat mitkodése fesziiltségmentes
érintkezokkel legyen megoldva, mert ellenkezd
esetben karokat okoz a késziilék vezérld paneljén.
Az esetleges Amico"? tavvezérlot a 44 és 41 sor-
kapcsokba kell csatlakoztatni az dramkori kértya
X40 atkotésének megsziintetésével, tigyelve arra,
hogy ne forditsa meg a pélusokat (3-2 dbra).

Fontos: az Amico"? tavvezérl6 vagy egy On/Off
termosztat esetleges hasznélata esetén a villamos
halézatokra vonatkozd jelenleg hatalyos eléirasok
értelmében két egymastol fiiggetlen dramkort
kell létesiteni. A kazan csoveit ne hasznalja az
elektromos vagy telefonos halozat foldeléseként.
A kazan aram ala helyezése el6tt ellenérizze a
fentieket.
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1.8 KULSO HOMERSEKLETERZEKELO
(VALASZTHATO).
A kazant el6készitették a kiils6 érzékeld (1-6
abra) csatlakoztatasara, amely opcionalis tar-
tozékként all rendelkezésre. A kiils6hémérsék-
let-érzékeld felhelyezéséhez olvassa el az érzékeld
hasznalati utasitasat.
Az érzékel$ kozvetlenil a kazdn dramkorébe
csatlakozik, igy lehet6ség nyilik a arra, hogy
a kiilsé hémérséklet emelkedésével automati-
kusan csokkenthesse a késziilék max. eléremd
fatévizhomérsékletét, igy a késziilék altal
biztositott hdmérséklet alkalmazkodik a kiilsé
hémérséklethez. Az érzékeld minden esetben
miikodik, amikor csatlakoztatva van, a szoba-
termosztat jelenlétét6l vagy tipusatol fiiggetle-
niil, és mindkét Immergas szobatermosztattal
kompatibilis. Az el6remeneteli hémérséklet és
akiilsé hémérséklet kozotti kapcsolatot a kazan
burkolatan 1évé fiitéviz hdmérséklet beallito
forgatégomb (vagy a CAR"? vezérlén, ha Ossze
van kétve a kazannal) helyzete hatdrozza meg az
aldbbi dbra grafikonjanak megfelelGen 1-7 abra).
Az érzékel6t a kazan vezérlon elhelyezett 38-as és
39-es sorkapcsokba kosse be (3-2 dbra).
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KULSOHOMERSEKLET-ERZEKELO
Az el6remend fiit6vizhémérséklet bedllitdsa a kiilsé hémérséklet és a felhaszndlo
dltal bedllitott fiitévizhémérsékleti tartomdny alapjén.

Ftési vizhémérséklet felhasznaloi
szabalyozojanak helyzete
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1.9 IMMERGAS EGESTERMEK
ELVEZETO RENDSZEREK.

Az Immergas, a kazanok mellett, kiilonb6z6

égési levegd bevezetd és égéstermék elvezetd

megoldasokat is kinal, amelyek nélkiil a kazan

nem miikodhet.

Figyelem: a kazant a hatalyos szabvanyoknak
megfeleléen lathatéan vagy ellendrizhetéen
kizardlag kondenzaciés kazanokhoz alkalmas
égési levegd bevezetd és égéstermék-elvezetd
rendszerrel lehet beszerelni.

A miianyag csovek nem alkalmasak 40 cm-nél
hosszabb Kkiiltéri felszerelésre megfelelé6 UV
védelem és iddjarasi tényezok elleni védelem
hianyaban.

Az elemeken azonosito jel talalhaté az alabbi
felirattal: "csak kondenzacios kazanokhoz".

o Aramlési ellenalldsi egyiitthatok és egyenérték
hosszasagok. A rendszerben minden elemet
egy kiilon Aramldsi ellendlldsi egyiitthatd jel-
lemez, amelyet tapasztalati Gton hataroztunk
meg. Az értékeket az alabbi téblazat tartal-
mazza. Az egyes elemeket jellemz6 aramldsi
ellenallasi tényez6 fiiggetlen a kazan teljesit-
ményétdl és tipusatol. Ezzel szemben fiigg a
cs6von dthalado kozeg hémérsékletétdl, ezért
valtozik aszerint, hogy égésilevegé beszivasara
vagy égéstermék elvezetésére hasznaljuk. Min-
den egyes elem ellendllasa megfeleltethetd egy
adott hosszusagu, vele azonos atmér6jl csé
ellenallasdnak; ez az Ggynevezett egyenértékii
hossziisdg, amely a megfelel6 aramlasi ellenal-
lasi egytitthatok aranyabdl hatarozhaté meg.
Minden kazdn rendelkezik egy kisérletileg meg-
hatdrozhaté maximalis ellendlldsi tényezdvel,
amely értéke 100. A maximalisan megengedhe-
t6 ellendllasi tényez6 megfelel az egyes végelem
készletek esetében maximalisan megengedhet6
kivezetés hosszanak. Ezen informaciok 6sszes-
ségével szamitasokat végezhet annak ellenér-
zésére, hogy milyen kivezetési konfiguraciok
valosithatok meg.

A (fekete) tomitések elhelyezése a "zold széri-
4ju" égéstermék elvezetd rendszernél. Ugyel-
jen arra, hogy a megfelel$ tomitést hasznalja
(konyokidomokhoz vagy csé6hosszabbitokhoz)
(1-8 abra):

- alakos tomités (A), a konyokidomokhoz;

- sima tomités (B), a told6 csovekhez;

MEGJEGYZES: sziikség esetén a csatlakoztatas
megkonnyitésére hasznaljon sikport.

o Toldocsovek és idomok oldhaté csatlakozasa.
Az esetleges toldocsovek és idomok az alabbi
moddon csatlakoztathatok a rendszer egyéb
elemeihez: Illessze a koncentrikus csovet vagy
a koncentrikus konyokidomot a kiilsds (sima)
felével a kordbban csatlakoztatott elem belsds
(alakos tomitéssel rendelkezé tokos oldaldba).
Tolja be egészen iitkozésig, igy biztosithatja az
elem megfelel6 illesztését és gaztomorségét.

Figyelem: koncentrikus elvezetés esetén, ha
az égéstermék kivezets végelembdl és/vagy a
toldocs6bél le kell vagnia, vegye figyelembe,
hogy a belsé csének 5 mm-re kell nytlnia a
kiils6 cs6hoz képest.

MEGJEGYZES: biztonsagi okokbdl azt ta-
nacsoljuk, hogy ne takarja le a kazan égési
levegd/égéstermék kivezeté végelemét, még
ideiglenesen sem.

MEGJEGYZES: a kivitelezés sordn a vizszin-
tes csészakaszokat min. 3%-kal dontse meg a
kazan felé, és rogzitse azokat 3 méterenként
csébilinccsel.

1.10 ARAMLASI ELLENALLASI EGYUTTHATOK ES
EGYENERTEKU HOSSZUSAGOK TABLAZATA.

(A))

Aramlési @ 80/125 mm-es
A SZERELVENY TIPUSA ellendllisi koncentrikus
Ellenallas cs6 egyenértéki
(R) hossza m-ben
@ 80/125 koncentrikus csé 1 m 2,1 1
@ 80/125 90°-os koncentrikus 3.0 14
konyokidom > ’
@ 80/125 45°-os koncentrikus 21 ]
konyokidom >
@ 80/125 mm-es koncentrikus viz-
. e b Py 2,8 1,3
szintes be- és kivezetd végelem
© 80/125 mm-es koncentrikus fiig-
A e L ‘s 3,6 1,7
gbleges be- és kivezetd végelem
@ 80/125 mm-es koncentrikus 90°-
T 3,4 1,6
0s iv vizsgalo nyilassal
Egyenes @ 80/125 mm-es kon-
centrikus egyenes idom vizsgald 3,4 1,6
nyilassal
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Aramlési

@ 60/100 mm-es

@ 80 mm-es

@ 60 mm-es

@ 80/125 mm-es

A SZERELVENY TIPUSA ellena} la,s ! kﬂoncentr]lkl]xs , | cs@egyenértékd | cs6 egyenértékii kﬂoncentr]lkl]xs ,
Ellenallas csé egyenértéki cs6 egyenértéki
hossza m-ben hossza m-ben
(R) hossza m-ben hossza m-ben
} 3 o | Fogsi 5 & Egési levegs 7,3 m
O S0r0p mm-es koncent | fFe—gZ= =) | Fcsl levegd & 1m e Fiistgéz 19 m 30m
rikus cs6 1 m 8 | égéstermék 6,4 Egéstermék 5,3 m
1 _es ki _ Eoési levead é Egésilevegd 9,4m | _
Qk60/k90 mEl es koncent @ ; g,e51 eve,io és 1,3m - Bgéstermeék 2,5 m 39m
rikus konyokidom égéstermék 8,2 Egéstermék 6,8 m
o . - ‘s Egésilevegd 7,3m | _
Q 60/}00 45°-os koncent I,Eg,e51 leve,go és Im 8 8 Egéstermék 1,9 m 30m
rikus iv égéstermék 6,4 Egéstermék 5,3 m
Egési levegd
@ 60/100 mm-es kon- f . § 8
: P . Egési leveg6 és 17,2 m . )
centrikus vizszintes be- és o b 2,3m — Egéstermék 4,5 m 7,1 m
; o égéstermék 15 Egéstermék 12,5
kivezet6 végelem
m
) et levesd & Egési levegd
© 607100 mm-es koncent- @ Bgest leveg es 1,5m 11,5m Egéstermék 3,0 m 47m
rikus vizszintes végelem égéstermék 10 — -
Egéstermék 8,3 m
1250 Egési levegd
@ 60/100 mm-es koncent- Egési levegs és 18,7 m
I’l'kuS fu”gg(,)leges be- és ——=—/=aH égéstermék 16,3 2,5m Fgéstermek 13,6 Egéstermék 4,9 m 7,7 m
kivezetd végelem === _Jj-'_u
m
) Egési levegd
(? 60{ 100 kot}centrlkus E,ge151 levego és 1L4m 10,3 m Egéstermék 2,7 m 43m
fiigg6leges végelem égéstermék 9 . ]
Li Egéstermék 7,5 m
Egési levegd 01m Egési levego ) 0,4m
©80cs61m 0.87 10m Bgéstermék 0,4 m
égéstermék 1,2 0,2m Egéstermék 1,0 m 0,5m
@ 80 Komplett égési levegd T L B Egési levegd . ,
végelem 1 m ﬂlw Egési levegd 3 0,5m 34m Egéstermék 0,9 m 1,4m
(Z), 80 mm-es égési levegd Egési levegd 2,2 0.35m Egési levego Im
végelem Jl_m 2,5 m . ,
ot . Egéstermék 0,6 m
@ 80 mm-es égéstermék L, ] . i
‘el Egéstermék 1,9 0,3m Egéstermék 1,6 m 0,9m
végelem
Egési levegd 1,9 0,3m Egési levegd . 0,9 m
@ 80 konyokidom 2,2m Egéstermék 0,8 m
Egéstermék 2,6 0,4 m Egéstermék 2,1 m L2m
Egési levegd 1,2 0,2m Egési levegd . 0,5m
@ 80 konyokidom 45° L4m Egéstermék 0,5 m
Egéstermék 1,6 0,25 m Egéstermék 1,3 m 0,7
1l Egésilevegs 3,8 | .
@ 60 cs8 a béleléshez 1 m [=———A%——Ft | Egéstermék 3,3 0,5m - Egéstermék 1,0 m 1,5m
Egéstermék 2,7
@ 60 konyokidom béle- ) Egési levegd 4,0 |
léshez @Eﬂ Egéstermék 3,5 0,55 m N Egéstermék 1,1 m 1,6 m
Egéstermék 2,9
@ 80/60 mm-es sziikits Egési levegd és Egési levegd 3,0m |
. Lo, : 0,4 m - Egéstermék 0,8 m 1,2m
idom Egéstermék 2,6 Egéstermék 2,1 m
560 Egési levegd 14 m
@ 60 mm-es komplett 1'— - .
fiigg6leges égéstermék Bf——— ; Egéstermeék 1,9 m - Fiistgaz 3,7 m 5,8 m
88 ——--d I‘:u"_ 12,2 ? Egéstermék 10,1 > ’

végelem béleléshez

m
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1.11 BESZERELES RESZLEGESEN
VEDETT TERBE.

Megjegyzés: részlegesen védett kiilsé tér alatt

olyan hely értendd, ahol a kazdnt nem érik

kozvetleniil az iddjards viszontagsdgai (es6, ho,

jégesd stb.).

Ez a fajta telepités csak akkor lehetséges, amikor
a kazan telepitési helyén hatélyos jogszabalyok
ezt megengedik.

« B tipusi légtérterheléses kazan telepitése.

A megfelel6 fedokészlet alkalmazasaval lehetévé

valik a levegd kozvetlen beszivasa ( 1-9 abra) és

az égéstermék kivezetése egy kéménybe vagy

kozvetleniil a szabadba. Ebben a valtozatban a

lehetdség van a kazan részlegesen védett helyre

val6 beszerelésére. Az igy kiépitett kazan a B, -as

osztalyba tartozik.

Ennél a valtozatnal:

- az égéshez felhasznalt leveg6t a késziilék koz-
vetleniil abbol a térbdl szivja el, ahol felszere-
1ésre kertl (pl.: kiils6 tér);

- az égéstermékek elvezetd csovét egyedi ké-
ménybe (B,,) vagy kozvetlen elvezetéshez
tervezett fiiggéleges végelemmel (B,)) illetve
Immergas csérendszerrel (B,,) kozvetleniil a
szabadba kell elvezetni.

A hatdlyos miiszaki szabdlyokat be kell tartani.

o Feddkészlet 6sszeszerelése (1-10 dbra). Tavo-
litsa el az oldals6 nyilasokrol a véddsapkat és a
tomitést, majd fedje le a jobb oldali beszivonyi-
last a megfelel$ lemezzel, és rogzitse alemezt a
bal oldalon a korabban eltavolitott csavarokkal.
Helyezze fel a tomitést, szerelje fel a @ 80 elve-
zet6 karimat a kazan legbels6 nyilasara, majd
huzza meg a készlethez tartozé csavarokkal.
A megfelelé tomitések felhelyezését koveto-
en helyezze fel a felsé fedot, majd rogzitse a
készletben talalhat6 4 csavarral. A 90°-os @ 80
konyokidom kiilsés (sima) felét tolja titkozésig
a ) 80 karima belsés (ajakos tomitéses) felébe,
helyezze fel a tomitést, cslisztassa egészen a
konyokig, rogzitse a lemezzel és huzza meg
a fém pantokkal, tigyelve arra, hogy rogzitse
a tomités négy nyelvét. Cstsztassa a kivezetd

cs6 kiilsés (sima) végét, a @ 80 mm-es iv belsds
felébe. Ellenérizze, hogy a helyére illesztette-e a
takardorozsat, igy biztosithatja a készletet alkoto
elemek megfeleld illeszkedését, és tomorségeét.

Az égéstermék elvezeté maximalis hossza. Az
égéstermék elvezetd (mind fiiggéleges mind viz-
szintes iranyban) max. 30 m-es teljes egyenértékii
hossziisdgig hosszabbithaté meg.

« Toldocsovek oldhatd csatlakozasa. Az esetle-
ges toldocsovek és idomok az alabbi médon
csatlakoztathatok a rendszer egyéb elemeihez:
illessze a csovet vagy az idomot a kiilsés (sima)
felével a mdr csatlakoztatott elem belsds (alakos
tomitéssel rendelkezé tokos oldaldba). Tolja
be egészen titkozésig, igy biztosithatja az elem
megfeleld illesztését és tomorségét.

o Fedékészlet nélkiili telepités részlegesen
védett helyen (C tipusi rendszer).

Ha az oldalsé védésapkat a helyén hagyja a
késziiléket fedSkészlet nélkiil is telepitheti. A
telepitéshez hasznaljon ©@60/100 mm-es, @
80/125 mm-es égési levegd bevezetd / égéster-
mék elvezetd és @ 80/80 mm-es szétvalaszto
készletet, amelyekrol bévebb informéciot a
beltéri telepités részben taldl. Ebben a konfi-
guracioban a fels6 fedokészlet a kazan tovabbi
védelmét biztositja, amely ajanlott, de nem
kotelezo.

1-11
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A fedbkészlet tartalma:

1db  Hbkezelt miianyag fedéelem
1db  Tomités rogzité lemez

1db  Tomités

1db  Tomitésrogzitd-pant

1db  Egésilevegs nyilds feds lemez

(5=

A végelem készlet tartalma:

1db  Tomités

1db @80 mm-es indulé elem u
1db @ 80 konyokidom

1db @ 80 mm-es kivezetd csé

1db  Takarérozsa

OIMMERGAS
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1.12 A VIZSZINTES KONCENTRIKUS
EGESTERMEK ELVEZETES
TELEPITESE.

C tipusu helyiség leveg6jétdl fiiggetlen és ven-

tilatoros kazan kiépitése.

A végelemet (a nyilasoktol valo tavolsag, ranézé
épiiletek, jarofeliiletek stb. fiiggvényében) ugy
kell elhelyezni, hogy az megfeleljen az érvényes
eléirasoknak.

Ezavégelem lehetové teszi az égésilevegl kozvet-
leniil szabad térbdl torténd beszivasat és a égés-
termék ugyanide torténo kivezetését. A vizszintes
készlet felszerelheté hatso, jobb oldali és bal oldali
kivezetéssel. Az eliilsé kivezetés felszereléséhez a
csonkot és egy koncentrikus konyokidom csat-
lakozot kell hasznalni, oly médon, hogy az elsé
tizembe helyezéskor a hatalyos jogszabalyoknak
megfeleléen a tesztek végrehajtasahoz elegendd
tér alljon rendelkezésre.

o Védoracs. A @60/100 mm-es és @ 80/125 égési
levegd-égéstermék elvezetd végelem megfeleld
beszerelés esetén nem nyujt kellemetlen lat-
vanyt az épiileten. Ellendrizze, hogy a kiilsé
iitkozo szilikon takardrézsa a kiilsé falhoz
teljesen illeszkedik-e.

MEGJEGYZES: a rendszer megfelel§ mi-
kodése érdekben tigyeljen a racsos végelem
megfelel6 felhelyezésére. Ellendrizze, hogy a
végelem “alto” (“fent”) jelzéssel ellatott oldala
a megfeleld helyre kertil-e.

@ 60/100 mm-es vizszintes égésileveg6 - égés-

termék elvezetd készlet. Készlet Osszeszerelése

(1-10 ébra): csatlakoztassa a karimas indul6ido-

mot (2) a tomités (1) kozbeiktatdsdval a kazan

kozépso6 nyilasahoz a kor alaka kiallo elemekkel
lefelé, és rogzitse a készletben talalhato csavarok-
kal. Cstisztassa a @ 60/100 mm-es koncentrikus

kivezetd végelem (3) kiilsés (sima) végét, a

konyokidom (2) belsds(tokos) felébe, és tolja be

titk6zésig. Ellenérizze, hogy a helyére illesztette-e

akiils6 és belsé takarorozsat, igy a biztosithatja a

készletet alkotd elemek megfeleld illeszkedését,

és tomorségét.

@ 60/100 mm-es toldécsovek vizszintes
készlethez (1-13 abra). Ez a készlet max. 12,9
m-ig hosszabbithaté meg vizszintes iranyban,
amelybe beleértendd a racsos végelem, de a
koncentrikus indulé idom hossza nem. Ez a
konfiguracié 100-as ellenallasi egytitthato-
nak felel meg. Ebben az esetben forduljon a
gyartohoz a sziikséges toldocsovek és idomok
kivalasztasdhoz.

Tovabba az Immergas elérhetévé tesz egy egy-
szer(isitett @ 60/100 mm-es végelemet, amelyet
a sajat toldokészletével kombindlva maximum
11,9 méteres kiterjedést érhet el.

@ 80/125 mm-es égésilevegb-égéstermék elve-
zet6 készletek. Készlet osszeszerelése (1-14 dbra):
a @ 80/125 mm-es készlet telepitéséhez hasznalja
akarimas induléidom készletet, amellyel lehet6-
sége vana @ 80/125 mm-es rendszer bekétésére.
Csatlakoztassa a karimds induldidomot (2) a
tomités (1) kozbeiktatdsaval a kazan kozépséd
nyilasahoz a kor alaka kiallo elemekkel lefelé,
és rogzitse a készletben taldlhato csavarokkal.
Tolja a konyckidomot (3) a kiilsés (sima) felével
titkozésig az induld elemre (1). Csusztassa a @
80/125 mm-es koncentrikus kivezeté végelem
(5) kiils6s (sima) végét, a konyokidom (4) belsds
(alakos tomitéssel ellatott tokos) felébe, és tolja
be titkézésig. Ellendrizze, hogy a helyére illesz-
tette-e a kiilsd (7) és bels (6) takardrozsat, igy a
biztosithatja a készletet alkotd elemek megfelelé
illeszkedését, és tomorségét.

o ©80/125 mm-es toldocsovek vizszintes kész-
lethez (1-15 abra). Ez a készlet max. 32 m-ig
hosszabbithaté meg, amelybe beleértend6 a
récsos végelem, de a koncentrikus indulé idom
hossza nem. Kiegészité elemek esetén vonja le
ezek hosszata megengedett max. hossztisagbol.
Ebben az esetben forduljon a gyartéhoz a sziik-
séges toldocsovek és idomok kivalasztasahoz.

A készlet tartalma:

13

Max. 12900 mm

115

12675 225

NN

1db - Toémités (1)
1db - @ 60/100 mm-es koncentrikus konydkidom (2) - o
1db - @ 60/100 mm-es koncentrikus be- és kivezetd végelem (3) Max. 12790 mm
1db - Belsé takarérozsa (4)
1db - Kiilsé takarérdzsa (5)
1-12 1-13
C, Cy
i ]
- L3
Max. 32000 mm
136 31820 180
NN

A csatlakoztatd készlet tartalma:

1 db- Tomités (1) 1db -
1db - 0 80/125 mm-es adapter (2)
1db -
1db -
1db -

1-14

A @ 80/125 készlet tartalma:

@ 80/125 mm-es 87°-os kon-
centrikus konyokidom (3)

@ 80/125 mm-es koncentrikus
be- és kivezetd végelem (4)
Bels6 takarérozsa (5)

Kiilsé takarérozsa (6)

A készlet tobbi elemére nincs sziikség

185

Max. 31956 mm
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1.13 A FUGGOLEGES KONCENTRIKUS
KESZLET TELEPITESE.

C tipusu helyiség leveg6jétdl fiiggetlen és ven-

tilatoros kazan kiépitése.

Fiiggbleges koncentrikus égési levegs-égéster-
mék kivezetd készlet. Ez a végelem lehetévé teszi
az égésilevegl kozvetleniil szabad térbol torténd
beszivasat és a égéstermék ugyanide torténd
kivezetését fiigg6leges iranyban.

MEGJEGYZES: a fiiggdleges tetdatvezetd le-
mezes rendszer lehetévé teszi a beszerelést max.
45%-o0s (kb. 25°) d6lésszogl tetSkre atalakitas
nélkiil. Minden esetben tigyeljen arra, hogy a
végelem zardsapkdja és a félgombhéj kozotti
tavolsag (@ 60/100-as kivezetésnél 374 mm,
?80/125-6s kivezetésnél 260 mm) ne valtozzon.

Fiiggéleges @ 60/100 aluminium tetdatvezetd
lemezes rendszer.

ugy alakitva, hogy az eséviz elvezetése bizto-
sitva legyen. Helyezze a tetéatvezeto lemezes a
rogzitett félgombhéjat (6) és csatlakoztassa az
égési levegl/égéstremék csovet (5). Cstsztassa a
@ 60/100 mm-es koncentrikus kivezet végelem
(5) kiils6s (sima) végét, az indulé idomba (2), és
tolja be iitkozésig. Ellendrizze, hogy a helyére
illesztette-e a takarorézsat (3), igy a biztosithatja
akészletet alkotd elemek megfelel6 illeszkedését,
és gaztomorségét.

Megjegyzés: ha a kazdn olyan helyen keriil
felszerelésre, amelynek hémérséklete nagyon ala-
csony értékeket is elérhet, a standard fagyvédelmi
készletet helyettesitheti egy specidlis fagyvédelmi
készlettel.

o Toldocsé @ 60/100 mm-es fiiggdleges kész-
lethez (1-17 abra). Ebben a konfiguraciéban
a készlet fiiggbleges irdnyban max.14,4 m-ig

mm-es készlet telepitéséhez haszndlja a karimas
induldidom készletet, amellyel lehetdsége van a
@ 80/125 mm-es rendszer bekétésére. Csatla-
koztassa a karimds induldidomot (2) a tomités
(1) kozbeiktatasaval a kazan kozépsé nyildsahoz
a kor alaka kiallé elemekkel lefelé, és rogzitse a
készletben talalhaté csavarokkal. A tetdatvezetd
lemez felhelyezése: a cserepek helyére helyezze
fel a tetéatvezetd lemezt (4), Gigy alakitva, hogy
az esGviz elvezetése biztositva legyen. Helyezze
a tetGatvezetd lemezre a rogzitett félgombhéjat
(5), és csatlakoztassa az égési levegd/égéstermék
végelemet (7). Csuisztassa a @ 80/125 mm-es kon-
centrikus kivezet6 végelem kiilsés (sima) végét, a
konyokidom (1) belsés (ajakos tomitéssel ellatott
tokos) felébe, és tolja be titkézésig. Ellendrizze,
hogy a helyére illesztette-e a takarordzsat (3) igy
biztosithatja a készletet alkotd elemek megfelelé
illeszkedését, és tomorségét.

, ) hosszabbithaté meg beleértve a végelemet is.
Készlet osszeszerelése (1-14 abra): csatlakoz- Ez a konfiguracié 100-as ellendllési egyiittha-  * Tolddcsé @ 80/125-as fiiggbleges készlethez
tassa If(),ncentr i'l'(us a kar fn}és induléfdon'l'ot, (22 ténak felel meg. Ebben az esetben forduljon a (1-19 dbra) : Ebbena ko,nﬁgulr dciobana %‘éSZIet
4 a tfn,m,tes (1) k'(.)zbelkt?ta%warl a kazan kozeps? gyértohoz a sziikséges toldé idomokért. max.32 m-ig hosszabbithaté meg beleértve a
< nyilasihoz a kor alaku kiallo elemekkel lefelé, o . o . végelemet is. Kiegészité elemek esetén vonja
4 és rogzitse a készletben taldlhaté csavarokkal. Fiiggbleges O 80/125 aluminium tet84tvezetd le ezek hosszat a megengedett max. hosszisag-
4 A tetddtvezetd lemez felhelyezése: a cserepek ~ lemezes rendszer. bol. Ebben az esetben forduljon a gyartéhoz a
O Készlet & lése (1-18 dbra): a @ 80/125 jonagy
= helyére helyezze fel a tetdatvezetd lemezt (4), eszlet osszeszerelese (1-16 abra): a sziikséges toldo idomokeért.
e s 3
E 1-16 ()33 1-17 ()33
9]
<
ani
e
<2
2 ON =
=
O S
- /@ S
—
5
A készlet tartalma: p=
4 1db - Tomités (1)
= 1db - Koncentrikus belsé karima (2)
§ 1db - Takarérézsa (3)
75 1db - Tetbdatvezets lemez (4)
N 1db - @ 60/100 mm-es koncentrikus be-
UN'] és kivezet6 csé (5)
Yt 1db - Rogzitett félgombhé;j (6)
z 1db - Mozgd félgsmbhéj (7)
<2
[(j 1-18 C, | 119 C,
A csatlakoztato készlet tartalma:
~—’ 1db - Tomités (1)
1db - @ 80/125 mm-es adapter (2)
A O 80/125 készlet tartalma: £
1db - Takarérézsa (3) =
1db - Tetbdtvezetd lemez (4) 8 g
1db - Rogzitett félgombhéj (5) S %1
1db - Mozgé félgombhéj (6) el =
1db - © 80/125 mm-es koncent- c>§ (68
rikus be- és kivezetd csé (7) o >
A készlet tobbi elemére nincs S
sziikség
(. J
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1.14 A SZETVALASZTO KESZLET felét a kdnyskidom (5) belsds felébe, és tolja

TELEPITESE. be iitkézésig. Ellendrizze, hogy beillesztette-e

C tipusu helyiség leveg6jétdl fiiggetlen és ven- a kiils6 és bels takardrdzsakat. Csusztassa a
tilatoros kazan kiépitése. égéstermék végelem (9) kiilsés (sima) végét, a v
@ 80/80 mm-es szétvalaszté készlet. A készlet k?r,lyOkldOI? (5) belsés felebe,,es t,oh abeiitko- 23
a s s it < 1o zésig. Ellendrizze, hogy a helyére illesztette-e a 4

segitségével lehetové valik az égési levegd kiil- . ,, 57 ST NP
KA HT e a i s (s . megfeleld belsd takarordzsat, igy a biztosithatja 4
s6 térbol torténd beszivasa, és az égéstermék € ; o A
Kémeénvkiirtd i s a készletet alkot6 elemek megfelel6 illeszkedé- @)
éménykiirtébe torténd elvezetésére. Ez az S

s ‘2 i . P sét, és tomorségét. N
égési levegd és az égéstermék elvezetd csovek 25
killonvalasztasaval torténik. Az "S" jeld csovon e« Beszerelési helyigény (1-21 dbra). Az aldbbi- o
keresztiil tivoznak az égéstermékek. A cs6 anyaga akban a @ 80/80 mm-es szétvdlaszto készlet E
kizdrélag mtianyag lehet, amely ellenall a savas minimalis telepitési helyigénye ldthato. P
kondenzitumnak. Az A csovon keresztiil (szin- o Toldécsé @ 80/80-as szétvélaszté készlethez. E
tén mianyag) aramlik be az égési levegs. Az A A @ 80 mm-es égési levegd vagy égéstermék N

égési levegd bevezetd csd a kdzépsd égéstermék csé max. egyenértékil hossztisiga fliggSleges

elvezetd cséhoz (S) képest jobb és bal oldalra irdnyban (ivek nélkiil) felhasznaldstol figget-

is beszerelheté. Mindkét csé iranya szabadon leniil 41 m lehet. A @ 80 mm-es égési leveg

vilaszthato. vagy égéstermék elvezetd csé max. egyenértékii

hosszasaga vizszintes iranyban (ivekkel) fel-

o Készlet osszeszerelése (1-20 abra): csatlakoztas-
hasznalastol fuggetleniil 36 m lehet.

sa a peremet (4) a tomités (1) kozbeiktatasaval
a kazan kézépsd nyilasahoz a kor alakt kidlld ~ MEGJEGYZES: Az égéstermék-elvezetd csében

elemekkel lefelé ugy, hogy érintkezzen akazan  esetlegesen kicsapodé kondenzviz elfolyasanak ﬁ
peremével, és rogzitse a készletben talalhaté ~ megkonnyitésére, dontse meg a vizszintes Z.
lapos hatszogfejt csavarokkal. Tavolitsa el a  csészakasz toldocsoveit a kazan iranydba min. N
kazan kozépsé nyilasatol oldalt esé nyilason  1,5%-kal (1-22 abra). O
(sziikség szerint) taldlhato lapos peremet , és ]
helyettesitse a mar a kazdnon 1évé tomités (2) <
kozbeiktatasaval a peremmel (3), majd rogzitse E
akészletben taldlhat6 6nbemetsz6 csavarokkal. 7))
Ilessze be a kénydkidom (5) kiilsds (sima) <
felét a karimdk (3 és 4) belsds felébe. Illessze E
be az égési levegd végelem (6) kiilsds (sima) [25)
89
(1-20 C *-C_ |12 c )
) 53 g3 ) 43
15 —
S
170|170
COTELEE: L AL =
T ‘ g || amiy’ | | &
TTETEER < TR : KK IV %
Ny T Il N B/ 5
A készlet tartalma: 2db- @ 80 mm-es 90°os kinyok (5) TR N R y 11 | >
1db- Egéstermek oldali tomités (1) 1db- O 80 égési levegd bevezetd végelem (6) L =4
1db- Egési levegd oldali tomités (2) 2db- Belsd takarérézsa (7) ﬁ
1db- Egési levegd oldali karimds induld idom (3) 1db- Kiilsé takarérézsa (8) @ LQ 7))
1db- Egéstermek elvezetd karimds indul idom (4) 1 db- @ 80 mm-es kivezetd cs6 (9) ~ <~
*a C,, konfigurdcio akkor teljes, ha egy égéstermék kivezetd végelem is
felszerelésre keriil.
.
-
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1.15 C9 TIPUSU KESZLET TELEPITESE.
Ezzel a készlettel a kazént "C," konfiguracioban
telepitheti. Ez azt jelenti, hogy a késziilék az
égési levegot kozvetlentl a kiirtébdl szivja be,
és egy csérendszeren keresztiil ide torténik az
égéstermék kivezetése is.

A rendszer elemei.

Ahhoz, hogy a rendszer megfeleléen mikod-

jon, az alabbi kiilon 4rusitott alkatrészekre van

sziikség:

- C,, tipusu készlet @ 100 mm-es vagy @ 125
mm-es valtozatban

- béléscsé készlet @ 60 mm-es vagy @ 80 mm-es
véltozatban

- atelepités koriilményeinek és a kazan tipusanak
megfelel6 égéstermék elvezetd csovezetékek és
idomok @60/100 mm-es vagy @ 80/125 mm-es
véltozatban.

A készlet Osszeszerelése

- Szerelje fel a "C9" tipusu rendszer elemeit a
bélelt kéménykiirtd szereldnyilasara (A) (1-24
abra).

- Szerelje fel a koncentrikus tomitést (10) és a
karimas indulé idomot (11), majd régzitse
csavarokkal a kazanhoz (12) (csak @ 125 mm-
es valtozat esetében).

- Szerelje Ossze a béléscsé készlet elemeit a mel-
lékelt Gtmutatoé alapjan.

- Szamitsa ki a kazan égéstermék-elvezetd csat-
lakozdsa és a béléscsé konyokidoma kozotti
tavolsagot.

- Készitse el6 a flistgazelvezet készletet, szamol-
jon azzal, hogy a koncentrikus készlet belsé

csovét titkozésig be kell tolni a béléscsd ives
elemébe (az 1-25 abran jelolt "X" érték), miga
kiils6 csovet titkozésig be kell tolni a csGesat-
lakozo elembe (1).

MEGJEGYZES: Az égéstermék-elvezetd
csében esetlegesen kicsapddé kondenzviz
elfolyasanak megkonnyitésére, dontse meg
a vizszintes csészakasz toldocsoveit a kazan
iranyaba min. 1,5%-kal.

- Szerelje fel a leveg6oldali cs6csatlakozd elem-
mel (1) és takarolemezzel (6) elldtott fedelet a
falra, majd csatlakoztassa az égéstermék-elve-
zet6 rendszert a kéménybéléscs6hoz.

Megjegyzés: az Osszeszerelés elott ellendrizze a
tomitések helyzetét (csak @ 125 mm-es valtozat
esetében). Ha az egyes elemek a gyarto altal
elvégzett sikositdsa nem elégséges, egy szaraz
ruhaval tavolitsa el a maradék kendanyagot,
majd a szorja be a tomitéséket a készlet részeként
szallitott sikositd porral.

Amennyiben a készlet elemeit helyesen szerelte
Ossze az égéstermékek a kéménybéléscsé rend-
szeren keresztiil tdvoznak, mig a miikodéshez
sziikséges égési leveg6t a késziilék kozvetleniil a
kéménykiirtébdl szivja be (1-25 abra)

Miiszaki adatok.

- Akiirtd méretének akkoranak kell lennie, hogy
megfelel6 tavolsdg maradjon a kiirtd belsé fala
és az égéstermék-elvezetd csovek kozott: kor
keresztmetszet( kiirté esetén ez a tavolsag 30
mm, négyszog keresztmetszetii kiirté esetén 20
mm (1-23 dbra).

- Az égéstermék-elvezetd csé fiiggbleges szaka-
szan max. két, a fiiggdlegeshez képest 30°-nal
kisebb d6lésszoget eredményezd iranyvaltas
megengedett.

© 60 mm-es béléscsé esetén a rendszer
megengedett legnagyobb magassaga 13 m.
Ebbe beleértendé 1 db 90°-o0s @ 60/10 mm-es
konyokidom, 1 m 60/100 mm-es vizszintes
csévezeték, 1 db 90°-0s @ 60 mm-es bélelt iv,
és a tet6re elhelyezett végelem is.

A fentiektdl eltérd (1-25 dbra) C; égéstermék
elvezetd rendszer tervezésekor vegye figyelem-
be, hogy fentileirasnak megfelel 1 m béléscsé
ellenallasi tényez6je 4,9.

@ 80 mm-es béléscsé esetén a rendszer meg-
engedett legnagyobb magassaga 28 m. Ebbe
beleértendé 1 db 60/100 mm-es csovet 80/125
mm-es csével Osszekotd csbesatlakozé elem, 1
db 87°-0s @ 80/125 mm-es iv, 1 m 80/125-6s
vizszintes csévezeték, 1 db 90°-os @ 80 bélelt
konyok és a tetére elhelyezett végelem is.
A fentiektdl eltérd (1-25 dbra) C,, égéster-
mék-elvezet$ rendszer tervezésekor vegye fi-
gyelembe az alabbi nyomadsveszteség értékeket:
- 1 m @ 80/125 koncentrikus csévezeték = 1 m
bélelt kéménykiirté szakasz;
- 1 db 87°-0s konyokidom = 1,4 m bélelt ké-
meénykiirtd szakasz;
Vonja le a hozzaadott elemek egyenértékd hosz-
szértékét a megengedett 28 m-es magassagbol.

N
1?1 e zv(fz) KURTO | KURTO 1?'1 e zv(fz) KURTO | KURTO
nm (B) mm (C) mm mm (B) mm (C) mm
‘ 66 106 126 86 126 146
— Obﬁﬁéﬂ:z‘:’:)‘s KURTO | KURTO
n m (B) mm (C) mm
90 130 150
(. J
s 1\
A készlet tartalmas: A telepitési rajzok jelmagyarazata:
Jel | Mennyiség | Leiras @ A készlet részét képez6 elemek azonositisa
1 1 Csatlakozo elem kéményaknahoz @
100 vagy © 125 A készletbe nem tartozé elemek azonositasa
2 1 Tomités kéményakna fedélhez
3 4 Csavarok 4.2 x 9 AF
4 1 TE M6 x 20 Csavar
5 1 Alatét M6
6 2 Zarofedele lemezbdl
7 1 Tomités kéményakna fedélhez
8 1 Fogazott alatét M6
9 1 Csavar M6
10 | 1(80/125készlet) | Koncentrikus tomités @ 60-100
11 | 1(80/125készlet) | @ 80-125 mm-es karimds indulé idom
12 | 4(80/125 készlet) | TE M4 x 16 egyenes hornyos csavarok
- | 1(80/125 készlet) | Sikosito por zacskoban
A készletbe nem tartozé elemek
Jel | Mennyiség [ Leirds
A 1 Kéménykiirté nyilsat
eltakaro készlet
(. J
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1.16 KEMENYEK VAGY SZERELO AKNAK
BELELESE.

A bélelés egy olyan miivelet, amelynek sordn egy
vagy tobb az égéstermék elvezetésére szolgalo
csd kertil bevezetésre a mar meglévd vagy (4j
épiiletek esetén 1j) kéménybe vagy muszaki
nyilasba, amelyek segitségével a gazkésziilék altal
termelt égéstermék elvezetd rendszer alakithato
ki (1-26 dbra) A béleléskor haszndljon a gyart6
altal alkalmasnak mindsitett csoveket, és kovesse
a gyarto utasitsait a telepitéssel kapcsolatosan,
valamint a hatélyos szabvanyok rendelkezéseit.

Immergas bélelési rendszer. A "zold széridji”
060 mm-es merevfalii, D80 mm-es flexibilis és
080 mm-es merevfalii csovek csak hdztartdsi
haszndlatii kondenzdcios kazdnok esetén alkal-
mazhatok.

A béleléskor minden esetben tartsa be a miiszaki

szabalyozasok és szabvanyok rendelkezéseit. A

bélel6csd végét és a betizemelést kovetben toltse

ki megfelel6ségi nyilatkozatot. A szabvanyok
és miiszaki szabalyozasok dltal eldirt esetekben
kovesse a tervek ill. miiszaki jelentések utasitasait.

A rendszer vagy a rendszer egyes elemeinek élet-

tartama megfelel a torvényi szabalyozasoknak,

amennyiben:

- arendszert a hatdlyos szabalyozas dltal atlagos-
nak mindsitett kornyezeti és 1égkori koriilmé-
nyek kozott (a rendes termofizikai vagy vegyi
feltételeket befolyasolni képes fiist, por vagy gaz
hidnya; az atlagos napi héingadozas tartoma-
nyan beliil marad6 homérsékleti értékek, stb.)
hasznalja.

- A beszerelés és karbantartas a gyarto utasi-
tasainak megfeleléen a hatalyos szabvanyok
eléirasainak tiszteletben tartasaval tortént.

- A @60 mm-es merevfalt cs6 hasznalata esetén
amax. fiiggbleges bélelési hosszisag 22 m. Ezt a
hossztisagot a @ 80 mm-es égésilevegd csovel, 1
m @ 80 égéstermék csGvel és a kazan kimeneté-
nél felszerelt 2 db @ 80 mm-es konyokidommal
felszerelt végelem figyelembevételével hataroz-
tuk meg.

A @80 mm-es flexibilis csé hasznalata esetén
amax. fiiggéleges bélelési hosszusag 30 m. Ezt
a hosszusagot 1 m @80 mm-es égéstermék
elvezetd cs6vel, a kazanra felszerelt 2 db @80

mm-es konyokidommal, 1 m @80 mm-es vége-
lemmel szerelt égési levegd cs6vel és a flexibilis
béléscsé kéménykiirtdn vagy szereléaknan be-
lili irdanyvéltoztatasainak figyelembevételével
hatéroztuk meg.

- A 080 mm-es merev fali cs6 hasznalata
esetén a max. fiiggbleges bélelési hosszlisag
30 m. Ezt a hossztisagot 1 m @ 80 égéstermék
elvezetd csGvel és a kazanra felszerelt 2 db @
80 mm-es konyokidommal és 1 m-es @ 80
mm-es végelemmel felszerelt égési levegé csé
figyelembevételével hataroztuk meg.

1.17 B TIPUSU LEGTERTERHELESES
KAZAN BELTERI TELEPITESE.

A késziilék beltéri beszerelésére is lehet6ség van

B,, vagy B, m6dban. Ebben az esetben kévesse

a felhasznaldi orszagban hatalyos szabvanyokat

nemzeti és helyi szabalyozasokat.

- a B tipusu légtérterheléses késziilékeket ne
szerelje be olyan helyiségekbe, amelyekben az
ott zajlo kereskedelmi, kézmiives vagy ipari
tevékenység eredményeképpen olyan gazok
vagy légnemi anyagok (pl. savas g6zok, ra-
gasztok, festékek, oldoszerek, tiizeléanyagok)
vagy porszemcsék (pl. frészpor fafeldolgozas
esetén, szénpor, cementpor, stb.) kertilhetnek
a levegdbe, amelyek karosithatjak a késziilék
részeit, vagy hibas miikodést okozhatnak.

- B,, és B, tipust kiépitéssel a kazanok nem
szerelhetok be halészobdkba, fiirdészobakba
vagy studiolakasokba.

A B, és B, tipust kiépitéssel a kazdnok besze-
relését csak kiiltérre (részlegesen védett térbe)
vagy folyamatosan szellztetett nem lakascélu
épiiletekbe javasoljuk.

A késziiléket megfelel6 készlet beépitésével tele-
pitse. Az ezzel kapcsolatos utasitasokért olvassa
el az 1.11. fejezetet.

1.18 EGESTERMEK KIVEZETES
MEGLEVO KEMENY KURTOBEN/
FUSTCSOBEN.

A égéstermék elveztést nem lehet hagyomanyos

eldgazo fiistcsébe csatlakoztatni. Kizarolag a C

tipusu tipusu rendszer esetében lehet a égéste-

rék elvezetést kiilonleges LAS tipust flit6csével
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gyutjtékéménybe csatlakoztatni. A B konfiguracié
esetében a égéstermék elvezetés kizarolag egyedi
kéménybe vagy a megfelel végelem alkalmaza-
saval a légkorbe torténhet. A gytjtékéményekbe
és kombinalt kéményekbe vald bekétés kizarolag
C tipusu kiépitésti kondenzacios kazanok eseté-
ben alkalmazhat6, amelyeknek névleges hételje-
sitménye nem tér el 30 %-ndl nagyobb mértékben
a maximalisan bekothetd teljesitménytdl, és
a kazdnok minden esetben ugyanazon ti-
zel6anyaggal kell hogy miikodjenek. A gyfijto-
kéménybe vagy kombinalt rendszerti kéménybe
bekotott késziilékek tiizeléstechnikai jellemzoi
(max. égéstermék tomegaram, széndioxid %,
nedvességtartalom %, stb.) nem térhetnek el 10
%-nal nagyobb mértékben a bekotési atlagtol. A
gylijté vagy kombinalt rendszerti kéményeket
szakembereknek kell megtervezniiik a hatalyos
szabvanyoknak és szamitasoknak megfeleléen.
A kémények vagy fiistcsovek atméréje meg kell
hogy feleljen a hatélyos szabvanyoknak és mii-
szaki eléirasoknak.

1.19 KEMENYEK, FUSTCSOVEK,
KEMENYFEJEK ES VEGELEMEK.

Az égéstermékeket elvezet$ csoveknek, kémé-
nyeknek és kéményfejeknek meg kell felelnitik
a hatélyos szabvanyok kovetelményeinek. A ké-
ményfejek és az égéstremék kivezetd végelemek
épitésekor tartsa be a szabvanyok altal el6irt
kitorkollasi magassagot és a vonatkozé miiszaki
eloirasokat.

A fali égéstermék végelemek felhelyezése. A
fiistgazvégelemeket:

- helyezze el az épiilet kiils6 falan;

- a hatdlyos muszaki szabalyozasokban foglaltak-
nak megfeleld minimalis tavolsagokra helyezze
el.

A természetes szell6zésli vagy ventilatoros
berendezések égéstermék elvezetése minden
oldalrdl zart teté nélkiili térbe. A 4 kW és
35 kW kozotti hoteljesitményl természetes
szell6zést vagy ventilatoros késziilékek égéster-
mék-elvezetése minden oldalrdl zart tet6 nélkiili
térbe (szell6z6akna, légudvar, stb.) megengedett,
a hatdlyos miszaki szabalyozdsok és normak
betartdsa esetén.
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1.20 A RENDSZER FELTOLTESEHEZ
HASZNALT VIZ KEZELESE.

Ahogyan azt mér a korabbi fejezetekben is em-

litettiik, a flitési rendszerekben keringo vizet ko-

telezd a helyi eldirasoknak megfeleléen kezelni.

A hécseréld kielégité miikodését befolyasolo pa-
raméterek a pH, a keménység, a vezetSképesség
ésavizben oldott oxigén jelenléte. Ezekhez addd-
nak a rendszer kiépitésébél visszamaradt anyagok
(pl. hegesztéskor) az esetleges olajmaradvanyok
és a korroziobol szarmazo esetleges anyagok,
amelyek karosithatjak a hécserélot.

Ennek megel6zése érdekében:

- A beszerelés el6tt legyen sz6 akar uj, akar mar
meglévé fiitési rendszerrdl, mossa at a rend-
szert tiszta vizzel a rendszerben maradt szilard
anyagok eltavolitasa érdekében.

- Azerre a célra tervezett vegyszerekkel tisztitsa
ki a rendszert

- Az 4j rendszerek tisztitdsihoz haszndljon
pl. Sentinel X300, Fernox Cleaner F3 vagy
Jenaqua 300 tisztitdszert, majd oblitse at
alaposan a rendszert.

- A mar meglévé rendszerek tisztitisahoz
hasznaljon megfelel6 tisztitoszert (pl. Sen-
tinel X400 vagy X800, Fernox Cleaner F3
vagy Jenaqua 400), majd 6blitse at alaposan
a rendszert.

Ellendrizze a megengedett vizkeménységet és a
feltolt6 viz mennyiségét a grafikon segitségével
(1-27 abra). Ha a vizkeménység a grafikon alatti
értéktartomanyban marad, nincs sziikség viz-
kezelésre a kalcium karbonat mennyiségének
csokkentése érdekében. Minden egyéb esetben
a vizet kezelni kell.

A rendszer feltoltéséhez ne hasznaljon ioncse-
rélé miigyantaval lagyitott vizet vagy desztillalt
vizet.

Ha sziikség van vizkezelésre, akkor ezt a
viz teljes somentesitésével kell megtenni. A
teljes somentesités abban kiilonbozik a teljes
vizlagyitastol, hogy a teljes somentesitéssel a
keménységet okozd anyagok (Ca, Mg) mellett
az Osszes tobbi dsvanyi anyagot is eltavolitjak
a rendszer feltoltésére hasznalt vizbdl (egészen
10 microsiemens/cm-ig), igy csokkentve annak
vezetOképességét. Az alacsony vezetSképességii
viz nem csak a vizkovesedés ellen véd, hanem
a korrozio ellen is.

- Adjon a vizhez inhibitort / passzivalé anyagot
(pl. Sentinel X100, Fernox Protector F1 vagy
Jenaqua 100), és sziikség esetén 6ntson a vizbe
megfelel fagyallot is (Sentinel X500, Fernox
Alphi 11 vagy Jenaqua 500).

Ellenérizze, hogy a kezelt viz vezetSképessége
nem haladja-e meg a 2000 ps/cm-t, mig a ke-
zeletlen viz esetében ez az érték nem haladhatja
meg a 600 ps/cm-t.

- Ahhoz, hogy a rendszer ne korrodalédjon a viz
pH értékének 6,5 és 8,5 kozott kell maradnia.

Ellenérizze, hogy a vizben taldlhaté az 6sszes
klor mennyisége nem haladja-e meg a 250
mg/l-t.

MEGJEGYZES: A vizkezeléshez sziikséges
termékek mennyiségével illetve alkalmazasaval
kapcsolatosan olvassa el a gyarto utasitasait.

1.21 A RENDSZER FELTOLTESE.

A kazan csatlakoztatasat kovetGen toltse fel a
kazant a beépitett toltdcsap segitségével (1-29
és 1-3 dbra). A kazant lassan toltse fel, hogy a
rendszerben talalhat6 légbuborékok a légtele-
nitd szelepeken keresztiil tdvozhassanak a fiitési
rendszerbdl.

A kazanban is talalhaté egy automata légtelenité
szerep. Ellendrizze, hogy meglazitotta-e a légtelenitd
szelep zdrokupakidt. Nyissa ki a radiatorok légtelenité
szelepeit.

A radiatorok légtelenito szelepét akkor zarja el,
amikor mar csak viz tavozik a bel6lik.

Amikor a kazdn nyomdsmérdje kb. 1,2 bar-on
all, zarja el a toltécsapot.

MEGJEGYZES: a miiveletekhez kapcsolja be a
kazan automatikus légtelenitési funkcioit (az elsé
begyujtaskor aktivak).

1.22 KONDENZVIZ SZIFON
FELTOLTESE.

A kazan els6 bekapcsolasakor eléfordulhat, hogy
a kondenzviz szifonbol égéstermék tavozik. En-
nek elkertilése végett toltse fel vizzel a szifont. Ha
a feltoltés elmarad, néhany perces miikodést ko-
vetéen ellendrizze, hogy a kondenzviz szifonbol
tavozik-e égéstermék. Ha a szifonbol nem tavozik
égéstermék, az azt jelenti, hogy a kondenzviz
elérte azt a magassagot, amely mar nem teszi
lehet6vé az égéstermék rendellenes kidramlasat.

1.23 A GAZRENDSZER UZEMBE
HELYEZESE.

A gézrendszer tizembe helyezésekor kovesse a

vonatkozoé miiszaki el6irasokat. Ez harom cso-

portba sorolja a rendszereket és igy az tizembe

helyezést is: ij rendszerek, atépitett rendszerek,

yjra aktivalt rendszerek.

Elsésorban az uj rendszerek esetében kovesse

az alabbiakat:

nyissa ki az ajtokat és az ablakokat;

- keriilje nyilt lang vagy szikra hasznalatat;

tavolitsa el a gazvezetékben maradt levegot;

a hatdlyos miszaki szabalyozasok rendelkezé-
seinek megfelelGen ellendrizze a belsé rendszer
gaztomorségét.

1.24 AKAZAN UZEMBEHELYEZESE
(BEKAPCSOLASA).

A hatalyos torvények altal el6irt megfelel6ségi
nyilatkozat kiallitisahoz az alabbi miiveletek el-
végzésére van sziikség (a kovetkezkben felsorolt
miiveleteket kizardlag a szakszerviz szakemberei
végezhetik el a munkdval megbizott személy
jelenlétében):

- a hatalyos miiszaki szabalyozasok rendelkezé-
seinek megfelelGen ellendrizze a belsé rendszer
gaztomorségét;

- ellendrizze, hogy a kazant olyan gaztipussal
hasznalja-e, mint amilyenre tervezték (a gaz-
tipus megjelenik az elsé olyan alkalommal,
amikor bekapcsolja a kazdn aramellatasat,
egyébként pedig ellendrizheti a ,,G” paraméter
segitségével);

- ellendrizze a 230V-os, 50Hz-es elektromos
hélézatba vald bekotést, az L-N polaritds be-
tartasat és a megfelel6 foldelést;

- ellendrizze, hogy nem éllnak-e fenn olyan kiilsé
okok, amelyek kovetkeztében szennyezddésfol-
tok alakulhatnak ki;

- kapcsolja be a kazant, és ellenérizze, hogy a
begyujtas megfeleléen végbement-e;

ellendrizze, hogy a gaz mennyisége és a gaz-
nyomas megfelelnek-e a hasznalati utasitasban
jelolt értékeknek (3.22 fejezet);

ellendrizze, hogy a gazellatas hianyaban bekap-
csol-e a biztonsagi rendszer, és mennyi idd telik
el a bekapcsolasig;

ellenérizze a kazan el6tt és a kazanon elhelye-
zett fkapcsolé miikodését;

- ellendrizze, hogy a koncentrikus égési leveg6/
égéstermék elvezetd végelem nincs-e eltomdd-
ve vagy eltakarva.

- Végezze el az ,égéstermék elvezetd csovek
ellendrzése” funkciot, és allitsa be az ,,F0”
paramétert.

Ha a fentiekben felsoroltak koziil akar egy is
nem teljesiil, a késziilék nem helyezheto iizembe.

MEGJEGYZES: a jétdllds érvényesitésére csak
azutdn keriilhet sor, hogy az Immergas szakszerviz
egyik tagja elvégezte a kazdn tizembehelyezését.
A beiizemelésrél szolé munkalapot és a jotdlldsi
jegyet a gydrtét képviseld szakszerviz dllitja ki
és érvényesiti.

N
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= 1600
% 1400 MEGJEGYZES: a grafikon a
§ rendszer teljes életciklusdra
§ 1200 \ vonatkozik. Vegye figyelembe
5 1000 azokat az id6szakos és rendkivii-
i 800 li karbantartdsi munkdlatokat,
£ 600 amelyekhez sziikség van a rend-
8 szer kitiritésére és feltoltésére.
£ 400
§ 200
S
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1.25 KERINGTETO SZIVATTYU.
A kazanokat valtozo sebességii keringtetd szi-
vattytaval szllitjuk.

Flitési izemmoddban A kovetkezé miikodési
modok dllnak rendelkezésre Vezérlépanel prog-
ramozasa mentipontban.

Megjegyzés: a AT ellendrzése a kazan és a fiitési
rendszer tulajdonsagainak megfelel6 modszerrel
ellenérizhetd.

» Aranyos emelomagassag (AT = 0): a kering-
teté szivatty sebessége az égé altal leadott
teljesitmény alapjan valtozik, minél nagyobb a
teljesitmény, annal nagyobb a sebesség.
Allandé AT (AT = 5 + 25 K): a keringtetd
szivattyu sebessége gy valtozik, hogy az
eléremend és visszatérd fitéviz hémérséklete
kozott a kiilonbség a AT a beallitott K érték-
nek megfelelden allandé maradjon (AT = 15
Default).

Allandé (5 + 9): haaz “A3” és az “A4” paramé-
terekre egyforma értéket llit be, a keringtetd
szivattyu éllando6 sebességen tizemel.

Megjegyzés: a kazan megfelel6 miikodése ér-
dekében ne allitsa be az értéket a korabban mér
megadott minimum ala.

A hasznalati meleg viz el6allitasi modban a
keringtetd szivattyt mindig a maximalis sebes-
ségen lizemel.

A szivattyu esetleges wjrainditasa. Ha egy
hosszabb tizemen kiviili idészakot kévetSen a
szivattyu esetleg beragad, egy csavarhtzéval for-
gassa a motor tengelyét. Jarjon el koriiltekintSen,
hogy a tengely ne sériiljon.

A by-pass szabalyozasa 21 abra 1-29). A kaza-
non a by-pass gyari beallitisban ki van nyitva.
Amennyiben specidlis rendszerigények ezt sziik-
ségessé teszik, a by-pass egy minimum (by-pass
zarva) és egy maximum (by-pass nyitva) szint
kozott szabalyozhato. A szabélyozashoz egy lapos
csavarhuzoval forgassa el a csavart: 6ramutatd
jarasaval megegyez6 iranyban nyitja, 6ramutatd
jarasaval ellentétes iranyban zarja.

1.26 RENDELHETO KESZLETEK.

o Fitési rendszer elzarécsap készlet szilirével
vagy anélkiil (kiilon rendelhetd). A kazanhoz
rendelheté egy rendszer elzar6 csap készlet,
amelyet a kazan és az eléremend / visszatérd
fiitéscsovek kozott kell elhelyezni. A készlet
kiilonosen hasznos a karbantartési munkalatok
soran, mert lehet6vé teszi, hogy csak a kazanbol
és ne az egész rendszerbdl kelljen leengedni
a flitévizet. A szlirGvel ellatott véltozat képes
meg0rzi a kazan miikodési tulajdonsagait.

« DIM flitési zona egységek (kiilon rendelhetd).
Ha a fiitési rendszert tobb zonara kivanja felosz-
tani (legfeljebb harom), amelyeket egymastol
fiiggetleniil kivan szabalyozni, az egyes z6ndk
fiiggetlen kezelésére (keringtetés, szabalyozas,
vezérlés) az Immergas tobbféle készre szerelt
flitési egységet fejlesztett ki, melyek tetszéleges
osszeallitasban megrendelhetdek.

Kiils6 melegviz tarolo készlet (kiilon rendel-
hetd). Ha a fiités mellett hasznalati melegviz
el6allitdsara is sziikség van, az Immergasnal
megrendelhetd egy kiilsé melegviz tarolobol
és a kazan atallitasahoz sziikséges elemekbdl
allo készlet.

A rendszer keringtetésére rendelkezésre all6 emelémagassag.

« Polifoszfat adagol6 (kiilon rendelhetd). A
polifoszfat adagold csokkenti a hasznalati
melegviz oldal vizk6képzodésének mértékét, és
ezzel hosszu ideig megodrizheti a hdcserélé és a
hasznalati melegviz rendszer eredeti allapotat.
A kazan felszerelhet6 egy gyari polifoszfat
adagoloval.

Relé kartya (kiilon rendelhetd). A kazan ve-
zérlése kiegészithetd egy relé kartyaval, amely
lehet6vé teszi a késziilék jellemzéinek, és
tizemmodjainak kiszélesitését.

FedOkészlet (kiilon rendelhets). Ha a be-
rendezést kiiltéren, részegesen védett helyen
kozvetlen éléslevegd beszivassal szereli fel, a
kazan megfelel6 mikodésének és az idojarasi
viszonyoktol valé védelme érdekében akazan
tetejére kotelez6 fed6készletet szerelni.

Hidrociklonikus vizsz{ir6é (kiilon rendelhetd)
A szir6 hidrociklonikus és magneses hatasme-
chanizmust alkalmazva kisziri a rendszerben
talalhato magnesezheté szennyez6déseket. A
készletben 1év6 két csap segitségével a szilird
egyszerien tisztithatd, nincs sziikség a rendszer
leengedésére.

A fenti készleteket a felszerelési és haszndlati
utmutatéval szallitjuk.
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A+B = rendszer keringtetésére rendelkezésre dllo emelGmagassdag zdart by-pass szelep mellett
B = rendszer keringtetésére rendelkezésre dllo emel6magassdg nyitott by-pass szelep mellett
C+D = A keringtet6 szivattyi dltal felvett teljesitmény nyitott by-pass szelep mellett (csikozott teriilet)
D = A keringteté szivattyii dltal felvett teljesitmény zdrt by-pass szelep mellett (csikozott teriilet)
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1.27 A KAZAN RESZEI.
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by-pass (F égéstermék oldali) 21 - by-pass szelep
3 - Gdzszelep 12 - Eg6 fedelem 22 - Motoros vdltoszelep
4 - Kondenzdtum szifon 13 - Biztonsdgi eléremend fiitéviz érzékeld 23 - bar-os biztonsdgi lefiivaté szelep
5 - Fiitési rendszer tdguldsi tartilya 14 - Kondenzdiciés (kazdntest) modul miikodésének ellendrzésére szolgdlo
6 - Gdz/levegd keverdszelep 15 - Ventilator csatlakozo
7 - Kézi légtelenité szelep 16 - Visszatér fiitbviz érzékels 24 - Toltécsap
8 - Elbremend fiitviz érzékeld 17 - Fiitési rendszer nyomdskapcsoléja
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KEZELESI ES
KARBANTARTASI
UTMUTATO

2.1 TISZTITAS ES KARBANTARTAS.
Figyelem: végeztesse el a kazan karbantartdsat
évente legalabb egyszer ,,a késziilék éves elle-
norzése és karbantartdsa” c. fejezetben foglaltak
szerint és az orszagos, tartomanyi vagy helyi
rendelkezéseknek megfeleléen. Ennek koszon-
het6en a késziilék biztonsagossaga, teljesitménye
és miikodése az id6ben allandé marad, amely
kiemeli a kazant a tobbi hasonlé berendezés
koziil. Az évenkénti karbantartas a jotallasi ér-
vényesitésének egyik feltétele is. Azt tanacsoljuk,
kosson a teriileti miiszaki szervizzel éves tisztitasi
és karbantartasi szerzodést.

2.3 KEZELOFELULET.

2.2 ALTALANOS FIGYELMEZTETESEK.

Ne tegye ki a falra szerelt kazant a f6zésbol szar-

maz6 gézoknek.

Ne engedje, hogy a berendezést gyermekek vagy

megfelel$ tapasztalattal nem rendelkez szemé-

lyek hasznaljak.

A biztonsag érdekében ellendrizze, hogy a

koncentrikus égési levegé/égéstermék elvezetd

végelem (ha van) nincs-e eltomdédve vagy elta-

karva még ideiglenesen sem.

Amennyiben a késziiléket ideiglenesen iizemen

kiviil helyezi, kovesse az alabbiakat:

a) viztelenitse azokat a csévezetékeket, amelyek-
ben nem hasznal fagyallot;

b) sziintesse meg a berendezés aram-, viz- és
gazellatasat.

A késziilék égéstermék elvezetd csovei és tarto-

zékai kozelében elhelyezett szerkezeteken végzett

munkélatok vagy karbantartds esetén kapcsolja

ki a késziiléket, és a munkélatok befejezését ko-

vetden ellendriztesse a csovek és a berendezések

allapotat egy szakszervizzel.

A késziilék egészének vagy részeinek gyulékony

anyagokkal valo tisztitasa tilos.

Ne hagyjon gytlékony anyagokat abban a helyi-

ségben, amelybe a kazant felszerelték.

« Figyelem: barmely elektromos drammal mii-
kodo alkatrész hasznalata esetén tartsa be az
alabbi alapszabalyokat:

- ne érintse meg a késziiléket vizes vagy nedves
testrésszel ill. ha mezitldb van;

- ne huizza meg az elektromos vezetékeket, és ne
tegye ki a késziiléket kornyezeti hatasoknak
(es6, napsiités, stb.);

- a késziilék tapvezetékének cseréjét bizza
szakemberre;

- ha a tapvezeték sériilt, kapcsolja ki a készii-
léket, forduljon szakszervizhez, és kérje a
tapvezeték cseréjét;

- haakésziiléket huzamosabb ideig nem hasz-
nalja, kapcsolja ki a fékapcsolot.
Megjegyzés: a kijelz6n megjelené homérsékleti
értékek a kazantol fiiggetlen tényezéknek tulaj-
donithaté megengedett eltérése +/- 3°C.

A kazan élettartama végén nem kezelhet6 haztar-
tasi hulladékkeént, és a kornyezetben lerakni tilos.
A kazan leszerelésével erre szakosodott céget kell
megbizni. A leszereléssel kapcsolatos utasitasokat
kérje a gyartotol.

e N\
2-1
Jelmagyardzat: 9 - Kazdn ledllt, a ,RESET” gomb megnyo- 17 - Ezen a tipuson nem keriil alkalmazdsra
1 - (*) Haszndlati melegviz hémérséklet mdsdval djraindithaté 18 - Miikidés kiilsé hémérséklet-érzékelével
bedllité gomb 10 - Egé ldng jel és a vonatkozo teljesitmény akttv (opciondlis)
2 - Reset (visszadllitds) gomb fokozat 19 - Kazdn csatlakoztatva a V2 tdvvezérld
3 - Nyari/ téli tizemméd kapcsold 11 - Nydri iizemmod rendszerhez (opciondlis)
4 - Fiitési hémérséklet bedllité gomb 12 - Téliiizemmod 20 - Ezen a tipuson nem keriil alkalmazdsra
5 - Informdcié gomb 13 - Szoba fiitési szakasz miikodése aktiv
6 - Ki/ Készenléti dllapot / Be gomb 14 - Hoémérséklet, kazdan info és hibaiizene- (*) Megjegyzés: (ha a kazdn csatlakoztatva van
7 - Kazdin nyomdsméré tek kijelzo egy kiils6 melegviz tdrolohoz)
8 - (*) Haszndlati melegviz el6dllité szakasz 15 - Kazdn készenléti iizemmdédban
aktiv 16 - Kiilsé berendezés csatlakoztatva
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2.4 AKAZAN HASZNALATA.

Figyelem:

A Victrix Maior 35 X TT 1 ErP kazant csak
flitésre vagy a megfelel6 opcios készletek beszere-
lésével flitésre és hasznalati melegviz eléallitdsara
tervezték. Ezért a kazan kezeléfeliiletén talalhato
egy a melegviz hémérsékletét szabalyozé gomb
is, amely csak a haszndlati melegviz eléallitast
engedélyezd opcios készlet beszerelését kovetGen
valik aktivva. A specidlis kiegészité felszerelések
nélkiil ez a gomb, ill. a melegviz eléallitasra vo-
natkozo egyetlen funkcié sem miikodik, kivéve
a gdz magnesszelep beallitdsanak pillanatat és
az elektromos vezérld programozoi meniijének
hasznalatat.

A bekapcsolas elott ellenérizze, hogy a rendszert

feltoltotte-e vizzel, és a nyomasmérd (7) mutatoja

1 + 1,2 bar kozott all-e.

- Nyissa ki a kazan elé beszerelt gazcsapot.

- Tartsa nyomva a 6-os gombot a kijelz6 bekap-
csolasaig. Ekkor a kazan visszaall a kikapcsolast
megel6z0 allapotba.

Ha a kazan készenléti dllapotban van, az akti-
valashoz nyomja mega 6-es gombot. Ellenkezd
esetben ugorjon a kévetkez6 pontra.

Nyomja meg a 3-as gombot, és dllitsa a kazant

nyari ( ) vagy téli ( ) izemmodba.
y gy

Nyari tizemmod ({ ): ebben az tizemmadd-
ban a kazan csak a hasznélati melegvizet allitja
el6 (ha csatlakoztatva van egy melegviz tdrolo-
hoz). A viz hémérsékletét az 1-es kapcsoldval
allithatja be, és a kijelzé szamlalo (14) segitsé-
gével mutatja a beallitott hdmérsékletet.

Téli iizemmod (8’ ): ebben az tizemmoddban
akazan mind a hasznalati melegviz el6allitasat
(ha csatlakoztatva van egy melegviz tdarolohoz),
mind a szoba fiitését végzi. A hasznalati meleg-
viz hémérsékletét az 1-es gomb segitségével
allithatja be, a fatéviz hémérsékletét pedig
a 4-es gombbal szabalyozhatja. A beallitott
homérsékletet a szamlalé (14) mutatja.

Innentdl kezdve a kazan automatikusan miiko-
dik. Amennyiben a késziilékhez nem érkezik
kérés (ftés vagy hasznalati melegviz eléallitas
beinditdsara), a kazan "varakozd" tizemmodba
all, ami megegyezik a ling nélkiili m{ikodéssel.
Minden alkalommal amikor az ég6 bekapcsol a
kijelzon megjelenik a 10-es jelzés és a vonatkozo
teljesitményfokozat.

AmicoY? Tavvezérlével valé miikodtetés
(CAR"?) (Opcionalis). A CAR"? csatlakoztata-
sa esetén megjelenik a ( ) jelzés, a kazant
a CAR"? kezel6feliilettel allithatja be. A kazan
kezel6feltiletén tovabbra is aktiv marad a reset
(2) gomb, a kikapcsol6 gomb (6) (csak "off" (ki)
gomb) és a kazan allapotat mutato kijelzo.

Figyelem: ha a kazant kikapcsolja, a CAR"? ki-

jelz6jén megjelenik az “ERR>CM” csatlakozasi
hibatizenet. A CAR"? tovébbra is bekapcsolt
a beallitott programokat.
Miikodés kiils6hémérséklet-érzékelével opci-
6s (|7 ). Kilsshémérséklet-érzékelével ell4-
tott rendszer esetén, a kazan fitési eldremend
homérsékletét egy kiils6homérséklet-érzékels
szabalyozza a kiilsé6 hémérséklet fiiggvényé-
ben (1.8 fejezet ). Az eléremené hémérséklet
megvaltozatasahoz allitsa a 4-os kapcsolot jel-
leggorbe allasba (vagy ha a berendezéshez van
CAR?vezérl6 csatlakozatva, akkor a vezérl6n),
és valassza ki a kivant értéket 0 és 9 kozott.

A kiills6homérséklet-érzékelé hasznélatakor a
18-as jel jelenik meg a kijelz6n. Fiitési szakasz-
ban, ha a rendszerben talalhat6 viz mennyisége
elegendd a radidtorok felmelegitéséhez, akazan
csak a keringetd szivattyu bekapcsolasaval
mukodik.

Készenléti iizemmoéd. Nyomja meg a 6-0s
gombot, és tartsa lenyomva addig, amig a ki-
jelz6n meg nem jelenik a ((D ) jel. Ett6l kezdve
a kazdn nem mikaédik, csak a fagyvédelmi
funkcio, a keringtetd szivattyu és a valtoszelep
letapadas elleni védelme, és az esetleges hiba-
tizenetek kijelzése miikodik.

MEGJEGYZES: a fenti koriilmények kozott a
kazan fesziiltség alatt van.

“Off” (Kikapcsolt) iizemmod. Tartsa nyomva
a6-os gombot 8 masodpercig. A kijelz és aka-
zan teljesen kikapcsol. Ebben az tizemmaodban
a biztonsagi funkciok nem miikodnek.
MEGJEGYZES: a fenti kériilmények kozott,
bar a készuléken nincsenek aktiv funkciok, a
kazan fesziiltség alatt van.

»Automatikus rendszer légtelenité” funkcio.
A kazdn minden egyes 1j bekapcsolaskor elvég-
zi a rendszer automatikus légtelenitését (kb. 8
percig tart). Ezalatt a kijelz6 szamlaloja (14)
mutatja a hatralévé id6t. Ezalatt az id6 alatt
nem torténik hasznalati melegviz el6allitas és
fiités.

A "Reset" (2) gomb megnyomasaval lellithatja
az "automatikus légtelenitést”.

o A kijelz6 miikodése. A hasznilat soran a
kezel6feliilet vilagit. Ha egy meghatérozott
ideig nem érinti meg a kezel6feliiletet, a vila-
gitas kialszik, és csak az aktiv jelek vilagitanak
tovabb. A kijelzé vilagitasat a vezérlopanel t8
paraméterével allithatja be.

2.5 HIBAUZENETEK.

A Victrix Maior 35 X TT 1 ErP kazan az esetleges
meghibasoddsokat a kijelzén (14) kodiizenet
formajaban jelzi. A kodokat az aldbbi tablazat
foglalja ossze:

I—{:E;_ Jelzett meghibasodas Ok A kazan allapota / megoldas
A kazan nem kapcsolodik be az elére meghatérozott id6 alatt a fiités
Gytjtashiba miatti beln/dltasak?r vagy has%nallatl I/neleng—eloalhtasakor ( amennyt%en a Nyomja meg a Reset (1) (visszadllitds)
01 leallds kazdn egy kiilsé melegviz tdroléhoz is csatlakoztatva van). Az elsé be- ombot
kapcsolaskor vagy hosszabb tizemen kiviili idészakot kovetéen a ledllas §
miatt beavatkozasra lehet sziikség.
Biztonsagi hatarolé
termosztat beavatkozasa | A normal miikodés soran, ha egy meghibasodas kovetkeztében tulmele- | Nyomja meg a Reset (1) (visszaallitas)
02 ol am 14 I fe .
miatti leallas (talmele- | gedés Iép fel, a kazan talmelegedés miatt lell. gombot
gedés)
03 Egéstermék hémérséklet | A normdl mitkodés soran, ha egy meghibdsodds kovetkeztében az égés- | Nyomja meg a Reset (1) (visszaallits)
termosztat leallasa termék tilmelegszik, a kazan tilmelegedés miatt leall. gombot
04 Ern}.tkezo ellenallas A ve“ze,rlro a gazsze}ep rendellenes ga,.zellatasa,t e]rzekeh. E”lleﬁtl)r%zze a Yezerlo A kazan nem indul be (1)
hibaja bekotését. (ezt az tizemzavart a kazan csak kérésre ellendrzi és jeleniti meg).
05 Elo:'emen({ ﬁ,ltow,z CrEE A vezérldpanel meghibasodast észlel az eldremend ag NTC érzékel6jében. | A kazan nem indul be (1)
kel meghibasodasa
Figyelem: A meghibasodast egymast kovetéen
legfeljebb 5 alkalommal oldhatja fel torlés
Maxi L gombbal, majd a funkcié egy 6rara kikapcsol.
08 imum szam A rendelkezésére all6 hibatorlési kisérleteket mar elhasznalta. Az egy ora leteltével ismét probalkozhat 5
hibatorlés . fie 1 iy
alkalommal. Az dramellatds kikapcsolasat
és visszakapcsolasat kovetéen még 5-szor
probalkozhat.

(1) Ha a meghibasodas tovabbra is fennall; forduljon az Immergas szakszervizhez.
(2) Ezt az iizemzavart csak az ,,Informacios” meniipontban talalhaté hibalistan tudja ellenérizni.
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I—{:‘l;;_ Jelzett meghibasodas Ok A kazan allapota / megoldas
Ellenérizze a kazan nyomasméréjén, hogy
10 A rendszerben a nyomas | A fiitési rendszerben mért nyomas nem elégséges a kazan megfelel6 mi- | a rendszer nyomésa 1+1,2 bar kézott van-e,
elégtelen kodésének biztositasara. és sziikség esetén allitsa helyre a rendszer
megfelel6 nyomasat.
A tarold érzékel6jének | Ha a vezérl hibat észlel a melegviz tarolé érzékel6jén (abban az esetben,
12 meghibasodasa ha a kazan csatlakoztatva van egy kiils6 melegviz tdrolohoz) a kazan nem | Akazan nem dllit el6 hasznélati melegvizet (1).
(valaszthato) allit el6 hasznalati meleg vizet, és vészjelzést kiild.
Amennyiben a megfeleld m{ikodés koriilmé-
15 Konfiguraciés hiba A V,eze'rlopz,inel meghlbasogast vagy a kazan nem megfelel bekotését nyfelt bl%toflt].a, akazana re§et gomb megnyo-
érzékeli, ezért a kazan nem indul el. mésa nélkil indul. Ellendrizze, hogy a kazan
konfiguraldsa megfelel6-e (1).
Nyomj 1) (visszadllita
16 | Ventilator hiba A ventilator elektromos vagy mechanikus meghibasodasat jelzi. goY;Il?é ? mega Reset (1) (visszadllités)
A Tt Nvomi D (visszadllita
20 Langet:zek?lem hiba Az ellendrz6 rendszer vagy a langér meghibasodasat jelzi. yomja meg a Reset (1) (visszadllités)
(parazita lang) gombot
23 F,,l}t,em v1sszat?r(? erze'ke— A vezérlopanel meghibasodast észlel a visszatéré 4g NTC érzékelojében. | A kazan nem indul be (1)
16jének meghibasodasa
Nyomégombok meghi- Amennyiben a megfelel6 mikodés koriil-
24 bzso déf & A vezérlépanel a nyomogombok meghibasodasat észleli. ményeit biztositja, a kazan a reset gomb
megnyomasa nélkiil ujraindul (1).
Egéstermék hémérsék-
29 | letérzékel6 meghiba- A vezérlopanel meghibasodast észlel az égéstermék érzékeldjében. A kazan nem indul be (1)
sodasa
Sziintesse meg, majd inditsa Gjra a kazan
aramellatasat. Ha a berendezés az ismételt
, Akkor jelenik meg, ha a késziiléket nem kompatibilis tavvezérlhoz csat- | begyujtast kovetéen sem érzékelia tavvezérl6t,
Kapcsolat elvesztése a . Vo aaa g R P P . . .
31 , lakoztatja, vagy ha a CAR"? vezérl6 és a berendezés kozott megsziinik a | a kazdn kozvetlen tizemmaodba kapcsol, tehat
CAR"-vel oo . 1254
kommunikécid. csak a berendezés vezérl6jén elhelyezett kez-
el6szervek aktivak. Ebben az esetben nem lehet
bekapcsolni a "flités" funkciot (1).
IMG Bus kommunikécié A,zt ]e]1.21, hog}f a,k.azan kozpontjaban, a zénakra osztott flitési ren(rlszer , ' »
36 , kartyain (opcionalis) vagy az IMG Buson megszakad az egyes alkatrészek | A kazan nem kapcsolja be a fiitést (1)
elvesztése o 0
kozotti kommunikacio.
| e Azt jelzi, hogy a késziilék tapfesziiltsége nem éri el a kazdn megfeleld Am.e m,lylbe,n. 2 megf?lelo mitkodés korilme-
37 Alacsony tapfesziiltség A o . nyeit biztositja, a kazan a reset gomb megnyo-
mikodéséhez szitkséges szintet. et
masa nélkil yjraindul (1)
Akkor lathaté, ha a kazan megfeleléen be van kapcsolva, és az ég6 hirtelen | Amennyiben a megfeleld miikodés kortilmé-
38 Langjelzés elvesztése kialszik. A kazan megprobalja ujra begyujtani az ég6t. Amennyiben az | nyeit biztositja, a kazan a reset gomb megnyo-
tizemi kériilmények helyreallnak, a kazan magatdl ujraindul. mésa nélkil gjraindul (1) (2)
o . Nvomi isszaallita :
L?ngj elzes, elvesztése Ez akkor kovetkezik be, ha elére meghatarozott idén beliil a lang 3 Yormja meg a Rese,t (\ilSS“Z o 1t'as) gombf) ba
43 kovetkeztében a beren- ot . o , » kazan ventilator-utomikédés ciklust indit be
1. egymast kovetd alkalommal kialszik - ,,Langjel elvesztése (38)”. i
dezés leall miel6tt jraindulna. (1)
A gazszelep Osszesitett
maximalis nyitisi ideje, Azt jelzi, hogy a gazszelep a normélis miikodéshez sziikségesnél hosz- Nyomja meg a Reset (1) (visszaallitas)
44 meghaladta a megen- szabb ideig marad nyitva anélkiil, hogy a kazdn bekapcsolna ombot
gedett értéket, ezérta 8 Y - nogy p ' 8
kazan leall.
A kondenzaciés modul sériilésének elkeriilése
érdekeében a kazdn csokkenti az ég6 teljesitmeé-
nyét, és amikor a homérsékletvaltozas mértéke
A kazan nagy mértékd, nem kivant AT-t érzékel a rendszer eléremend és v1sszaterF a megfelrelo ertekrey,y a'kazan is visszadll
45  |AT nagy ) L o e azeredeti izemmodra. Ellendrizze, hogy arend-
visszatérd csovére felszerelt érzékeli kozott. . . R ,
szerben kering-e a viz, hogy akeringetd szivatty
kofiguracioja megfelel-e a rendszer sziikségle-
teinek, valamint a visszatéré agban elhelyezett
érzékel6 megfelelden mikodik-e. (1) (2)
PR Amikor a hémérséklet eléri a megfelel6 szintet,
Alacsony hémeérséklet e 1s . ST 14 R
| g A normal mikoédés sordn ha valamely meghibasodas miatt az alacsony | a térlés gomb megnyomasaval djraindithatja
46 termosztat (opcios) 1 . . o , h , 1
i hémérsékletti eléremend csé tilmelegszik, a kazan leall. a termosztatot (lasd a vonatkozé hasznalati
beavatkozasa s
utasitést). (1).
Egé teljesitményének Ha az égéstermék hémérséklete tal magas, a kazan csokkenti a leadott
47 g S g ¢))
korlatozasa teljesitményt a meghibasodasok elkeriilése érdekében.
Megszakadta kommu- | Ha megszakad az adatétvitel a kazan és a vezeték nélkiili CAR vezérl6 | Ellendrizze a vezeték nélkiili CAR vezérl mii-
51 nikacié a CAR vezeték | kozott, a kazan jelzi a meghibasodast, és etté] kezdve a kazdn vezérlése [ kodését, és hogy az elemek nincsenek-e leme-
nélkiili vezérlovel kizarolag a kazdnra szerelt vezérlordl torténhet. riilve (lasd a melléklet haszndlati utmutatot).

(1) Ha a meghibasodas tovabbra is fennall; forduljon az Immergas szakszervizhez.
(2) Ezt az tizemzavart csak az ,,Informacios” meniipontban talalhaté hibalistan tudja ellenérizni.
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I—{:‘l;;_ Jelzett meghibasodas Ok A kazan allapota / megoldas
59 Ledllas r?nde.llenes A vezérlé rendellenes halozati frekvenciat érzékel. A kazén nem indul be (1)
frekvencia miatt
Probalja meg megsziintetni a keringtet6 szi-
Akeringtetd szivattya | A keringtetd szivatty( a kovetkez okok kovetkeztében meghibasodott: vattyd elakaddsat, a vonatkozo fejezet utasitd-
60 mechibasodott o o sainak megfeleléen. Amennyiben a megfelelé
S A jarokerék elakadt, elektromos hiba lépett fel. miikodés koriilményeit biztositja, a kazan a
reset gomb megnyomasa nélkiil Gjraindul (1)
Fuvassa le a keringtet szivattyut és a fiitési
Levegd a keringteté . . , P . . , 1. 1 | kort. Amennyiben a megfelel6 miikodés
61 szivattyiban A keringtetd szivattytban levegd van; a keringteté szivattyt ne mikodik. Korilményeit biztositia, a kazn a reset gomb
megnyomasa nélkiil ujraindul (1)
A vezérl6 a beszabalyzas hianyat érzékeli. Akkor fordulhat el6, ha az
62 Teljes beszabalyzas kérés | aramkori kartyat kicserélik, vagy a levegé / gaz paraméterek megvaltoz- | A kazan nem indul be (1)
nak, és ez sziikségessé teszi a ,teljes beszabalyozast”
7 G,y(,yrs beszabalyozasi | A vefzerlo néhany par,amet,er jnodosnasat érzékeli, és ez szilkségessé A kazan nem indul be (1)
kérés teszi a ,gyors beszabalyozast”
Eléremen fiitdviz |\ 1 selsi a7 eléremend dgi NTC érzekeld homérséklet olvasdsénak . o
érzékeld és biztonsagi o . . e g s . | Amennyiben a megfelelé miikodés kortil-
. wcnen i oo | hibdjat, az okok a kovetkez6k lehetnek: hibas érzékeld, hibas elhelyezés, [, ~ 7"~ = .
73 eléremend fiitéviz érzé- ) ) ) . . .0, | ményeit biztositja, a kazdn a reset gomb
B L a rendszer elégtelen keringtetése vagy dugulas a primer hécseréld viz o
kel6 fokozott eltérésé- ) megnyomasa nélkiil jraindul (1)
o A1 1 oldalan.
nek érzékelése.
Biztonsagi eléremend
74 fiitoviz érzékel6 meghi- | A kartya jelzi az eléremend agi NTC érzékelé meghibasodasat. A kazan nem indul be (1)
basodasa
77 ;{el:a az égés ellendrzés- A vezérl6 tartomanyon kiviili értéket mér a gazszelepnél. A kazan nem indul be (1)
Hiba az égés ellendrzés- PP - . . . , . :
78 ben A vezérl6 erds aramlasi sebességet mér a gazszelepnél. A kazan nem indul be (1)
79 :;Iel:a az égés ellendrzés- A vezérl§ csokkent dramlasi sebességet mér a gézszelepnél. A kazan nem indul be (1)
80 Lealla.s 2 vez?rlop a}nel Azt jelzi, hogy a szelepet szabalyozo vezérlépanel mikodése hibas. Nyomja meg a Reset (1) (visszadllitds)
meghibasodasa miatt gombot
Nefn lyneg,felelo B Ay gazvezeték ellaté nyomasa alacsony. Ennek kovetkeztében a kazan Am.e nr'1y1be,n. 2 megfcilelo mitk6dés korlme-
84 teljesitménycsokkenés csokkenti a teliesitményt. és hibaielzést kiild nyeit biztositja, a kazan a reset gomb megnyo-
folyamatban van ) Y €5 hibay : mésa nélkil draindul (1) (2)
87 Lsall:is a g,azs.zelfp e?le— /,\v?zer.lo a gazszelepet ellen6rz6 valamelyik egység meghibasodasat A kazan nem indul be (1)
nérzé egység hibaja miatt | érzékeli
38 Lsall:is a g,azs.zelfp e?le— /,\v?zer.lo a gazszelepet ellen6rz6 valamelyik egység meghibasodasat A kazan nem indul be (1)
norzo egység hibaja miatt | érzékeli.
A ldng nem egyenletes. Ennek oka lehet: a visszadramlo égéstermék, az
89 Instabil égés jelzés ingadoz6 gaznyomas, a ventilator egyenletlen sebessége vagy a rend- A kazan tovabb tizemel (1) (2)
szerben bekovetkezett egyéb hiba.
9 A'z égés jel tartomanyon | A mért égési jel hosszabb ideig a megadott értéktartomanyon kiviil A kazn tovabb iizemel (1) (2)
kiviil marad.
91 Leallas gydjtashiba miatt | A vezérlé nem tudja tobbszor megkisérelni a helyes begyujtast. gzz?é 2: meg a Reset (1) (visszadllitds)
A ventilator fordulat- % I , PRI s s
9 sz4m korrekcié hatar- A vezérlo ne.I? ,tud]a tobbszor megkisérelni a ventilator fordulatszama- A kazn tovabb iizemel (1) (2)
L, nak korrekcidjat.
értéke
93 A'z égés jel tartomanyon | A mért égési jel rovidebb ideig a megadott értéktartomanyon kiviil A kazn tovabb iizemel (1) (2)
kiviil marad.
A vezérl6 problémat érzékelt az égés ellen6rzésén, amelynek tébb oka | Amennyiben a megfeleld miikodés koriilmé-
94 | Nem megfeleld égés lehet: alacsony gaznyomds, az égéstermék visszaaramldsa, a gazszelep nyeit biztositja, a kazan a reset gomb megnyo-
vagy a vezérlé panel meghibasodasa. masa nélkiil Gjraindul (1) (2)
95 Az égés jel szakaszos A rendszer az égési jel szakaszossagat érzékeli. A kazan tovabb tizemel (1) (2)
A kazdn nem indul be (1)
96 ll().ugulals az égéstermék Akkor lathaté, ha az égéstermék elvezets rendszerben dugulds alakul ki, | Amennyiben a megfelel§ miksdés koril-
ivezetesen ményeit biztositja, a kazdn a reset gomb
megnyomasa nélkiil indul
98 Leall.as fmax. szamu szoft- A vezérl6 a megengedettnél nagyobb szamu szoftverhibat érzékel. Nyomja meg a Reset (1) (visszadllitds)
verhiba miatt gombot
99 A kazan elall. Uzemzavar lépett fel a kazdnon. Nyomja meg a Reset (1) (visszadllitds)

gombot

(1) Ha a meghibasodas tovabbra is fennall; forduljon az Immergas szakszervizhez.
(2) Ezt az iizemzavart csak az ,,Informacios” meniipontban talalhaté hibalistan tudja ellenérizni.
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2.6 INFORMACIOS MENU.

Ha az ,,Info” gombot (5) legalabb 1 méasodpercig
lenyomva tartja, bekapcsol az ,Informacids
Menii”, amellyel a kazan miikodésének néhany
paraméterét ellendrizheti.

A paraméterek kozotti haladashoz nyomja meg
az "Info" (5) gombot.

A meniibdl valo kilépéshez a felsorolas végére érve
nyomja meg az "Info" gombot (5), vagy nyomja
meg a "Reset” gombot (2) vagy varjon 15 percet.

Amikor a menii aktiva szamlalo (14) a paraméter
jelét mutatja, amely egy "d" bet(ibél és a paraméter
szamabol valamint a paraméterhez tart6z6 érték-
bal 4ll6 jel jelenik meg.

Id

Paraméter

Leiras

do.0 Nem hasznalt

do.1 Az égési jelet mutatja

do.2 A primer hdcserél6bdl (kazantestb6l) kilép6 eléremend fiités csé pillanatnyi hémérsékletét mutatja

d0.3 | A melegviz tarol6 hdmérsékletét mutatja (ha a kazdn csatlakoztatva van egy melegviz tdrolohoz)

do.4

A fitési rendszer beallitott értékét mutatja

d0.5 | A hasznalati melegviz rendszer beallitott értékét mutatja

do.6

A kiilsé hémérsékletet mutatja (ha van opcionalis kiils6hémérséklet-érzékeld)
Ha a hémérséklet nulla fok alatt van, az érték villog.

do.7 Nem hasznalt

d 0.8 | megjeleniti a rendszer visszatéré agan mért vizhdmérsékletet

Az utolsé 5 meghibasodast mutatja

409 (a felsorolasban val6 haladashoz forgassa a flités hdmérsékletének kapcsolojat (4))

41.0 A hibalista torlése. A ,,d 1.0” pont megjelenitését kovetden nyomja meg a Reset gombot. A torlést a rendszer gy erdsiti meg, hogy a ,,88”
) jel két masodpercig villog.

d1.1 Az el6re mend ag biztonsagi érzékeldje dltal leolvasott homérsékletet mutatja.

d1.2 | A keringtetd szivattyu miikodési sebességét mutatja

d1.3 Nem hasznalt

dl1.4

A keringtetd szivattya térfogataramat mutatja (1h/100)

d1.5 | A ventilator miikodési sebességét mutatja (rpm / 100)

d1.6

Megijeleniti az égéstermék érzékelo altal mért homérsékletet

2.7 A KAZAN KIKAPCSOLASA.

A kazin teljes kikapcsolasahoz allitsa a kiilsé
kétpdlusu kapcsolot "off" dllasba, és zérja el a
késziiléket ellato gazcsapot. Ha kazant hosszabb
ideig nem hasznalja, ne hagyja feleslegesen
bekapcsolva.

2.8 A FUTESI RENDSZER
NYOMASANAK HELYREALLITASA.
Rendszeresen ellendrizze a rendszer viznyo-
masat. A kazan nyomasmérojének 1 és 1,2 bar
nyomas kozotti értéket kell mutatnia.
Ha a nyomds nem éri el az 1 bar-t (hideg rendszer-
ben), a kazdn alsé felén elhelyezett csap segitségével
toltson vizet a rendszerbe (1-3 dbra).

Megjegyzés: A miivelet végén zarja el a csapot.
Ha a nyomas eléri a 3 bar kozeli értéket, a biz-
tonsagi lefuvatoszelep bekapcsolhat.

Ebben az esetben az egyik radiator légtelenitd
szelepével engedjen le annyi vizet, amennyi
elég ahhoz, hogy a nyomads visszatérjen 1 bar
koriili értékre, vagy forduljon a szakszerviz
szakemberéhez.

Ha a rendszerben gyakori a nyomasvesztés,
forduljon szakszervizhez, amely szakember
segitségével megsziinteti a rendszerben 1évé
esetleges szivargast.

2.9 A RENDSZER LEURITESE.

A kazanban talalhato viz leengedéséhez hasznalja
a rendszeriirité csapot (1-3 dbra).

A mivelet elvégzése elétt, ellendrizze, hogy
elzarta-e a toltécsapot.

2.10 FAGYVEDELEM.

A Victrix Maior 35 X TT 1 ErP kazan rendelkezik
egy fagyvédelmi funkcidval, amely automatiku-
san bekapcsolja az égét, amikor a hdmérséklet
4°C fok ala siillyed (az alapfelszereltség részét
képezd fagyvédelmi funkcié -5°C-ig véd). A
fagyvédelmi funkcioval kapcsolatos dsszes infor-
maciot az 1.3 bekezdésben taldlja. 1.3 fejezetben
taldlja. A berendezés és a fiit6 ill. hasznalati
melegviz rendszer védelme érdekében, azokon a
teriileteken, ahol a hémérséklet 0 °C ald siillyed,
célszerti a rendszerbe fagyallot onteni, és a cs6-
vezetékeket szigetelni. Hosszabb tizemen kiviili
allapot esetén (pl. nyarald) célszerti

- a kazan dramellatasat megsziintetni;

- a flitési és hasznalati melegviz rendszereket
teljesen leengedni. Ha a kazant gyakran kitiriti,
avizkoképzédés elkeriilése érdekében kezelje a
feltoltéshez hasznalt vizet megfeleléen.
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2.11 A KAZAN BURKOLATANAK
TISZTITASA.

A kazan burkolatanak tisztitdsahoz hasznaljon

vizes ruhat és semleges mososzert. Ne hasznaljon

suroloport.

2.12 A HASZNALATBOL VALO
VEGLEGES KIVONAS

Amikor a kazant végleg ki akarja vonni a haszna-

latbol, a sziikséges miiveleteket végeztesse szak-

szerviz szakemberével, és gy6z6djon meg arrol,

hogy a késziilék elektromos, viz és gazellatasat

mar kikapcsoltdk.
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( ) A KAZAN UZEMBE - anyomasmérd segitségével ellendrizze, hogya - ellendrizze a kazan el6tt és a kazanon elhelye-
HELYEZESE (KEZDETI flitési lrferndszer't feltéltéttfék:e (a ny,om'ésmérc’i zett fékapcsold miikodését;
ELLENORZES) mutatdjanak 1+1,2 bar kozott kell dllnia); - ellendrizze, hogy az égési levegt és/vagy égés-

A - kapcsolja be a kazant, és ellenérizze, hogy a termék végelemek nincsenek-e eltomédve;
25 A kazét: fizembe helyezélsé}:eZ: o begyujtds megfeleléen végbement-e; - ellendrizze a szabalyozd berendezések miiko-
§ ) ?llenc;r{zlz”e a l.))esziretlisrolt kteszult kivitelez6i _ ejjengrizze az égéstermék CO, tartalmat a dését;
megfeleldségi) nyilatkozatot; « RN .
© g” i gy ) o kovetkez§ teljesitmeny értekeken: - ellendrizze a hasznalati melegviz eldallitasat
ﬁ - Elleno,rll'zze, h9g¥ a kflizant otlyan %iﬂ(pu%al - maximum (100%) (ha a kazin csatlakozik kiilsé melegviz tdrold
asznalja-e, mint amilyenre tervezték (a gdz- R eayséahez):
ﬁ tipus megjelenik az elsé olyan alkalommal, - kozepes (50%) & g . 4 ) ) L )
= amikor bekapcsolja a kazan dramellatésat, - minimum (0%) - el}tenorlzze a csGvezetékek szivargasmentessé-
g egyebkeént pedig ellendrizhetia ,G” paraméter az értékeknek meg kell felelniiik a tablazatok- &b
= segitségével); ban megadott értékeknek (3.23 fejezet); - ellenc’irizz,e,artelepités helyé'1'1ek, szelldztetését/
~ - ellendrizze a 230V-50Hz-es elektromos hilo-  _ ellenérizze, hogy a gazellitas hianyaban bekap- levegdelldtasat, ahol erre szitkség van.
zatba valo bekotést, az L-N polaritds betartdsat csol-e a biztonsagi rendszer, és mennyi idé telik A fenti feltételek koziil egy nem teljesiil, a rend-
és a megfeleld foldelést; el a hibakijelzésig; szer nem helyezheté iizembe.
—
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3.1 A KAZAN HIDRAULIKAI SEMAJA.
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25} Too] elmagyardzat:
- //!— 2 0 s J Cx ) 1 - Gdzszelep

| @\ \\ 2 - Toltécsap

- Kondenzdtum szifon

3
4 - Toltécsap

5 - Fiitési rendszer tdguldsi tartilya

6 - Kondenziciés (kazdntest) modul
7 - Gdz/levegd keverdszelep

8 - Ventildtor

9 - Gyujtotrafo / langér elektréda

10 - Leveg6 oldali vizsgalonyilds

11 - Fiist oldali vizsgdlonyilds

12 - Egéstermék érzékels

13 - Kézi légtelenits szelep

14 - Eléremend fiitdviz érzékeld

15 - Biztonsdgi eléremend fiitéviz érzékeld
16 - Légtelenité szelep

- Kazan keringeté szivattyii

18 - Fiitési rendszer nyomdskapcsoléja
19 - Motoros viltészelep

20 - by-pass szelep

21 - Rendszeriirité csap

22 - 3 bar-os biztonsdgi lefiivatészelep
23 - 3 bar-os biztonsdgi lefiivaté szelep
miikodésének ellendrzésére szolgdlo
csatlakozo
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G - Gazcsatlakozds

RR - Rendszer feltoltés

SC - Kondenzviz elvezetés

R - Fiitési rendszer visszatérd csatlakozds
M - Fiitési rendszer el6remend csatlakozds
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amelyet a 41 és 44-es sorkapocsba kell csatlakoz- Az XS5 csatlakozd a relé kartya bekotésére szolgal.

Melegviz tarold (ha a kazdn csatlakoztatva van

1 tigyelve

arra, hogy ne forditsa meg a pélusokat.

éséve

tatni az X40 atkotés megsziintet

észi-

egy kiilsé melegviz tdroléhoz): a kazant el6k

Az X6-0s csatlakozdval kotheti 6ssze a kazént a

szeme.

tették egy esetleges melegviz tarolo csatlakozta-

togéppel.
Az X8-as csatlakozd szolgal a szoftverfrissité-

sekre.

ami

lyi sz

észitették a
A termosz-

Szobatermosztat: A kazdnt elék
szobatermosztat (S20) bekot

tasara, amelyet a sorkapocs (a vezérlépanel alatt)
36-0s és 37-es sorkapcsaihoz kell csatlakoztatni

ésére.

eseve

az R8-as ellendllas megsziintet

tatot kosse a sorkapocs 40 és 41-es kapcsaiba

1.

(a kazan vezérl6 panelén), és sziintesse meg az

X40-es atkotést.

Amico¥? Tavvezérl6: a kazdnt el6készitették az
Amico"? Tavvezérlével vald hasznalatra(CAR?),
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3.3 KIVEHETO MEMORIA.

A vezérl6 aramkori kartya rendelkezik egy kive-
heté memoridval (3-4 abra, 2) is. A program ide
menti a rendszer dsszes tizemi paraméterét és az
egyéni beallitasokat.

Ha sziikség van az aramkori kartya cseréjére, a
memoriat nem feltétleniil sziikséges kicserélni,
ujra lehet haszndlni, igy nincs sziikség a kazan
ujboli beprogramozasara.

Figyelem: a memoriat csak azutan cserélje ki,
hogy az aramkori kirtya Gsszes csatlakozojat
kikototte.

3.4 ESETLEGES HIBAJELENSEGEK ES

AZOK KIVALTO OKAL
MEGJEGYZES: a késziilék karbantartasi munka-
latait az Immergas szervizhalozat egyik tagjaval
végeztesse!

- Gazszag. A gazvezetékek szivargasa okozza.
Ellendrizze a gazellato csovek gaztomorségét.

- Ismételt gyujtashiba bekapcsolaskor. A gazel-
latas hidnya, ellen6rizze a rendszer nyomasat,
és hogy a gazcsap nyitva van-e.

- Nem szabalyos égés, zajos miikodés. Okozhatja:
piszkos ég6, nem megfeleld tiizeléstechnikai
adatok, nem megfelelGen telepitett égésileveg6/
égéstermék végelem. Ellenérizze a fentiekben
felsorolt alkatrészeket.

- Az ég0 els6 néhany begyujtasakor a begyujtas
nem tokéletes: akkor is ha a kazan tokéletesen
be van szabalyozva, eléfordulhat, hogy a besza-
balyzast kovetd elsé néhany begyujtas nem op-
timalis. A rendszer automatikusan szabalyozza
abegyujtast egészen addig, amig megtaldlja az
ég6 begyujtasanak optimalis feltételeit.

A tilmelegedés elleni biztonsagi hatdrol¢ ter-
mosztat gyakran beavatkozik. A kazanban 1évo
viz hidnya okozhatja, amely a rendszer nem
megfelel keringése vagy a keringtetd szivaty-
tyu letapadasa miatt alakul ki. A nyomasméré
segitségével ellendrizze, hogy a rendszerben
uralkodé nyomas a megadott értékeken beliil
van-e. Ellendrizze, hogy a radidtor szelepei
nincsenek-e zarva, és a keringtetd szivattya
megfeleléen miikodik-e.

Eldugult a kondenzviz szifon. A lerakédott
szennyez$dések okozhatjak. Ellenérizze, hogy
nincsenek-e anyagmaradvanyok, amelyek
elzarhatjak a kondenzviz Gtjat.

- A hécserélé eltomddott. A szifon eltomodé-
sének kovetkezménye lehet. Ellendrizze, hogy
nincsenek-e anyagmaradvanyok, amelyek
elzarhatjak a kondenzviz Gtjat.

A rendszerben 1év6 leveg6ének koszonhetd
zajok. Ellendrizze, hogy a légtelenité szelep
sapkdja nyitva van-e (1-29 dbra, 18). Elle-
ndrizze, hogy a rendszer nyomasa és a tagulasi
tartaly eldnyomasa a megadott értékeken beliil
maradt-e. A tagulasi tartdlyban az el6nyomas
1,0 bar, a rendszer nyomasa 1 és 1,2 bar kozott
mozog.

s

pont

SGV 100 B&P GAZ szelep
Jelmagyardzat:
1 - Gdzszelep kimenet nyomdsméré
pont
2 - Tekercs
3 - Csécsatlakozo
4 - Gdzszelep bemeneti nyomdsméré

Vezérlépanel

Jelmagyardzat:
1 - Biztositék 3, 15 AF
2 - Kivehet6 memdria (A19)
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- A kondenzaciés modulban 1év6 levegé okozta
zajok. Haszndlja a kézi légtelenito szelepet (1-29
abra, 7) a kondenzaciés modulban levé levegd
eltavolitasiahoz. A mivelet végén zarja el a kézi
légtelenité szelepet.

- A kauan kevés hasznalati meleg vizet allit el6
(ha a kazan csatlakozik kiilsé melegviz tdrolo
egységhez). Ha a hasznélati melegviz vétel soran
amennyiség csokken, el6fordulhat, hogy a kon-
denzaciés modul eldugult. Ebben az esetben
forduljon az Immergas szervizszolgalatahoz,
amely megfelel6 eszkozokkel rendelkezik a
modul és a hécseréld kitisztitasahoz.

3.5 A KAZAN ATALLITASA MAS FAJTA
GAZZAL VALO MUKODESRE.

Ha a késziiléket at kell allitani egy masik gaz-

tipussal torténé tizemre, végezze el az alabbi

miiveleteket.

A késziilék atalakitasat csak az Immergas szak-

szerviz végezheti.

A késziilék atallitasahoz:

- Valassza ki a ,,G” programozas meniiben az
»NG” paramétert foldgazhoz vagy az ,LG”
paramétert PB gazhoz (lisd 3.12 fejezetet).

- Végezze el a kazan teljes beszabalyozasat (lasd
a 3.8 fejezetet), és a beszabalyozas kozben
ellenérizze a levego - gaz keverék aranyat.

- Az atalakitast kovetGen ragassza fel a miiszaki
adatokat tartalmazo tabla kozelébe a cimkét,
amelyet a bekotéshez sziikséges hazban talal.

A beidllitasokat a felhasznalt gazra vonatkozoéan
végezze el. Kovesse a tablazat utasitasait (3.22
fejezet).

3.6 A KAZAN MASFAJTA GAZZAL VALO
UZEMELESRE VALO ATALLITASAT
KOVETOEN ELVEGZENDO
ELLENORZESEK.

Azutan, hogy meggy6z6dott arrdl, hogy az atala-

kitas befejez6dott, és a beszabélyozas is sikeresen

végbement, ellendrizze, hogy

- aldng nem nyulik-e be az égéstérbe;

- hogy az ég6 langja nem tul magas-e vagy ala-

csony-e ¢és stabil-e (nem szakad el az ég6tél);

- a bedllitdshoz haszndlt nyomasmérok teljesen

zarva vannak-e, és nincs-e gazszivargas a rend-
szerben.

MEGJEGYZES: a kazin minden beallitdsat az
Immergas szakszervizzel végeztesse!



3.7 BEALLITASTIPUSOK EGY
ALKATRESZ CSEREJE ESETEN
A kazan olyan rendkiviili karbantartasi munkala-
tai soran, amikor sziikség van az aramkori kartya
cseréjére, és nem teszi vissza a kazan bedllitasait
tartalmazo6 kiveheté memoriat, vagy kicseréli
a levegd- vagy gazvezeték alkatrészeit illetve a
langellendrzo alkatrészeket, szitkség van a kazan
beszabalyozasara.
Valassza ki a kivant beszabalyozasi tipust az
aldbbi tédblazat alapjan.

Ha semmilyen értéket vagy paramétert nem
modosit, az egyes fazisok idtartama 5 perc.
Ezt kovetGen a beszabalyozas automatikusan a
kovetkezd fazisba 1ép.

A teljes beszabélyozas elvégzéséhez kapcsolja be
a kazant, allitsa a hasznalati melegviz kapcsolot
6 orara, a flitési rendszer kapcsoldjat 9 orara
(3-5 abra), majd nyomja le, és tartsa nyomva kb.
8 mésodpercig a ,Reset” gombot, amig be nem
kapcsol a ,kéménysepré funkcid’, majd nyomja
meg 3 masodpercen beliil a ,,nyari / téli” gombot.

Kicserélt A sziikséges beszaba-
alkatrész lyozasi miivelet
Gazszelep Gyors beszabalyozas
Ventilator Gyors beszabalyozas
Teljes beszabalyozas
Egd aleveg$-gaz ardny
ellen6rzésével
Gyt /langsr | Teies bessabilyonds
elektroda cveee gl Sy
ellen6rzésével
Allitsa be ismét a
Vezérl6panel paramétereket ,,az

(Uj elektromos
kartya a kivehetd
memoria tartalma-

elektromos kartya
programozasa’ c. feje-
zet utasitdsai alapjan.

nak felhasznéldsa Teljes beszabalyozas
nélkiil) aleveg$-gaz arany

ellen6rzésével
Vezérl6panel

(A kivehet6 me-
moria tartalménak
felhasznéldsa a
kicserélt kartyan
taldlhato kazanpa-
raméterek alkalma-

Nincs sziikség a besza-
balyozasra.

zdséval)

3.8 TELJES BESZABALYOZASI
FUNKCIO.

MEGJEGYZES: a teljes beszabalyozas elétt gy6-

z3djon meg arrol, hogy az 1.22 és 1.23 fejezetek

feltételei teljestilnek-e.

MEGJEGYZES: a funkci6 csak akkor hasznalha-
t6, ha nincsen folyamatban fiitési vagy hasznalati
melegviz el6allitasi kérés.

Ha a kazanon a 62. vagy 72. szamu tizemzavar
van (lasd a 2.5. fejezetet), dllitsa le az esetleges
fiitési vagy melegviz eléallitasi kérést.

MEGJEGYZES: a beszabélyozis soran elle-
ndrizheti, hogy a gaz - levegé arany megfelel-e.
Sziikség esetén modositsaa 3.9. fejezet utasitasai
szerint.

Az elédllitott energidt a flitési rendszer veszi fel,
ha mégsem, valamely hasznalati melegviz csap
kinyitasaval vezethet6 el.

Figyelem: ebben az esetben az egyetlen aktiv
homérséklet ellendrz az eléremend fiitési agon
talalhato, amely a melegviz hémérsékletét 90
°C-ig nem korlatozza. Vigyazzon, hogy ne égesse
meg magit.
- A beszabalyozas tobb szakaszbal ll:

- a névleges teljesitmény beallitasa;

- a bekapcsolasi kozépteljesitmény beallitasa;

- a minimalis teljesitmény beallitasa;

- a beallitast kovetd ondiagnoszika.

» Névleges teljesitmény: a funkci6 aktivalasat
kovetSen a kazan elvégzi a névleges teljesit-
mény beallitdsihoz sziikséges muveleteket.

Ebben a szakaszban a kijelz6n a kovetkez6
ikonok villognak: ,nyari’, ,téli’, ,készenléti
allapot (stand-by)” és ekozben az tizemi hémér-
séklet a pillanatnyi fltSteljesitménnyel (99%)
valtakozva lathato. A paraméterek bemérését és
stabilizalasat kovetden a lang jel kerete villog
(2-1 abra, 10) (ez a miivelet néhany percig
eltarthat), és azt jelzi, hogy megkezdédik a név-
leges teljesitmény beszabalyozasahoz sziikséges
paraméterek bemérése.

T TeaEest | |
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Csak azt kovetéen van lehet6ség a levegd - gaz
arany beallitdsara, hogy alang jel kerete elkezd
villogni (ldsd a 3.9 fejezetet). Ha ezt nem kivan-
ja elvégezni, ekkor léphet tovabb a kovetkezd
teljesitményszint beszabalyozasara az ,info”
gomb megnyomasaval.
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» Bekapcsolasi kozépteljesitmény: a névleges

teljesitmény beallitasanak megerdsitését ko-
vetéen bedllithatja a kozépteljesitményt (vagyis
bekapcsolasi teljesitményt).
Ebben a szakaszban a kijelz6n a kovetkezd
ikonok villognak: ,nyari’, ,téli”, ,készenléti
allapot (stand-by)” és ekozben az tizemi ho-
meérséklet a pillanatnyi fiitételjesitménnyel
(altalaban 41%, de az érték a modelltdl fiiggéen
valtozhat) valtakozva lathatd. A paraméterek
bemérését és stabilizalasat kovetden a ling jel
kerete villog és azt jelzi, hogy megkezdédik a
kozépteljesitmény beszabalyozasahoz sziiksé-
ges paraméterek beallitdsa.
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Csak azt kovetéen van lehetéség a levegd - gaz
arany beallitdsara, hogy alang jel kerete elkezd
villogni (ldsd a 3.9 fejezetet). Ha ezt nem kivan-
ja elvégezni, ekkor léphet tovabb a kovetkezd
teljesitményszint beszabalyozasara az ,info”
gomb megnyomasaval.

Minimalis teljesitmény: a kazan kozépteljesit-
meényének beszabalyozasat kovetden végezheti
el a minimalis teljesitmény beszabalyozasat.
Ebben a szakaszban a kijelz6n a kovetkezd iko-
nok villognak: ,,nyari’, ,,téli’, ,készenléti allapot
(stand-by)” és ekozben az tizemi hdmérséklet a
pillanatnyi fiitGteljesitménnyel (0%) valtakozva
lathato. A paraméterek bemérését és stabilizala-
sat kovetden a lang jel kerete villog, és azt jelzi,
hogy megkezdédik a minimalis teljesitmény
beszabalyozasdhoz sziikséges paraméterek
bemérése.
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Csak azt kovetéen van lehetéség a levegd - gaz
arany beallitdsara, hogy alang jel kerete elkezd
villogni (ldsd a 3.9 fejezetet). Ha ezt nem kivan-
ja elvégezni, akkor a kilépéshez nyomja meg a
»hyari / téli” gombot.

Beallitast koveté ondiagnosztika: a beallitdsi
miiveleteket kovetden a kazan ondiagnosztikat
végez, amely kb.1 percig tart. Ezalatt az id6
alatta kazan kiilonboz6 teljesitmény fokozaton
tizemelhet, de nincs lehet6ség a paraméter
beallitaisok mddositasara, a folyamatban 1évé
mivelet torlésére, és nem szabad a kazant
kikapcsolni.
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3.9 LEVEGO - GAZ ARANY BEALLITASA.
A levegd - gaz arany a teljes beszabalyozas soran
(3.8. fejezet) modosithatd.

Az égéstermék pontos CO, szintjének megha-
tarozasahoz a szakembernek teljesen be kell
csusztatnia az érzékel6t a mintavételi nyilasba,
majd ellendriznie kell, hogy a CO, értéke meg-
egyezik-e a tdbldzatban szereplé értékkel (3.23
fejezet) (a megengedett legnagyobb eltérés + 0,2
%). Ha nem, mddositsa az értékeket a kovetke-
z0k szerint:

- Amikor a beszabalyozasi szakaszban elkezd
villogni a ling jel kerete (amely a paraméterek
sikeres bemérését jelenti), a ,Reset” gomb
megnyomasaval moédosithatja a CO, értékét.
Ebben a szakaszban a kijelz6n a kovetkezé
ikonok villognak: ,nyari’, ,téli’, ,készenléti
allapot (stand-by)”, ,,lang jel’, ,,csatlakoztatott
kiils6 berendezések’, és az tizemi homérséklet
az égési beallitassal valtakozva jelenik meg.

3-9
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- A bedllitott égési ardny néveléséhez nyomja
meg a ,készenléti allapot (stand-by)” gombot,
vagy a csokkentéshez az ,,Info” gombot. Az
égési arany novelésekor csokken a CO, szint
és forditva.

- A paraméter modositasat kovetSen vérja meg,
hogy a késziilék bemérje az értéket (ezt a lang
jel keretének villogésa jelzi).

- Abedllitott érték megerdsitéséhez nyomja meg
a ,Reset” gombot.

3.10 GYORS BESZABALYZAS.

A funkcié segitségével lehetéség van a kazan
automatikus beallitasara, és nincs sziikség (vagy
lehetéség) arra, hogy a bemért paramétereket
modositsa. A gyors beallitasra altaldban a ké-
ménykiirt6 ,F” meniipontban torténd beallitasat
kovetéen keriil sor, ha a beallitott érték egy 72.
szamu tizemzavart okoz.

MEGJEGYZES: a gyors beszabélyozas elStt gys-
z3djon meg arrol, hogy az 1.20 és 1.21 fejezetek
feltételei teljestilnek-e.

MEGJEGYZES: a funkci6 csak akkor hasznalha-
to, ha nincsen folyamatban fiitési vagy hasznalati
melegviz el6allitasi kérés.

Ha a kazanon a 62. vagy 72. szamu tizemzavar
van (lasd a 2.5. fejezetet), dllitsa le az esetleges
fiitési vagy melegviz eléallitasi kérést.

Az elédllitott energidt a flitési rendszer veszi fel,
ha mégsem, valamely hasznalati melegviz csap
kinyitasaval vezethet6 el.

Figyelem: ebben az esetben az egyetlen aktiv
homérséklet ellendrz az eléremend fiitési agon
talalhato, amely a melegviz hémérsékletét 90
°C-ig nem korlatozza. Vigyazzon, hogy ne égesse
meg magit.

Ahhoz hogy hozzaférhessen a programozasi
fazishoz, allitsa a hasznalati melegviz kapcsolot
6 ora dllasba, és a fiitGviz homérséklet bedllitd
forgatégombot 9 6ra alldsba, majd tartsa nyomva
kb. 8 masodpercig a ,Reset” gombot és a ,,T¢éli /
nyari” gombot (3-10 abra).

( A )
A
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A funkci6 bekapcsolasat kovetden a kazan elvégzi
a kazan névleges, kozép és minimalis teljesitmé-
nyének beallitasahoz sziikséges miveleteket.

Ebben a szakaszban a kijelzén a kovetkezd
ikonok villognak: ,,nyéri’, ,téli”, ,készenléti 4l-
lapot (stand-by)’, ,kiils6hémérséklet-érzékel8”,
ynapkollektor érzékelé” és ekozben az tizemi
hémeérséklet a pillanatnyi fiitételjesitménnyel
valtakozva lathatd.

A beszabalyozas szakaszai (névleges, kozép,
minimalis teljesitmény) automatikusan kovetik
egymast, és varni kell, amig a beszabalyozas teljes
egészében befejezédik.

3.11 EGESTERMEK ELVEZETO CSOVEK
ELLENORZESE.

Az ,égéstermék elvezetd csovek hossza” (,F0”)

paraméterre beallitandé érték beméréséhez

évezze el az ,égéstermék elvezetd csovek elle-

nérzése” funkciot.

Figyelem: miel6tt az ellenérzést elvégezné,
gy6z6djon meg arrdl, hogy a kondenzviz szifon
megfeleléen fel van-e toltve, és az égéslevegd
bevezetd és égéstermék elvezetd csévezetékek
atjarhatoak-e.

Az ellendrzést kovetSen jegyezze fel a tablazatban
a mért értéket, hogy a késobbi ellenérzésekhez
viszonyitasként szolgaljon.

Ennek az izemmd&dnak a bekapcsolasdhoz dllitsa
a kazant készenléti (,,stand-by”) médba. Ezt a
(@ ) jel megjelenése mutatja.

MEGJEGYZES: ha a kazdnhoz CARY? tavvezér-
1és is csatlakozik, a ,készenléti” funkcidt csak a
tavvezérlén lehet bekapcsolni.
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A funkcié bekapcsoldsahoz nyomja meg egy-
szerre a ,Reset” (2) gombot és az ,on/off” (6)
gombot, amig a funkcié be nem kapcsol. Ezt
a ventilator sebességének (fordulat/100) és a
hasznalati melegviz el6allitas valamint fiités (8)
valtakozd megjelenitése mutatja.

1®GQ_ 1

3-12
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A kazan legfeljebb 15 percig tizemel ebben a
modban, és addig a ventilator sebességét allando
szinten tartja.

A funkci6 a 15 perc elteltét kovetSen, a kazan ki-
kapcsolasakor vagy akkor, haaz ,,on/oft” gombot
(6) 8 masodpercig lenyomva tartja, kikapcsol.

Ellenérizze a AP értékét a két nyomasméré
pont kozott (1-29 adbra, 11), és allitsa be az FO
paraméterta kovetdekz6 tablazat értékei szerint:

Victrix Maior 35 X TT 1 ErP

FO paraméter Nyomds
0 < 180 Pa
1 181 + 230 Pa
2 231 + 260 Pa
Mért érték
(az elsé ellendrzés
alkalméval)

MEGJEGYZES: a mérést a nyomas mintavételi
pontokban kell elvégezni ugy, hogy biztositja, a
mintavételi nyilasok légmentesen zarjanak.

Figyelem: ha az el6z6 tablazatban szerepld
értékeknél nagyobb értékeket ér, ne modositsa
az “FO” paramétert.

Figyelem: ha a kazdnon tizemzavar 1ép fel, érde-
mes az égéstermék elvezetd csoveket ellendrizni,
hogy nincs-e valahol rajtuk elzar6das. Amennyi-
ben az értékek eltérnek a korabban bemutatott
tablazatokban megadott értékektol, az rendelle-
nes miikodésre (tulzott mértékli nyomasesésre
vagy a rendszer elzarédasara) utal.



3.12 A VEZERLOPANEL
PROGRAMOZASA.

A kazant el6készitették néhany mikodési pa-

raméter sziikség szerinti programozasara. Ezen

paraméterek moédositasaval (az alabbiakban

leirtak szerint) a kazan mikodését az egyéni

igényeknek megfelel¢en alakithatja.

Ahhoz hogy hozzaférhessen a programozasi
fazishoz allitsa a hasznalati melegviz kapcsolot
6 ora allasba, és a f{itéviz hémérséklet beallito
forgatégombot 9 6ra alldsba, majd tartsa nyomva
kb. 8 masodpercig a ,,Reset” gombot és a ,Téli /
nyari” gombot (3-13 abra).

[ [ 72 ] ﬂ

A programozasi fazis megkezdését kovetSen a
»1€li / nyari” gomb 1 masodperces megnyomaésa-
val léptethet az 6t meniipont (G, P, t, A, F) kozott.

A hasznilati melegviz kapcsoloval kivélaszthatja
a paramétert (az almeniin belil, és ha esetlege-
sen tobb paraméter van) és a flités kapcsoldval
valtoztathatja a paraméter értékét.

Az 1j paraméterek memorizaldsahoz nyomja meg
1 masodperc hosszan a ,,Reset” gombot.
Amikor a kazan tarolta a memoriajaban a prog-
ramot, a szamlalon (14 abra, 2-1) megjelenik 2
masodpercre a ,88” felirat.

A programozasbdl val6 kilépéshez véarjon 15
percet, vagy nyomja meg egyszerre a ,,Reset” és
a ,téli / nyari” gombokat.

Figyelem: sziikség esetén lehet6ség van az “S”
és “PO + P2” paraméterek alapbedllitasa értéke-
inek visszaallitasara, a gaztipus ("G" paraméter)
modositasaval és a tényleges tizemi feltételek
visszaallitdsaval (varjon kb. 10 masodpercet a
gaztipus bedllitasa és a visszaallitas kozott).
Avisszaallitott értékek az “n” és “F” paraméternél
beallitott kazantipusra vonatkoznak.

A miuveletet kovetden megjelenik az ,E62”
tizemzavar, és sziikség van a kazan teljes besza-
balyzasanak elvégzésére.

- »G Menii” . Ez a menti a levegd - gaz bedllita-
sok szamadra van fenntartva. A mentipont két
almeniibdl all (n és S), amelyek a ventilator és
a gazszelep beallitasara szolgal. Ha megvaltoz-
tatja a paramétereket, a valtoztatast kovetéen
mindig el kell végezni a Teljes Beszabalyozas
funkciot (lasd a 3.8 fejezetet). Az ,n” és ,,S” pa-
raméterek megnyitasahoz nyomja meg egymas
utan tobbszor a ,,Reset” gombot. A meniipont
bezarasahoz és a tobbi paraméter pont (P, t, A,
F) megnyitasahoz nyomja meg a ,,Téli / nyari”
gombot.
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Beallitott
1d , Paraméter Leiras Tartomany | Gyari beallitas eano
Paraméter érték
Beallitas foldgazzal torténd tizemre nG
G Gaztipus nG
Beallitds PB gazzal torténd tizemre LG
Ha a paraméter beallitdsat modositja, megjelenik az ,, E62” tizemzavar, és sziikség van a kazan teljes beszabalyzasanak elvégzésére.
Beallitott
1d , Paraméter Leiras Tartomany | Gyari beallitas eaino
Paraméter érték
n Kazan tipus A kazan tipusat mutatja 0+n 06 = Victrix 35
Figyelem: kizarolag a vasarolt paraméter tipusat allitsa be.
Ha a paraméter beallitdsat modositja, megjelenik az ,,E62” tizemzavar, és sziikség van a kazan teljes beszabalyzasanak elvégzésére.
ari bedl- | Bealli
ld , Paraméter Leiras Tartomany Gya{l b ca e,a 1,tott
Paraméter litas érték
. . 50 + 1700
S0 Min. telj. A vezérl6 panel az tizemmodot és a kazan teljesitményszintjét tobb para- rpm
meéter kombindacidjanak eredményeképpen hatarozza meg. Az ,n” és ,,F” S0 = 6900 A kazan
S1 Max. telj. meni paraméterei alapjan keriil meghatarozasra a kazan teljesitménye. r- o tipusatol
Ezért azt tanacsoljuk, hogy a kazan megfelel6 teljesitményszintjének bizto- D fiigg6en
S2 Begyujtasi telj. [ sitdsa érdekében ne modositsa ezeket a paramétereket. 2000 + 4500
rpm

Ha a paraméter beallitdsat modositja, megjelenik az ,,E62” tizemzavar, és sziikség van a kazan teljes beszabalyzasanak elvégzésére.
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Id

Paraméter

Paraméter

Leiras

Tartomany

Gyari
beallitds

Bedllitott
érték

PO

Max. hasznélati
melegviz

A kazan maximalis teljesitményét allitja be hasznélati melegviz eléallitési
modban a rendelkezésre allé maximalis teljesitmény %-os értékében

0-99%

99%

P1

Min. teljesitmény

A kazdn minimdlis teljesitményét hatdrozza meg szdzalékos értékben a
rendelkezésre all6 minimalis teljesitményhez képest

0%

P2

Max. flités

A kazan maximalis teljesitményét hatdrozza meg fiitési modban a rendelke-
zésre allo maximalis teljesitmény %-os értékében

a kazan
tipusatol
fiigg6en

P3

1 relé
(vélaszthatd)

A kazant elokészitették konfiguralhato relé kartyaval valé mikodésre
(opcios)

0 = Off (ki)

1 = F6 zona vezérlés

2 = Altalanos vészjelzés

3 = Fiitési szakasz aktiv

4 = Kiilsé gazszelep ellatds

5 = (Ne hasznélja ezen a kazan tipuson)

6 = (Ne hasznélja ezen a kazan tipuson)

7 = (Ne hasznélja ezen a kazan tipuson)

0-7

P4

2 relé
(vélaszthatd)

A kazant elokészitették konfiguralhato relé kartyaval valé mikodésre
(opcios)

0 = Off (ki)

1 = Altaldnos vészjelzés

2 = Fiitési szakasz aktiv

3 = Kiils6 gazszelep ellatas

4 = Mésodlagos zona vezérlés (szobatermosztattal relé kartya érintkezén)
5 = Hoszivattya

6 = (Ne haszndlja ezen a kazan tipuson)

7 = (Ne hasznélja ezen a kazan tipuson)

0-7

P5

3 relé
(vélaszthatd)

A kazant elokészitették konfiguralhato relé kartyaval valé mikodésre
(opcios)

0 = Off (ki)

1 = Hiités bekapcsolas tavvezérléssel

2 = Altalanos vészjelzés

3 = Fiitési szakasz aktiv

4 = Kiils6 gazszelep ellatds

5 = hészivattyu

6 = Melegviz tarol6 cirkulacié bekapcsolasa
7 = F6 z6na vezérlés

8 = (Ne hasznélja ezen a kazan tipuson)

9 = (Ne hasznélja ezen a kazan tipuson)

P6

Keringtetd
funkcié

A keringtetd két modban tizemelhet:
0 szakaszos: téli ,izemmaddban” a keringtet6t a szobatermosztat vagy a
tavvezérld vezérli

1 folyamatos: ,,téli” izemmodban a keringteté mindig mikodik, tehat folya-
matosan tizemel

P7

Kiils6hémér-
séklet-érzékeld
korrekcidja

Amennyiben a kiilséhémérséklet-érzékel6 szonda altal leolvasott érték nem

(A kijelz6n a +9 mellet megjelenik a "CE" felirat is, amely engedélyezi a
kazan kiils6 ellendrzé funkciojat, egy rendszerfeliigyelet csatlakoztatasdhoz)

-9+9K

P8

Ezen a modellen nem keriil alkalmazésra
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1d P ‘ Leira Tartomin Gyari Beallitott
Paraméter arameter cias 4 Y ] beallitas érték
Bedllitott
t0 minimalis fiitési | A minimalis eléremend hémérsékletet adja meg. 20+ 50°C 25
vizhdmérséklet
Bedllitott (10+5) +
tl maximalis fiitési | A maximalis elSremendé hdmérsékletet adja meg. 85 °C ' 85
homérséklet
0
On (Be) =
Meghatdrozza a kazan be-és kikapcsolasat melegviz el6allitas szakaszban. OI%?’(IZC)
i) =
0 - A kazan akkor kapcsol be, ha a melegviz taroloban talalhaté viz hé- +0°C
mérséklete 3°C-kal a beallitott ala siillyed, és akkor kapcsol ki, amikor
a hémérséklet eléri az elére bedllitott hdmérsékletet (napkollektorok 1
kikapcsolva). On (Be) =
1 - A kazén akkor kapcsol be, ha a melegviz taroloban taldlhaté viz hd- -2°C
mérséklete 2°C-kal a beallitott ald siillyed, és akkor kapcsol ki, amikor | Off (Ki) =
Hasznélati a hémérséklet 1°C-kal negyobb mint az el8re beallitott hdmérséklet +1°C
asznalati me- )
t2 leavi . (napkollektorok kikapcsolva). 2
egviz termosztat )
2 - A kazan akkor kapcsol be, ha a melegviz taroloban talalhat6 viz hé- B
mérséklete 10°C-kal a beallitott ala siillyed, és akkor kapcsol ki, amikor On (EZe) -
a hémérséklet eléri az elére beallitott hémérsékletet (napkollektorok {:‘flo C
kikapcsolva). 0 (()Ifé) =
+
3 - A kazan akkor kapcsol be, ha a melegviz taroloban taldlhaté viz hé-
mérséklete 5°C-kal a beallitott ala siillyed, és akkor kapcsol ki, amikor 3
a.h('imérséklet eléri az elére bedllitott hdmérsékletet (napkollektorok | (Be) =
kikapcsolva). _-8°C
Oft (Ki) =
+0 °C
t3 - Ezen a modellen nem keriil alkalmazasra - -
t4 - Ezen a modellen nem keriil alkalmazasra - -
0-600
masodperc
Fiités bekapcsola- | A kazant ellattak egy id6zit6 funkcioval, amely megakadalyozza, hogy az (10 ma-
t5 . . ; 18
sanak id6zitése | ég6 tul gyakran bekapcsoljon a fiitési tizemmodban sodperces
egységen-
ként)
0 -840
masodperc
t6 Gazrampa A kazan fttési modban a beallitott id6 alatt szabalyozza fel a névleges fiité | (10 ma- 18
id6zité teljesitményt a gyujtasi teljesitményrol a beallitott maximalis teljesitményre. | sodperces
egységen-
ként)
A szobatermosz- ma(’)s;)flOZrc
tat és tavvezérlé | A kazan gyari bedllitasa az, hogy egy kérést kovetden azonnal bekapcsoljon. (10 nfé-
t7 kérését kovetd | Specidlis rendszerek esetében (pl. fiitési zondkra osztott motoros radidtor sze- 0
14 . . 1 e 1 . sodperces
begyujtas késlel- | lepekkel ellatott rendszer, stb. esetén) sziikség lehet a begyujtas késleltetésére cavségen-
tetése Byscge
ként)
A kijelz6 vilagitasat allitja be.
0 Automatikus: a kijelz6 a hasznalat soran vilagit, majd ha 15 méasodpercig
nem hasznalja a kezel6feliiletet, a vilagitas kikapcsol. Meghibasodas esetén
t8 Kijelz6 vildgitas | 4 kijelz villog. 0-2 0
1 Low: a kijelz6 mindig kis fénnyel vilagit
2 High: a kijelz6 mindig nagy fénnyel vilagit.
Azt allitja be, hogy a 14-es szamldlé mit mutasson (2-1 dbra).
"Nyari" izemmad:
0: aszamlalé mindig ki van kapcsolva
1:  akeringtet6 aktiv, az eléremend hémérsékletet jeleniti meg,
ha a keringtet6 ki van kapcsolva, kikapcsol
A kijelzé megje-
¥ lenitései "Téli" izemmad: 0-1 !

0: mindig a fiitési melegviz hdmérséklet beallité forgatdgombon bedlli-
tott értéket mutatja

1:  akeringtetd aktiv, az eléremend hémérsékletet jeleniti meg,
ha a keringteté ki van kapcsolva flitéviz hdmérséklet bedllito forgato-
gombon beillitott értéket mutatja
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Id Gyari Beallitott
. - T .
Paraméter Paraméter Leirds artomany | - poalieas | értek
Allitsa b
A0 Hidraulika tipus | A kazanra szerelt hidraulika tipusat mutatja ! 25a ¢ 2
Al - Ezen a modellen nem keriil alkalmazasra - -
Modell Allitsa b
A2 ode A kazanra felszerelt keringtetd szivattyd tipusat mutatja Heabe 3
modell 3
Keringetd szivattya
A3 maximum A keringtetd szivattyi maximalis miikodési sebességét hatarozza meg 1+9 9
sebessége
A4 Kgr}ngeto szwatt}ru A keringtetd szivattyd minimalis m{ikodési sebességét hatarozza meg 1+A3 5
minimum sebessége
. B A keringtetd szivattyd tizemmodjat hatarozza meg
A5 Keringtetd - AT = 0: ardnyos emelSmagassig (lasd 1.25 fejezetet) 0+25 15
tizemmod
- AT =5 + 25 K: AT alland¢ (lasd 1.25 fejezetet)
Id Gyari Beallitott
. - T .
Paraméter Paraméter Leirds artomany | p o alitas érték
FO gesterme 81 00] Az égéstermék gyijtdcsé hosszusagat mutatja (lasd a 3.12 fejezetet) 0-2 0
hosszusaga
F1 - Ezen a modellen nem keriil alkalmazasra - -
Ha a paraméter bedllitdsat mdodositja, megjelenik az ,,E72” tizemzavar, és sziikség van a kazan gyors beszabélyzasanak elvégzésére.

3.13 NAPKOLLEKTOROS RENDSZER
CSATLAKOZTATASA.

Ha a hasznalati melegviz eléallitasat napkollek-

toros rendszerrel egésziti ki, a kazan alapbealli-

tasként a melegviz tarolot a 2-esre vagy 3-asra

allitott “t2” paraméterrel vezérli.

3.14 "KEMENYSEPRO" FUNKCIO.

Ha ez a funkcié aktiv, valtozo teljesitményen
tizemelteti a kazant 15 percig.

Ebben az izemmodban minden bedllitas kikap-
csol, csak a biztonsagi hatdrold termosztat és a
hatdrold termosztat marad aktiv. A kéménysepré
funkcio bekapcsolasdhoz tartsa nyomva a "Reset”
gombot (2), amig a funkcié be nem kapcsol (ami-
kor nincs hasznalati melegviz kérés).

A funkcié miikodését a szamlalok egyidejt
villogdsa jelzi (2-1 dbra 11-12), mig ha van
CARY? opcionalisan felszerelhetd vezérld, ott
»ERR>077-ként jelenik meg.

Ebben a funkciéban ellenérizheti az égési pa-
ramétereket.

Az tizemmod bekapcsoldsat kovetéen valaszt-
hat, hogy az ellendrzést fiitési vagy hasznalati
melegviz (ha a kazdn csatlakoztatva van egy
melegviz tdrolohoz) miikodés kozben kivanja
elvégezni. Hasznalati melegviz mikodésben az
ellendrzéshez nyisson ki egy hasznalati melegviz
csapot, és a ,flités kapcsoloval” (6) allitsa be a
kivant teljesitményt.

A fltés vagy hasznalati melegviz lizemmodu

miikodést a % vagy a oﬂ]ﬂuo jel jeloli.

Az ellen6rzést kovetSen a kazan be- és kikapcso-
lasaval kapcsolja ki a funkciot.

Figyelem: az égési paraméterek ellendrzése elStt
hagyjon némi idét arra, hogy a kazan paraméterei
stabilizalodjanak. Varja meg, hogy a kazan elvé-
gezhesse az 6nellendrzést, ezt a kijelz6n a [E
jel mutatja. Amikor a jel kialszik, ellendrizhetiaz
égési paramétereket.

3.15 SZIVATTYU LETAPADAS ELLENI
VEDELEM.

A kazant ellattak egy olyan funkciéval, amely

24 6rankeént egyszer 30 masodpercre beinditja a

szivattyut. Ezzel csokken annak kockézata, hogy

a szivattyu a hosszu tizemen kiviili allapot utdn

nem indul el.

3.16 VALTOSZELEP LETAPADAS ELLENI
VEDELEM.

A kazant ellattak egy olyan funkciéval, amely
mind "hasznélati melegviz" mind "hasznalati
melegviz-fiités" izemmoédban a motorizalt
valtdszelep utolso bekapcsoldsa utdn 24 6raval
bekapcsolja a szelepet és elvégeztet egy teljes
ciklust. A funkcié célja, hogy csokkentse a vél-
toészelep blokkolasanak kockazatat a hosszabb
tizemen kiviili idészak alatt.

3.17 A FUTESI RENDSZER
FAGYVEDELME.

Ha a rendszer visszatérd vizének hémérséklete

alacsonyabb mint 4°C, a kazan bekapcsol és a

vizet 42°C-ra melegiti fel.

3.18 A VEZERLOPANEL
ONDIAGNOSZTIKAI MUKODESE.

Fitési tizemmodban vagy készenléti tizemmod-
ban a funkcié az utolso ellendrzést / begyujtast
kovet6 18 6ranként bekapcsol. Hasznalati meleg-
viz izemmodban az 6ndiagnosztikai mikodés 10
perccel a folyamatban 1év6 ellendrzés vége utan
indul, és kb. 10 percig tart.

Megjegyzés: az 6ndiagnosztikai mikodés soran
a kazdn nem muikodik.
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3.19 AUTOMATIKUS
RENDSZERLEGTELENITO
FUNKCIO.

Uj ftitésrendszerek, kiillondsen padléfiités esetén

nagyon fontos a megfelel6 légtelenités. A funkcio

a keringet6 szivattya (100 s ON, 20 s OFF) és

a valtoszelep (120 s hasznalati melegviz, 120 s

futés) periodikus kapcsoldsabol all.

A funkcié két médon miikodik:

- a kazan minden 4j bekapcsolasakor;

- a3és5gomb (2-1dbra) egyidejii 5 masodpercit
tartd lenyomasakor a kazan készenléti allapo-
taban.

MEGJEGYZES: ha a kazanhoz CAR"? tav-
vezérlés is csatlakozik, a , készenléti” funkcidt
csak a tavvezérlén lehet bekapcsolni.

Az els6 esetben a funkcid 18 percig tart, és a
"Reset" (2) gomb megnyomédsaval megszakitha-
t6. A mésodik esetben 18 6raig tart, és a kazan
bekapcsoldsaval megszakithato.

A funkcid bekapcsolasat a szamlalon (14) elkez-
d6do visszaszamlalas jelzi.



3.20 A KESZULEK EVES ELLENORZESE
ES KARBANTARTASA.

Evente legalabb egyszer sziikség van az alabbi

kezelési és karbantartasi muveletek elvégzésére.

- Ellendrizze, hogy a flitési rendszerben keringd
viz pH-ja 6,5 és 8,5 kozott marad-e.

- Nézze at aberendezést az esetleges szivargasok,
a rozsdas csatlakozasok és a zart kamraban
esetleges kondenzviz lecsapddds maradvanyok
ellenérzésére.

Ellendrizze a kondenzatum szifon tartalmat.

Ellenérizze, hogy nincsenek-e olyan anyag-
maradvanyok a csé belsejében, amelyek elzar-
hatjédk a kondenzviz utjat; ellendrizze emellett,
hogy a kondenzviz elvezet6 csévezeték aka-
dalymentes-e, és megfeleléen mikodik-e.

Nézze meg, hogy a biztonsagi szelep elvezetd
csove nincs-e eltomodve.

- Ellendrizze, hogy miutdn a rendszer nyomasat
nulldra vitte (a kazan nyomasméréjén elle-
norizheti) a tdgulasi tartaly nyomasa 1,0 bar-e.

Ellenérizze, hogy a rendszer statikus nyomaésa
(hideg rendszerben, miutan a rendszert a t6l-
técsappal feltoltotte) 1 és 1,2 bar kozott van-e.
- Nézze meg, hogy a biztonsagi és ellen6rzé
berendezéseket nem modositotték és/vagy nem
zartak rovidre.

Ellendrizze az elektromos rendszer épségét

kiilonos tekintettel arra,

- hogy a kazan elektromos vezetékei a kabel-
vezetékben helyezkednek-e el;

- avezetékeken nincsenek-e égésre utald jelek
vagy fekete foltok.

Ellendrizze, hogy a begyujtas és a miikodés
megfelel6-e.

- Ellendrizze, hogy az ég6 beallitasa megfelel6-e
a haszndlati melegviz és fiités szakaszokban.

Ellenérizze, hogy a kazan kezel6- és szabalyo-
z6szervei megfeleléen miikodnek-e; kiilonos
tekintettel:

- arendszert szabélyozo érzékel6k miikodésé-
re;

- ellenérizze a hasznalati melegvizet szabalyo-
26 termosztat bekapcsolasat (amikor a kazdn
csatlakozik kiilsé melegviz tdrolo egységhez).

- Ellendrizze a késziilék és a rendszer gaztomor-

ségét.

Ellendrizze az ionizacids langor gazellatasasa-
nak megsziinését megakadalyozo6 berendezést.

- Akémeénysepro funkcio segitségével ellendrizze
a CO, tartalmat a harom teljesitményszinten
a 3-14-es abran bemutatott paraméterek
hasznalataval. Ha az értékek a megadott ti-
réshataron kiviil esnek, ellendrizze a gyujté /
langdr elektrodat, és sziikség esetén cserélje
ki. Egy esetleges csere alkalmaval a tomitéseket
is ki kell cserélni. Ekkor kapcsolja be a ,teljes
beszabalyozas” funkciot.

- Végezze el az égéstermék elvezetés ellenérzését.
Ha az elsé ellenérzéskor mért értékhez képest
a kovetkezé mért érték 40%-kal kevesebb, az
ég6 vagy az égéstermék elvezeté modul el van
tomddve.

Figyelem: az idszakos karbantartasi munkala-
tok elvégzéséhez nincs sziikség az ég6 kinyitasara.
Ha mégis leszereli, kotelezo kicserélnia tomitést.

Megjegyzés: az éves karbantartds kiegészités-
képpen el kell végezni a fitési rendszer és az
energetikai hatékonysag ellendrzését is a miiszaki
eléirasokban meghatarozott gyakorisaggal és
modon.
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Victrix Maior 35 X TT 1 ErP
CO, szint névleges teljesitményen | CO, kozépteljesitményen | CO, minimalis teljesitményen
(99 %) (41 %) (0 %)
G20 9,50 + 0,80 9,00 + 0,80 9,00 + 0,80
G31 10,50 + 1,00 10,00 + 1,00 10,00 + 1,00
Megjegyzés: a méréseket és a beszabdlyzdsokat szabdlyosan kalibralt eszkozokkel kell elvégezni.
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3.21 A BURKOLAT LESZERELESE.

a kazan karbantartasanak megkonnyitése érdeké-

ben a kazan burkolata néhany egyszerti utasitast

kovetve konnyen levehetd:

o Alsé racs (3.15a abra.

1) Hajtsa ki a két csavart (a).

2) Tolja az also racsot tartd két akasztot befelé
(b).

3) Huzza ki a racsot (b).

« Els6 burkolat (3-15b 4bra).

4) Dontse kifelé az ajtot (e1) maga felé.

5) Vegye lea csavarokat (c) védd gumi sapkakat,
majd hajtsa ki a csavarokat (d).

6) Huzza maga felé a fed6lapot, majd akassza ki
az als¢ foglalatabol.

« El6lap (3-15c abra).
7) Hajtsa ki a két csavart (g).
8) Huzza dvatosan maga felé az elélapot (f).

9) Vegye le az el6lapot (f) a tarté peckekrél (h)
ugy, hogy az elélapot maga felé huizza, és ezzel
egyidejtileg felfelé nyomja.

3-15¢
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MANMOQZATLLIADI w ﬁ MVNDIQTYNZSVHTAA MANMASTZIATAZS

12) Akassza le a véddburkolatot a hatsé rogzitési
pontrol (X hiv.).

11) Hajtsa ki az oldals6 burkolatokat tarté csava-
rokat (j).

« Oldalsé burkolatok (3-15e abra).

9) Nyomja meg a burkolat (i) oldat oldaldn
talalhato két tartoelemet.

o Miiszerfal (3-15d 4bra).

3-15d
3-15e

X hiv.

& 81
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10) Déntse a burkolatot (i) maga felé.
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( \ 3.22 VALTOZO HOTELJESITMENY. cs6 alkalmazdsa esetén érvényesek. A gazmeny-  érvényes fiit6értékre vonatkoznak.
MEGJEGYZES: A tablazat teljesitményértékei ~ nyiség értékek 15°C-nal alacsonyabb hémér-
0,5 m hossza égési levegd-égéstermék elvezeté  sékleten és 1013 mbar alatti 1égkori nyomdson
4 p -
%_] METAN (G20) PROPAN (G31)
“ P, “ PR, A GAZ TERFOGATARAMA|GAZ TERFOGATARAMA
:% HOTELJESITMENY [ HOTELJESITMENY MODULACIO A7 EGONEL A7 EGONEL
5 (kW) (kcal/h) (%) (m?*/h) (kg/h)
= 34,2 29412 99 3,70 2,71
= 33,5 28810 97 3,62 2,66
g 32,5 27950 94 3,51 2,58
- 31,5 27090 91 3,40 2,50
54 30,5 26230 88 3,29 2,42
29,5 25370 85 3,19 2,34
28,5 24510 82 3,08 2,26
27,5 23650 79 2,97 2,18
— 26,5 22790 76 2,86 2,10
S 25,5 21930 73 2,75 2,02
24,5 21070 69 2,65 1,94
23,5 20210 66 2,54 1,86
1~ 22,5 19350 63 2,43 1,78
< 21,5 18490 60 2,32 1,70
4 20,5 17630 57 2,22 1,63
4 19,5 16770 54 2,11 1,55
O 18,5 15910 50 2,00 1,47
] 17,5 15050 47 1,89 1,39
< 16,5 14190 44 1,79 1,31
E 15,5 13330 41 1,68 1,23
25} 14,5 12470 37 1,57 1,15
< 13,5 11610 34 1,46 1,07
s 12,5 10750 31 1,36 1,00
] 11,5 9890 28 1,25 0,92
) 10,5 9030 24 114 0,84
9,5 8170 21 1,03 0,76
8,5 7310 18 0,92 0,68
7,5 6450 14 0,82 0,60
6,5 5590 11 0,71 0,52
5,5 4730 7 0,60 0,44
4,5 3870 4 0,49 0,36
3,5 3010 1 0,38 0,28
4 - Muszaki adatok: az adattabla tartalmazza. - A termék a 84/2001 (V.30.) Korményrendelet
) : y
7All - Minoségtandsitds: 2/1984 (IL1.o) BRM-IPM ~ S7erint a rendelkezésre 4ll6, Magyarorszagra
4 rendelet szerint a késziilék a kezelési Gtmu- klter]elsztett HU,JeHEI elldtott I?eV1zsgala51
c[_}.]) taténak megfelel. enge}:lelyek alapjan Magyarorszagon forgal-
zhato.
) - Megfeleloségi nyilatkozat: A késziilék a 90/396/ fasha
E CEE ésa 92/42/CEE EU direktivaknak megfe-
> lel, jogosult a CE jel hasznalatara.
&~
=
N
»»
3.23 TUZELESTECHNIKAI ADATOK.
G20 G31
Csatlakozasi nyomas mbar (mm v.0.) 20 (204) 37 (377)
Gaz fuvoka atmérd mm 6,15 6,15
Egéstermék tomegdrama névleges teljesitményen kg/h 55 56
Egéstermék tomegdrama minimalis teljesitményen kg/h 6 6
CO, tartalom Névl./Min. % +0,2 9,50 / 9,00 10,50 / 10,00
CO tartalom 0% O, esetén Névl./Min. ppm 134/5 143 /5
NO, kibocsatds 0% O,-nél Névleges/Minimalis teljesitményen Névl./Min. mg/kWh 34/21 30/24
) g j Yy g
Egéstermék hémérséklet névleges teljesitményen °C 56 56
Egéstermék hémérséklet minimalis teljesitményen °C 47 47
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3.24 MUSZAKI ADATOK. )
Névleges hoterhelés kW (kcal/h) 34,9 (30040)
Minimalis héterhelés kW (kcal/h) 3,6 (3109)
Névleges (hasznos) hételjesitmény kW (kcal/h) 34,2 (29412) E
Minimalis (hasznos) hételjesitmény kW (kcal/h) 3,5(3010) 4
(*) Hatéasfok 80/60 °C-os fiitéviz esetén Névleges/Minimalis teljesitményen % 97,9/ 96,8 M
(*) Hatésfok 50/30 °C-os fiitéviz esetén Névleges/Minimalis teljesitményen % 103,4/107,5 8
(*) Hatésfok 40/30 °C-os fiitéviz esetén Névleges/Minimalis teljesitményen % 106,0 / 107,6 5
Burkolat veszteség az ég6 Ki/Be kapcsolt allapotédban (80/ 60°C-os fiit6viz esetén) % 0,35/0,10 =
Egéstermék oldali veszteség az égé Ki/Be kapcsolt dllapotaban (80-60°C-os fiitéviz esetén % ) % 0,01 /2,00 E
Fiitési kor max. lizemi nyomas bar 3,0 E
Fiitkor max. iizemi hémérséklet °C 90 M
Fitési homérséklet szabalyozasi tartoménya °C 20 - 85
Fitési rendszer tagulasi tartalyanak teljes térfogata 1 7,1
Fitési tagulasi tartdly eldnyomasa bar 1,0 —
A kazén viztartalma 1 2,4 )
Rendelkezésre all6 emelémagassag 1000 1/h térfogataram esetén kPa (m H,0) 37,2 (3,8)
(**) Hasznalati melegviz- elédllitas névleges (hasznos) hételjesitménye kW (kcal/h) 34,2 (29412)
(**) Hasznalati melegviz hdmérséklet szabalyozasi tartomanya °C 30 - 60 ﬁ
Vizzel teli kazén tdmege kg 35,8 4
Ures kazén tomege kg 33,4 ‘%
Elektromos tapfesziiltség V/Hz 230/ 50 —
Névleges dramfelvétel A 0,85 <
Beépitett elektromos teljesitmény w 120 E
A keringtetd szivattyu altal felvett elektromos teljesitmény w 59 2]
A ventilator altal felvett elektromos teljesitmény w 45 é
EEI érték - <0,20 - 3 elem -
A berendezés elektromos vizvédettsége - IPX5D [‘f
Az égéstermék maximadlis h6mérséklete °C 75
NO, kibocsatds 5
Stlyozott NO, kibocsatas mg/kWh 26
Stlyozott CO kibocsatas mg/kWh 24
MSZ CEN TR 1749 szerinti engedélyezett égéstermék-elvezetési/levegs-bevezetési megoldasok c13/ C13/XC/8C33/3C/9C33/3é;3?(4/3B/ZC34/3])3(3/3C53 e
Kategdria 11 2H3P %
- Az égéstermék hémérsékleti értékei 15°C-os hidegviz hdmérséklet mellett érvényesek; azér- - (**) Ha a kazan csatlakoztatva van egy kiilsé é
égésilevegbhémérséklet és 50° C-os eléremend tékeket kozvetleniil a kazanbol vald kilépéskor melegviz tarolohoz. 25)
fiitéviz homérséklet mellett keriiltek kiszami- mérték, figyelembe véve, hogy a jelolt értékek 72)
tasra. eléréséhez a vizhez hideg vizet kell keverni. E
- Ahasznalati melegviz teljesitményére vonatko- - (*) A hatasfok értékek also fiitéértékre vonat- ;
26 értékek 2 bar dinamikus nyomds, 15°C-os koznak. =4
N
w
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3.25 MUSZAKI ADATTABLA JELMAGYARAZATA.

Md Cod. Md

SrN° [CHK [Cod. PIN

Type

Qnw/Qn min. Qnw/Qn max. Pn min. Pn max.
PMS PMW D [

NOx Class

[CONDENSING

MEGJEGYZES: a miiszaki adatok a kazanban levé adattablan olvashatéak.

HU
Md Modell
Cod. Md Modell kodja
SrN° Sorozatszdm
CHK Check (ellenbrzés)
Cod. PIN PIN-kéd
Type Beszerelés tipusa (hiv. CEN TR 1749)
Qnw min. Hasznalati melegviz minimalis hételje-
sitmény
Qn min. Fités minimalis hoteljesitmény
Qnw max. Hasznalati melegviz maximalis hételje-
sitmény
Qn max. Fiités maximalis hoteljesitmény
Pn min. Minimalis hoteljesitmény
Pn max. Maximalis hételjesitmény
PMS Berendezés maximalis nyomasa
PMW Hasznalati melegviz maximalis nyomasa
D Specifikus térfogataram
™ Maximalis tizemi hémérséklet
NOx Class NOx kibocsatas
CONDENSING | Kondenzacids kazan
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3.26 KOMBI KAZANOK MUSZAKI PARAMETEREI (A 813/2013/EU RENDELET SZERINT).
Az alabbi tablazatokban szerepld hatasfok értékek felsé futéértékre vonatkoznak.

Modell(ek): Victrix Maior 35 X TT 1 ErP
Kondenzacids kazanok: IGEN
Alacsony hdmérsékletti kazan: NEM
B1 tipusu kazan: NEM
Kapcsolt helyiségfiité berendezések: NEM | Rendelkezik kiegészitd flitéberendezéssel: NEM
Kombinalt fitéberendezés: IGEN
Elem Jel Erték IZI ;;:g Elem Jel Erték IZI ;;:g
Névleges hételjesitmény P 34 kW | Futési szezonalis energiahatékonysag: n, 93 %
Csak fiit6 és kombinalt féitéberendezések: hasznos hételjesitmény Csak fiit6 és kombinalt fiitéberendezések: hasznos hatasfok
ii\lrieteglels(l:;ﬁteljesitményen magas hémér- P, 342 KW ii\lrieteglels(l:;ﬁteljesitményen magas hémér- 1, 88,2 %
li(())‘[’/:l-eorz éri’lseztt:;}iié)s esetén alacsony P, 10,3 KW li(())‘[’/:l-eorz éri’lseztt:;}iié)s esetén alacsony n 97.7 %
Villamossegédenergia-fogyasztas Egyéb elemek
Teljes terhelés mellett el 0,064 kW | Készenléti héveszteség " 0,072 kW
Részterhelés mellett el 0,012 kW | Gyujtoégé energiafogyasztasa P 0,000 kW
Készenléti médban P 0,006 kW | Nitrogénoxid kibocsatas NO, 23 El\/%l]i
Kombinalt fiitéberendezések esetén

Bejelentett terhelési profil Hasznalati melegviz el6allitasi hatasfok N %

Napi aramfogyasztas Qe | | kWh | Napi gazfogyasztas Q... kWh

Elérhet6ség IMMERGAS S.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY
(*) A magas hémérséklet 60°C-os visszatérd és 80°C-os eléremend hémérsékletet jelent.
(**) A kondenzéciés kazanok esetében az alacsony hémérséklet 30°C-os, alacsony hdmérséklet(i kazanok esetében 37°C-os, mig minden mas készii-
lék esetében 50°C-os visszatéré homérsékletet jelent.

3.27 KAZAN MUSZAKI ADATLAPJA (A 811/2013/EU RENDELET SZERINT).

ENERG 9@

eHeprus - EVEPYELQ G @

@IMMERGAS VICTRIX MAIOR 35 X TT 1 ERP -

Eves energiafogyasztas fiitési funkciéban Q) 58,6 GJ

Eves villamos energiafogyasztds hasznélati melegviz elé4llitasi

funkcioban (AEC)

Eves tiizel6anyag fogyasztas hasznélati melegviz eléallitasi funkci6-
ban (AFC)

Flitési szezondlis hatasfok () 93 %

« Hasznalati melegviz elédllitdsi hatasfok (n , ) --

Akésziilék megfelel telepitése érdekében tanulmanyozza a jelen Gtmutato 1. fejezetét
(a kivitelezOknek szol) és a telepitésre vonatkozé hatdlyos eléirasokat. A késziilék
megfeleld karbantartasa érdekében tanulméanyozza a jelen utmutato 3. fejezetét (a szer-
vizeseknek szo0l), és végezze el a miiveleteket a jelolt id6kozonként és modok szerint.
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3.28 A RENDSZER ADATLAPJANAK
KITOLTESI PARAMETEREIL

Haa Victrix Maior 35 X TT 1 ErP kazan felhasz-
naldsaval egy rendszert akar kialakitani, hasznal-
jaa 3-18 és 3-21 abrakon szerepl6 tablazatokat.
A megfelel0 kitoltéshez irja be a tablizat mezdibe
(lasd a 3-16 és 3-19 abrakon szereplé mintakat)
a 3-17 és 3-20 tablazatok értékeit.

A tobbi értéket pedig a rendszert alkoté elemek
(pl. napkollektorok, kiegészité hdszivattyutk,
hémérséklet szabalyozok) miiszaki adatai alapjan
kell megadni.

A fiités rendszerekhez (pl. kazan + hémérséklet
szabalyz6) hasznalja a 3-18 tablazatot.

A hasznalati melegviz rendszerekhez (pl. kazan +
napkollektor) hasznalja a 3-21 tablazatot.

Minta a fiités rendszerek rendszeradatainak kitoltéséhez.

-

o

o

A kazan flitési szezonalis energiahatékonysaga

Hémérséklet vezérlés osztaly | ) 1 %, osztaly 1l') 2 %, 2]
Hémeérseklet szabalyze | 0SZly I11) 1,5 %, osztaly IV) 2 %, o
omerseriet szabaly2o | osztaly v ) 3 %, osztaly Vi) 4 %, + %0

kartya osztaly VIl ) 3,5 %, osztaly VI ) 5 %

Kiegészitd kazan Flitési szezonalis energiahatékonysag ]

(%-ban)

A kazéan vezérlépaneljérdl

7 (3]
([ ] -" H)xor = + %

Napkollektoros rendszer hozzajdrulasa Atartaly

A napkollektor adattablazatabol besorolasa
[ A KolleKior ] AtarEly ] A kollektor A*=095A=091,

mérete (m2-ben) térfogata (m3-ben) hatasfoka (%-ben) 3_202’853 81C =083,

(4)
|__L| )x(0,9x(|i|/100) X |i| =+I:I%

Kiegészité’) hészivattyu [F(]tési szezonalis energiahatékonysag ]

A hészivattyt vezénd (%-ban) ; (5
aneljérél

o (O - - 1%

(‘lrx +V'x

A napkollektoros rendszer és a kiegészité hészivattyu hozzéjarulasa
Valassza ki a legalacsonyabb értéket o e (6]

osx [ o osx[1 = -[_J%

A rendszer flitési szezonalis energiahatékonysaga %

A rendszer flitési szezondlis energiahatékonysagi osztalya

N
O O O 0O o O o o O 0O
<30% 230% 234% 236% 275% 282% 290% 298% =2125%2150%
J

A kazén és a kiegészité hészivattyd alacsony hémérsékletl, 35 °C-os héleaddkkal van felszerelve?
A hészivattyu vezérls paneljérél (7

1] + (5 x U ) = %

El6fordulhat, hogy a termékek dsszességének tablazatban feltiintetett energiahatékonysdgi értéke
nem egyezik meg a telepitést kbvets tényleges energiahatékonysdgi értékkel, mert az energiaha-
tékonysdg mértékét, mas egyéb tényezbk (pl. az eloszté rendszerben keletkezd héveszteség, a
készillékek mérete és az éplilet jellemzéi).
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Paraméterek a rendszer adatlap kitoltéséhez.

s

Paraméter Victrix Maior 35 X TT 1 ErP
T 93
I *
qr 0,79
v’ 0,31

* amennyiben a ,rendszer” a kazdn mellett egy kiegészits hészivattyiit is tartalmaz, ezt a 811/2013/
EU rendelet 5. szdmii tabldzata alapjan kell meghatdrozni. Ebben az esetben a kazdn tekintendé a
rendszer f6 elemének.

A fitésrendszerek rendszeradatainak tablazata.

s

A kazéan ftési szezonalis energiahatékonysaga %
Hémérséklet vezérlés osztaly | ) 1 %, osztaly Il ) 2 %, 2]
Hémerséklet szabalyzs |0sztaly IIl) 1,5 %, osztaly IV ) 2 %, I:IO
kéc;try”:rse et S2abANZOR (sotaly V)3 %, osztaly VI ) 4 %, + )
osztaly VIl ) 3,5 %, osztaly VIII ) 5 %
Kiegészité') kazan Ftési szezondlis energiahatékonysag
e (%-bar) o
A kazan vezérlépaneljérél 7
(Cd ——xo =+ %
Napkollektoros rendszer hozzéjdrulasa Atarly
A napkollektor adattablézatabdl besorolasa
A Rolekior INELED A kollektor A"=095A=091,
[ mérete (m2- ben ] [ térfogata (m3-ben) ] hatésfoka (%-ben) g GO 8538? 083,

v v
(_>|:| +_ ] )x eox[_] /100 x |:| +|_|

Kiegészitd hdszivattyu [F(]tési szezonalis energiahatékonysag
A hészivatty vezénd (%-ban) ; (5)

paneljérél ( |_| i ) x -+ %

A napkollektoros rendszer és a kiegészit§ h6szivattyu hozzéjarulasa
Viélassza ki a legalacsonyabb értéket o (5 (6)

7]

A rendszer flitesi szezonalis energiahatékonysaga D %

A rendszer fltési szezonélis energiahatékonysagi osztalya

O O Oo O Oo O o o 0O O
DRPDPDDDDDD D

<30% 230% 234% 236% 275% 282% 290% =298 % =125 %=150 %

Akazan és a kiegészitd hdszivattyu alacsony hémérsékletli, 35 °C-os héleadodkkal van felszerelve?
A hészivattyu vezérl6 paneljéré! (7

] +(50x‘||’)=D%

El6fordulhat, hogy a termékek 6sszességének tablazatban feltiintetett energiahatékonysdgi értéke
nem egyezik meg a telepitést kévetd tényleges energiahatékonysdgi értékkel, mert az energiaha-
tékonysédg mértékét, mas egyéb tényezbk (pl. az eloszté rendszerben keletkezé hbveszteség, a
készillékek mérete és az éplilet jellemz6i).
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Minta a hasznalati melegviz rendszerek rendszeradatainak kit6ltéséhez.

-

A kombinalt kazan vizmelegitési energiahatékonysaga

Bejelentett terhelési profil:

Napkollektoros rendszer hozzajarulasa

A napkollektor adattablazatabol - -
o

(11 x T - 10%) x 1 - ‘r - rTo= + %

(3]

Arendszer energiahatékonysaga atlagos éghajlati viszonyok kdzott D (y
(V]

A rendszer energiahatékonysagi osztélya atlagos éghajlati viszonyok k6zott

4 O O OO oo oo o o @)
DRPDDDDDDD»

Dm <27% 227% 230% 233% 236% 239% 265% =2100% 2130% 2163 %

D <27% 227% 230% 234% 237% 250% 275% 215% 2150 % 2188 %
D <27% 227% 230% 235% 238% 255% 280% =2123% =160 % 2200 %

E <28% 228% 232% 236% 240% =260% 285% =2131% 2170%2213%j

A rendszer vizmelegitési energiahatékonysaga melegebb vagy hidegebb éghajlati viszo-

nyok k&zott 9 9
Hidegebb: [___| - 02 x [__] = %

(3) (2]
Melegebb: I:I + 04 x |_| = %

El6fordulhat, hogy a termékek dsszességének tablazatban feltiintetett energiahatékonysdgi értéke
nem egyezik meg a telepitést kévet tényleges energiahatékonysdgi értékkel, mert az energiaha-
tékonysédg mértékét, mas egyéb tényezbk (pl. az eloszté rendszerben keletkezd héveszteség, a
készillékek mérete és az éplilet jellemz6i).
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Paraméterek a fiités rendszerek adatainak kitoltéséhez.

s

Paraméter Victrix Maior 35 X TT 1 ErP
T —
ar *
Ir *

* a 811/2013/EU rendelet és az Eurépai Tandcs 207/2014 sz. kozleményében szerepld
dtmeneti szamitdsi médszerek szerint meghatdrozando érték.

3-20

A hasznalati melegviz rendszerek tablazata.

s

A kombinalt kazan vizmelegitési energiahatékonysaga o

%

Bejelentett terhelési profil:

Napkollektoros rendszer hozzajarulasa

A napkollektor adattablazatabol - -
o

(11 x - 10%) x ; ; - + %

(3]

Arendszer energiahatékonysaga atlagos éghajlati viszonyok kdzott D (y
(V]

A rendszer energiahatékonysagi osztélya atlagos éghajlati viszonyok k6zott

4 O O OO oo o oo o @\
Dm <27% 227% 230% 233% 236% 239% 265% 2100% 2130 % 2163 %
O

|
o |
=

<27% 227% 230% 234% 237% 250% 275% 215% 2150 % 2188 %

<27% 227% 230% 235% 238% 255% 280% =2123% =160 % 2200 %

<28% 228% 232% 236% 240% =260% 285% =2131% 2170%2213%j

A rendszer vizmelegitési energiahatékonysaga melegebb vagy hidegebb éghajlati viszo-

nyok k&zott 9 9
Hidegebb: [___| - 02 x [__] = I I%

(3] (2)
Melegebb: I:I + 04 x |_| = %

El6fordulhat, hogy a termékek dsszességének tablazatban feltiintetett energiahatékonysdgi értéke
nem egyezik meg a telepitést kévet tényleges energiahatékonysdgi értékkel, mert az energiaha-
tékonysédg mértékét, mas egyéb tényezbk (pl. az eloszté rendszerben keletkezd héveszteség, a
készillékek mérete és az éplilet jellemz6i).
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