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Betjeningsvejledning

1 Sikkerhed
1.1 Handlingsrelaterede
advarsler

Klassificering af handlingsre-
laterede advarsler

De handlingsrelaterede advars-
ler er forsynet med advarsels-
symboler og signalord, der pas-
ser til farens mulige omfang:

Advarselssymboler og signal-
ord
Fare!

Umiddelbar livsfare eller
fare for alvorlige kvaestel-

ser

Fare!
Livsfare pa grund af elek-
trisk stad

Advarsel!

Fare for lette kvaestelser
Forsigtig!

Risiko for materielle ska-
der eller miljgskader

1.2 Korrekt anvendelse

Alligevel kan brugeren eller
tredjemand udseettes for fare,
evt. med daden til falge, og
produktet samt andre ting kan
blive beskadiget som fglge af
enhver form for forkert brug.

Produktet er beregnet til klimati-
sering af bolig- og kontorrum.
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Korrekt anvendelse omfatter:

— overholdelse af den medfgal-
gende driftsvejledning til pro-
duktet samt alle andre kom-
ponenter i anleegget

— overholdelse af alle de efter-
syns- og servicebetingelser,
der fremgar af vejledningerne.

Dette produkt kan anvendes af
barn fra 8 ar og derover samt
af personer med begreensede
fysiske eller intellektuelle ev-
ner eller manglende erfaring og
viden, safremt de er under op-
syn eller er blevet undervist i
sikker brug af produktet og den
dermed forbundne fare. Barn
ma ikke lege med produktet.
Renggring og vedligeholdelse
foretaget af brugeren ma ikke
udfgres af barn, medmindre de
er under opsyn.

Anden anvendelse end den,
der er beskrevet i denne vejled-
ning, og anvendelse, der gar
ud over den her beskrevne, er
forkert. Forkert anvendelse om-
fatter ogsa enhver umiddelbar
kommerciel og industriel an-
vendelse. Enhver anvendelse
til opbevaring af neeringsmidler,
planter eller andre letfordeer-
velige levnedsmidler betragtes
som forkert.

Bemaerk!



Enhver ikke-godkendt anven-
delse er forbudt.

1.3 Generelle
sikkerhedsanvisninger

1.3.1 Livsfare ved andringer
pa produktet eller i
produktets omgivelser

» Fjern, afbryd eller bloker al-
drig sikkerhedsanordnin-
gerne.

» Foretag ikke andringer af
sikkerhedsudstyret.

» Plomberinger pa komponen-
ter ma ikke gdeleegges eller
fiernes.

» Foretag ikke aendringer:

— pa produktet

— pa tilfarselsledningerne til
vand og stream

— pa sikkerhedsventilen

— pa aflabene

— pa luftindtagene og luftaf-
gangene

— pa ragrledningerne for lufttil-
forsel og luftafgang

— pa dele af bygningen, der
kan have indflydelse pa
produktets driftssikkerhed

1.3.2 Fare som folge af forkert
betjening
Ved fejlbetjening kan du ud-
seette dig selv og andre for
skade.
» Lees den foreliggende vej-
ledning og alle andre gyldige

bilag grundigt, herunder isaer
kapitlet "Sikkerhed" samt ad-
varselshenvisningerne.

» Udfar kun de aktiviteter, som
er beskrevet i den forelig-
gende driftsvejledning.

1.3.3 Fare for personskade og
risiko for materiel skade
som falge af forkert
eller manglende
vedligeholdelse og
reparation

» Fors@g aldrig selv at foretage
vedligeholdelsesarbejder eller
reparationer pa produktet.

» Lad straks en VVS-installatgr
afhjeelpe fejl og skader.

» Overhold de foreskrevne ved-
ligeholdelsesintervaller.

1.3.4 Livsfare pa grund af
elektrisk sted

» Handter ikke produktet med
vade eller fugtige haender.

1.3.5 Risiko for personskader
pa grund af kelemiddel

Udslippende kalemiddel kan
forarsage alvorlige gjenskader
og iltmangel pa opstillingsste-
det.

» Pas pa ikke at beskadige
komponenter pa enheden,
der indeholder kglemiddel.

» Sorg for, at du ikke kommer
til at beskadige ledninger pa
klimaaggregatet med skarpe
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genstande, og at ledninger
ikke mases eller snos.

» Hvis der er sluppet kglemid-
del ud, skal du kontakte en
kvalificeret VVS-installater,
der kan afhjeelpe utaetheden.

» Hvis kaglemiddel kommer i
gjnene, skal du straks opsage
en leege.

» Brug beskyttelseshandsker
ved handtering af kelemiddel.

1.3.6 Risiko for personskader
pa grund af ventilator

Ventilatorens hgje hastighed
kan forarsage personskader.

» Stik aldrig dine fingre eller
genstande ind i luftindtag og -
udtag eller mellem lamellerne,
mens produktet er i drift.

1.3.7 Brandfare
pa grund af aben ild
eller antaendelige gasser

» Stil ikke varmekilder med
aben ild i enhedens luftstram.

» Brug ikke spray eller andre
antaendelige gasser i naerhe-
den af klimaaggregatet.

1.3.8 Livsfare pa grund af ild

| produktet benyttes et kglemid-

del med lav braendbarhed (sik-

kerhedsgruppe A2).

» Brug ikke aben ild i naerheden
af produktet.
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» Brug ikke brandfarlige stoffer
i neerheden af produktet, isaer
ikke spray eller andre anteen-
delige gasser.

1.3.9 Sundhedsrisiko pa grund
af direkte luftstrem

» Ret ikke luftstremmen direkte
mod mennesker, isaer ikke
mod bgrn, handicappede eller
&ldre mennesker.

1.3.10 Risiko for miljgskade
som folge af kelemiddel

Produktet indeholder et kgle-
middel, som ikke ma komme ud
i atmosfaeren.

» Sorg for, at produktet bliver
serviceret af en ekspert med
speciale i arbejde med kale-
midler, og at det bortskaffes
eller genvindes korrekt, nar
det er udtjent,.

1.3.11 Risiko for fejl eller
fejlfunktioner

» Stil ikke genstande pa eller i
naerheden af udedelen.



2 Henvisninger vedrgrende
dokumentationen

2.1 Overholdelse af gvrig

dokumentation
» Fglg altid alle de driftsvejledninger, der
leveres med anlaeggets komponenter.
2.2 Opbevaring af dokumentation
» Opbevar denne vejledning og alle andre
gyldige bilag til videre brug.
2.3 Vejledningens gyldighed

Denne vejledning geelder kun for fglgende
produkter:

Produkt - artikelnummer

3 Produktbeskrivelse

3.1 Produktopbygning

Indedel VAI5-
020WNI 0010022691
Saet VAI5-025WN 0010022723
Indedel VAI5-
025WNI 0010022692
Udedel VAIS-
025WNO 0010022645
Saet VAI5-035WN 0010022724
Indedel VAIS5-
035WNI 0010022693
Udedel VAI5-
035WNO 0010022646
Sat VAI5-050WN 0010022725
Indedel VAIS- 0010022694 1 Udedel 4  Forbindelsesled-
0SOWNI 2 Fjernbetjening ninger mellem
Udedel VAI5- 3 Indedel inde- og udedel
0010022647
050WNO 5 Typeskilt
Saet VAI5-065WN 0010022726
- .2 Hovedfunktion
:)ng‘a’s:llvms 0010022695 3 ovedfunktio
Udedol VAI Fjernbetjeningen styrer varmeanlasgget,
edel VAI5- kalingen og ventilationen.
065WNO 0010022648 ‘ g ' 9 : .
Fjernbetjeningen har en timerfunktion
(kontaktur), der kan teende og slukke in-
dedelen.
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3.3 Opvarmning

Rumtemperaturfgleren maler rumtempera-
turen. Hvis rumtemperaturen er lavere end
den indstillede temperatur, aktiverer styrin-
gen varmen.

| varmedrift forgger indedelen temperatu-
ren i rummet, hvor den er installeret.

3.4 Kaling

Rumtemperaturfgleren maler rumtempera-
turen. Hvis rumtemperaturen er hgjere end
den indstillede temperatur, aktiverer styrin-
gen kglingen.

| kgledrift seenker indedelen temperaturen
i rummet, hvor den er installeret.

3.5 Ventilation

Ved hjeelp af fiernbetjeningen kan ventila-
tionen aktiveres for at lade luften cirkulere
uden derved at aendre lufttemperaturen i
rummet, hvor produktet er installeret.

| ventilationsdrift kan temperaturen ikke
indstilles.

3.6 Affugtning

| affugtningsdrift reducerer indedelen luft-
fugtigheden i rummet, hvor den er installe-
ret.

| affugtningsdrift kan ventilatorens omdrej-
ningstal ikke indstilles. Ventilatoren karer
med minimalt omdrejningstal.

3.7 Beskrivelse af typeskilte

3.7.1 Beskrivelse af indedelens
typeskilt

Der er fglgende oplysninger pé typeskiltet:

Forkor- Beskrivelse

telse/symbol

(4]

VAI...

Air Conditionning
- Outdoor unit

Lees vejledningen

Produktnomenklatur
Produktbeskrivelse

Forkor- Beskrivelse
telse/symbol

COOLING - Ra- | Nominelt indhold i kg-
ted capacity ledrift

kW

HEATING - Ra- Nominelt indhold i var-
ted capacity medrift

kW

Max operating
current

Maks. forbrug

A

IP Kapslingsklasse (stav,
staenkvand)

220-240V ~/ El-tilslutning - spaen-

50 Hz / enfaset

ding - frekvens - fase

Operating pres-

Tilladt driftsovertryk

sure Hi P hgjtryksside

MPa

Operating pres- | Tilladt driftsovertryk
sure Lo P lavtryksside

MPa

NET WEIGHT Nettovaegt

kg

Produktet indeholder
en letantaendelig vee-
ske (sikkerhedsgruppe
A2).

3.7.2 Beskrivelse af udedelens

typeskilt
Der er folgende oplysninger pa typeskiltet:
Forkor- Beskrivelse
telse/symbol
VAIL... Produktnomenklatur

Air Conditionning

- Outdoor unit

Produktbeskrivelse

COOLING - Ra- | Nominelt indhold i ka-
ted capacity ledrift

kW

COOLING - Po- | Indgangseffekt i kale-
wer Input drift

w

EER Ydelsestal - kgling

A35 - A27 (19)

Nominelle betingelser i
koledrift (EN 14511)
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Forkor- Beskrivelse

telse/symbol

HEATING - Ra- | Nominelt indhold i var-

ted capacity medrift

kW

HEATING- Power | Maks. varmeydelse

Input

w

COP Ydelsestal - opvarm-

W ning

A7 (6) - A20 Nominelle betingelser i
varmedrift (EN 14511)

Pdesignc Nominel varmebelast-

kw ning i keledrift iht. EN
14825

SEER Arsarbejdstal i keledrift

Pdesignh Nominel varmebelast-

(Average) ning i varmedrift iht.

kW EN 14825

SCOP (Average)

Arsarbejdstal i varme-
drift (moderat klima)

Max Power Maks. forbrug

Consumption

w

P Kapslingsklasse (stav,
steenkvand)

220-240V ~/ El-tilslutning - spaen-

50 Hz / enfaset ding - frekvens - fase

Refrigerant Kglemiddeltype

kg Veegt af kuldebzerer-
fyldning i produktet

GWP i tCO2 Drivhuspotentiale

Operating pres- | Tilladt driftsovertryk

sure Hi P hgjtryksside

MPa

Operating pres- | Tilladt driftsovertryk

sure Lo P lavtryksside

MPa

NET WEIGHT Nettovaegt

kg

/o\

Produktet indeholder
en letantaendelig vee-
ske (sikkerhedsgruppe
A2).

3.7.3 CE-maerkning

C€

CE-meerkningen dokumenterer, at produk-
terne i henhold til typeskiltet overholder de
grundleeggende krav i de relevante direkti-
ver.

Overensstemmelseserklaeringen foreligger
hos producenten.

3.7.4 Datablad
om kelemiddelpafyldning i
produktet
II Contains fluorinated greenhouse gases

[Il32 o=| kg —®
o= Jo—®
ﬁ 9 ¢9:0-= kg —3)
GVX'SJ.,“" 10.eq.1 ()

Produktet indeholder allerede en kglemid-
delpafyldning i udedelen. Databladet giver
oplysninger om kglemiddelpéafyldningen i
produktet.

Installataren skal udfylde oplysningerne
om kglemiddelpéafyldning pa databladet
efter afslutning af installationen.

4 Funktion

4.1 Temperaturomrade for drift

Klimaaggregatets kapacitet sendres i af-
haengighed af udedelens driftstemperatur.

Keling Opvarmning
Udvendigt |-15°C -48°C |-15°C -24°C
Indvendigt |16 °C -30°C |16 °C-30°C

» Sgrg for, at det angivne temperaturom-
rade ikke overskrides.
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4.2 Betjeningskoncept

4.3 Betjeningselementer

— —
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Eranilan ®
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Symbol | Beskrivelse
E Visning af | FEEL-tilstand
ranlgn @ | Bleeserens funktionsvisning
o Overforselsvisni
OPER verfgrselsvisning
¢I¢ Visning af keledrift
“‘ Visning af affugtningsdrift _
~ — — - Symbol | Beskrivelse
o Visning af ventilationsdrift (MODE Valg af driftsmade
* Visning af varmedrift FAND Tilkobling af FAN-tilstand
@ Visning af ferietilstand © Teend-/sluk tast
= Go Tilkobling af den lodrette luftforde-
$ Visning af ioniseringstilstand ling
0 Friskluftsvisning (findes ikke) & Tilkobling af luftfordeling
O — TURBO Tilkobling af TURBO-tilstand
Bdf? Temperaturvisning ad Foreg den valgte indstillingsvaerdi
@ Visning af QUIET-tilstand &5 Nedsaet den valgte indstillings-
AUTO Visningen af tilstanden QUIET ved v?erdl - -
[ automatisk drift Tilkobling af SLEEP-tilstand
| FEEL i i -ti
°8° Visning af X FAN-tilstand ( T!IkobI!ng af | FEEL t|.Istand
Tilkobling af TIMER-tilstand
M Temperaturvisning TIMER OFF | Frakobling af TIMER-tilstand
@ Visning af TIMER-tilstand (CLock Tast til indstilling af klokkesleet
CEER | U Tilkobling af ioniseringsfunktion
P — : (QUIET) Tilkobling af QUIET-tilstand
g Visning af SLEEP-tilstand X-FAN | Tilkobling af X FAN-tilstand
& Belysningsvisning MP Indstilling af temperatur
h\l Funktionsvisning for den lodrette UIGHT) Tilkobling af LIGHT-tilstand
7 luftfordeling
- Funktionsvisning for den vandrette
N luftfordeling
= Visning "last"




5 Funktion

5.1

Isatning af batterier

1. Fjern batterirummets daeksel (1).

2. Iseer batterierne (2), og s@rg for korrekt
polaritet.

3. Seet batterirummets deeksel (1) pa
plads igen.
< Displayet teendes.
< Tag batterierne ud af fiernbetjenin-

gen ved laengere tids fraveer.

5.2 Tillfra

1. Tryk pa @ for at teende indedelens fjer-
nbetjening.

2. Tryk pa ® for at slukke produktet.

5.3 Driftstype

1.

Hold fiernbetjeningen direkte i retning

af indedelen.

< Afstanden mellem fjernbetjening og
indedel skal veere mindre end den
maksimale afstand.
- <70m

< Hvis der i rummene er lysstoflamper
med elektronisk forkoblingsenhed
eller tradlgse telefoner, skal den
maksimale afstand forringes.

< Undga forhindringer mellem fjernbe-
tjening og indedel.

. Tryk pa ~ooe for at skifte gennem

driftsmaderne og veelge. Driftsmaden
vises i felgende raekkefalge pa dis-
playet:

< Automatisk drift &

< Keledrift: %

< Varmedrift: x
< Ventilationsdrift: %
< Affugtningsdrift: &

‘ Bemaerk

Hvis enheden i leengere tid kg-
rer i kgledrift ved hgj luftfugtig-
hed, kan der dryppe vand ud af
afgangsagitteret.

Li

5.3.1 Taend/sluk displaybelysning
indedel

1. Tryk pa TGHT i mindre end 2 sekunder
for at teende indedelens displaybelys-
ning.

2. Tryk pa UGHT i mindre end 2 sekunder
for at slukke indedelens displaybelys-
ning.

3. Hvis du vil deaktivere funktionen, skal
du trykke pa en vilkarlig tast pa fijernbe-
tjeningen.

5.3.2 Lasning af fjernbetjening

» Tryk pa Cad og (¥ i mere end 2 sekun-
der.
< Pa fiernbetjeningens display ses
visningen for last tilstand &.

5.3.3 Oplasning af fjernbetjening

» Tryk pa Cad> og (¥> i mere end 2 sekun-
der.
< Pa fiernbetjeningens display forsvin-
der visningen for last tilstand &.

5.4 Indstilling af klokkeslzet

1. Tryk pa (CLOCK.
< Visningen af klokkeslaet blinker pa
displayet.
2. Tryk pa Ca> og ¥ for at indstille klok-
kesleettet.
< Med CaD og (@ kan du indstille ti-
mer og minutter.
< Nar du holder Ca> eller (¥ trykket
ind, foreges/nedsaettes veerdien
hurtigere.
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3. Tryk pa CLocK for at bekreefte indstillin-
gen.
< Visningen af klokkesleet blinker ikke
mere. Nu er klokkeslzettet indstillet.

5.5 Ventilatordrift
| ventilationsdrift er temperaturindstillingen
og modusen SLEEP) ikke tilgaengelige.

| de gvrige driftsmader kan bleeseromdrej-
ningstallet indstilles.

Minimalt omdrej- 4  Hgjt omdrej-
ningstal ningstal
2 Lavt omdrej- 5 Maksimalt om-
ningstal drejningstal
3 Middel omdrej-
ningstal

5.5.1 Indstilling af ventilationsdrift

1. Teend produktet. (— side 8)
2. Tryk pa MQoDE.
< Pa displayet vises de forskellige
driftsmader.
3. Veelg ventilationsdrift .
4. Indstil den gnskede temperatur med
(a>o0g v,
< Temperaturen kan forgges eller
nedseettes med trin pa 1 °C.
5. Tryk pa for at indstille bleeserom-
drejningstallet.
< Med hvert tastetryk pa &ndres
bleeseromdrejningstallet.

5.6 Automatisk drift

| automatisk drift & veelger produktet auto-
matisk, afhaengigt af rumtemperatur, enten
keledrift % eller varmedrift .

— | keledrift % er den gnskede temperatur
25 °C.

— | varmedrift # er den gnskede tempera-
tur 20 °C.
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5.6.1 Indstilling af automatisk drift

1. Teend produktet. (- side 8)
2. Tryk pa MoDE.
< Pa displayet vises de forskellige
driftsmader.
3. Veelg automatisk drift .
< Indedelen regulerer automatisk blae-
seromdrejningstallet athaengigt af
rumtemperaturen.

5.7 Kaling

| kgledrift tillader indedelen kun kgling af
rummet.

For at opna en optimal keling anbefales
det at indstille lamellerne vandret.

5.7.1 Indstilling af keledrift

1. Teend produktet. (- side 8)

2. Tryk pa MopDe.

< Pa displayet vises de forskellige
driftsmader.

Veelg keledrift %.

4. Indstil den gnskede temperatur med
&> og (™.
< Temperaturen kan forgges eller

nedsaettes med trin pa 1 °C.

5. Indstil ventilatoromdrejningstallet.

(- side 9)

5.8 Affugtningsdrift

| affugtningsdrift reducerer indedelen luft-
fugtigheden.

w

5.8.1 Indstilling af affugtningsdrift

1. Teend produktet. (- side 8)
2. Tryk pa MoDE.
< Pa displayet vises de forskellige
driftsmader.
3. Veelg affugtningsdrift «.
4. Indstil den gnskede temperatur med
@ og (.
< Temperaturen kan forages eller
nedseettes med trin pa 1 °C.



< Indedelen veelger det laveste blze-
seromdrejningstal for at optimere
affugtningsdriftens effektivitet.

< Indedelens blaeseromdrejningstal
er som standard indstillet pa det
laveste trin og kan ikke sendres i
affugtningsdrift.

5.9 Varmedrift

| varmedrift begreenser indedelen sig til
opvarmning af rummet.

5.9.1 Indstilling af varmedrift

1. Teend produktet. (- side 8)
2. Tryk pa MoDE.
< Pa displayet vises de forskellige
driftsmader.
3. Veelg varmedrift .
4. Indstil den gnskede temperatur med
@ og (.
< Temperaturen kan forgges eller
nedsaettes med trin pa 1 °C.
5. Indstil ventilatoromdrejningstallet.

5.10 Indstilling af luftfordeling

Med denne funktion kan indedelens vand-
rette og lodrette luftfordeling indstilles uaf-
haengigt af hinanden.

A -1 =1 — -1

5.10.1 Indstil luftafgangsvinklen
COFF — =33zl

lodret
1. Trykpacr.
< Pa fiernbetjeningens display ses

funktionsvisningen for den lodrette
luftfordeling.

2. Tryk igen pa Go for at vaelge den gn-
skede retning. Hver gang du trykker pa
GD, eendres retningen af den lodrette
luftafgangsvinkel.

Bemaerk

Nar produktet er teendt, og
funktionsvisningen for den lod-
rette luftfordeling kan ses pa
fiernbetjeningen, beveeger luft-
afgangsvinklen sig efter stan-
dardindstillingen. Hvis pro-
duktet befinder sig i keledrift,
udlignes luftafgangsvinklen
opad. Hvis produktet befinder
sig i varmedrift, udlignes luftaf-
gangsvinklen nedad.

LiJ

5.10.2 Indstil luftafgangsvinklen
vandret

<§\| — =1 -1 —1
OFF<—($| —1 — <—J

1. Trykpac®.
< Pa fiernbetjeningens display ses
funktionsvisningen for den vandrette
luftfordeling.

2. Tryk igen pa @ for at vaelge den on-
skede retning. Hver gang du trykker pa
@®, eendres retningen af luftafgangs-
vinklen.

LiJ

Bemaerk

Nar produktet er teendt, og
funktionsvisningen for den
vandrette luftfordeling ikke

kan ses pa fjernbetjeningen,
bevaeger klappen til den vand-
rette luftfordeling sig ikke, men
beholder den fgr valgte retning.

5.11 Modus Sleep

Med Sleep-funktionen kan rumtemperatu-
ren tilpasses, mens man sover. Ved hjeelp
af denne funktion forgges komforten, og
stremforbruget optimeres med 3 forskel-
lige indstillinger. Nar Sleep-funktionen er
indstillet, tilpasser systemet automatisk
temperaturen.
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5.11.1 Modus Sleep C’

| kgle- eller affugtningsdrift med aktiveret
modus Sleep C haeves temperaturen med
1 °C ilgbet af en time og med 2 °C efter 2
timer og holdes pa denne veerdi.

| varmedrift med aktiveret modus Sleep
C saenkes temperaturen med 1 °C i Igbet
af en time og med 2 °C efter 2 timer og
holdes pa denne veerdi.

5.11.2 Tilstand SleepC
5.11.2.1 Kole- eller affugtningsdrift

BA @

30 @ .....

o P

26 (2)

24

22 @

20

18

16 A

0 1 2 3 4256738 510"
1  Driftsomrader — 3 Driftsomrader —

temperatur mel-
lem 16 og 23 °C

temperatur mel-
lem 28 og 29 °C

indstillet indstillet
2 Driftsomrader — 4 Driftsomrader
temperatur mel- — temperatur

lem 24 og 27 °C
indstillet

indstillet til 30 °C

5.11.2.2 Varmedrift

BA

30

28

26 (2)

24

22 )

20

. 0.9

16 A
0 1 2z 35 456738 950"

1 Driftsomrader 3 Driftsomrader —
— temperatur temperatur mel-
indstillet til 16 °C lem 21 og 27 °C

2 Driftsomrader — indstillet
temperatur mel- 4 Driftsomrader —
lem 17 og 20 °C temperatur mel-
indstillet lem 28 og 30 °C

indstillet

5.11.3 Modus Sleep C

Nar modusen Sleep € er aktiveret, kan du
indstille temperaturen time for time.

5.11.4 Indstilling af Sleep-funktion

1. Tryk pa MODE> .
< Pa displayet vises de forskellige
driftsmader.
2. Veelg kgledrift % eller varmedrift .
3. Veelg tilstanden SLEEP.
< Pa displayet pa fijernbetjeningen vi-
ses funktionen for tilstanden Sleep
( hvis du trykke ren gang, til-
standen Sleep C hvis du trykker

to gange eller tilstanden Sleep C
hvis du trykker tre gange.

Betingelser: Modus Sleep 3

» Tryk pa (TURBC: i mere end 3 sekunder.

» Indstil den gnskede temperatur for den
forste driftstime.

» Tryk pa (TURBQ for at bekraefte indstillin-
gerne.

» Gentag fremgangsmaden for at indstille
de 8 driftstimer.
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5.12 TIMER-funktion

Med TIMER-funktionen kan du indstille
produktets driftstider. Med denne funktion
kan streamforbruget optimeres.

5.12.1 Indstilling af TIMER ON-
funktion

-

Sarg for, at indedelen er slukket.
2. Sorg for, at produktets klokkeslaet er
indstillet rigtigt.
< Klokkeslaettet skal altid indstilles
far konfigurering af funktionen.
(- side 8)
3. Tryk pa (TIMERON..
< Visningen (TIMER ON: blinker.
4. Programmér den gnskede starttid med
(&) 0g (.
5. Tryk pa @MERON for at bekreefte startti-
den.
6. Tryk pa (TIMERON for at deaktivere funk-
tionen.

5.12.2 Indstilling af TIMER OFF-
funktion

-

Searg for, at indedelen er i drift.
2. Sorg for, at produktets klokkeslaet er
indstillet rigtigt.
< Klokkesleettet skal veere indstillet,
fgr du kan konfigurere funktionen.
(- side 8)
3. Tryk pa TIMEROFF.
< Visningen blinker.
4. Programmér den gnskede stoptid med
tasterne Ca> og (v2.
5. Tryk pa (TIMER OFF. for at bekraefte stopti-
den.
6. Tryk pa TMER OFF for at deaktivere funk-
tionen.

12

5.13 turbo-funktion

Funktionen @URBC er tilgeengelig i kale- og
i varmedrift. Dermed kan varme-/kgleydel-
sen forgges efter behov.

5.13.1 Aktivering af turbofunktion

1. Tryk pa (TURBO i mindre end 2 sekunder
for at aktivere funktionen.

2. Tryk pa i mindre end 2 sekunder
for at deaktivere funktionen.

5.14 X-Fan-funktion

Funktionen ger det muligt at tgrre in-
dedelen, efter at kale- eller affugtningsdrif-
ten er kart. Denne funktion gar det muligt
at undga korrosion pa indedelens kompo-
nenter og formering af bakterier.

Funktionen udlgses ved at aktivere tasten
(X=FAN), nar produktet er i kgle- eller affugt-
ningsdrift. Pa fiernbetjeningens display
vises X-Fan-modus #. Indedelen karer i 2
minutter. Nar denne tid er udlgbet, slukkes
indedelen.

5.15 Temperaturfunktion
Temperaturfunktionen viser den program-
merede temperatur og rumtemperaturen
pa indedelens display.

Tryk pa tasten (TEMP) pa fjernbetjeningen for
at fa vist temperaturvaerdierne.

O a0

1 Valgt temperatur 3
2  Omgivelsestem-
peratur

Udetemperatur
Funktion ikke
tilgeengelig ved
denne model

Betjeningsvejledning climaVAIR exclusive 0020250591_02



5.16 | Feel-funktion

(FEEC-funktionen benytter fiernbetjenin-
gens temperatursensor som reference, nar
indedelen teendes eller slukkes. Rumtem-
peraturen er mere praecis, og luftstram-
men fares bedre, sa der opnas gget kom-
fort.

Fjernbetjeningen skal holdes i retning af
indedelen, sa den modtager signalet fra
indedelen korrekt.

5.16.1 Aktivering/deaktivering af |
Feel-funktion

1. Tryk pa (CFEEL.
< Pa fjernbetjeningens display ses
*®,
visningen .
2. Gentag processen for at deaktivere
funktionen.

5.17 Quiet-funktion

Med @UIET-funktionen reduceres alle inde-
delens stgjemissioner.

5.17.1 Aktivering/deaktivering af
Quiet

1. Tryk pa QUET .
< Pa displayet pa fiernbetjeningen
vises %o . Automatisk tilstand for
funktionen Quiet er aktiveret, blae-
serhastigheden skifter fra lav-middel
til hgjeste trin.
2. Trykigen pa for at aktivere den
anden tilstand Quiet.
< P& displayet pa fiernbetjeningen
vises @ , 0g bleeserhastigheden
forbliver pa laveste trin.

0020250591_02 climaVAIR exclusive Betjeningsvejledning

5.18 Sparefunktion

Med sparefunktionen reguleres tempera-
turen automatisk til 8 °C i varmedrift og til
27 °C i keledrift.

5.18.1 Aktivér/deaktiver
sparefunktion

1. Veelg varmedrift eller kgledrift.

2. Hold TEMP) og (CLOCK inde samitidig for at
aktivere funktionen.
< | varmetilstand vises symbolet ® pa

skaermen.

< | keledrift vises SE pa displayet.

3. Gentag processen for at deaktivere
funktionen.

5.19 loniseringsfunktion

Ved hjeelp af ioniseringsfunktionen renses
rumluften. Nar symbolet * vises pa fijern-
betjeningens display, er funktionen aktive-
ret. Tryk pa for at aktivere/deaktivere
funktionen.

5.20 Bgrnesikringsfunktion

Med begrnesikringsfunktionen & kan fjern-
betjeningen lases.

5.20.1 Aktivering/deaktivering af
bornesikringsfunktion

1. Tryk samtidig pa Ca> og (.
< Pa fjernbetjeningens display ses vis-
ningen &. Bgrnesikringen er aktive-
ret.
2. Tryk igen pa Ca> og (¥ for at deakti-
vere funktionen.

5.21 Aktivering/deaktivering af
konnektivitetsfunktion

> Tryk pa (MODE> og (TURBO for at aktivere
elller deaktivere konnektivitetsfunktio-
nen.
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Bemark

Denne funktion kan kun anven-
des sammen med det relevante
tilbehar for at aktivere konnekti-
viteten.

LiJ

5.22 Drift med flere indedele

Hvis dit klimaanlaeg bestar af flere inde-
dele, sker temperaturindstillingen for de
enkelte rum uafheengigt af hinanden.
Searg for, at alle indedele er indstillet til en-
ten kgledrift eller varmedrift, sa anleegget
fungerer korrekt.

6 Rengoring og
vedligeholdelse

6.1

En forudseetning for en konstant driftssik-
kerhed, palidelighed og lang levetid er en
arlig inspektion/vedligeholdelse af produk-
tet, som skal foretages af en autoriseret
VVS-installater.

Eftersyn og service
Gyldighed: Danmark

Service

Ifglge Dansk lovgivning skal produkter der
indeholder en kglemiddel fyldning starre
end 1 kg, efterses mindst en gang arligt,
af en person der opfylder kvalifikations-
kravene for at udfgre service pa saddanne
anleeg.

6.2 Vedligeholdelse af produktet

» Rengegr kabinettet med en fugtig klud og
lidt seebe, som ikke indeholder oplas-
ningsmidler.

» Brug ikke spray, skuremidler, opvaske-
midler, oplgsningsmiddel- eller klorhol-
dige renggringsmidler.

14

6.3 Rengoring af indedel

1. Terindedelens kabinet af med en blad,
tor klud.

2. Renggr kabinettet for vanskelig tilsm-
udsning med vand og et neutralt ren-
geringsmiddel.

— Der ma ikke traenge renggringsmid-
del ind i indedelen.

6.4 Rengering af udedel

1. Ter udedelens kabinet af med en blad,
tor klud.

2. Fjern evt. snavs fra luftindtagets over-
flade.

3. Hvis udedelen star i et stavet miljg,
skal varmevekslerens lameller regel-
maessigt rengeres med en blad barste.

6.5 Rengering af
fijernbetjeningsenhed

» Rengear kun fiernbetjeningsenheden
med en ter klud.

6.6 Rengering af luftfilter

Forsigtig!
Risiko for fejl eller fejlfunktio-
ner!

Duftsystemer og antilugtsyste-
mer i filteret eller i den indven-
dige afgangsluftstram kan be-
skadige eller tilsmudse varme-
veksleren.

> Installer efter behov disse
systemer ved indedelens
luftafgang.

» Sgrg for, at disse systemer
kun er aktive, nar blaeseren
er teendt.

1. Renggar luftfilteret mindst hver tredje
maned.
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2. Abn indedelens frontklap (1) ved at
treekke den opad.
3. Treek filtrene (2) ud nedefter.

4. Renger luftfilteret med en stgvsuger
eller med varmt vand (maks. 45 °C) og
et neutralt renggringsmiddel.

5. Searg for, at filtrene er helt tarre, for du
saetter dem ind i indedelen igen.

6. Seet filteret ind ved at skubbe det i til
anslag, sa det ikke kan komme laen-
gere.
< Hvis lugten stadig er der, skal fil-

trene udskiftes.

6.7 Anvendelse af neddrift

Betingelser: Defekt fiernbetjening

» Abn indedelens frontklap ved at trackke
den opad.
» Tryk pa tasten for tilkobling af ngddrift
(1).
< Der hgres en biplyd - ngddrift er
aktiveret.
< Klimaenheden kgrer i automatisk
drift o.
» Sluk farst indedelen; tryk i den forbin-
delse igen pa tasten for ngddrift (1).

7 Standsning

7.1 Midlertidig standsning af

produktet

» Tryk pa ON/OFF-knappen.
< Displayet slukker.

7.2 Endelig standsning af
produktet

» Overlad det til en installater at tage pro-
duktet endeligt ud af drift. Kontakt en
autoriseret installater.

7.2.1 Bortskaffelse af kelemiddel

Produktet indeholder kalemidlet R32, som
ikke ma komme ud i atmosfseren.
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» Kglemidlet skal altid bortskaffes af en
kvalificeret installatar.

8 Genbrug og bortskaffelse

» Bortskaffelsen af emballagen overlades
til den installater, der har installeret
produktet.

X

=== Hvis produkter er forsynet med dette
maerke:

> Produktet ma i sa fald ikke bortskaffes
sammen med almindeligt husholdnings-
affald.

» Aflever i stedet produktet til et indsam-
lingssted for brugte elektriske og elek-
troniske apparater.

X

=== Hvis produktet indeholder batterier,
der er forsynet med dette maerke, kan
batterierne indeholde sundheds- eller mil-
joskadelige stoffer.

» Bortskaf i sa fald batterierne pa et ind-
samlingssted for batterier.

9 Garanti og kundeservice

9.1 Garanti

Du kan rekvirere informationer om produ-
centgarantien pa kontaktadressen, der er
angivet pa bagsiden.

9.2 Kundeservice

Kontaktdataene til vores kundeservice
findes pa bagsiden eller pa vores hjem-
meside.
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Tilleg

A Afhjzelpning af fejl

Problem

Mulige arsager

Afhjeelpning

Fjernbetjeningens
display teendes
ikke

Kontrollér, om batterierne er isat kor-
rekt.

Sgarg for korrekt polaritet.

Batterier er afladet

Skift batterierne.
Skift altid begge batterier samtidig.

System starter
ikke straks

System genstartes ikke straks efter en
frakobling.

Beskyttelseskredsen udlgses for at be-
skytte produktet, hvis stikket treekkes
ud af stikdasen og umiddelbart derefter
seettes i igen.

Som en sikkerhed forbliver anlaeg-
get slukket i mindst 3 min. efter
hvert stop. Aktivér anlaegget igen
herefter.

System fungerer
slet ikke (bleeser
starter ikke)

Nettilslutningskabel er ikke tilsluttet

Seet stikket i stikdasen, og teend
indedelen.

Stremsvigt

Etabler anlaeggets stremforsyning
igen.

Sikring er defekt

Kontakt en autoriseret installatgr.

Utilstreekkelig
keling eller varme

Dare og/eller vinduer abne

Luk derene og/eller vinduerne.

Varmekilde befinder sig i rummet
(mange personer i rummet)

Fjern om muligt varmekilden.

Termostat er i kgledrift indstillet til en for
hgj temperatur

Indstil den optimale temperatur.

Termostat er i varmedrift indstillet til en
for lav temperatur

Indstil den optimale temperatur.

Luftfilter er tilsmudset eller tilstoppet

Renggr luftfiltrene.

Forhindring foran luftindtag eller -afgang

Fjern forhindringen for at sikre
tilstraekkelig luftcirkulation.

Rumtemperatur naede ikke det fastlagte
niveau

Vent et gjeblik.

Direkte solarstraling gennem vinduet,
mens produktet kerer i keledrift

Beskyt indedelen mod solarstra-
ling (f.eks. ved at anbring gardin,
lukke persienner ...).

(cigaret- eller mgbellugt)

Stgj Under drift eller med slukket enhed kan | Arsagen til denne raslen er, at der
der muligvis hgres en raslen. | de ferste | strammer keglemiddel i enheden.
2 - 3 minutter er stgjen kraftigst. Stejen er ikke tegn pa en fejlfunk-
tion.
Under drift af systemet hares en knaek- | Arsagen til denne stgj er tempera-
kende lyd tureendringer og den dermed for-
bundne udvidelse eller sammen-
treekning af beholderen. Stgjen er
ikke tegn pa en fejlfunktion.
En kraftig luftstgj under drift af systemet | Renger luftfiltrene grundigt.
kan forarsages af snavsede luftfiltre
Lugtdannelse System lader lugte cirkulere i rumluften | Ingen korrigerende foranstaltning

0020250591_02 climaVAIR exclusive Betjeningsvejledning
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Problem

Mulige arsager

Afhjaelpning

Tage- eller damp-
udvikling

| varmetilstand eller ved lave tempera-
turer kan udedelen udvikle damp under
optgning.

Ingen korrigerende foranstaltning

Pa indedelens
skaerm vises EQ7

Klimaanleeggets enkelte indedele er
ikke konfigureret i den samme drifts-
made.

Indstil alle indedele til enten kgle-
drift eller varmedrift.

18
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Betriebsanleitung
1 Sicherheit

1.1 Handlungsbezogene
Warnhinweise

Klassifizierung der hand-
lungsbezogenen Warnhin-
weise

Die handlungsbezogenen
Warnhinweise sind wie folgt mit
Warnzeichen und Signalwortern
hinsichtlich der Schwere der
moglichen Gefahr abgestuft:

Warnzeichen und Signalwor-
ter
Gefahr!

Unmittelbare Lebens-
gefahr oder Gefahr
schwerer Personenscha-

den

Gefahr!
Lebensgefahr durch
Stromschlag

Warnung!

Gefahr leichter Personen-
schaden

Vorsicht!

Risiko von Sachschaden
oder Schaden fur die Um-
welt

= B P
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1.2 BestimmungsgemaRe
Verwendung

Bei unsachgemaler oder nicht
bestimmungsgemaler Verwen-
dung konnen Gefahren fur Leib
und Leben des Benutzers oder
Dritter bzw. Beeintrachtigun-
gen des Produkts und anderer
Sachwerte entstehen.

Das Produkt ist fur die Klimati-
sierung von Wohn- und Buro-
raumen vorgesehen.

Die bestimmungsgemalle Ver-
wendung beinhaltet:

— das Beachten der beiliegen-
den Betriebsanleitungen des
Produkts sowie aller weiteren
Komponenten der Anlage

— die Einhaltung aller in den
Anleitungen aufgefuhrten In-
spektions- und Wartungsbe-
dingungen.

Dieses Produkt kann von Kin-

dern ab 8 Jahren und dartber

sowie von Personen mit ver-
ringerten physischen, sensori-
schen oder mentalen Fahigkei-
ten oder Mangel an Erfahrung
und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder
bezlglich des sicheren Ge-
brauchs des Produktes unter-
wiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren ver-
stehen. Kinder durfen nicht mit
dem Produkt spielen. Reinigung
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und Benutzer-Wartung durfen
nicht von Kindern ohne Beauf-
sichtigung durchgefuhrt werden.

Eine andere Verwendung als
die in der vorliegenden Anlei-
tung beschriebene oder eine
Verwendung, die Uber die hier
beschriebene hinausgeht, gilt
als nicht bestimmungsgeman.
Nicht bestimmungsgemal ist
auch jede unmittelbare kom-
merzielle und industrielle Ver-
wendung. Jede Nutzung zur
Aufbewahrung von Nahrungs-
mitteln, Pflanzen oder sonstigen
leicht verderblichen Lebens-
mitteln wird ebenfalls als nicht
bestimmungsgemal angese-
hen.

Achtung!

Jede missbrauchliche Verwen-
dung ist untersagt.

1.3 Allgemeine
Sicherheitshinweise

1.3.1 Lebensgefahr durch
Veranderungen
am Produkt oder im
Produktumfeld

» Entfernen, Uberbricken oder
blockieren Sie keinesfalls die
Sicherheitseinrichtungen.

» Manipulieren Sie keine
Sicherheitseinrichtungen.

» Zerstoren oder entfernen Sie
keine Plomben von Bauteilen.

» Nehmen Sie keine Verande-

rungen vor:

— am Produkt

— an den Zuleitungen fur
Wasser und Strom

— am Sicherheitsventil

— an den Ablaufleitungen

— an den Lufteinlassen und
Luftauslassen

— an den Rohrleitungen flr
die Luftzufuhr und Luftab-
fuhr

— an baulichen Gegeben-
heiten, die Einfluss auf die
Betriebssicherheit des Pro-
dukts haben kdnnen

1.3.2 Gefahr durch
Fehlbedienung

Durch Fehlbedienung kdnnen
Sie sich selbst und andere ge-
fahrden und Sachschaden ver-
ursachen.

» Lesen Sie die vorliegende An-
leitung und alle mitgeltenden
Unterlagen sorgfaltig durch,
insb. das Kapitel "Sicherheit"
und die Warnhinweise.

» FUhren Sie nur diejenigen Ta-
tigkeiten durch, zu denen die
vorliegende Betriebsanleitung
anleitet.
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1.3.3 Verletzungsgefahr und
Risiko eines
Sachschadens durch
unsachgemaRe oder
unterlassene Wartung
und Reparatur

» Versuchen Sie niemals,
selbst Wartungsarbeiten
oder Reparaturen an lhrem
Produkt durchzufthren.

» Lassen Sie Stérungen und
Schaden umgehend durch
einen Fachhandwerker be-
heben.

» Halten Sie die vorgegebenen
Wartungsintervalle ein.

1.3.4 Lebensgefahr durch
Stromschlag

» Hantieren Sie nicht mit nas-
sen oder feuchten Handen
am Produkt.

1.3.5 Verletzungsgefahr durch
Kaltemittel

Austretendes Kaltemittel kann
zu schweren Augenverletzun-
gen und zu Sauerstoffmangel
am Aufstellort fuhren.

» Beschadigen Sie keine Ge-
ratekomponenten, die Kalte-
mittel enthalten.

» Achten Sie darauf, dass Sie
die Leitungen des Klimage-
rats nicht mit scharfen oder
spitzen Gegenstanden be-

22

schadigen, Leitungen zer-
drucken oder verdrehen.

» Wenn Kaltemittel ausgetre-
ten ist, dann benachrichtigen
Sie einen qualifizierten Fach-
handwerker, der die Undich-
tigkeit beseitigt.

» Wenn Kaltemittel in lhre Au-
gen gelangt, dann suchen Sie
unverzuglich einen Arzt auf.

» Benutzen Sie beim Umgang
mit dem Kalteemittel Schutz-
handschuhe.

1.3.6 Verletzungsgefahr durch
Ventilaltor

Die hohe Geschwindigkeit des
Ventilators kann zu Verletzun-
gen fuhren.

» Stecken Sie niemals lhre
Finger oder andere Gegen-
stande in die Luftein- und -
auslasse oder zwischen die
Lamellen, wahrend das Pro-
dukt in Betrieb ist.

1.3.7 Brandgefahr durch
offene Flammen oder
entziindbare Gase

» Stellen Sie keine Hitzequellen
mit offener Flamme in den
Luftstrom des Gerates.

» Verwenden Sie in der Nahe
des Klimagerats keine Sprays
oder andere entzindbare
Gase.
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1.3.8 Lebensgefahr durch 1.3.11 Risiko von Stérungen
Feuer oder Fehlfunktionen

In dem Produkt wird ein Kalte-  » Stellen Sie keine Gegen-
mittel mit geringer Brennbarkeit stande auf oder in die Nahe
(Sicherheitsgruppe A2) einge- der Aul3eneinheit.

setzt.

» Verwenden Sie in der Nahe
des Produkts keine offene
Flamme.

» Verwenden Sie in der Nahe
des Produkts keine feuerge-
fahrlichen Stoffe, insbeson-
dere keine Sprays oder an-
dere brennbare Gase.

1.3.9 Gesundheitsgefahrdung
durch direkten Luftstrom

» Richten Sie den Luftstrom
nicht direkt auf Menschen,
insbesondere nicht auf Kinder
sowie beeintrachtigte oder
altere Menschen.

1.3.10 Risiko eines
Umweltschadens durch
Kaltemittel

Das Produkt enthalt ein Kalte-
mittel, das nicht in die Atmo-
sphare gelangen darf.

» Stellen Sie sicher, dass ein
zum Arbeiten mit Kaltemitteln
qualifizierter Fachhandwerker
das Produkt wartet und nach
der Aul3erbetriebnahme recy-
celt oder entsorgt.

0020250591_02 climaVAIR exclusive Betriebsanleitung
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2 Hinweise zur
Dokumentation
2.1 Mitgeltende Unterlagen
beachten

» Beachten Sie unbedingt alle Betriebs-
anleitungen, die Komponenten der An-
lage beiliegen.

2.2 Unterlagen aufbewahren

» Bewahren Sie diese Anleitung sowie
alle mitgeltenden Unterlagen zur weite-
ren Verwendung auf.

2.3 Giltigkeit der Anleitung

Diese Anleitung gilt ausschlieRlich fur fol-
gende Produkte:

Produkt — Artikelnummer

3 Produktbeschreibung
3.1 Produktaufbau

Inneneinheit VAI5-

020WNI 0010022691
Set VAI5-025WN 0010022723
Inneneinheit VAI5-

025WNI 0010022692
AuBeneinheit VAI5-

025WNO 0010022645
Set VAI5-035WN 0010022724
Inneneinheit VAI5-

035WNI 0010022693
AuBeneinheit VAI5-

035WNO 0010022646
Set VAI5-050WN 0010022725
Inneneinheit VAI5-

050WNI 0010022694
AuBeneinheit VAI5-

050WNO 0010022647
Set VAI5-065WN 0010022726
Inneneinheit VAI5-

065WNI 0010022695
AuBeneinheit VAI5-

065WNO 0010022648

1 Auleneinheit 4 Verbindungs-

2  Fernbedienung leitungen zwi-

3 Inneneinheit schen Innen-
und Aul3enein-
heit

5 Typenschild

3.2 Hauptfunktion
Die Fernbedienung steuert die Heizungs-
anlage, die Kiihlung und die Liftung.

Die Fernbedienung verfligt tber eine Zeit-
schaltfunktion (Schaltuhr) fir die Ein- und
Abschaltung der Inneneinheit.
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3.3 Heizung

Der Raumtemperatursensor misst

die Temperatur im Raum. Wenn die
Raumtemperatur niedriger ist als die
Wunschtemperatur, dann aktiviert der
Regler die Heizung.

Im Heizbetrieb erhoht die Inneneinheit
die Temperatur des Raums, in dem sie
installiert ist.

3.4 Kiihlung

Der Raumtemperatursensor misst die
Temperatur im Raum. Wenn die Raum-
temperatur héher ist als die Wunschtem-
peratur, dann aktiviert der Regler die Kih-
lung.

Im Khlbetrieb senkt die Inneneinheit die
Temperatur des Raums, in dem sie instal-
liert ist.

3.5 Liftung

Die Fernbedienung ermdglicht, die Luftung
zu aktivieren, damit die Luft zirkuliert, ohne
dass sich die Lufttemperatur des Raums
andert, in dem das Produkt installiert ist.

Im Luftungsbetrieb ist es nicht mdglich, die
Temperatur einzustellen.

3.6 Entfeuchtung

Im Entfeuchtungsbetrieb verringert die
Inneneinheit die Luftfeuchtigkeit in dem
Raum, in dem sie installiert ist.

Im Entfeuchtungsbetrieb ist es nicht mog-
lich, die Ventilatordrehzahl einzustellen.
Der Ventilator lauft mit minimaler Dreh-
zahl.

3.7 Beschreibung der
Typenschilder

3.7.1 Beschreibung des
Typenschilds der Inneneinheit

Auf dem Typenschild sind folgende Anga-

ben:
Abkiir- Beschreibung
zung/Symbol
EIE Anleitung lesen
VAL.. Produktnomenklatur
Air Conditionning | Produktbeschreibung

- Outdoor unit

COOLING - Ra- | Nenninhalt im Kihlbe-
ted capacity trieb

kW

HEATING - Ra- Nenninhalt im Heiz-
ted capacity betrieb

kW

Max operating
current

Maximalverbrauch

50 Hz / einphasig

A

IP Schutzart (Staub,
Spritzwasser)

220-240V ~/ Elektroanschluss -

Spannung - Frequenz -
Phase

Operating pres-

Zulassiger Betriebs-

sure Hi P Uberdruck hochdruck-
MPa seitig

Operating pres- | Zulassiger Betriebs-
sure Lo P Uberdruck niederdruck-
MPa seitig

NET WEIGHT Nettogewicht

kg

N

Das Produkt enthalt
ein leicht entziindli-
ches Fluid (Sicher-

heitsgruppe A2).

3.7.2 Beschreibung des
Typenschilds der AuBeneinheit

Auf dem Typenschild sind folgende Anga-

ben:

0020250591_02 climaVAIR exclusive Betriebsanleitung
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Abkiir- Beschreibung Abkiir- Beschreibung

zung/Symbol zung/Symbol

VAL.. Produktnomenklatur GWP in tCO2 Treibhauspotenzial

Air Conditionning | Produktbeschreibung Operating pres- | Zulassiger Betriebs-

- Outdoor unit sure Hi P Uberdruck hochdruck-

COOLING - Ra- | Nenninhalt im Kiihlbe- MPa seitig

ted capacity trieb Operating pres- | Zulassiger Betriebs-

kW sure Lo P Uberdruck niederdruck-

COOLING - Eingangsleistung im MPa seitig

Power Input Kuhlbetrieb NET WEIGHT Nettogewicht

W kg

EER Leistungszahl - Kiih- Das Produkt enthalt
lung ein leicht entztndli-

A35-A27 (19) | Nennbedingungen ches Fluid (Sicher-
im Kihlbetrieb (EN heitsgruppe A2).

14511)

HEATING - Ra- | Nenninhalt im Heiz-

ted capacity betrieb

kw

HEATING- Power | Max. Heizleistung

Input

w

COP Leistungszahl - Hei-

W zung

A7 (6) - A20 Nennbedingungen
im Heizbetrieb (EN
14511)

Pdesignc Nennlast im Kihlbe-

kw trieb gemal EN 14825

SEER Jahresarbeitszahl im

Kihlbetrieb

Pdesignh (Ave-
rage)
kw

Nennlast im Heiz-
betrieb gemal EN
14825

SCOP (Average)

Jahresarbeitszahl im
Heizbetrieb (gemafig-
tes Klima)

Max Power Con-

Maximalverbrauch

50 Hz / einphasig

sumption

w

P Schutzart (Staub,
Spritzwasser)

220-240V ~/ Elektroanschluss -

Spannung - Frequenz -
Phase

Refrigerant Kaltemitteltyp

kg Gewicht der Kaltetrag-
erfullung im Produkt

26

3.7.3 CE-Kennzeichnung

€

Mit der CE-Kennzeichnung wird doku-
mentiert, dass die Produkte gemal dem
Typenschild die grundlegenden Anforde-
rungen der einschlagigen Richtlinien erfil-
len.

Die Konformitatserklarung kann beim Her-
steller eingesehen werden.

3.7.4 Nationales Priifzeichen
Serbien

Giiltigkeit: Serbien

A
AA

Mit dem Priifzeichen wird dokumentiert,
dass die Produkte gemaf dem Typen-
schild die Anforderungen aller einschlagi-
gen nationalen Vorschriften in Serbien er-
fullen.
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3.7.5 Datenblatt zur
Kaltemittelfiillung im Produkt

[!_l_l Contains fluorinated greenhouse gases

0 -
7 ek
(2]

9 o+@= kg —
&ﬁ I:I GVZ§+02““= tcizeq
|
® ®

OO ©06

Das Produkt enthalt bereits eine Kaltemit-
telflllung in der Aueneinheit. Das Daten-
blatt gibt an, welche Kaltemittelfullung im
Produkt ist.

Der Installateur muss die Angaben zur
Kaltemittelfullung auf dem Datenblatt aus-
fillen, wenn die Installation beendet ist.

4 Funktion

4.1 Temperaturbereich fiir den
Betrieb
Die Leistungskapazitat des Klimagerats

verandert sich in Abhangigkeit von der
Betriebstemperatur der AuReneinheit.

Kiihlung Heizung
AuBen -15°C -48°C |-15°C - 24°C
Innen 16°C-30°C |[16°C-30°C

» Stellen Sie sicher, dass der angege-
bene Temperaturbereich nicht Gber-
schritten wird.

4.2 Bedienkonzept

il O &

DG & O

* @ N -.F

sl 100

o Il

2| © 3885

Gl
Symbol | Beschreibung
'i: Anzeige des | FEEL-Modus
ranqn® | Funktionsanzeige des Geblases
OPER Ubertragungsanzeige

Anzeige des Kuhlbetriebs

- %

LN
[

Anzeige des Entfeuchtungsbe-
triebs

Anzeige des Luftungsbetriebs

Anzeige des Heizbetriebs

Anzeige des Urlaubsmodus

Anzeige des lonisationsmodus

Frischluftanzeige (nicht vorhan-
den)

I [ D3 S

oD

Temperaturanzeige

Anzeige des QUIET-Modus

=
S
o

Die Anzeige des Modus QUIET in
Automatikbetrieb

% O

Anzeige des X FAN-Modus

Temperaturanzeige

&)

Anzeige des TIMER-Modus

Uhr

Anzeige des SLEEP-Modus

Eed Beleuchtungsanzeige

>\| Funktionsanzeige der vertikalen

7 Luftverteilung

| Funktionsanzeige der horizontalen
I Luftverteilung

= Sperranzeige

0020250591_02 climaVAIR exclusive Betriebsanleitung

27



4.3 Bedienelemente

—

(menore )
\
(=)

(=)

Symbol | Beschreibung
MoDbEe Auswahl der Betriebsart
AN Einschalten des FAN-Modus
® Ein-/Aus-Taste
ED) Einschalten der vertikalen Luftver-
teilung
= Einschalten der Luftverteilung
TURBO Einschalten des TURBO-Modus
cad ausgewabhlten Einstellwert erh6-
hen
a» ausgewabhlten Einstellwert verrin-
gern
SLEEP Einschalten des SLEEP-Modus
([CFEEC Einschalten des | FEEL-Modus
(TIMERON | Einschalten des TIMER-Modus
TIMER OFF | Ausschalten des TIMER-Modus
(CLOCK Taste zum Einstellen der Uhrzeit
Einschalten der lonisationsfunk-
tion
Einschalten des QUIET-Modus
(X-FAN, Einschalten des X FAN-Modus
Temperatur einstellen
Einschalten des LIGHT-Modus
28

5 Funktion

5.1

Batterien einsetzen

1.

Nehmen Sie den Deckel (1) des Batte-

riefachs ab.

Setzen Sie die Batterien (2) ein und

achten Sie dabei auf die korrekte Po-

lung.

Bringen Sie den Deckel des Batterie-

fachs (1) wieder an.

< Das Display wird eingeschaltet.

< Nehmen Sie bei langerer Abwesen-
heit die Batterien aus der Fernbedie-
nung.

5.2 Anl/aus

1.

2.

Driicken Sie @, um die Fernbedienung
und die Inneneinheit einzuschalten.
Driicken Sie @, um das Produkt auszu-
schalten.

5.3 Betriebsart

1.

Halten Sie die Fernbedienung unmittel-

bar in Richtung Inneneinheit.

< Die Entfernung zwischen Fernbe-
dienung und Inneneinheit muss ge-
ringer als die maximale Entfernung
sein.
- <70m

< Wenn sich in den Raumen Leucht-
stofflampen mit elektronischem Vor-
schaltgerat oder Schnurlostelefone
befinden, muss die maximale Entfer-
nung verringert werden.

< Vermeiden Sie Hindernisse zwi-
schen Fernbedienung und Innen-
einheit.
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2. Drucken Sie MODE;, um die Betriebsart
durchzuschalten und auszuwahlen. Die
Betriebsart wird in folgender Reihen-
folge im Display angezeigt:

Automatikbetrieb &

Kahlbetrieb: %

Heizbetrieb: =

Liftungsbetrieb: %

Entfeuchtungsbetrieb: &

A

A A A A

Hinweis

Wenn das Geréat langere Zeit
bei hoher Luftfeuchtigkeit im
Kihlbetrieb lauft, kann aus dem
Auslassgitter Wasser tropfen.

L

5.3.1 Displaybeleuchtung
Inneneinheit ein-/ausschalten

1. Dricken Sie LGHT) fUr weniger als 2
Sekunden, um die Displaybeleuchtung
der Inneneinheit einzuschalten.

2. Dricken Sie fur weniger als 2
Sekunden, um die Displaybeleuchtung
der Inneneinheit auszuschalten.

3. Um die Funktion zu deaktiveren,
driicken Sie eine beliebige Taste auf
der Fernbedienung.

5.3.2 Fernbedienung sperren

» Driicken Sie Ca> und (@ langer als 2
Sekunden.
< Im Display der Fernbedienung er-
scheint die Sperranzeige &.

5.3.3 Fernbedienung entsperren

» Drlicken Sie (a>und (¥ langer als 2
Sekunden.
< Im Display der Fernbedienung ver-
schwindet die Sperranzeige &.

0020250591_02 climaVAIR exclusive Betriebsanleitung

5.4 Uhrzeit einstellen

1. Drlicken Sie (CLOCK.
< Die Anzeige der Uhrzeit blinkt im
Display.
2. Driicken Sie (a>und (¥), um die Uhr-
zeit einzustellen.
< Mit CaD und ("> kdnnen Sie die
Stunden und Minuten einstellen.
< Wenn Sie Ca> oder (@ gedruckt
halten, dann wird der Wert schneller
erhoht bzw. verringert.
3. Driicken Sie (CLOCK), um die Einstellung
zu bestatigen.
< Die Anzeige der Uhrzeit blinkt nicht
mehr. Die Uhrzeit ist nun eingestellt.

5.5 Ventilatorbetrieb

Im Luftungsbetrieb sind die Temperatur-
einstellung und der Modus SLEEP nicht ver-
fugbar.

Die Ubrigen Betriebsarten ermdglichen, die
Ventilatordrehzahl einzustellen.

D L ia el cand

1 Minimale Dreh- 3 Mittlere Drehzahl
zahl 4 Hohe Drehzahl

2 Niedrige Dreh- 5 Maximale Dreh-
zahl zahl

5.5.1 Liiftungsbetrieb einstellen

1. Schalten Sie das Produkt ein.
(— Seite 28)
2. Driicken Sie MODE.
< Im Display werden die unterschiedli-
chen Betriebsarten angezeigt.
3. Wahlen Sie den Luftungsbetrieb %.
4. Stellen Sie die Wunschtemperatur mit
Cad und (X ein.
< Die Temperatur kann in Schritten
von 1 °C erhéht und verringert
werden.
5. Drilicken Sie FAN), um die Geblasedreh-
zahl einzustellen.
< Mit jedem Tastendruck auf an-
dert sich die Geblasedrehzahl.
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5.6 Automatikbetrieb

Im Automatikbetrieb © wahlt das Produkt
automatisch je nach Raumtemperatur den
Klhlbetrieb % oder den Heizbetrieb xx.

— Im Kuhlbetrieb % betragt die
Wunschtemperatur 25 °C.

— Im Heizbetrieb = betragt die
Wunschtemperatur 20 °C.

5.6.1 Automatikbetrieb einstellen

1. Schalten Sie das Produkt ein.
(— Seite 28)
2. Driicken Sie MODE.
< Im Display werden die unterschiedli-
chen Betriebsarten angezeigt.
3. Wahlen Sie den Automatikbetrieb &.
< Die Inneneinheit regelt automatisch
die Geblasedrehzahl in Abhangig-
keit von der Raumtemperatur.

5.7 Kiihlung

Im Kihlbetrieb lasst die Inneneinheit ledig-
lich die Kiihlung des Raums zu.

Um eine optimale Kiihlung zu erreichen,
wird empfohlen, die Lamellen horizontal
einzustellen.

5.7.1 Kiihlbetrieb einstellen

1. Schalten Sie das Produkt ein.
(— Seite 28)
2. Driicken Sie MODE).
< Im Display werden die unterschiedli-
chen Betriebsarten angezeigt.
Wahlen Sie den Kiihlbetrieb #*.
4. Stellen Sie die Wunschtemperatur mit
CaO und (X ein.
< Die Temperatur kann in Schritten
von 1 °C erhoht und verringert
werden.
5. Stellen Sie die Ventilatordrehzahl ein.
(— Seite 29)

w
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5.8 Entfeuchtungsbetrieb

Im Entfeuchtungsbetrieb verringert die
Inneneinheit die Luftfeuchtigkeit.

5.8.1 Entfeuchtungsbetrieb
einstellen

1. Schalten Sie das Produkt ein.
(— Seite 28)
2. Driicken Sie MODP.
< Im Display werden die unterschiedli-
chen Betriebsarten angezeigt.
3. Wahlen Sie den Entfeuchtungsbetrieb
4. Stellen Sie die Wunschtemperatur mit
Cadund (¥ ein.
< Die Temperatur kann in Schritten
von 1 °C erhéht und verringert
werden.
< Die Inneneinheit wahlt die niedrigste
Geblasedrehzahl, um die Effizienz
des Entfeuchtungsbetriebs zu opti-
mieren.
< Die Geblasedrehzahl der Innenein-
heit ist standardmaRig auf die nied-
rigste Stufe eingestellt und kann im
Entfeuchtungsbetrieb nicht gedndert
werden.

5.9 Heizbetrieb

Im Heizbetrieb beschrankt sich die Innen-
einheit auf das Heizen des Raums.

5.9.1 Heizbetrieb einstellen

1. Schalten Sie das Produkt ein.
(— Seite 28)
2. Driicken Sie MODE.
< Im Display werden die unterschiedli-
chen Betriebsarten angezeigt.
Wahlen Sie den Heizbetrieb 3.
4. Stellen Sie die Wunschtemperatur mit
Cadund (¥ ein.
< Die Temperatur kann in Schritten
von 1 °C erhéht und verringert
werden.
5. Stellen Sie die Ventilatordrehzahl ein.

w
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5.10 Luftverteilung einstellen

Mit dieser Funktion kdnnen die horizontale
und die vertikale Luftverteilung der Innen-
einheit unabhangig voneinander eingestellt
werden.

5.10.1 Stellen Sie die den
Luftauslasswinkel vertikal ein
C'OFF — =3l

1. Drlicken Sie Gp .

< Im Display der Fernbedienung er-
scheint die Funktionsanzeige fir die
vertikale Luftverteilung.

3\
) [ R [ |

2. Dricken Sie erneut Gb , um die ge-
wiinschte Richtung auszuwahlen. Mit
jedem Driicken von Gb andert sich die
Richtung des vertikalen Luftauslass-
winkels.

LiJ

Hinweis

Wenn das Produkt eingeschal-
tet ist und auf der Fernbedie-
nung die Funktionsanzeige fir
die vertikale Luftverteilung zu
sehen ist, dann bewegt sich
der Luftauslasswinkel geman
der Standardeinstellung. Wenn
sich das Produkt im Kihlm-
odus befindet, richtet sich der
Luftauslasswinkel nach oben
aus. Wenn sich das Produkt
im Heizmodus befindet, richtet
sich der Luftauslasswinkel nach
unten aus.
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5.10.2 Stellen Sie
die den Luftauslasswinkel
horizontal ein

<>)| e e 1

OFF<—(‘>>| —1 — 1 ./

1. Dricken Sie &® .
< Im Display der Fernbedienung er-
scheint die Funktionsanzeige fiir die
horizontale Luftverteilung.

2. Dricken Sie erneut &®, um die ge-
wiinschte Richtung auszuwahlen. Mit
jedem Driicken von & andert sich die
Richtung des Luftauslasswinkels.

. Hinweis

| Wenn das Produkt eingeschal-
tet ist und auf der Fernbedie-
nung die Funktionsanzeige fur
die horizontale Luftverteilung
nicht zu sehen ist, dann bewegt
sich die Klappe der horizonta-
len Luftverteilung nicht, son-
dern behalt die zuvor gewahite
Richtung bei.

5.11 Modus Sleep

Mit der Sleep-Funktion kann die Raum-
temperatur wahrend der Schlafzeiten an-
gepasst werden. Durch diese Funktion
wird der Komfort erhéht und der Stromver-
brauch mit 3 verschiedenen Einstellungen
optimiert. Wenn die Sleep-Funktion ein-
gestellt ist, passt das System die Tempe-
ratur automatisch an.

5.11.1 Modus Sleep C

Wenn im Kihl- oder Entfeuchtungsbetrieb
der Modus Sleep C eine Stunde lang ak-
tiviert ist, dann steigt die Temperatur um

1 °C; nach 2 Betriebsstunden steigt sie um
2 °C und wird auf dieser Temperatur ge-
halten.

Wenn im Heizbetrieb der Modus Sleep C
eine Stunde lang aktiviert ist, dann sinkt
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die Temperatur um 1 °C; nach 2 Betriebs-
stunden sinkt sie um 2 °C und wird auf
dieser Temperatur gehalten.

5.11.2 Modus SleepC®
5.11.2.1 Kiihl- oder

Entfeuchtungsbetrieb
BA @
30 @ .....
o P
26 @
24
22 @
20
18
16 A
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10:

Betriebsbereiche
— Temperatur

zwischen 28 und
29 °C eingestellt
Betriebsbereiche
— Temperatur auf
30 °C eingestellt

1 Betriebsbereiche 3
— Temperatur
zwischen 16 und
23 °C eingestellt

2 Betriebsbereiche 4
— Temperatur
zwischen 24 und
27 °C eingestellt

5.11.2.2 Heizbetrieb

BA

30

28

26 )

24

22 (3)

20

18

16 /® @ A
0 1T 2 3 4506738 950"

Betriebsbereiche
— Temperatur

zwischen 21 und
27 °C eingestellt
Betriebsbereiche
— Temperatur

zwischen 28 und
30 °C eingestellt

1 Betriebsbereiche 3
— Temperatur auf
16 °C eingestellt

2  Betriebsbereiche
— Temperatur 4
zwischen 17 und
20 °C eingestellt
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5.11.3 Modus Sleep C

Wenn der Modus Sleep € aktiviert ist, kon-
nen Sie die Temperatur stundenweise ein-
stellen.

5.11.4 Sleep-Funktion einstellen

1. Drlcken Sie .
< Im Display werden die unterschiedli-
chen Betriebsarten angezeigt.
2. Wabhlen Sie den Kiihimodus % oder
den Heizmodus ¢ .
3. Waéhlen Sie den Modus .
< Auf dem Display der Fernbedienung
erscheint die Anzeige der Funktion

des Modus Sleep (: , wenn Sie
eir_1ma| driicken, der Modus Sleep

(]
Q, wenn Sie zweimal driicken,

oder der Modus Sleep C’, wenn
Sie dreimal driicken.

Bedingungen: Modus Sleep 3

» Drilicken Sie fur mehr als 3 Se-
kunden.

» Stellen Sie die gewiinschte Temperatur
fur die erste Betriebsstunde ein.

» Driicken Sie (TURBO), um die Einstellun-
gen zu bestatigen.

» Wiederholen Sie den Vorgang, um die
8 Betriebsstunden einzustellen.

5.12 TIMER-Funktion

Mit der TIMER-Funktion kénnen die
Betriebszeiten des Produkts eingestellt
werden. Durch diese Funktion kann der
Stromverbrauch optimiert werden.

5.12.1 TIMER ON-Funktion einstellen

1. Vergewissern Sie sich, dass die Innen-
einheit ausgeschaltet ist.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Uhr-
zeit des Produkts richtig eingestellt ist.
< Vor der Konfigurierung der Funk-

tion muss unbedingt die Uhrzeit ein-
gestellt werden. (- Seite 29)
3. Dricken Sie (TIMERON.
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< Die Anzeige TMERON blinkt.

4. Programmieren Sie die gewunschte
Startzeit mit Ca> und (@

5. Driicken Sie MIMERON), um die Startzeit
zu bestatigen.

6. Drucken Sie (TIMER ON), um die Funktion
zu deaktivieren.

5.12.2 TIMER OFF-Funktion
einstellen

1. Stellen Sie sicher, dass die Innenein-
heit in Betrieb ist.

2. Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit des
Produkts richtig eingestellt ist.
< Die Uhrzeit muss unbedingt ein-

gestellt sein, bevor Sie die Funktion
konfigurieren. (- Seite 29)

3. Driicken Sie (TIMER OFF.
< Die Anzeige blinkt.

4. Programmieren Sie die gewunschte
Abschaltzeit mit den Tasten Cad> und
.

5. Driicken Sie TIMEROFF, um die Stopp-
zeit zu bestatigen.

6. Drucken Sie (TIMER OFF, um die Funktion
zu deaktivieren.

5.13 turbo-Funktion

Die Funktion @MURBC ist im Kuhl- und im
Heizbetrieb verfigbar. Die Funktion er-
moglicht, die Heiz- oder die Kihlleistung
bei Bedarf zu erhdhen.

5.13.1 Turbofunktion aktivieren

1. Drlcken Sie (TURBO weniger als 2 Se-
kunden, um die Funktion zu aktivieren.

2. Driicken Sie MURBC weniger als 2 Se-
kunden, um die Funktion zu deaktivie-
ren.
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5.14 X-Fan-Funktion

Die Funktion X=FAN ermdglicht es, die In-
neneinheit zu trocknen, nachdem sie im
Kuhl- oder Entfeuchtungsbetrieb gelau-
fen ist. Diese Funktion ermdglicht es, Kor-
rosion an den Komponenten der Innen-
einheit und ibermaRige Vermehrung von
Bakterien zu vermeiden.

Die Funktion wird durch Betatigung der
Taste ausgeldst, wenn sich das Pro-
dukt im Kuhl- oder Entfeuchtungsbetrieb
befindet. Im Display der Fernbedienung
erscheint die Anzeige des X-Fan-Modus
#%. Die Inneneinheit lauft 2 Minuten lang.
Nach Ablauf dieser Zeitspanne schaltet
sich die Inneneinheit aus.

5.15 Temperaturfunktion

Die Temperaturfunktion zeigt die program-
mierte Temperatur und die Raumtempera-
tur im Display der Inneneinheit an.
Driicken Sie die Taste auf der Fern-
bedienung, um die Temperaturen anzuzei-

O a0

1  Wunschtempera- 3  Aussentempera-
tur tur

2 Umgebungs- Funktion bei
temperatur diesem Modell

nicht verfligbar

5.16 | Feel-Funktion

Die 1 FEEL-Funktion nutzt den Tempera-
tursensor der Fernbedienung als Referenz
zum Ein- oder Ausschalten der Innenein-
heit. Die Temperatur des Raums ist prazi-
ser und der Luftstrom wird besser gefiihrt,
fur mehr Komfort.

Die Fernbedienung muss in Richtung der
Inneneinheit gehalten werden, damit die
Fernbedienung das von der Inneneinheit
gesendete Signal korrekt empfangt.
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5.16.11 Feel-Funktion
aktivieren/deaktivieren

1. Dricken Sie T_FEED.
< Im Display der Fernbgdienung er-

scheint die Anzeige i:
2. Wiederholen Sie den Vorgang, um die
Funktion zu deaktivieren.

5.17 Quiet-Funktion

Die @UET-Funktion ermdglicht es, die Ge-
rauschemissionen der Inneneinheit zu re-
duzieren.

5.17.1 Quiet aktivieren/deaktivieren

1. Drlcken Sie QUET .

< Auf dem Display der Fernbedienung
AUTO

erscheint die Anzeige ¢ . Der Au-
tomatikmodus der Funktion Quiet ist
aktiviert, die Ventilatorgeschwindig-
keit wechselt von der niedrig-mittle-
ren Stufe zur héchsten Stufe.
2. Driicken Sie erneut QUIEED, um den
zweiten Modus Quiet zu aktivieren.
< Auf dem Display der Fernbedienung

erscheint die Anzeige , die Ven-
tilatorgeschwindigkeit bleibt auf der
niedrigsten Stufe.

5.18 Sparfunktion

Die Sparfunktion ermdglicht es, die Tem-
peratur im Heizbetrieb automatisch auf
8 °C und im Kuhlbetrieb auf 27 °C zu re-
geln.

5.18.1 Sparfunktion
aktivieren/deaktivieren

1. Wahlen Sie den Heizbetrieb oder den
Kihlbetrieb.

2. Halten Sie gleichzeitig TEMP. und
gedriickt, um die Funktion zu aktivie-
ren.
< Im Heizmodus erscheint das Symbol

® auf dem Bildschirm.
< Im Kihlbetrieb erscheint SE im
Display.
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3. Wiederholen Sie den Vorgang, um die
Funktion zu deaktivieren.

5.19 lonisationsfunktion

Durch die lonisationsfunktion wird die
Raumluft gereinigt. Wenn das Symbol #
im Display der Fernbedienung angezeigt
wird, ist die Funktion aktiviert. Driicken Sie
&g, um die Funktion zu aktivieren bzw. zu
deaktivieren.

5.20 Kindersicherungsfunktion

Die Kindersicherungsfunktion & ermdg-
licht, die Fernbedienung zu sperren.

5.20.1 Kindersicherungsfunktion
aktivieren/deaktivieren

1. Drlcken Sie gleichzeitig Ca> und Cv>.
< Im Display der Fernbedienung er-
scheint die Anzeige &. Die Kindersi-
cherung ist aktiviert.
2. Driicken Sie Ca> und (@ erneut, um
die Funktion zu deaktivieren.

5.21 Aktivieren / Deaktivieren der
Konnektivitdtsfunktion
» Dricken Sie und TURBQ, um die

Konnektivitatsfunktion zu aktivieren
bzw. zu deaktivieren.

Hinweis

Diese Funktion kann nur mit
dem entsprechende Zubehor
verwendet werden, um die Kon-
nektivitat zu aktivieren.

5.22 Betrieb mit mehreren
Inneneinheiten

Wenn lhre Klimaanlage aus mehreren
Inneneinheiten besteht, dann erfolgt die
Temperatureinstellung fir die einzelnen
Raume unabhangig voneinander.

Achten Sie darauf, dass alle Innenein-
heiten entweder auf Kiihlbetrieb oder auf
Heizbetrieb gestellt sind, damit die Anlage
ordnungsgemaf funktioniert.
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6 Pflege und Wartung

6.1 Wartung

Voraussetzung fir dauernde Betriebs-
sicherheit, Zuverlassigkeit und hohe
Lebensdauer ist eine jahrliche Inspek-
tion/Wartung des Produkts durch einen
zugelassenen Fachhandwerker.

6.2 Produkt pflegen

» Reinigen Sie die Verkleidung mit einem
feuchten Tuch und etwas I6sungsmittel-
freier Seife.

» Verwenden Sie keine Sprays, keine
Scheuermittel, Spulmittel, [d6sungsmittel-
oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.

6.3

1. Wischen Sie die Verkleidung der In-
neneinheit mit einem weichen, tro-
ckenen Tuch ab.

2. Reinigen Sie die Verkleidung bei hart-
nackigen Verunreinigungen mit Wasser
und einem neutralen Reinigungsmittel.
— Benutzen Sie im Inneren der Innen-

einheit keine Reinigungsmittel.

Inneneinheit reinigen

6.4 AuBeneinheit reinigen

1. Wischen Sie die Verkleidung der
AuReneinheit mit einem trockenen
Tuch ab.

2. Entfernen Sie ggf. Schmutz von der
Oberflache des Lufteinlasses.

3. Wenn sich die AuReneinheit in staubi-
ger Umgebung befindet, dann reinigen
Sie die Lamellen des Warmetauschers
regelmafig mit einer weichen Blrste.
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6.5 Fernbediengerit reinigen

» Benutzen Sie zum Reinigen Sie der
Fernbedienung nur ein trockenes Tuch.

6.6 Luftfilter reinigen

Vorsicht!

Risiko von Funktionsstérun-
gen oder Fehlfunktionen!

Einrichtungen gegen Rauch
und Gerliche im Filter oder ver-
brauchte Luft im Innern kén-
nen den Warmetauscher ver-
schmutzen oder gar beschadi-
gen.

» Montieren Sie diese Einrich-
tungen bei Bedarf am Luft-
auslass der Inneneinheit.

» Sorgen Sie dafir, dass diese
Einrichtungen nur dann aktiv
sind, wenn der Lifter einge-
schaltet ist.

1. Reinigen Sie die Luftfilter mindestens
alle 3 Monate.
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2. Offnen Sie die Frontklappe der Innen-
einheit (1), indem Sie sie nach oben
ziehen.

3. Ziehen Sie die Filter (2) nach unten
heraus.

4. Reinigen Sie den Luftfilter mit einem
Staubsauger oder mit warmem Was-
ser (max. 45 °C) und einem neutralen
Reinigungsmittel.

5. Stellen Sie sicher, dass die Filter voll-
standig trocken sind, bevor Sie sie wie-
der in die Inneneinheit einsetzen.

6. Setzen Sie den Filter ein, indem Sie
ihn bis zum Anschlag schieben, so
dass er vollstandig einrastet.
< Wenn immer noch Geriiche auf-

treten, dann mussen Sie die Filter
austauschen.
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6.7 Notbetrieb verwenden

Bedingungen: Defekte Fernbedienung

» Offnen Sie die Frontklappe der Innen-
einheit, indem Sie sie nach oben zie-
hen.

» Drilicken Sie die Taste zum Einschalten
des Notbetriebs (1).
< Es ertont ein Piepton, um anzuzei-

gen, dass der Notbetrieb aktiviert ist.
< Das Klimagerat lauft im Automatik-
betrieb 0.

» Schalten Sie die Inneneinheit aus;
driicken Sie dazu erneut die Taste flr
den Notbetrieb (1).

7 AuBerbetriebnahme

7.1 Produkt voriibergehend auer

Betrieb nehmen

» Drlicken Sie die Ein-/Austaste.
< Das Display erlischt.
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7.2 Produkt endgiiltig auBer
Betrieb nehmen
» Beauftragen Sie einen Installateur da-
mit, das Produkt endgtiltig auler Be-
trieb zu nehmen. Bitte wenden Sie sich
an einen autorisierten Fachhandwerker.

7.2.1 Kéltemittel entsorgen lassen
Das Produkt enthalt das Kaltemittel R32,

das nicht in die Atmosphare gelangen darf.

» Lassen Sie das Kaltemittel nur durch
einen qualifizierten Installateur entsor-
gen.

8 Recycling und Entsorgung

» Uberlassen Sie die Entsorgung der
Verpackung dem Fachhandwerker, der
das Produkt installiert hat.

)4

=== \Wenn das Produkt mit diesem Zei-
chen gekennzeichnet ist:

» Entsorgen Sie das Produkt in diesem
Fall nicht Gber den Hausmuill.

» Geben Sie stattdessen das Produkt an
einer Sammelstelle fur Elektro- oder
Elektronik-Altgerate ab.

)4

=== \Wenn das Produkt Batterien enthalt,
die mit diesem Zeichen gekennzeichnet
sind, dann kénnen die Batterien gesund-
heits- und umweltschadliche Substanzen
enthalten.

» Entsorgen Sie die Batterien in diesem

Fall an einer Sammelstelle fir Batterien.

Giiltigkeit: Kroatien

Obavijest u svezi Zakona o odrzivom gos-
podarenju otpadom i Pravilnika o gospo-
darenju otpadnom elektricnom i elektro-
nickom opremom nalazi se na internetskoj
stranici drustva Vaillant- www.vaillant.hr.
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9 Garantie und
Kundendienst

9.1

Informationen zur Herstellergarantie erfra-
gen Sie unter der auf der Ruckseite ange-
gebenen Kontaktadresse.

9.2 Kundendienst

Die Kontaktdaten unseres Kundendiensts
finden Sie auf der Riickseite oder auf un-
serer Website.

Garantie
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Anhang

A Storungsbehebung

tet sich nicht ein

Problem Mogliche Ursachen Behebung
Display der Fern- | Priifen Sie, ob die Batterien korrekt Achten Sie auf die korrekte Po-
bedienung schal- | eingelegt sind. lung.

Batterien sind entladen

Wechseln Sie die Batterien.
Wechseln Sie immer beide Batte-
rien zugleich.

System startet
nicht sofort

Das System startet nach einer Abschal-
tung nicht sofort neu.

Der Schutzkreis wird ausgel6st, um das
Produkt zu schitzen, wenn der Stecker
aus der Steckdose gezogen und dann
direkt wieder eingesteckt wird.

Zum Schutz bleibt die Anlage flr
mindestens 3 Min. nach jedem
Stopp ausgeschaltet. Schalten Sie
sie nach dieser Zeit wieder ein.

System funktio-
niert iberhaupt
nicht (Geblase
schaltet sich nicht
ein)

Netzanschlusskabel ist nicht ange-
schlossen

Stecken Sie den Stecker in die
Steckdose und schalten Sie die
Inneneinheit ein.

Strom ist ausgefallen

Stellen Sie die Stromzufuhr der
Anlage wieder her.

Sicherung ist defekt

Benachrichtigen Sie einen Fach-
handwerker.

Unzureichende
Kuhlung oder

Turen und/oder Fenster gedffnet

SchlieRen Sie die Tiiren und/oder
Fenster.

Heizung Warmequelle befindet sich im Raum Entfernen Sie wenn mdglich die
(viele Personen im Raum) Warmequelle.
Thermostat ist im Klhlbetrieb auf eine | Stellen Sie die Temperatur optimal
zu hohe Temperatur eingestellt ein.
Thermostat ist im Heizbetrieb auf eine | Stellen Sie die Temperatur optimal
zu niedrige Temperatur eingestellt ein.
Luftfilter ist verschmutzt oder verstopft | Reinigen Sie die Luftfilter.
Hindernis vor dem Luftein- oder -aus- Entfernen Sie das Hindernis, um
lass fur eine ausreichende Luftzirkula-

tion zu sorgen.
Raumtemperatur erreichte nicht das Warten Sie einen Moment.
festgelegte Niveau
Direkte Sonneneinstrahlung durch das | Schitzen Sie die Inneneinheit
Fenster, wahrend das Produkt im Kihl- | vor Sonneneinstrahlung (Bsp.:
betrieb lauft Gardine anbringen, Rollladen
schlielRen ...).

Gerauschent- Wahrend des Betriebs oder bei abge- Ursache fir dieses Rascheln ist

wicklung schalteter Einheit ist moglicherweise ein | das FlieRBen von Kaltemittel in
Rascheln zu héren. In den ersten 2 - 3 | der Einheit. Das Gerausch deutet
Minuten ist das Gerdusch am lautesten. | nicht auf eine Fehlfunktion hin.
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Problem Mogliche Ursachen Behebung
Gerauschent- Wahrend des Betriebs des Systems ist | Ursache fur dieses Gerausch sind
wicklung ein Knacken zu héren Temperaturanderungen und damit

verbunden das Ausdehnen oder
Zusammenziehen des Behalters.
Das Gerausch deutet nicht auf
eine Fehlfunktion hin.

Ein lautes Luftgerdusch wahrend des
Betriebs des Systems kann durch die
Verunreinigung der Luftfilter verursacht
werden

Reinigen Sie die Luftfilter griind-
lich.

Geruchsbildung

System lasst Gerliche in der Raumluft
zirkulieren (Zigaretten- oder Mobelge-
ruch)

Keine KorrekturmaRnahme

Nebel- oder
Dampfbildung

Im Heizmodus oder bei niedrigen Tem-
peraturen kann die Aueneinheit Dampf
wahrend des Abtauprozesses erzeugen.

Keine KorrekturmalRnahme

Der Bildschirm
der Inneneinheit
zeigt EO7 .

Die einzelnen Inneneinheiten der Klima-
anlage sind nicht in derselben Betriebs-
art konfiguriert.

Stellen Sie alle Inneneinheiten
entweder auf Kiihlbetrieb oder auf
Heizbetrieb.
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Instrucciones de
funcionamiento

1 Seguridad
1.1 Advertencias relativas ala
operacion

Clasificacion de las adverten-
cias relativas a la manipula-
cion

Las advertencias relativas a la
manipulacion se clasifican con
signos de advertencia e indica-
ciones de aviso de acuerdo con
la gravedad de los posibles pe-
ligros:

Signos de advertencia e indi-
caciones de aviso

Peligro

Peligro de muerte inmi-
nente o peligro de lesio-
nes graves

Peligro
Peligro de muerte por
electrocucion

Advertencia
peligro de lesiones leves

Atencion
Riesgo de dafos mate-
riales o dafios al medio
ambiente

B>

= P
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1.2 Utilizaciéon adecuada

Su uso incorrecto o utilizacion
inadecuada puede dar lugar a
situaciones de peligro mortal
o de lesiones para el usuario
0 para terceros, asi como pro-
vocar dafos en el producto u
otros bienes materiales.

El producto esta disefiado para
la climatizacién de estancias de
viviendas y oficinas.

La utilizacién adecuada implica:

— Tenga en cuenta las instruc-
ciones de funcionamiento ad-
juntas del producto y de todos
los demas componentes de la
instalacion.

— Cumplir todas las condicio-
nes de inspeccion y manteni-
miento recogidas en las ins-
trucciones.

Este producto puede ser uti-
lizado por nifios a partir de 8
anos, asi como por personas
con capacidades fisicas, sen-
soriales o mentales disminuidas
o con falta de experiencia y co-
nocimientos, si son vigilados o
han sido instruidos respecto al
uso seguro del aparato y com-
prenden los peligros derivados
del mismo. No deje que los ni-
nos jueguen con el producto.
No permita que los nifios efec-
tuen la limpieza y el manteni-
miento sin vigilancia.
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Una utilizacién que no se
corresponda con o que vaya
mas alla de lo descrito en las
presentes instrucciones se
considera inadecuada. Tam-
bién se considera inadecuada
cualquier utilizacion directa-
mente comercial o industrial.
Cualquier utilizacién para la
conservacion de alimentos,
plantas o cualquier alimento pe-
recedero también se considera
inadecuada.

jAtencion!
Se prohibe todo uso abusivo
del producto.

1.3 Indicaciones generales de
seguridad

1.3.1 Peligro de muerte por
modificaciones en el
aparato o en el entorno
del mismo

» No retire, puentee ni bloquee
ningun dispositivo de seguri-
dad.

» No manipule los dispositivos
de seguridad.

» No rompa ni retire ningun
precinto de las piezas.

» No efectue modificacion al-
guna:

— en el producto

— en los conductos de agua y
corriente eléctrica

— en la valvula de seguridad
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— en las tuberias de desague

— en las entradas de aire y las
salidas de aire

— en las tuberias de suminis-
tro de aire y evacuacion de
aire

— en elementos estructurales
que puedan afectar a la
seguridad del aparato

1.3.2 Peligro por un uso
incorrecto

El uso incorrecto puede poner
en peligro tanto a usted como
a otras personas y ocasionar
dafios materiales.

» Lea atentamente las presen-
tes instrucciones y toda la
documentacion adicional, es-
pecialmente el capitulo "Se-
guridad" y las notas de adver-
tencia.

» Realice solo aquellas opera-
ciones a las que se refieren
las presentes instrucciones
de funcionamiento.

1.3.3 Peligro de lesiones y
riesgo de darios
materiales por la
realizacién incorrecta
de los trabajos
de mantenimiento y
reparacion o por su
omisién

» Nunca intente realizar usted

mismo trabajos de manteni-
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miento o de reparacion en el
aparato.

» Encargue a un profesional
autorizado que repare las
averias y los dafos de inme-
diato.

» Respetar los intervalos de

mantenimiento especificados.

1.3.4 Peligro de muerte por
electrocucion

» No utilice el producto con las
manos mojadas o humedas.

1.3.5 Peligro de lesiones
debido al refrigerante

El refrigerante que sale puede
provocar lesiones oculares gra-
ves y la falta de oxigeno en el
lugar de instalacion.

» No dafie ningun componente
del aparato que contenga
refrigerante.

» Procure no dafar los cables
del aparato de climatizacién
con objetos puntiagudos, no
aplastarlos ni torcerlos.

» En caso de fuga de refrige-
rante, informe a un profesio-
nal autorizado para que eli-
mine la fuga.

» En caso de que el refrige-
rante entre en contacto con
sus 0jos, busque de inme-
diato a un médico.

» Cuando utilice refrigerante,
utilice guantes de proteccion.

1.3.6 Peligro de lesiones
debido al ventilador

La elevada velocidad del venti-
lador puede provocar lesiones.

» No meta nunca sus dedos u
otros objetos en las entradas
y salidas de aire o entre las
laminas cuando el producto
esta en funcionamiento.

1.3.7 Peligro de incendio a
causa de llamas abiertas
o gases inflamables

» No coloque ninguna fuente de
calor con llama abierta en la
corriente de aire del aparato.

» No utilice ningun aerosol ni
ningun otro gas inflamable
cerca del aparato de climati-
zacion.

1.3.8 Peligro de muerte por
fuego

El producto utiliza un refrige-

rante de baja inflamabilidad

(grupo de seguridad A2).

» Evite las llamas abiertas en
las proximidades del pro-
ducto.

» No utilice ninguna sustancia
inflamable, especialmente
aerosoles u otros gases infla-
mables, cerca del producto.
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1.3.9 Peligro para la salud
debido a la corriente de
aire directa

» No oriente la corriente de aire
directamente hacia personas,
en especial, a nifos o perso-
nas con discapacidad o per-
sonas mayores.

1.3.10 Riesgo de daios
medioambientales por
refrigerante

El producto contiene un refrige-
rante que no debe verterse a la
atmosfera.

» Asegurese de que, al trabajar
con refrigerantes, un profe-
sional autorizado realice el
mantenimiento del producto y
efectue el reciclaje o la elimi-
nacion tras la puesta fuera de
servicio.

1.3.11 Riesgo de averias o
funcionamiento
erroneo

» No coloque ningun objeto
sobre o cerca de la unidad
exterior.
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2 Observaciones sobre la
documentacion

2.1 Consulta de la documentacion

adicional
» Es imprescindible tener en cuenta todas
las instrucciones de funcionamiento su-
ministradas junto con los componentes
de la instalacion.

2.2 Conservacion de la
documentacion
» Conservar estas instrucciones y toda
la demas documentacion de validez
paralela para su uso posterior.
2.3 Validez de las instrucciones

Estas instrucciones son validas Unica-
mente para los siguientes productos:

Aparato - Referencia del articulo

Unidad interior
VAI5-020WNI 0010022691
Set VAI5-025WN 0010022723
Unidad interior
VAI5-025WNI 0010022692
Unidad exterior
VAI5-025WNO 0010022645
Set VAI5-035WN 0010022724
Unidad interior
VAI5-035WNI 0010022693
Unidad exterior
VAI5-035WNO 0010022646
Unidad interior
VAI5-050WNI 0010022694
Unidad exterior
VAI5-050WNO 0010022647
Set VAI5-065WN 0010022726
Unidad interior
VAI5-065WNI 0010022695
Unidad exterior
VAI5-065WNO 0010022648
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3 Descripcion del aparato

3.1 Estructura del producto

1 Unidad exterior 4  Conductos de
2 Mando a distan- unién entre la
cia unidad interior y
3 Unidad interior la exterior
5 Placa de carac-
teristicas

3.2 Funcioén principal

El mando a distancia controla la instala-
cion de calefaccion, la refrigeracion y la
ventilacion.

El mando a distancia cuenta con una fun-
cion de temporizacion (programador) para
la conexién y desconexion de la unidad in-
terior.
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3.3 Calefaccion

La sonda de temperatura de ambiente
mide la temperatura ambiente. Si la tem-
peratura ambiente es inferior a la tempera-
tura deseada, el regulador activa la cale-
faccion.

En el modo calefaccion, la unidad interior
aumenta la temperatura de la estancia en
la que esta instalada.

3.4 Refrigeracion

La sonda de temperatura de ambiente
mide la temperatura ambiente. Si la tem-
peratura ambiente supera la temperatura
deseada, el regulador activa la refrigera-
cion.

En el modo refrigeracion, la unidad interior
reduce la temperatura de la estancia en la
que esta instalada.

3.5 Ventilacion

Con ayuda del mando a distancia, se
puede activar la ventilacion para permitir
que circule el aire, pero sin modificar la
temperatura del aire de la estancia en la
que esta instalado el producto.

En el modo ventilacién no se puede ajus-
tar la temperatura.

3.6 Deshumidificacion

En el modo deshumidificacién, la unidad
interior reduce la humedad ambiental de la
estancia en la que esta instalada.

En el modo deshumidificaciéon no se
puede ajustar la velocidad del ventilador.
El ventilador funciona con el nimero de
revoluciones minimo.
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3.7 Descripcion de las placas de

caracteristicas

3.7.1 Descripcion de la placa de

caracteristicas de la unidad

interior

En la placa de caracteristicas se especifi-
can los siguientes datos:

Abrevia-
tura/simbolo

Descripcion

(4]

Leer las instrucciones

VAI...

Nomenclatura del pro-
ducto

Air Conditionning
- Outdoor unit

Descripcion del apa-
rato

COOLING - Ra- | Contenido nominal en
ted capacity el modo refrigeracion
kw

HEATING - Ra- | Contenido nominal en
ted capacity el modo calefaccion
kw

Max operating
current

Consumo maximo

A

IP Tipo de proteccion
(polvo, salpicaduras
de agua)

220-240V ~/ Conexién eléctrica -

50 Hz / mono-
fasico

Tensioén - Frecuencia -
Fase

Operating pres-

Sobrepresion de servi-

sure Hi P cio admisible lado alta
MPa presion

Operating pres- | Sobrepresion de servi-
sure Lo P cio admisible lado baja
MPa presion

NET WEIGHT Peso neto

kg

El producto contiene
un fluido inflamable

(grupo de seguridad
A2).
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3.7.2 Descripcion de la placa de
caracteristicas de la unidad

exterior

En la placa de caracteristicas se especifi-

can los siguientes datos:

Abrevia-
tura/simbolo

Descripcion

VAI...

Nomenclatura del pro-
ducto

Air Conditionning
- Outdoor unit

Descripcion del apa-
rato

COOLING - Ra- | Contenido nominal en
ted capacity el modo refrigeracion
kW

COOLING - Po- | Potencia de entrada en
wer Input el modo refrigeracion
W

EER Valor rendimiento -

refrigeracion

A35 - A27 (19)

Condiciones nominales
en el modo refrigera-
cion (EN 14511)

HEATING - Ra- | Contenido nominal en

ted capacity el modo calefaccion

kW

HEATING- Power | Potencia max.

Input

W

COP Valor rendimiento -

w calefaccion

A7 (6) - A20 Condiciones nominales
en el modo calefaccién
(EN 14511)

Pdesignc Carga térmica nominal

kW en el modo refrigera-
ciéon conforme a EN
14825

SEER Rendimiento anual en

el modo refrigeracion

Pdesignh (Ave-
rage)
kw

Carga térmica nominal
en el modo calefaccion
conforme a EN 14825

SCOP (Average)

Rendimiento anual en
el modo calefaccion
(clima templado)
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Abrevia-
tura/simbolo

Descripcion

Max Power Con-

Consumo maximo

50 Hz / mono-
fasico

sumption

w

IP Tipo de proteccion
(polvo, salpicaduras
de agua)

220-240V ~/ Conexion eléctrica -

Tensioén - Frecuencia -
Fase

Refrigerant Tipo de refrigerante

kg Peso de la carga de
refrigerante en el pro-
ducto

GWP en tCO2 indice GWP

Operating pres- | Sobrepresién de servi-

sure Hi P cio admisible lado alta

MPa presion

Operating pres- | Sobrepresion de servi-

sure Lo P cio admisible lado baja

MPa presion

NET WEIGHT Peso neto

kg

El producto contiene
un fluido inflamable
(grupo de seguridad
A2).

3.7.3 Homologacién CE

C€

Con la homologacion CE se certifica que
los aparatos cumplen los requisitos basi-
cos de las directivas aplicables conforme
figura en la placa de caracteristicas.

Puede solicitar la declaraciéon de conformi-

dad al fabricante.

3.7.4 Marca de control nacional de

Serbia

Validez: Serbia

A
AA
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La marca de control nacional certifica que,
de conformidad con la placa de caracte-
risticas, los productos cumplen todos los
requerimientos aplicables asociados a las
prescripciones nacionales de Serbia.

3.7.5Fichatécnica para el llenado de
refrigerante en el producto

Contains fluorinated greenhouse gases
- ko
GWP:675 o =|:| kg B
(2]
ﬁ (1) Q0+ =
Ld ‘:@‘ Gv::n:: =
® ®

kg —
tCO,eq-

OO © 6

El producto ya contiene un llenado de re-
frigerante en la unidad exterior. La ficha
técnica ofrece especificaciones para el lle-
nado de refrigerante en el producto.

El instalador debe rellenar la ficha técnica
con los datos relativos al llenado de refri-
gerante una vez ha concluido la instala-
cion.

4 Funcionamiento

4.1 Rango de temperatura para el

funcionamiento
El rendimiento del aparato de climatiza-

cion varia en funcién de la temperatura de
servicio de la unidad exterior.

4.2 Concepto de uso

Eranila @ &
DA @ & O
OO
¢ * - ‘e
o m It
2 U100 HOUR
ONOF
J=aa
Simbolo | Descripcion
E Indicador del modo | FEEL
AT Indicacién de funcionamiento del
FAN-<s889D | o ntilador
@ Indicacién de transferencia

Indicador del modo refrigeraciéon

Indicador del modo de deshumidi-
ficacion

- %

[ 2§
LS

Indicador del modo ventilacion

Indicador del modo calefaccion

Indicador del modo vacaciones

Indicador del modo de ionizacién

Indicador de aire fresco (no dispo-
nible)

I

Indicador de temperatura

o
O

Indicador del modo QUIET

Indicador del modo QUIET en fun-
cion automatica

Indicador del modo X FAN

» Asegurese de que no se supera el
rango de temperatura indicado.
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TECER)

Refrigeracién | Calefaccion Indicador de temperatura
Exterior -15°C -48°C |-15°C -24°C Indicador del modo TIMER
Interior 16°C-30°C |16 °C-30°C S0 HOR | Hora

02012000 ONOFF

Indicador del modo SLEEP

(™

Indicador de iluminacién

Eed

=\I Indicacién de funcionamiento de
7 la distribucion de aire vertical
- Indicacién de funcionamiento de
LN la distribucion de aire horizontal
a Indicacién de bloqueo
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4.3 Elementos de mando

— —

Simbolo | Descripcion

MODE) Seleccién del modo de funciona-
miento

FAND Conexion del modo FAN

O Tecla de encendido/apagado

(€)) Conexion de la distribucion de
aire vertical

(€20 Conexion de la distribucion de

aire horizontal

(TURBC Conexién del modo TURBO

cad aumentar el valor de ajuste selec-
cionado

™ disminuir el valor de ajuste selec-
cionado

(SLEEP) Conexion del modo SLEEP

FEE] Conexién del modo | FEEL
(TIMERON | Conexion del modo TIMER

(TIMER OFF) | Desconexiéon del modo TIMER

CLOCK Tecla para ajustar la hora

Fa Conexién de la funcion de ioniza-
cién

(QUIET, Conexién del modo QUIET

X=FAN Conexién del modo X FAN

TEMP. Ajuste de la temperatura

LIGHT) Conexién del modo LIGHT

5 Funcionamiento

5.1 Colocacion de las pilas

1. Retire la tapa (1) del compartimento de
la pila.
2. Coloque las pilas (2) y preste atencion
a la polaridad correcta.
3. Vuelva a colocar la tapa del comparti-
mento de las pilas (1).
< La pantalla se enciende.
< En caso de ausencia prolongada,
extraiga las pilas del mando a dis-
tancia.

5.2 Onloff

1. Pulse @ para encender el mando a
distancia y la unidad interior.
2. Pulse @ para apagar el producto.

5.3 Modo de funcionamiento

1. Oriente el mando a distancia hacia la
unidad interior.
< La distancia entre el mando a dis-

tancia y la unidad interior debe ser
inferior a la distancia maxima.
- <70m
< Si en las estancias hay lamparas
fluorescentes con reactor electro-
nico o teléfonos inalambricos, se
debera reducir la distancia maxima.
< Evite obstaculos entre el mando a
distancia y la unidad exterior.

2. Pulse para cambiar de modo de
funcionamiento y seleccionar. El modo
de funcionamiento se mostrara en la
pantalla en el siguiente orden:
< Modo automatico &
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Modo refrigeracion: %
Modo calefaccién: x«

Modo ventilacién: %

Modo deshumidificacion: &

A A A A

. Indicacion
L Si el aparato funciona durante
mucho tiempo con alta hume-
dad ambiental en el modo re-
frigeracion, la rejilla de salida
puede gotear.

5.3.1 Encendido y apagado de la
iluminacién de la pantalla de la
unidad interior

1. Pulse TGHD durante menos de 2 se-
gundos para encender la iluminacion
de la pantalla de la unidad interior.

2. Pulse UGHT) durante menos de 2 se-
gundos para apagar la iluminacién de
la pantalla de la unidad interior.

3. Para desactivar la funcién, pulse cual-
quier tecla del mando a distancia.

5.3.2 Bloqueo del mando a distancia

» Pulse Ga y (@ durante més de 2 se-
gundos.
< En la pantalla del mando a distancia
aparece la indicacion de bloqueo &.

5.3.3 Desbloqueo del mando a
distancia

» Pulse CaD y (@ durante mas de 2 se-
gundos.
< En la pantalla del mando a distancia
desaparece la indicacion de bloqueo
.
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5.4 Ajustar la hora

1. Pulse CLOCK.
< El indicador de la hora parpadea en
la pantalla.
2. Pulse Cady (¥ para ajustar la hora.
< Con (ady (¥ puede ajustar las
horas y minutos.
< Si mantiene pulsado Ca> o (@, el
valor aumenta o disminuye con mas
rapidez.
3. Pulse para confirmar el ajuste.
< El indicador de la hora deja de par-
padear. Ahora, ya esta ajustada la
hora.

5.5 Modo ventilador

En el modo ventilaciéon no estan disponi-
bles el ajuste de temperatura y el modo
SLEEP.

En los otros modos de funcionamiento se
puede ajustar la velocidad del ventilador.

L L e

_aans

Numero de revo-
luciones alto

Numero de revo-
luciones maximo

Numero de revo- 4

luciones minimo

2 Ndmeroderevo- 5
luciones bajo

3 Numero de revo-

luciones medio

5.5.1 Ajuste del modo ventilacién

1. Encienda el aparato. (- Pagina 49)
2. Pulse MoDE.
< En la pantalla se muestran los dife-
rentes modos de funcionamiento.
Seleccione el modo ventilacion %.
4. Ajuste la temperatura deseada con Ca>
y (.
< La temperatura se puede incremen-
tar y reducir en intervalos de 1 °C.
5. Pulse FAN> para ajustar la velocidad del
ventilador.
< La velocidad del ventilador cambia
con cada pulsacion de EAN.

w
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5.6 Funcionamiento automatico

En el modo automatico 2, el producto se-
lecciona automaticamente en funcion de la
temperatura ambiente el modo refrigera-
cion # o el modo calefaccion .

— En el modo refrigeracion #, la tempera-
tura deseada es de 25 °C.

— En el modo calefaccion =, la tempera-
tura deseada es de 20 °C.

5.6.1 Ajuste del modo automatico

1. Encienda el aparato. (»~ Pagina 49)
2. Pulse MODE.
< En la pantalla se muestran los dife-
rentes modos de funcionamiento.
3. Seleccione el modo automatico &.
< La unidad interior regula automa-
ticamente la velocidad de giro del
ventilador en funcién de la tempera-
tura ambiente.

5.7 Refrigeracion

En el modo refrigeracion, la unidad interior
solo permite la refrigeracion de la estan-
cia.

Para conseguir una refrigeracion 6ptima
se recomienda colocar en horizontal las
lamas.

5.7.1 Ajuste del modo refrigeraciéon

1. Encienda el aparato. (- Pagina 49)
2. Pulse MoDBE.
< En la pantalla se muestran los dife-
rentes modos de funcionamiento.
3. Seleccione el modo refrigeracion .
4. Ajuste la temperatura deseada con (&>
y (.
< La temperatura se puede incremen-
tar y reducir en intervalos de 1 °C.
5. Ajuste las revoluciones del ventilador.
(- Pagina 50)

5.8 Modo deshumidificacion

En el modo deshumidificacién, la unidad
interior reduce la humedad ambiental.

5.8.1 Ajuste del modo
deshumidificacion

Encienda el aparato. (-~ Pagina 49)

Pulse (ooe.

< En la pantalla se muestran los dife-
rentes modos de funcionamiento.

3. Seleccione el modo deshumidificacion

4. Ajuste la temperatura deseada con Ca>

y .

< La temperatura se puede incremen-
tar y reducir en intervalos de 1 °C.

< La unidad interior selecciona la ve-
locidad del ventilador minima para
optimizar la eficiencia del modo des-
humidificacién.

< La velocidad del ventilador de la
unidad interior esta ajustada por
defecto en el nivel mas bajo y no
puede modificarse en el modo des-
humidificacion.

N =~

5.9 Modo calefaccion

En el modo calefaccion, la unidad interior
se limita a calentar la estancia.

5.9.1 Ajuste del modo calefaccion

1. Encienda el aparato. (— Pagina 49)

2. Pulse ~opDE.

< En la pantalla se muestran los dife-
rentes modos de funcionamiento.

Seleccione el modo calefaccion .

4. Ajuste la temperatura deseada con Ca>
y (.
< La temperatura se puede incremen-

tar y reducir en intervalos de 1 °C.
5. Ajuste las revoluciones del ventilador.

w
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5.10 Ajuste de la distribucion de aire
Esta funcion permite ajustar la distribucién

de aire horizontal y vertical de la unidad
interior de forma independiente entre si.

5.10.1 Ajuste la direccién del angulo
de salida de aire vertical

C ) [ QR PN B | D
OFF «— S «— 31— 1+ |
1. Pulse Gp.

< En la pantalla del mando a distancia

aparece la indicacion de la funcién
de la distribucion de aire vertical.

2. Pulse de nuevo Gb para seleccionar la
direccidon deseada. Con cada pulsacion
de GD se modifica la direccion del an-
gulo de salida de aire vertical.

Indicacién

Si el producto esta encendido y
en el mando a distancia no se
ve la indicacién de la funcion
de la distribucion de aire verti-
cal, el &ngulo de salida de aire
se dirigira conforme al ajuste
estandar. Si el producto se en-
cuentra en el modo refrigera-
cion, el angulo de salida de aire
se dirigira hacia arriba. Si el
producto se encuentra en el
modo calefaccion, el angulo de
salida de aire se dirigira hacia
abajo.

5.10.2 Ajuste la direccién del angulo
de salida de aire horizontal

<>)|4 M1 -1 — 1

orF 31 -1 — I -/

1. Pulse ®.
< En la pantalla del mando a distancia
aparece la indicacion de la funcién
de la distribucion de aire horizontal.
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2. Pulse de nuevo & para seleccionar la
direccion deseada. Con cada pulsacion
de & se modifica la direccién del an-
gulo de salida de aire.

Indicacion

Si el producto esta encendido
y en el mando a distancia no
se ve la indicacion de la fun-
cion de la distribucion de aire
horizontal, significa que la tapa
de la distribucion de aire hori-
zontal no se mueve, sino que
conserva la direccion seleccio-
nada anteriormente.

5.11 Modo Sleep

Con la funcién Sleep se puede adaptar la
temperatura ambiente durante las horas
de suefio. Con esta funcion se incrementa
el confort y el consumo eléctrico se opti-
miza con 3 ajustes diferentes. Si esta ajus-
tada la funcion Sleep, el sistema adapta
automaticamente la temperatura.

5.11.1 Modo SleepC’

En el modo refrigeracion o deshumidifi-
cacion, con el modo Sleep € activado, la
temperatura aumenta 1 °C en una hora y,
después de 2 horas de funcionamiento,
2°C y se mantiene en este valor.

En el modo calefaccion, con el modo
Sleep C activado, la temperatura dismi-
nuye 1 °C en una hora y, después de

2 horas de funcionamiento, 2°C y se
mantiene en este valor.
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5.11.2 Modo SleepC&

5.11.2.1 Modo refrigeracion o
deshumidificacion

BA @

30 @ ........

28

26 @

24

22 @

20

18

16 A
0 172 3 4 5 6 7 8 9 10:

1 Rangos de ope- 3
raciéon — La tem-
peratura esta
ajustada entre
16y 23 °C

2 Rangos de ope- 4
racion — La tem-
peratura esta
ajustada entre
24 y 27 °C

Rangos de ope-
racion — La tem-
peratura esta
ajustada entre
28y 29 °C
Rangos de ope-
racion — La tem-
peratura esta
ajustada a 30 °C

5.11.2.2 Modo de calefaccion

BA

30

28

P (@)

24

22 (3)

20

18

16 /® @ A
0 1 2 3 456738950

1 Rangos de ope- 3
raciéon — La tem-
peratura esta
ajustada a 16 °C

2 Rangos de ope-
raciéon — La tem- 4
peratura esta
ajustada entre
17y 20 °C

Rangos de ope-
racion — La tem-
peratura esta
ajustada entre
21y27°C
Rangos de ope-
racion — La tem-
peratura esta
ajustada entre
28y 30 °C

5.11.3 Modo SIeepG:

Cuando esta activado el modo SleepC,
puede ajustar la temperatura por horas.

5.11.4 Ajuste de la funcién Sleep

1. Pulse .
< En la pantalla se muestran los dife-
rentes modos de funcionamiento.
2. Seleccione el modo refrigeracion % o el
modo calefaccion .
3. Seleccione el modo (SLEEP .
< En la pantalla del mando a distancia
aparece la indicacion de funcion

del modo Sleep ( pulsando una
vez, modo Sleep ( pulsando dos

veces 0 modo Sleep ( pulsando
tres veces.

Condiciones: Modo Sleep 3

» Pulse TURBC durante mas de 3 segun-
dos.

» Ajuste la temperatura deseada para la
primera hora de funcionamiento.

» Pulse TURBO para confirmar los ajustes.

» Repita el proceso para ajustar las 8
horas de funcionamiento.

5.12 Funcion TIMER

Con la funcién TIMER pueden ajustarse
los tiempos de funcionamiento del pro-
ducto. Esta funcién permite optimizar el
consumo eléctrico.

5.12.1 Ajuste de lafuncién TIMER ON

1. Asegurese de que la unidad interior
esta desconectada.
2. Asegurese de que la hora del producto
esta ajustada correctamente.
< Antes de configurar la funcién es
imprescindible ajustar la hora.
(- Pagina 50)
3. Pulse (TIMERON.
< El indicador TMERON parpadea.
4. Programe el tiempo de inicio deseado
con Casy (¥,
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5. Pulse para confirmar el tiempo
de inicio.

6. Pulse (TIMERON) para desactivar la fun-
cion.

5.12.2 Ajuste de la funcioén
TIMER OFF

1. Asegurese de que la unidad interior
esté en funcionamiento.

2. Asegurese de que la hora del producto
esta ajustada correctamente.
< Debe ajustarse la hora antes de

configurar la funcién. (- Pagina 50)

3. Pulse TIMEROFF.
< Elindicador TIMER OFF) parpadea.

4. Programe la hora de desconexion de-
seada con las teclas Cady (w),

5. Pulse (TIMEROFF, para confirmar el
tiempo de parada.

6. Pulse TMEROFFE para desactivar la fun-
cion.

5.13 Funcion turbo

La funcién TURBQ esta disponible en el
modo refrigeracion y en el modo calefac-
cion. Esto permite aumentar la potencia
calorifica o refrigerante si fuera necesario.

5.13.1 Activacion de la funcion turbo

1. Pulse TURBQ durante menos de 2 se-
gundos para activar la funcion.

2. Pulse TURBC durante menos de 2 se-
gundos para desactivar la funcion.

5.14 Funcioén X-Fan

La funcién (X-FAN permite secar la unidad
interior después de haber estado funcio-
nando en el modo refrigeracion o deshu-
midificacion. Con esta funcién se evita la
corrosion de los componentes de la uni-

dad interior y la proliferaciéon excesiva de
bacterias.

La funcién se activa mediante el acciona-
miento de la tecla cuando el pro-
ducto se encuentra en el modo refrigera-
cion o deshumidificaciéon. En la pantalla
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del mando a distancia aparece el indica-
dor del modo X-Fan #. La unidad interior
funciona durante 2 minutos. Transcurrido
este periodo de tiempo, la unidad interior
se apaga.

5.15 Funcién de temperatura

La funcién de temperatura muestra la tem-
peratura programada y la temperatura am-
biente en la pantalla de la unidad interior.

Para la visualizaciéon de los valores de
temperatura, pulse la tecla TEMP. del mando

-@@
q

Q

a

1 Temperatura 3 Temperatura
deseada exterior
2  Temperatura La funcién no

ambiente esta disponible

en este modelo

5.16 Funcion | Feel

La funcién CFEEL utiliza el sensor de tem-
peratura del mando a distancia como refe-
rencia para encender o apagar la unidad
interior. La temperatura de la estancia es
mas precisa y la corriente de aire se con-
trola mejor, para un mayor confort.

El mando a distancia debe mantenerse
orientado hacia la unidad interior para que
éste reciba correctamente la sefial emitida
por la unidad interior.

5.16.1 Activacion/desactivacion de
la funcién | Feel
1. Pulse [CFEED.
< En la pantalla del manqo a distancia
aparece el indicador i:

2. Repita el proceso para desactivar la
funcion.
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5.17 Funcién Quiet

Con la funcion @QUIED se reducen las emi-
siones de ruido de la unidad interior.

5.17.1 Activacion/desactivacion de
Quiet

1. Pulse QUET. .
< En la pantalla del mando a distancia

AUTO
aparece el indicador ¢» . El modo
automatico de la funcién Quiet esta
activado, la velocidad del ventilador
cambia del nivel bajo-medio al nivel
minimo.
2. Pulse de nuevo QUET para activar el
segundo modo Quiet .
< En la pantalla del mando a distancia

aparece el indicador @ , la veloci-
dad del ventilador permanece en el
nivel minimo.

5.18 Funcion de ahorro

Con la funcién de ahorro, la temperatura
se regula automaticamente a 8 °C en el
modo calefaccion y a 27 °C en el modo
refrigeracion.

5.18.1 Activacion/desactivacion de
la funcion de ahorro

1. Seleccione el modo refrigeracion o el
modo calefaccion.

2. Mantenga pulsadas simultaneamente
y [CLOCK para activar la funcion.
< En el modo calefaccion, aparece el

simbolo ® en la pantalla.
< En el modo refrigeracion aparece
SE en la pantalla.

3. Repita el proceso para desactivar la

funcion.
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5.19 Funcion de ionizacién

El aire de la habitacion se limpia mediante
la funcion de ionizacién. Cuando aparece
el simbolo # en la pantalla del mando a
distancia significa que la funcién esta ac-
tivada. Pulse 2 para activar o desactivar
la funcién.

5.20 Funcion de seguridad infantil

Con la funcién de seguridad infantil @ se
puede bloquear el mando a distancia.

5.20.1 Activacion/desactivacion
de la funcion de seguridad
infantil

1. Pulse simultaneamente Cad> y (.
< En la pantalla del mando a distancia
aparece el indicador &. El seguro
para nifios esta activado.
2. Pulse de nuevo Ca> y (¥ para desacti-
var la funcion.

5.21 Activacion/desactivacion de la
funcién Conectividad

» Pulse y @MURBCQ para activar o de-
sactivar la funcion conectividad.

Indicacién

Esta funcion solo puede ser uti-
lizada con el correspondiente
accesorio para activar la conec-
tividad.

5.22 Funcionamiento con varias
unidades interiores

Si su climatizador consta de mas unida-
des interiores, el ajuste de la temperatura
en cada estancia se realiza de forma inde-
pendiente en cada una.

Asegurese de que todas las unidades in-
teriores estén ajustadas en el modo refri-
geracion o modo calefaccion para que la
instalacion funcione correctamente.
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6 Cuidado y mantenimiento

6.1

Condicion previa para una operatividad
permanente y fiable, y una larga vida util
es la revision y el mantenimiento anual
del producto a cargo de un profesional
autorizado.

6.2 Cuidado del producto

» Limpie el revestimiento con un pafio
himedo y un poco de jabén que no
contenga disolventes.

» No utilizar aerosoles, productos abra-
sivos, abrillantadores ni productos de
limpieza que contengan disolvente o
cloro.

Mantenimiento

6.3 Limpieza de la unidad interior

1. Limpie el revestimiento de la unidad
interior con un pafo suave y seco.

2. En caso de suciedad persistente, lim-
pie el revestimiento con agua y un pro-
ducto de limpieza neutro.

— Mantenga el interior de la unidad in-
terior libre de productos de limpieza.

6.4 Limpieza de la unidad exterior

1. Limpie el revestimiento de la unidad
exterior con un pafo seco.

2. Retire la suciedad de la superficie de la
entrada de aire.

3. Sila unidad exterior se encuentra en
un entorno polvoriento, limpie con re-
gularidad las laminas del intercambia-
dor de calor con un cepillo suave.

6.5 Limpiezadel mando a distancia

» Limpie el mando a distancia unica-
mente con un pafio seco.

56

6.6 Limpieza del filtro de aire

Atencion
iRiesgo de averias o funcio-
namiento erréneo!

Los ambientadores y los siste-
mas antiolor situados en el filtro
o en el interior de la corriente
de aire de salida pueden danar
o ensuciar el intercambiador de
calor.

» En caso necesario, instale
estos sistemas en la salida
de aire de la unidad interior.

» Asegurese de que estos
sistemas solo estan activos
cuando el ventilador esta
encendido.

1. Limpie los filtros de aire como minimo
cada 3 meses.

2. Abra la tapa frontal de la unidad inte-
rior (1) tirando de ella hacia arriba.
3. Extraiga el filtro (2) tirando hacia abajo.
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4. Limpie el filtro de aire con un aspirador
o con agua caliente (max. 45 °C) y un
producto de limpieza neutro.

5. Asegurese de que los filtros estan
completamente secos antes de intro-
ducirlos de nuevo en la unidad interior.

6. Introduzca los filtros empujandolos
hasta el tope para que encajen com-
pletamente.
< Sitodavia salen olores, sustituya los

filtros.

6.7 Utilizacion del modo de
emergencia

Condiciones: Mando a distancia defectuoso

» Abra la tapa frontal de la unidad interior
tirando de ella hacia arriba.
» Pulse la tecla para encender el modo
de emergencia (1).
< Suena un pitido - el modo de emer-
gencia esta activado.
< El aparato de climatizacion funciona
en el modo automatico 2.
» Apague la unidad interior; para ello,
pulse la tecla del modo de emergencia

(1).
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7 Puesta fuera de servicio

7.1 Puesta fuera
de funcionamiento temporal

del producto

» Pulse la tecla de encendido/apagado.
< La pantalla se apaga.

7.2 Puesta fuera de
funcionamiento definitiva del
producto

» Encarguele a un instalador que ponga
el producto definitivamente fuera de
servicio. Recurra para ello a un profe-
sional autorizado.

7.2.1 Desechar correctamente el
refrigerante

El producto contiene refrigerante R32 que
esta prohibido liberarse en la atmdsfera.

» Encargue siempre la eliminacion del
refrigerante a un instalador autorizado.

8 Reciclaje y eliminacién

» Encargue la eliminacion del embalaje al
profesional autorizado que ha llevado a
cabo la instalacién del producto.

)4

=== Si el producto esta identificado con
este simbolo:

» En ese caso, no deseche el producto
junto con los residuos domésticos.

» En lugar de ello, hagalo llegar a un
punto de recogida de residuos de apa-
ratos eléctricos o electrénicos usados.

)4

=== Si el producto tiene pilas marcadas
con este simbolo, significa que estas pue-
den contener sustancias nocivas para la
salud y el medio ambiente.

» En tal caso, debera desechar las pilas
en un punto de recogida de pilas.
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Validez: Croacia

Obavijest u svezi Zakona o odrzivom gos-
podarenju otpadom i Pravilnika o gospo-
darenju otpadnom elektricnom i elektro-
nickom opremom nalazi se na internetskoj
stranici drustva Vaillant- www.vaillant.hr.

9 Garantiay servicio de
atencion al cliente

9.1 Garantia

Consulte la informacion relativa a la garan-
tia del fabricante en la direcciéon de con-
tacto indicada al dorso.

9.2 Servicio de Asistencia Técnica

Los datos de contacto de nuestro Servicio
de Asistencia Técnica se encuentran al
dorso o en nuestro sitio web.
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Anexo

A Solucion de averias

Problema

Posibles causas

Solucion

La pantalla del
mando a dis-
tancia no se en-
ciende

Verifique si las pilas estan insertadas
correctamente.

Tenga en cuenta la polaridad
correcta.

Las pilas estan descargadas

Cambie las pilas.
Cambie siempre las dos pilas a la
vez.

El sistema no
arranca inmedia-
tamente

El sistema no arranca de forma inme-
diata después de una desconexion.

El circuito de proteccion se activa para
proteger el producto cuando se de-
senchufa el conector de la toma de
corriente y se vuelve a enchufar directa-
mente.

Por proteccion el equipo perma-
necera parado al menos durante
3 min. después de cada parada.
Vuelva a activarlo transcurrido
este tiempo.

El sistema no
funciona (el ven-
tilador no se en-
ciende)

El cable de conexién a red no esta co-
nectado

Enchufe el conector en la toma
de corriente y active la unidad
interior.

La corriente falla

Vuelva a conectar el suministro de
corriente de la instalacion.

El fusible esta defectuoso

Avise a un profesional autorizado.

Refrigeracion Puertas y/o ventanas abiertas Cierre las puertas y/o ventanas.
o calefaccion La fuente de calor se encuentra en la Si es posible, retire la fuente de
insuficiente estancia (hay demasiadas personas en | calor.
la estancia)
El termostato esta ajustado a una tem- | Ajuste la temperatura de forma
peratura demasiado alta en el modo Sptima.
refrigeracion
El termostato esta ajustado a una tem- | Ajuste la temperatura de forma
peratura demasiado baja en el modo Optima.
calefaccion
El filtro de aire esta sucio u obstruido Limpie el filtro de aire.
Obstaculo delante de la entrada o sa- Retire el obstaculo para permitir
lida del aire una buena circulacion de aire.
La temperatura ambiente no alcanzé el | Espere un momento.
nivel determinado
Radiacion solar directa por la ventana Proteja la unidad interior contra la
mientras el producto funciona en el radiacién solar (p. €j., colocar una
modo refrigeracion cortina, cerrar persianas...).
Emisiones de Es posible escuchar crujidos durante La causa de este crujido es la
ruido el funcionamiento o con la unidad des- | circulacion del refrigerante por la

conectada. Durante los primeros 2 - 3
minutos, el ruido es muy fuerte.

unidad. El ruido no advierte de un
funcionamiento erréneo.
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Problema

Posibles causas

Solucién

Emisiones de
ruido

Durante el funcionamiento del sistema
se escucha un chasquido

La causa de este ruido son los
cambios de temperatura y la con-
siguiente dilatacién o contraccion
del contenedor. El ruido no ad-
vierte de un funcionamiento erré-
neo.

La suciedad de los filtros de aire puede
provocar un ruido de aire fuerte durante
el funcionamiento del sistema

Limpie a fondo los filtros de aire.

Formacion de
olores

El sistema hace circular los olores en el
aire de la habitacién (olor de cigarros o
muebles)

Ninguna medida correctiva

Formacion de
niebla o vapor

En modo calefaccién o a bajas tempe-
raturas, la unidad exterior puede ge-
nerar vapor en durante el proceso de
desescarche.

Ninguna medida correctiva

La pantalla de la
unidad interior
muestra EQ7 .

Las unidades interiores individuales del
climatizador no estan configuradas en
el mismo modo de funcionamiento.

Coloque todas las unidades inte-
riores en el modo refrigeracion o
en el modo calefaccion.
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Kezelési Utmutato
1 Biztonsag

1.1 Kezelésre vonatkoz6
figyelmeztetések

A muveletekre vonatkoz6 fi-
gyelmeztetések osztalyozasa
A miveletekre vonatkozo figyel-
meztetések osztalyozasa az
alabbiak szerint figyelmeztetd
abrakkal és jelz6szavakkal a le-
hetséges veszély sulyossaga
szerint torténik:

Figyelmeztet6 jelzések és jel-
zbszavak

Veszély!

Kbzvetlen életveszély
vagy sulyos személyi sé-
rilések veszélye
Veszély!

Aramiités miatti életve-
szély

Figyelmeztetés!
Kénnyebb személyi séru-
lés veszélye

Vigyazat!

Anyagi és kornyezeti ka-
rok kockazata

B>

= B> P

1.2 Rendeltetésszeri
hasznalat

Szakszeritlen vagy nem ren-
deltetésszerl hasznalat esetén
a felhasznal6 vagy harmadik
személy testi épségét és életét
fenyeget6 veszély allhat fenn,
ill. megsérulhet a termék, vagy
mas anyagi karok is keletkez-
hetnek.

A termék lako- és irodahelyisé-
gek klimatizalasahoz van ter-
vezve.

A rendeltetésszer(i hasznalat a
kdvetkezdket jelenti:

— a termék és a berendezés to-
vabbi komponenseihez mellé-
kelt kezelési utasitasok betar-
tasa

— az utmutatokban feltlintetett
ellenérzési és karbantartasi
feltételek betartasa.

Nyolc éves, vagy annal idésebb
gyermekek, valamint csokkent
fizikai, szenzoros vagy mentalis
képességl, vagy tapasztalattal
és ismeretekkel nem rendel-
kez6 személyek felugyelettel
hasznalhatjak a terméket, vagy
abban az esetben, ha kioktat-
tak bket a termék biztonsagos
hasznalatara és a termék hasz-
nalatabdl fakado veszélyekre.
A gyermekek a termékkel nem
jatszhatnak. A tisztitasi és kar-
bantartasi munkalatokat gyer-
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mekek felligyelet nélkil nem
végezhetik.

A jelen utmutatéban ismerte-
tett hasznalattdl eltéré vagy az
azt meghaladd hasznalat nem
rendeltetésszer(i hasznalatnak
mindsul. Nem rendeltetésszer(
hasznalatnak minésil a termék
a termék minden kbézvetlen ke-
reskedelmi és ipari célu hasz-
nalata. Ha a terméket barmilyen
modon élelmiszerek, névények
vagy egyéb romlandé élelmi-
szerek tarolasara hasznaljak,
az szintén nem rendeltetés-
szer( hasznalatnak minésul.

Figyelem!

Minden, a megengedettdl eltérd
hasznalat tilos.

1.3 Altalanos biztonsagi
utasitasok

1.3.1 Eletveszély a terméken,
vagy a termék
kérnyezetében végzett
modositasok miatt

» Semmiképpen ne tavolitsa el,
ne hidalja at, vagy ne blok-
kolja a biztonsagi berendezé-
seket.

» Ne manipulalja a biztonsagi
berendezéseket.

» Ne rongalja meg és ne tavo-
litsa el a részegységek plom-
bait.

» Ne végezzen moddositasokat:
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— a készuléken

— a viz- és elektromos tapve-
zetékeknél

— a biztonsagi szelepen

— a lefoly6 vezetékeken

— alevegbbeszivo és a leve-
gokifuvo nyilasoknal

— a levegbbevezetés és leve-
gbelvezetés csbvezetékein

— azokon az épitészeti adott-
sagokon, amelyek befolya-
solhatjak a termék Uzembiz-
tonsagat

1.3.2 Hibas kezelés miatti
veszély

A hibas kezeléssel sajat magat
vagy masokat veszélyeztethet,
és anyagi karokat okozhat.

» Gondosan olvassa végig a
szoban forgé utmutatoét, és
az dsszes kapcsolodd doku-
mentumot, kilondsen a "Biz-
tonsag" cim( fejezetet és a
figyelmeztet6 informaciokat.

» Csak a kovetkez6, ,Uzemelte-
tési” utmutatéban leirt méve-
leteket hajtsa végre.

1.3.3 Sériilésveszély és
anyagi kar kockazata
szakszeritlen vagy el
nem végzett karbantartas
és javitas miatt
» Soha ne kisérelje meg sajat
maga elvégezni a termék
karbantartasat vagy javitasat.
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» Az lizemzavarokat és karokat
mindig haladéktalanul javit-
tassa ki egy szakemberrel.

» Tartsa be az el6irt karbantar-
tasi idéket.

1.3.4 Aramiités miatti

életveszély

» Ne dolgozzon nedves vagy
vizes kézzel a terméken.

1.3.5 Sériilésveszély a

hit6k6zeg miatt

A kilép6 hitékdzeg sulyos

szemséruléseket okozhat, és

oxigénhianyt idézhet el6 a

felallitasi helyen.

» Ne rongalja meg a készilék
hiGtékozeget tartalmazo alkat-
részeit.

» Ugyeljen arra, hogy a légkon-
dicionald berendezés vezeté-
keit ne sértse meg éles vagy
hegyes targyakkal, a vezeté-
keket ne lapitsa 6ssze vagy
ne csavarja el.

» Ha h(itbkdzeg lépett ki, érte-
sitsen egy minésitett szereldt,
aki megszlnteti a tdmitetlen-
séget.

» Amennyiben hitékoézeg kerl
a szemeébe, azonnal keressen
fel egy orvost.

» A hitékozeg kezelése soran
hasznaljon védékesztydit.
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1.3.6 Sérllésveszély a
ventilator miatt

A ventilator nagy sebessége
sérllésekhez vezethet.

» Soha ne dugja ujjait vagy mas
targyakat a levegbbeszivo és
levegdkifuvd nyilasokba vagy
a lamellak k6zé a termék
Uzemeltetése kdzben.

1.3.7 Tlizveszély nyilt lang vagy

gyulékony gazok miatt

» Ne helyezzen nyilt langu hé-
forrasokat a készulék légara-
maba.

» Ne hasznaljon spray-ket vagy
egyéb gyulékony gazokat a
légkondicionald berendezés
kbzelében.

1.3.8 Eletveszély tiz miatt

Ebben a termékben mérsékel-
ten tlzveszélyes hitokdzeget
(A2 biztonsagi osztaly) haszna-
lunk.

» A termék kbzelében ne hasz-
naljon nyilt langot.

» Ne hasznaljon tlizveszélyes
anyagokat, kuléndsen spray-
ket vagy egyeéb gyulékony
gazokat a termék kozelében.

1.3.9 Az egészség
veszélyeztetése
kézvetlen légaram miatt

» Ne iranyitsa a légaramot koéz-

vetlentl emberekre, kilono-
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sen ne gyermekekre, valamint
fogyatékkal él6 vagy idés em-
berekre.

1.3.10 Kérnyezeti karok
kockazata a hiitékézeg
miatt

A termék olyan hitékdzeget tar-
talmaz, amelynek nem szabad
a légkorbe jutnia.

» Bizonyosodjon meg arrdl,
hogy a terméket hiitékoze-
gekkel tortén6 munkavég-
zésre képesitett szerelf tartja
karban, és az tizemen kivl
helyezés utan ujrahasznositja
vagy artalmatlanitja.

1.3.11 Uzemzavarok
vagy hibas miikédések
kockazata
» Ne helyezzen targyakat a
kaltéri egységre vagy a kultéri
egyseég kdzelébe.
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2 Megjegyzések a
dokumentaciéhoz

2.1 Tartsa be ajelen

utmutatéval egyitt érvényes

dokumentumokban foglaltakat

» Feltétlenll tartson be minden, a rend-
szer részegységeihez tartozé lizemelte-
tési utmutatot.

2.2 A dokumentumok megérzése
» Tovabbi hasznalat céljabodl érizze meg
ezt az Utmutatoét, valamint az 6sszes

kapcsolédé dokumentumot.
2.3 Az atmutaté érvényessége

Ez az utmutatd kizarélag az alabbi termé-
kekre érvényes:

Termék — cikkszam

VAI5-020WNI beltéri | (0. o oco
egyseg

VAI5-025WN készlet | 0010022723
VAI5-025WNI beltéri | (0. o con
egyseg

VAI5-025WNO kill- | 4559645
téri egység

VAI5-035WN készlet | 0010022724
VAI5-035WNI beltéri | (0. o coa
egyseg

VAI5-035WNO kill- | 4059646
téri egység

VAI5-050WN készlet | 0010022725
VAI5-050WNI beltéri | 0o o0
egyseg

VAI5-050WNO kill- | 10020647
téri egység

VAI5-065WN készlet | 0010022726
VAI5-065WNI beltéri | () cos
egyseég

VAI5-08SWNO kill- | 110020648
téri egység
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3 Atermék leirasa

3.1 A termék felépitése

Osszekotéveze-
tékek a beltéri és
a kiltéri egység
kozott

5 Adattabla

1 Kultéri egység 4
2 Tavkapcsolas
3  Beltéri egység

3.2 F& funkcié

A tavkapcsolas vezérli a flitési rendszert, a
hitést és a szell6ztetést.

A tavkapcsolas id6ézitd funkcidval (kapcso-
I66ra) rendelkezik a beltéri egység be- és
kikapcsolasahoz.
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3.3 Fités

A helyiségh6mérséklet-érzékeld méri a
helyiség-hémeérsékletet. Ha a helyiség-
hémérséklet alacsonyabb a kivant hdmér-
sékletnél, a szabalyozo aktivalja a fiitést.

A fitési Uzemben a beltéri egység noveli
a hédmérsékletet abban a helyiségben,
amelyben fel van szerelve.

3.4 Hités

A helyiségh6mérséklet-érzékeld méri a
helyiség-hémérsékletet. Ha a helyiség-h6-
mérséklet magasabb a kivant hémérsék-
letnél, a szabalyoz6 aktivalja a hitést.

A h(itési izemben a beltéri egység csok-
kenti a hémérsékletet abban a helyiség-
ben, amelyben fel van szerelve.

3.5 Szelloztetés

A tavkapcsolas segitségével aktivalhaté
a szelléztetés a levegb keringtetéséhez
anélkdl, hogy kézben megvaltozna a le-
veg6-hdmeérséklet abban a helyiségben,
amelyben a termék fel van szerelve.

Szell6ztetési lzemben a hémérséklet nem
allithato be.

3.6 Paramentesités

Paratlanito (szaritd) tzemben a beltéri
egység csokkenti a paratartalmat abban

a helyiségben, amelyben fel van szerelve.
Paratlanité (szaritd) lzemben a ventilator
fordulatszamat nem lehet beallitani. A ven-
tilator minimalis fordulatszammal (izemel.

3.7 Az adattablak leirasa
3.7.1 A beltéri egység adattablajanak
leirasa

Az adattablan az alabbi adatok vannak
feltlntetve:

Rovidi-
tés/szimbélum

[1a]

Leiras

Utmutaté elolvasasa

Rovidi-
tés/szimbélum

Leiras

VAI...

Termék-elnevezési
rendszer

Air Conditionning
- Outdoor unit

A termék leirasa

COOLING - Ra- | Névleges térfogat hi-
ted capacity tési lzemmodban
kW

HEATING - Ra- | Névleges térfogat fi-
ted capacity tési lzemmaodban
kW

Max operating
current

Maximalis fogyasztas

50 Hz / egyfazisu

A

P Védettség (por, kif-
récesend viz)

220-240V ~/ Elektromos csatlako-

zas - feszlltség - frek-
vencia - fazis

Operating pres-

Megengedett Gzemi

sure Hi P tulnyomas a nagynyo-
MPa masu oldalon
Operating pres- Megengedett Gzemi
sure Lo P tulnyomas az alacsony
MPa nyomasu oldalon

NET WEIGHT Nettd tdmeg

kg

A termék tlizveszélyes
folyadékot tartalmaz
(A2 biztonsagi osztaly).

3.7.2 A kiiltéri egység adattablajanak

leirasa
Az adattablan az alabbi adatok vannak
feltlintetve:
Rovidi- Leiras

tés/szimbélum

VAI...

Termék-elnevezési
rendszer

Air Conditionning
- Outdoor unit

A termék leirasa

COOLING - Ra-
ted capacity
kW

Névleges térfogat hi-
tési lzemmodban
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Rovidi- Leiras Rovidi- Leiras
tés/szimbo6lum tés/szimbo6lum
COOLING - Po- | Bemen6 teljesitmény Operating pres- | Megengedett lizemi
wer Input h(itési tzemmaodban sure Lo P tdlnyomas az alacsony
W MPa nyomasu oldalon
EER Teljesitménytényez6 - NET WEIGHT Nett6 témeg

Hités kg

A35 - A27 (19)

Névleges feltételek
hitési tzemmaddban
(EN 14511)

HEATING - Ra- | Névleges térfogat fii-

ted capacity tési izemmodban

kW

HEATING- Power | Max. ftési teljesit-

Input mény

w

COP Teljesitménytényezd -

w Fltés

A7 (6) - A20 Névleges feltételek
fltési lzemmodban
(EN 14511)

Pdesignc Névleges terhelés hii-

kW tési izemmodban EN
14825 szerint

SEER Szezondlis hatékony-

sag hitési tzemmod-
ban

Pdesignh (Ave-
rage)
kW

Névleges terhelés fi-
tési lzemmodban EN
14825 szerint

SCOP (Average)

Szezondlis hatékony-
sag fltési lzemmaod-
ban (mérséklet klima)

Max Power Con-

Maximalis fogyasztas

sumption

w

P Védettség (por, kif-
récesend viz)

220-240V ~/ Elektromos csatlako-

50 Hz / egyfazisu

zas - feszlltség - frek-
vencia - fazis

Refrigerant H{tékozeg tipusa

kg A hitékozeg-toltet t6-
mege a termékben

GWP, tCO2 Uveghaz-potencial

Operating pres- Megengedett Gzemi

sure Hi P tulnyomas a nagynyo-

MPa masu oldalon
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A termék tlizveszélyes
folyadékot tartalmaz
(A2 biztonsagi osztaly).

3.7.3 CE-jeldlés

C€

A CE-jeldlés azt dokumentalja, hogy az
adattabla szerinti készilékek megfelelnek
a rajuk vonatkozé iranyelvek alapvetd ko-
vetelményeinek.

A megfeleldségi nyilatkozat a gyartonal
megtekinthetd.
3.7.4 Nemzeti ellenérzd jel Szerbia

Ervényesség: Szerbia

A
AA

Az ellendrz6 jel dokumentalja, hogy a ter-

mékek a Szerbiaban érvényes 6sszes vo-

natkoz6 nemzeti el6iras kdvetelményeit az
adattabla szerint teljesitik.

3.7.5 Adatlap a termékbe tdltétt
hitékézeghez

| Contains fluorinated greenhouse gases

32 o= kg —(1)
o= |kg—®

ﬁ o ¢o+0- kg —(3)
‘"’"!‘.Z;;““ 1€0,eq:(4)

A termék kdiltéri egységben mar tartalmaz
hitékdzeget. Az adatlap informaciokat
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nyujt a termékbe toltott hiitbkozeggel kap-

csolatban.

A szerel6nek a szerelés befejezése utan ki
kell télteni az adatlapot a feltdltott hiitéko-

zeg adataival.

4 Funkcio

4.1 HO6mérséklet-tartomany az

Uizemeltetéshez
A légkondicional6 berendezés teljesitoké-
pessége a kultéri egység uzemi hdmérsék-
letétdl fligg.

Szimbo-

c
3

Leiras

Az ionizaciéos maod kijelzése

Frisslevegd kijelzése (nincs)

Hoémérséklet-kijelzés

|33 W

A QUIET madd kijelzése

,,
g
o

A QUIET mod kijelzése 6nalld
Uzemben

Az X FAN mad kijelzése

Hoémérséklet-kijelzés

_CW§*®

A TIMER mod kijelzése

Htés Fités 505 | Ora
Kllsé -15°C - 48°C |-15°C - 24°C o A SLEEP mad kijelzése
Bels6 16°C-30°C |16°C-30°C | Iy Vilagitas kijelzés
» Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a meg- N A fuggdleges levegbelosztas mU-
adott hdmérséklet-tartomany nincs tul- 4 kodéskijelzése
lépve. ] A vizszintes levegbelosztas miko-
LN déskijelzése
4.2 Kezelési koncepcid a Lezaras kijelzése

EFAN _-lll @ o
L:’I‘\: T @) F O
ol s
$la n 100
X L
Co=a
Szimbé- . s
Leiras
lum
i: A | FEEL mod kijelzése
Fan"T%gr @ | A ventilator miikodéskijelzése
o Atvitel kijelzés
:>I¢ A hiitési tizem kijelzése
¢ A paratlanité (szarito) tizem kijel-
6 zése
ég\ A szelléztetési Uzem kijelzése
Z:X A fltési Uzem kijelzése
@ A szabadsag Gizemmod kijelzése

4.3 Kezel6elemek

—

)

Szimbo- -
Leiras
lum
Mooe Az lzemmdd kivalasztasa
FAND A FAN mod bekapcsolasa
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Szimb6- o

lum Leiras

(O} BE / KI gomb

Go A fliggbleges levegéelosztas be-
kapcsolasa

= A levegbelosztas bekapcsolasa

(TURBO. A TURBO mod bekapcsolasa

a a kivalasztott beallitasi érték nove-
lése

& &) a kivalasztott beallitasi érték csok-
kentése

(SLEEP) A SLEEP méd bekapcsolasa

([CFEEC A | FEEL mdd bekapcsolasa

(TIMERON) | A TIMER mod bekapcsolasa

TIMER OFF | A TIMER mod kikapcsolasa

(CLock Gomb az 6ra szerinti id6 beallita-
sahoz

Az ionizacios funkcioé bekapcso-
lasa

(QUIET) A QUIET mod bekapcsolasa

X-FAN Az X FAN mdd bekapcsolasa

(TEMP) Hoémérséklet bedllitasa

LIGHT A LIGHT méd bekapcsolasa

5 Funkci6

5.1 Elemek behelyezése

1.
2. Helyezze be az elemeket (2), és ekdz-

3.

70

Vegye le az elemrekesz fedelét (1).

ben Ugyelje a helyes polaritasra.

Ismét helyezze fel az elemrekesz (1)

fedelét.

< A kijelzd bekapcsol.

< Hosszabb tavollét esetén vegye ki
az elemeket a tavkapcsolobol.

5.2 BE/KI

1.

Nyomja meg a @ gombot a tavkapcsold
és a beltéri egység aktivalasahoz.

2. Nyomja meg a ® gombot a termék ki-

kapcsolasahoz.

5.3 Uzemmod

1.

Tartsa a tavkapcsolot kdzvetlendl a

beltéri egység iranyaban.

< A tavkapcsolo és a beltéri egység
kozotti tavolsagnak kisebbnek kell
lennie a maximalis tavolsagnal.
- <70m

< Ha a helyiségekben elektronikus
el6téttel szerelt fénycsévek vagy
vezeték nélkili telefonok talalhatok,
a maximalis tavolsagot csdkkenteni
kell.

< Kertlje a tavkapcsol6 és a beltéri
egység kozotti akadalyokat.

Nyomja meg a MODE> gombot az tizem-

madd atkapcsolasahoz vagy kivalasz-

tasahoz. Az izemmadok a kdvetkezd

sorrendben jelennek meg a kijelzén:

< Onallé izemmédo

Hitési Gzemmaod: %

Fitési Gzemmod: =

Szell6ztetési lzemmod: %

Paratlanité (szaritd) lzemmod: &

@

A A A A

Tudnivald

Ha a készlilék magas paratar-
talom esetén hosszabb idén
keresztil h(itési tzemmaddban
mkodik, a kifuvoracsbol viz
csepeghet.

5.3.1 A beltéri egység

1.

2.

kijelzBmegvilagitasanak be-
/kikapcsolasa
2 masodpercnél rovidebb ideig nyomja
meg a [GHT) gombot a beltéri egység
kijelzémegvilagitasanak bekapcsolasa-
hoz.
2 masodpercnél rovidebb ideig nyomja
meg a gombot a beltéri egység
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kijelz6megvilagitasanak kikapcsolasa-
hoz.

3. A funkcio kikapcsolasahoz nyomjon
meg egy tetsz6leges gombot a tavkap-
csolon.

5.3.2 Tavkapcsolé lezaras

» Nyomja meg 2 masodpercnél hosszabb
ideig a Ca> és a (¥> gombot.
< A tavkapcsolo kijelzdjén megjelenik a
lezaras kijelzése &.

5.3.3 Tavkapcsolo6 lezarasanak
feloldasa

» Nyomja meg 2 masodpercnél hosszabb
ideig a Ca> és a (¥> gombot.
< A tavkapcsolo kijelz6jérdl eltiinik a
lezaras kijelzése &.

5.4 1d6 bedllitasa

1. Nyomja meg a gombot.
< A kijelz6n villog az 6ra szerinti id6
kijelzése.
2. Nyomja meg a Ca> és (@ gombot az
ora szerinti id6 beallitdsahoz.
< Az 6rakat és perceket a Ca> és a
(¥ gombokkal lehet beéllitani.
< Ha lenyomva tartja a Ca> vagy (@™
gombokat, az érték gyorsabban né,
ill. csdkken.
3. A beadllitéas nyugtazashoz nyomja meg
a [CLoCK gombot.
< Az 6ra szerinti id6 kijelzése mar
nem villog. Az éra szerinti id6 be
van allitva.

5.5 Ventilator izem

A szell6ztetési izemben a hdmérséklet-
beallitasi lehetdség és a SLEEE mod nem all
rendelkezésre.

A tébbi lzemmodban a ventilator-fordulat-
szam beallithatd.

2 9

L an

_aant

- T | T | T |
1 Minimalis fordu- 4  Magas fordulat-
latszam szam
2 Alacsony fordu- 5 Maximalis fordu-
latszam latszam
3 Kozepes fordu-
latszam

5.5.1 Szell6ztetési izemmaod
beéllitasa
Kapcsolja be a terméket. (- Oldal: 70)
2. Nyomja meg a gombot.
< A kijelz6n megjelennek a kulénb6zé
Uzemmadok.
Valassza a szell6ztetési Uzemmadot .
Allitsa be a (&> és a (%> gombokkal a
hasznalati melegviz kivant h6mérsék-
letét.
< A hémeérséklet 1 °C-os lépésekben
ndévelhet6 és csdkkenthetd.
5. Nyomja meg a gombot a ventila-
tor-fordulatszam beallitdsahoz.
< A gomb minden egyes megnyo-
masaval megvaltozik a ventilator-
fordulatszam.

N

W

5.6 Onall6 liizem

Az 6nallo Gzemben & a termék a helyiség-
hémérséklettdl fliggden automatikusan
valasztja meg a hltési lzemet % vagy a
fltési Uzemet 2.

— A hitési Glzemmaddban % a kivant h6-
mérséklet 25 °C.

— A fltési lzemmaddban = a kivant hdmér-
séklet 20 °C.

5.6.1 Onall6 izemmad beallitasa

1. Kapcsolja be a terméket. (-» Oldal: 70)
2. Nyomja meg a gombot.
< A kijelz6n megjelennek a kulénb6zé
tuzemmaodok.
3. Valassza az 6nallé izemmddot 2.
< A beltéri egység a helyiség-hémér-
séklettdl fliggéen automatikusan
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szabalyozza a ventilator-fordulatsza-
mot.

5.7 Hités

A h(itési izemben a beltéri egység csupan
a helyiség hitését teszi lehetévé.
Az optimalis hiités eléréséhez a lamellakat
ajanlatos vizszintesen beallitani.

5.7.1 Htési Gzemmaéd beallitasa

1. Kapcsolja be a terméket. (- Oldal: 70)

2. Nyomja meg a gombot.

< A kijelz6n megjelennek a kulénb6zé
Uzemmadok.

Valassza a hltési Gzemmodot #.

4. Allitsa be a (&> és a (> gombokkal a
hasznalati melegviz kivant h6mérsék-
letet.
< A hémérséklet 1 °C-os lépésekben

ndvelhet6 és csdkkenthetd.

5. Allitsa be a ventilator-fordulatszamot.
(- Oldal: 71)

w

5.8 Paratlanito (szaritd) izem

A paratlanito (szaritd) tzemben a beltéri
egyseég csOkkenti a leveg6 paratartalmat.

5.8.1 Paratlanit6 (szarit6) izemmabd

bedllitasa

1. Kapcsolja be a terméket. (— Oldal: 70)

2. Nyomja meg a WMODE> gombot.
< A kijelz6n megjelennek a kilénb6zé

Uzemmaodok.
3. Valassza a paratlanito (szarito) izem-
maodot «.
4. Allitsa be a (a> és a (v> gombokkal a
hasznalati melegviz kivant h6mérsék-
letét.
< A hémérséklet 1 °C-os lépésekben
novelhet6 és csdkkenthetd.

< A beltéri egység a legalacsonyabb
ventilator-fordulatszamot valasztja
a paratlanité (szarité) tzemmod
hatékonysaganak optimalizalasa
céljabol.

72

< A beltéri egység ventilatoranak for-
dulatszama alapbeallitasban a lega-
lacsonyabb fokozatra van beallitva,
és ezt paratlanitasi izemmodban
nem lehet modositani.

5.9 Fitési Gzem

A fltési lzemben a beltéri egység funkci-
Oja a helyiség flitésére korlatozodik.

5.9.1 Fltési izemmaod beallitas

1. Kapcsolja be a terméket. (— Oldal: 70)

2. Nyomja meg a WmoDE> gombot.

< A kijelz6n megjelennek a kiildnb6z6
Uzemmadok.

Valassza a fiitési lzemmodot .

4. Allitsa be a (a) és a (v> gombokkal a
hasznalati melegviz kivant hémérsék-
letét.
< A hémérséklet 1 °C-os lépésekben

novelhetd és csdkkenthetd.

5. Allitsa be a ventilator-fordulatszamot.

w

5.10 Levegbelosztas bedllitasa

Ezzel a funkcidéval tudja a beltéri egység
vizszintes és fliggbleges levegdelosztasat
egymastdl fiiggetlendl beallitani az optima-
lis komfort biztositasa érdekében.

5.10.1 Allitsa be fiiggdlegesen a
levegokiflvasi széget
C A1 -1 D
OFF «— S «— 31— 51— |
1. Nyomja meg a G gombot.
< A tavkapcsol6 kijelz6jén megjelenik

a fliggoleges levegbelosztas miko-
déskijelzése.

2. Nyomja meg Ujra a G gombot a kivant
irany kivalasztasahoz. A Gb gomb min-
den Ujboli megnyomasaval megvaltozik
a levegokifuvasi szog.
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Tudnivalé

Ha a termék be van kapcsolva,
és a tavkapcsolon lathato a flig-
gbleges levegbelosztas miko-
déskijelzése, akkor a levegobki-
fuvasi sz0g az alapértelmezés
szerinti beallitashoz igazodik.
Ha a termék hités izemmadd-
ban van, akkor a levegdkifuvasi
sz6g felfelé iranyul. Ha a ter-
mék fltés izemmddban van,
akkor a levegdkifuvasi szog le-
felé iranyul.

n

5.10.2 Allitsa be vizszintesen a
levegdkifuvasi széget

<>)| e =1 =11
oFF 31 -1 — I -/

1. Nyomja meg a & gombot.

< A tavkapcsolo kijelz6jén megjelenik
a vizszintes levegbelosztas miko-
déskijelzése.

2. Nyomja meg Ujra a & gombot a kivant
irdny kivalasztdsahoz. A & gomb min-
den Ujboli megnyomasaval megvaltozik
a levegokifuvasi szog.

. Tudnivalé

L1 ) Ha atermék be van kapcsolva,
és a tavkapcsolon nem lathato
a vizszintes levegbelosztas mi-
kodéskijelzése, akkor a vizszin-
tes levegbelosztas csappan-
tydja nem mozog, hanem a ko-
rabban kivalasztott iranyt tartja.
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5.11 Sleep lizemmod

A Sleep funkcio segitségével beallithatja

a helyiseghémérsékletet az alvasi id6sza-
kokhoz. Ez a funkci6 noveli a komfortot, és
3 kiilénb6zd beallitassal optimalizalja az
aramfogyasztast. Ha a Sleep funkcio be
van allitva, a rendszer automatikusan sza-
balyozza a hdmérsékletet.

5.11.1 Sleep ﬁzemméd(‘

H(tési és paratlanitasi izemmaddban a
Sleep € Uzemmadd aktivalasakor a beren-
dezés egy o6ta utan 1 °C-kal, 2 izemoéra
utan 2 °C-kal megemeli a hdmérsékletet,
és ezutan ezen az értéken tartja.

Fltési lzemmoddban a Sleep € lizemmad
aktivalasakor a berendezés egy 6ta utan
1 °C-kal, 2 izemora utan 2 °C-kal csok-
kenti a hémérsékletet, és ezutan ezen az
értéken tartja.

5.11.2 Sleep('? {zemmod
5.11.2.1 H{tési vagy paratlanitasi

izemmod
BA @
30 @ .....
T
26 (2
24
22 @
20
18
16 A
0o T 2 3 155 78 50T
1 Uzemi tartoma- 3 Uzemi tartoma-
nyok — 16 és nyok — 28 és

29 °C kozotti hé-
mérséklet van

23 °C kozotti hé-
mérséklet van

beallitva beallitva
2 Uzemi tartoma- 4 Uzemi tartoma-
nyok — 24 és nyok — 30 °C hé-

mérséklet van
beallitva

27 °C kozotti hé-
mérséklet van
beallitva
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5.11.2.2 Fiitési lizem

BA

30

28

2 (4)

24

22 )

20

18

16 /® @ A
0 1 2 3 4 78 9 10

Uzemi tartoma-
nyok — 16 °C hé-
mérséklet van
beallitva

Uzemi tartoma-
nyok — 17 és

20 °C kozotti hé-
mérséklet van
beallitva

Uzemi tartoma-
nyok — 21 és

27 °C kozotti ho-
mérséklet van
beallitva

Uzemi tartoma-
nyok — 28 és

30 °C kozotti ho-
mérséklet van
beallitva

5.11.3 Sleep tizemmod G

Ha a Sleep € aktivalva van, a hdmérsékle-

tet éranként lehet beallitani.

5.11.4 A Sleep funkcié bedllitasa

1.

Feltételek: Sleep 3 lizemmadd

74

Nyomja meg a gombot.

< A kijelzdn megjelennek a kulénb6zé

Uzemmodok.

. Valassza a hiités tzemmodot % vagy a
fltés lzemmddot xx.

Vélassza ki a Uzemmadot.
< A tavkapcsolo kijelz6jén megjelenik

a Sleep C: Uzemmad funkcidjanak

kijelzése, ha egyszer nyomja meg a

gombot, a Sleep ( lizemmdd, ha

kétszer nyomja meg a gombot, vagy

a Sleep ( Uizemmod, ha harom-
szor nyomja meg a gombot.

» Nyomja meg és tartsa nyomva 3 ma-

sodpercnél hosszabb ideig a TURBO

gombot.

» Allitsa be a kivant hdmérsékletet az
els6 lizemorahoz.

» A beallitasok nyugtazashoz nyomja
meg a gombot.

» A 8 lizemora beallitasahoz ismételje
meg a folyamatot.

5.12 TIMER (id6kapcsold) funkci6é

ATIMER (id6kapcsolo) funkciéval kap-
csolhaték be a termék mikodési idésza-
kai. Ezzel a funkciéval optimalizalhaté az
aramfogyasztas.

5.12.1 TIMER ON funkci6 beéllitasa

1. Bizonyosodjon meg arrol, hogy a bel-
téri egység ki van kapcsolva.

2. Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a ter-
méken az ora szerinti id6 helyesen van
beallitva.
< A funkcio konfiguralasa el6tt feltét-

lenul allitsa be az 6ra szerinti idét.
(- Oldal: 71)

3. Nyomja meg a TIMERON gombot.
< A TIMERON kijelzés villog.

4. Programozza a kivant indulasi id6t a
Ca> és (@ gombbal.

5. Az indulasi id6 nyugtazdshoz nyomja
meg a (TIMER ON. gombot.

6. A funkci6 deaktivaladsahoz nyomja meg
a (MMERON gombot.

5.12.2 TIMER OFF funkcid beallitasa

1. Bizonyosodjon meg arrél, hogy a bel-
téri egység lizemben van.

2. Bizonyosodjon meg arrél, hogy a ter-
méken a pontos idé helyesen van beal-
litva.
< A funkcio konfiguralasa elétt fel-

tétlenul allitsa be a pontos id6t.
(- Oldal: 71)

3. Nyomja meg a gombot.
< A kijelzés villog.

4. Programozza be a kikapcsolasi idét a
Ca> és (@ gombbal.

5. Aleallasi id6 nyugtazashoz nyomja
meg a gombot.
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6. A funkcioé deaktivalasahoz nyomja meg
a gombot.

5.13 turbo funkcié

A funkcidé a hiitési és a f(itési lzem-
ben all rendelkezésre. Sziikség esetén
ezzel névelhetd a flitési, ill. hGtési teljesit-
mény.

5.13.1 Turb6 funkci6 aktivalasa

1. 2 masodpercnél rovidebb ideig nyomja
meg a (TURBO gombot a funkcid aktiva-
lasahoz.

2. 2 masodpercnél révidebb ideig nyomja
meg a MURBQ gombot a funkcid deakti-
valasahoz.

5.14 X-Fan funkcié

A funkcio lehetévé teszi a beltéri
egység szaradasat a hit6é- vagy paratla-
nité lzemmaodot kdvetden. Ezzel a funkci-
oval megel6zhet6 a beltéri egység eleme-
inek korrozidja és a baktériumok elszapo-
rodasa.

A funkciot az X-FAN. gomb megnyomasaval
lehet aktivalni, ha a termék h(itési vagy pa-
ratlanité Gzemmaodban van. A tavkapcsold
kijelz6jén megjelenik az X-Fan mad kijel-
zés %. A beltéri egység 2 percig mikodik.
Ennek az idészaknak a leteltével kikapcsol
a beltéri egység.

5.15 Homérséklet funkcid

A hémérséklet funkcié jeleniti meg a pro-
gramozott hémérsékletet és a helyiség-
hémérsékletet a beltéri egység kijelzéjén.
A hdmérsékletértékek megjelenitéséhez
nyomja meg a (TEMP. gombot a tavkapcso-
16n.
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1 Kivant hémér- 3 Kiils6 hdmérsék-
séklet let
2  Kornyezeti h6- A funkcié ennél

mérséklet a modellnél nem
all rendelkezésre

5.16 | Feel funkcio

A [CFEEL funkcio a tavkapcsold hémérsék-
let-érzékeldjét hasznalja referenciaként a
beltéri egység be- vagy kikapcsolasahoz.
A helyiség hémérséklete és a Iégaramlas
is tokéletesebb a nagyobb komfort érdeké-
ben.

A tavkapcsolét a beltéri egység iranyaba
kell forditani, hogy az megfelel6en tudja
venni a beltéri egység altal kildott jelet.

5.16.11 Feel funkcio
aktivalasa/deaktivalasa

1. Nyomja meg a ["FEEC gombot.
<A tévkapcsolé kijelz6jén megjelenik
a 'F kijelzés.
2. Ismételje meg a folyamatot a funkcid
deaktivalasahoz.

5.17 Quiet funkcid

A @QUET funkcidval csokkenthetdk a beltéri
egység zajemisszioi.

5.17.1 Quiet aktivalasa/deaktivalasa

1. Nyomja meg a gombot.
< A tavkapcsolo kijelzdjén megjelenik
AUTO

a @ kijelzés. A Quiet funkci6 auto-
matikus Uzemmaddja aktiv, a ventila-
tor sebessége az alacsony-kdzepes
fokozatrol a legmagasabb fokozatra
valt.
2. Nyomja meg ismét a @QUIET gombot a
Quiet masodik lzemmadjanak aktivala-
sahoz.

75



< A tavkapcsolo kijelzdjén megjelenik
a @ kijelzés, a ventilator sebes-

sége a legalacsonyabb fokozaton
marad.

5.18 Takarék funkci6

A takarék funkcio hasznalatakor a rend-
szer f(itési lzemmaddban automatikusan
8 °C-ra, h(itési izemben 27 °C-ra szaba-
lyozza a hémérsékletet.

5.18.1 A takarék funkcio
aktivalasa/deaktivalasa

1. Valassza ki a f(itési lzemmoddot vagy a
hitési izemmaddot .

2. A funkcio aktivalasahoz tartsa egy-
szerre lenyomva a ésa
gombot.
< F{tés tzemmodban a kijelzén meg-

jelenik a ® szimbdlum.
< H(tési tzemmddban a kijelzén SE
lathato.

3. Ismételje meg a folyamatot a funkcié
deaktivalasahoz.

5.19 lonizacids funkcio

Az ionizacids funkcio tisztitja a helyiség le-
vegljét. Ha a # szimbolum megjelenik a
tavkapcsolo kijelzjén, a funkcid aktivalva
van. A funkcié aktivalasahoz és deaktiva-
lasdhoz nyomja meg a és a gombot.

5.20 Gyermekzar funkci6

A gyermekzar funkcioval & le lehet zarni a
tavkapcsolot.

5.20.1 Gyermekzar funkci6
aktivalasa/deaktivalasa

1. Egyidejlileg nyomja meg a (ad és (¥
gombot.
< A tavkapcsolo kijelzdjén megjelenik

a &. A gyermekzar funkcié aktiv.

2. A funkcio deaktivalasahoz nyomja meg

ismét a Cad> és a (@ gombot.
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5.21 Csatlakozasi funkcié
bekapcsolasal/kikapcsolasa
» A csatlakozasi funkcio bekapcsolasa-
hoz és kikapcsoldsahoz nyomja meg a
és a MURBO gombot.

Tudnivalé

Ez a funkcié csak a megfeleld
tartozékkal hasznalhato a csat-
lakozas aktivalasara.

5.22 Uzemeltetés tobb beltéri
egységgel

Ha az On klimaberendezése tébb beltéri

egységbdl all, akkor az egyes helyiségek

hémérseékletét egymastdl fliggetlenil lehet

beallitani.

Ugyeljen arra, hogy a az &sszes beltéri
egység vagy hitési lzemmodra, vagy
fltési lzemmaodra legyen beallitva, hogy a
berendezés megfeleléen tudjon mikddni.

6 Apolas és karbantartas

6.1 Karbantartas

A tartés Uzembiztonsag, a megbizhato-
sag és a hosszu élettartam el6feltétele
a termék engedéllyel rendelkezd szak-
ember altal évente elvégzett felllvizsga-
lata/karbantartasa.

6.2 A termék apolasa

» A burkolatot egy kevés oldészermentes
tisztitoszerrel atitatott, nedves kenddével
torolje le.

» Ne hasznaljon spray-t, surolészereket,
mosogatészereket, oldészer- vagy klor-
tartalmu tisztitoszereket..
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6.3 Beltéri egység tisztitas

1. Tordlje le a beltéri egység burkolatat
puha, szaraz torlékendbvel.

2. Makacsabb szennyez6dések esetén
tisztitsa meg a burkolatot vizzel és
semleges tisztitoszerrel.

— A beltéri egység belsd terébe ne
kertiljenek tisztitoszerek.

6.4 Kiiltéri egység tisztitasa

1. Tordlje le a kiiltéri egység burkolatat
szaraz torlékendével.

2. Adott esetben tavolitsa el a szennyez6-
dést a levegbbeszivo nyilas feluletérdl.

3. Ha akdltéri egység poros kdrnyezet-
ben (izemel, tisztitsa meg rendszere-
sen a hécseréld lamellait puha kefével.

6.5 Tavvezérlo készilék tisztitas

» A tavvezérld késziiléket csak szaraz
torlékendoével tisztitsa.

6.6 LevegOsziirdk tisztitasa

Vigyazat!
Uzemzavarok vagy hibas ma-
kédések kockazata!

A szlrébe vagy az elhasznalt
levegbd bels6é dramaba helyezett
illatosito és szagtalanité rend-
szerek a hécserél6 sériléseit
vagy elszennyez6dését okoz-
hatjak.

» Ezeket a rendszereket szlk-
ség esetén a beltéri egység
levegdkifuvo nyildsdhoz sze-
relje fel.

» Bizonyosodjon meg arrdl,
hogy ezek a rendszerek csak
akkor aktivak, ha a ventilator
be van kapcsolva.
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1.

A leveg6sziiréket legalabb 3 havonta
tisztitsa ki.

1

Nyissa ki a beltéri egység (1) ellils6
fedelét, ehhez hluzza felfelé.
Huzza ki a szlroket (2) lefelé.

. Tisztitsa ki a leveg6szUrét porszivo-

val vagy meleg vizzel (max. 45 °C) és

semleges tisztitészerrel.

Ugyelien arra, hogy a sziirék teljesen

szarazak legyenek, miel6tt visszahe-

lyezi azokat a beltéri egységbe.

Behelyezéshez tolja be Gtkdzésig a

sz(rét, hogy teljesen bepattanjon a

helyére.

< Ha még mindig érezni szagokat,
cserélje ki a szlrdket.
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6.7 Vésziizemmod alkalmazasa

Feltételek: Hibas tavkapcsolas

» Nyissa ki a beltéri egység eliilsé fedelét
azaltal, hogy felfelé hiuzza.
» A vésziizemmadd bekapcsolasahoz
nyomja meg a gombot (1).
< Pittyegés hallhat6 - a vésziizemmaod
aktivalva van.
< A légkondicionald berendezés 6nallo
lUzemben & mikddik.
» Kapcsolja ki a beltéri egységet; ehhez
nyomja meg ismét a vésziizemmod
gombjat (1).

7 Uzemen kiviil helyezés

7.1 A termék atmeneti izemen kiviil
helyezése

» Nyomja meg a be/ki gombot.
< A kijelz6 kialszik.

7.2 Atermék végleges lizemen kivil
helyezése
» Bizzon meg egy szakembert a termék
végleges lizemen kivill helyezésével.
Keérjik, forduljon feljogositott szakem-
berhez.
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7.2.1 A h{itékozeget
artalmatlanittassa

A termék R32 h(itdkdzeget tartalmaz,
amelynek nem szabad a légkoérbe jutnia.

» A hltékdzeget csak mindsitett szakem-
berrel artalmatlanittassa.

8 Ujrahasznositas és
artalmatlanitas

» A csomagolas artalmatlanitasat bizza a
terméket telepité szakemberre.

hid

=== Amennyiben a terméket ezzel a jel-
zéssel lattak el:

» A terméket tilos a haztartasi hulladékkal
egyutt artalmatlanitani.

» Ehelyett adja le a terméket egy elektro-
mos és elektronikus készllékekre sza-
kosodott gydjtéhelyen.

X

=== Ha a termék elemeket tartalmaz, me-
lyek ezzel a jelzéssel vannak ellatva, akkor
az elemek egészség- és kornyezetkarositd
anyagokat tartalmazhatnak.

» Ebben az esetben hasznaltelem-gy(ijté
helyen artalmatlanitsa az elemeket.

Ervényesség: Horvatorszag

Obavijest u svezi Zakona o odrzivom gos-
podarenju otpadom i Pravilnika o gospo-
darenju otpadnom elektricnom i elektro-
nickom opremom nalazi se na internetskoj
stranici drustva Vaillant- www.vaillant.hr.
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9 Garancia és vevészolgalat

9.1 Garancia

Keérjuk, a gyarté garanciajaval kapcsolat-
ban a hatoldalon megadott elérhetésége-
ken kérjen informacidkat.

9.2 Vevdszolgalat

Vevdszolgalatunk elérhetdségeit a hatol-
dalon vagy weboldalunkon talalja.
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Melléklet

A Zavarelharitas

Probléma

Lehetséges okok

Elharitas

A tavkapcsolo
kijelz6je nem
kapcsol be

Ellenérizze, hogy az elemek kifogastala-
nul vannak-e behelyezve.

Ugyeljen a pélusok kifogastalan
elhelyezkedésére.

Az elemek lemertiltek

Cserélje ki az elemeket.
A két elemet mindig egyszerre
cserélje ki.

A rendszer nem
indul el azonnal

A rendszert kikapcsolas utan ne inditsa
azonnal Ujra.

A termék védelme érdekében a védd
aramkor kikapcsol, ha a csatlakozédu-
got kihuzza a csatlakozoaljzatbdl, és
kdzvetlenll utana ismét bedugja.

A rendszer védelme céljabdl leal-
last kdvetéen a rendszer legalabb
3 percre kikapcsol. A rendszert
csak ennek az idének az elteltével
kapcsolja vissza.

A rendszer egy-
altalan nem mi-
koédik (a ventilator
nem kapcsol be)

A halozati csatlakozékabel nincs csatla-
koztatva

Dugja a csatlakoz6dugét a csat-
lakozoaljzatba, és kapcsolja be a
beltéri egységet.

Az aramellatas meghibasodott

Allitsa helyre a rendszer aramella-
tasat.

A biztositék meghibasodott

Ertesitsen egy szakembert.

Elégtelen hiités
vagy ftés

Az ajtok és/vagy ablakok ki vannak
nyitva

Csukja be az ajtokat és/vagy abla-
kokat.

Héforras van a helyiségben (sok ember
van a helyiségben)

Ha lehetséges, tavolitsa el a h6-
forrast.

A termosztat a hiitési izemben tul nagy
hémérsékletre van beallitva

Allitsa be a hdmérsékletet optima-
lisan.

A termosztat a fltési izemben tul ala-
csony hémérsékletre van beallitva

Allitsa be a hémérsékletet optima-
lisan.

A levegdsziir6 elszennyez6dott vagy
eltdomaédott

Tisztitsa ki a leveg&sz(ir6ket.

Akadaly van a levegbbeszivé és leve-
gokifuvo nyilas el6tt

Tavolitsa el az akadalyt megfelel
levegécirkulacio biztositasahoz.

A helyiség-hémérséklet nem érte el a
meghatarozott szintet

Varjon egy pillanatot.

Kdzvetlen napsugarzas az ablakon
keresztll, mikozben a termék hitési
Uzemben mikddik

Védje a beltéri egységet a napsu-
garzastol (pl.: figgdny elhlzasa,
redényok leeresztése ...).

Zaj keletkezése

Az uzemeltetés kdzben vagy kikapcsolt
egység esetén esetleg zérgés hallhaté.
Az elsd 2 - 3 percben leghangosabb a
zaj.

Ennek a zérgésnek az oka a hiits-
kézeg aramlasa az egységben. A
zaj nem hibas mikddésre utal.

A rendszer Uzemelése kdzben roppana-
sok hallhatok

Ennek a zajnak az okai a hémér-
séklet-valtozasok, és ehhez kap-
csolédva a tartaly tagulasa vagy
O0sszehluzdédasa. A zaj nem hibas
mikodésre utal.
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Probléma

Lehetséges okok

Elharitas

Zaj keletkezése

A rendszer Uzemelése kdzbeni hangos
levegdzajt a levegbsziird elszennyezé-
dése okozhatja

Tisztitsa ki alaposan a leveg&szi-
roket.

Szagképzédés

A rendszer szagokat keringtet a helyi-
ség levegbjébe (cigaretta vagy butor
szaga)

Nincs korrekcids intézkedés

Kéd- vagy g6z-
képzbédés

Fltés tzemmodban vagy alacsony hé-
mérsékletek esetén a kiilsé egységbe
g6z keletkezhet a leolvasztasi folyamat
soran.

Nincs korrekcids intézkedés

A beltéri egység
kijelz6jén megje-
lenik: EO7 .

A légkondicionald rendszer egyes bel-
téri egységei nem ugyanazon lizem-
maédban vannak konfiguralva.

Allitsa az 6sszes beltéri egységet
vagy hitési tizembe, vagy pedig
fltési Uzembe.
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Upute za koristenje
1 Sigurnost

1.1 Upozorenja koja se odnose
na rukovanje

Klasifikacija upozorenja koja
se odnose na odredenu radnju
Upozorenja koja se odnose na
odredenu radnju klasificirana su
znakovima upozorenja i signal-
nim rijeC¢ima u pogledu moguce
opasnosti na sljedeci nacin:
Znakovi upozorenja i signalne
rijeCi
Opasnost!

Neposredna opasnost po
zivot ili opasnost od teskih
tielesnih ozljeda

Opasnost!
Opasnost po zivot od
strujnog udara

Upozorenje!
Opasnost od laksih tjele-
snih ozljeda

Oprez!
Rizik od materijalnih ili
ekoloskih Steta

1.2 Namjenska uporaba

U slu€aju nestruéne ili nena-
mjenske uporabe moze doci do
opasnosti do tjelesnih ozljeda

i opasnosti po zivot korishika

ili tre¢ih osoba, odn. ostecenja
proizvoda i drugih materijalnih
vrijednosti.
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Proizvod je predviden za kli-

matizaciju stambenih i uredskih

prostora.

Namjenska uporaba obuhvaca:

— pridrzavanje prilozenih uputa
za uporabu proizvoda te svih
drugih komponenata postroje-
nja

— postivanje svih uvjeta za in-
spekciju i odrzavanje navede-
nih u uputama.

Ovaj proizvod mogu upotreblja-
vati djeca od 8 godine starosti i
vise, kao i osobe sa smanjenim
tielesnim, osjetilnim ili mental-
nim sposobnostima, odnosno
sa nedovoljnim znanjem i isku-
stvom samo ako se nadziru ili
ako su upucene u sigurnu upo-
trebu proizvoda, kao i ako razu-
miju opasnosti koje rezultiraju
iz toga. Djeca se ne smiju igrati
proizvodom. Ciééenje i radove
odrzavanja za koja je zaduzen
korisnik ne smiju provoditi djeca
bez nadzora.

Neka druga vrsta uporabe od
one koja je navedena u ovim
uputama ili uporaba koja prelazi
granice ovdje opisane uporabe
smatra se nenamjenskom. U
nenamjensku uporabu ubraja
se i svaka neposredna komerci-
jalna i industrijska uporaba. Bilo
koje koriStenje u svrhu Cuvanja
namirnica, bilja i lako pokvarlji-
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vih namirnica takoder se smatra
nenamjenskom uporabom.

Pozor!

Zabranjena je svaka zlouporaba
uredaja.

1.3 Opceniti sigurnosni
zahtjevi

1.3.1 Opasnost po Zivot zbog
preinaka proizvoda ili
prostora oko proizvoda

» Nemojte uklanjati, premostiti
ili blokirati sigurnosne ure-
daje.

» Nemojte vrsiti nikakve ma-
nipulacije na sigurnosnoj
opremi.

» Nikada nemojte uniStavati ili
uklanjati plombe na sastav-
nim dijelovima.

» Nemoijte vrsiti nikakve pro-
mjene:

— na proizvodu

— na dovodima vode i struje

— na sigurnosnom ventilu

— na odvodnim vodovima

— na ulazu i izlazu zraka

— na cjevovodu za dovod i
odvod zraka

— na gradevinskom objektu
koje mogu utjecati na po-
gonsku sigurnost proizvod
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1.3.2 Opasnost zbog

pogreSnog rukovanja
Pogresnim rukovanjem mozete
ugroziti sebe i druge te prouzro-
Citi materijalnu Stetu.

» Procitajte pozorno ove upute
i sve vazece dokumente, po-
sebno poglavlje "Sigurnost” i
upozoravajuce napomene.

» Provedite one aktivnosti koje
su navedene u prilozenim
uputama za koriStenju.

1.3.3 Opasnost od ozljeda i
rizik od materijalne Stete
uslijed nepravilnog ili
neizvr§enog odrzavanja i
popravka

» Nikada nemojte sami poku-
Savati provoditi radove odr-
zavanja ili popravke svojeg
proizvoda.

» Uklanjanje smetnji i oStece-
nja odmah bi trebao provesti
ovlasteni serviser.

» Pridrzavajte se zadanih inter-
vala za radove odrzavanja.

1.3.4 Opasnost po zivot od
strujnog udara

» Ne rukujte proizvodom mo-
krim ili vlaznim rukama.
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1.3.5 Opasnost od ozljeda
uzrokovanih rashladnim
sredstvom

Curenje rashladnog sredstva
moze uzrokovati teSke ozljede
oCiju i nedostatak kisika na mje-
stu postavljanja.

» Nemoijte ostetiti kompo-
nente uredaja koje sadrze
rashladno sredstvo.

» Pazite da ostrim ili Siljatim
predmetima ne ostetite vo-
dove klima uredaja, te da vo-
dove ne gnjecite ili zaokre-
nete.

» Ako je iscurilo rashladno
sredstvo, obavijestite ovlaste-
nog servisera koji ¢e ukloniti
propusnost.

» Ako Vam je rashladno sred-
stvo uslo u oc€i, odmah potra-
zite pomo¢ lije€nika.

» Prilikom rukovanja rashladnim
sredstvom Koristite zastitne
rukavice.

1.3.6 Opasnost od ozljeda
uzrokovanih ventilatorom

Velika brzina ventilatora moze
uzrokovati ozljede.

» Tijekom rada proizvoda ni-
kada se stavljajte prste ili
druge predmete u ulaz ili is-
pust zraka ili izmedu lamela.
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1.3.7 Opasnost od otvorenog
plamena ili zapaljivih
plinova

» U podrudju protoka zraka ure-

daja ne postavljajte izvore to-
pline s otvorenim plamenom.

» U blizini klima uredaja ne

koristite sprejeve ili druge
zapaljive plinove.

1.3.8 Opasnost po zivot zbog
vatre

U proizvodu se koristi rashladno

sredstvo niske zapaljivosti (si-

gurnosna grupa A2).

» |zbjegavajte otvoreni plamen
u blizini proizvoda.

» U blizini proizvoda ne koristite
zapaljive tvari, posebice za-
paljive sprejeve i plinove.

1.3.9 Opasnost za zdravlje
zbog direktnog protoka
zraka

» Ne usmjeravajte protok zraka
direktno na ljude, osobito ne
na djecu, te bolesne i starije
ljude.

1.3.10 Rizik od ekoloskih Steta
izazvanih rashladnim
sredstvom

Proizvod sadrzi rashladno sred-

stvo koje ne smije dospjeti u

atmosferu.

» Vodite racuna o tome da kod

radova s rashladnim sred-
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stvom odrzavanje provodi
kvalificirani ovlasteni servi-
ser i da nakon stavljanja iz-
van rada proizvod reciklira ili
zbrine.

1.3.11 Rizik zbog smetniji ili

4

86

neispravnih funkcija

Ne stavljajte predmete naiiliu
blizinu vanjske jedinice.
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2 Napomene o dokumentaciji

2.1 Postivanje vazeée

dokumentacije

» Obvezno obratite pozornost na sve
upute za uporabu koje su prilozene uz

komponente sustava.

2.2 Cuvanje dokumentacije

» Sacuvajte ove upute za rukovanje, kao i
svu vazecéu dokumentaciju kako biste ih
mogli koristiti i dalje.

2.3 Podrucje vazenja uputa

Ove upute vaze iskljucivo za sljedece proi-
zvode:

Broj artikla proizvoda

Unutarnja jedinica

VAI5-020WNI 0010022691
Komplet VAI5-

025WN 0010022723
Unutarnja jedinica

VAI5-025WNI 0010022692
Vanjska jedinica

VAI5-025WNO 0010022645
Komplet VAI5- 0010022724
035WN

Unutarnja jedinica

VAI5-035WNI 0010022693
Vanjska jedinica

VAI5-035WNO 0010022646
Komplet VAI5- 0010022725
050WN

Unutarnja jedinica

VAI5-050WNI 0010022694
Vanjska jedinica

VAI5-050WNO 0010022647
Komplet VAI5- 0010022726
065WN

Unutarnja jedinica

VAI5-065WNI 0010022695
Vanjska jedinica

VAI5-065WNO 0010022648
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3 Opis proizvoda

3.1 Struktura proizvoda

1 Vanjska jedinica 4
2 Daljinsko upra-

Spojni vod iz-
medu unutarnje i

vljanje vanjske jedinice
3 Unutarnja jedi- 5 Tipska plocica
nica

3.2 Glavna funkcija

Daljinskim upravljanjem upravlja se susta-
vom grijanja, hladenjem i ventilacijom.
Daljinsko upravljanje raspolaze funkci-
jom vremenskog prekida¢a (vremenska
sklopka) za uklju€ivanje i isklju€ivanje
vanjske jedinice.

87



3.3 Girijanje

Osjetnik sobne temperature mjeri tempera-
turu prostorije. Ako je temperatura prosto-
rije niza od zeljene temperature, regulator
aktivira grijanje.

U radu grijanja unutarnja jedinica pove-
¢ava temperaturu u prostoriji u kojoj je in-
stalirana.

3.4 Hiladenje

Osjetnik sobne temperature mjeri tempera-
turu prostorije. Ako je temperatura prosto-
rije viSa od Zeljene temperature, regulator
aktivira hladenje.

Prilikom rada hladenja unutarnja jedinica
shizava temperaturu prostorije u kojoj je
instalirana.

3.5 Ventilacija

Pomocu daljinskog upravljanja moze se
aktivirati ventilacija kako bi zrak mogao
cirkulirati bez promjene temperature u
prostoriji u kojoj je instaliran proizvod.
U radu ventilacije nije moguce podesiti
temperaturu.

3.6 odvlazivanje

Prilikom rada odvlazivanja vanjska jedinica
smanjuje vlaznost zraka u prostoriji u kojoj
je instalirana.

U radu odvlazivanja nije moguce podeSa-
vanje broja okretaja ventilatora. Ventilator
radi s minimalnim brojem okretaja.

3.7 Opis tipskih plo¢ica

3.7.1 Opis tipske plogice unutarnje
jedinice

Kratica/simbol

Opis

Air Conditionning
- Outdoor unit

Opis proizvoda

COOLING - Ra- | Nazivni sadrzaj u radu
ted capacity hladenja

kw

HEATING - Ra- | Nazivni sadrzaj u radu
ted capacity grijanja

kw

Max operating
current

Maksimalna potro3nja

50 Hz / jedno-
fazno

A

IP Vrsta zastite (praSina,
prskanje vode)

220-240V ~/ Elektriéni prikljucak -

napon - frekvencija -
faza

Operating pres-

Dopusteni radni pretlak

sure Hi P na strani visokog tlaka
MPa

Operating pres- | Radni pretlak na strani
sure Lo P niskog tlaka

MPa

NET WEIGHT Neto tezina

kg

Proizvod sadrzi lako
zapaljivu tekuc¢inu (si-
gurnosna grupa A2).

3.7.2 Opis tipske ploc€ice vanjske

jedinice
Na tipskoj plo€ici nalaze se sljedeci po-
daci:
Kratica/simbol Opis
VAIL.. Nomenklatura proi-

zvoda

Air Conditionning
- Outdoor unit

Opis proizvoda

Na tioskoi plogici nal liededi COOLING - Ra- | Nazivni sadrzaj u radu

a .|ps oj plocici nalaze se sljedeci po- ted capacity hladenja
daci: KW

Kratica/simbol Opis COOLING - Po- | Ulazna snaga u radu

. wer Input hladenja
EE Procitajte upute W
VAIL... Nomenklatura proi- EER Koeficijent iskoristeno-
zvoda sti - hladenje
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Kratica/simbol

Opis

Kratica/simbol Opis

A35 - A27 (19)

Nazivni uvjeti u radu
hladenja (EN 14511)

HEATING - Ra- | Nazivni sadrzaj u radu

ted capacity grijanja

kW

HEATING- Power | Maks. ogrjevna snaga

Input

W

COP Koeficijent iskoriSteno-

w sti - grijanje

A7 (8) - A20 Nazivni uvjeti u radu
grijanja (EN 14511)

Pdesignc Nazivno toplinsko op-

kW tereéenje u radu hlade-
nja sukladno EN 14825

SEER Godisnja ucinkovitost u

radu hladenja

Pdesignh (Ave-
rage)
kW

Nazivno toplinsko opte-
recenje u radu grijanja
sukladno EN 14825

SCOP (Average)

Godisnja ucinkovitost u
radu grijanja (umjerena
klima)

Max Power Con-

Maksimalna potroSnja

sumption

w

IP Vrsta zastite (prasina,
prskanje vode)

220-240V ~/ Elektricni prikljucak -

50 Hz / jedno- napon - frekvencija -

fazno faza

Refrigerant Tip rashladnog sred-
stva

kg Tezina punjenja ras-
hladnog nositelja u
proizvodu

GWP u tCO2 Staklenicki potencijal

Operating pres- Dopusteni radni pretlak

sure Hi P na strani visokog tlaka

MPa

Operating pres- | Radni pretlak na strani

sure Lo P niskog tlaka

MPa

NET WEIGHT Neto tezina

kg

Proizvod sadrzi lako
zapaljivu tekuéinu (si-
gurnosna grupa A2).

3.7.3 CE oznaka

C€

CE-oznakom je dokumentirano da proi-
zvodi sukladno tipskoj plocici ispunjavaju
osnovne zahtjeve vazecih smjernica.

Uvid u izjavu o sukladnosti moguce je do-
biti kod proizvodaca.

3.7.4 Nacionalni ispitnik znak za Srbiju

Podruéje vazenja: Srbija

A
AA

Ispitnim znakom je dokumentirano da pro-
izvodi sukladno tipskoj plogici ispunjavaju
zahtjeve svih vazecih nacionalnih propisa
u Srbiji.

3.7.5 List s podacima o rashladnom
sredstvu u proizvodu

Contains fluorinated greenhouse gases
(R32 o-| kg —(®
GWP:675
Y —e
(2]
o o+0- kg —-®
fn \:I s = tCOzeqf@

— | |
Proizvod ve¢ sadrzi punjenje rashladnog
sredstva u vanjskoj jedinici. List s poda-

cima daje podatke o koli€ini rashladnog
sredstva u proizvodu.

Nakon zavrSetka instalacije instalater mora
ispuniti podatke o rashladnom sredstvu u
listu s podacima.
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4 Funkcija Simbol | Opis

4.1 Podrugje temperature za rad g Prikaz temperature

Kapacitete snage klima uredaja mijenja D Prikaz TIMER moda

se ovisno o radnoj temperaturi vanjske SRR howe | Sat
jedinice. (€ Prikaz SLEEP moda

Hladenje Grijanje & Prikaz osvijetlienja
Vani -15°C -48°C |-15°C - 24°C 3 Prikaz funkcije vertikalne raspo-
Unutra 16°C-30°C |16°C-30°C 7 djele zraka
- Prikaz funkcije horizontalne raspo-

» Pobrinite se da se ne prekoradi nave-

.. LN djele zraka
deno podrucje temperature.

Prikaz blokade

4.2 Koncept rukovanja
pt rufovan) 4.3 Upravljacki elementi

il O & ] M

O\ @ 2 O

* @ R/ -.F

Yl 0

P [ E

2| O 85888

G
Simbol Opis
E Prikaz | FEEL moda
ran%ea® | Prikaz funkcije ventilatora
@ Prikaz prijenosa

Prikaz rada hladenja

- %

Prikaz rada odzracivanja

X
é')% Prikaz rada ventilacije Simbol | Opis
* . o Odabir nacina rada

Prikaz rada grijanja

Uklju¢ivanje FAN moda
@ Prikaz moda za godisnji odmor ® Tipka za ukljugivanje/iskljugivanje
4% Prikaz moda ionizacije (€D Uklju€ivanje vertikalne raspodijele
zraka

Prikaz svjezeg zraka (nije prisu-

'Q tan) 1o29 (nije p &y Ukljucivanje raspodjele zraka

0 Uklju€ivanje TURBO moda
povecanje odabrane vrijednosti
Prikaz QUIET moda postavke

Prikaz moda QUIET u automat- smanjenje odabrane vrijednosti

skom radu postavke
Prikaz X FAN moda Uklju¢ivanje SLEEP moda

FEEL Ukljugivanje | FEEL moda

oD
o

Prikaz temperature

|k

<

& O
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Simbol | Opis 5.3 Nadin rada

(IMERON | Uklju€ivanje TIMER moda 1. Daljinsko upravljanje drzite neposredno
Isklju¢ivanje TIMER moda u smjeru vanjske jedinice.

(CLOCK | Tipka za pode$avanje vremena < Udaljenost izmedu daljinskog upra-
E0) Ukljugivanje funkcije ionizacije vljanja i vanjske jedinice mora biti
(QUIET, Ukljuc¢ivanje QUIET moda manje od maksimalne udaljenosti.
X=FAN | Ukljugivanje X FAN moda - <70m

(TEMP, Podesavanje temperature < Ako se u prostoriji nalazi fluore-
UGHT Ukljugivanje LIGHT moda scentna rasvjeta s elektricnom pri-

gusnicom ili bezi¢ni telefoni, maksi-
malna udaljenost mora se smanijiti.

5 Funkcija < Izbjegnite prepreke izmedu daljin-
] . skog upravljanja i unutarnje jedinice.
5.1 Umetanje baterija 2. Pritisnite MODE> za prospajanje i odabir

nacina rada. Nacin rada prikazan je na
displeju sljedecim redoslijedom:

< Automatski pogon &

Rad hladenja: %

Rad grijanja:

Rad ventilacije: %

Rad odvlazivanja: &

A A A A

” . ’ Napomena
. . L= J Ako uredaj dulje vrijeme radi u
1. Skinite poklopac (1) odjeljka za bate- hladenju pri visokoj vlazi zraka,

riju. iz re3etke ispusta moze kapati
2. Umetnite baterije (2) i pritom vodite voda.

raCuna o ispravnom polaritetu.
3. Ponovno postavite poklopac pretinca 5.3.1 Ukljugivanje/iskljuéivanje

za b?terij.e (). A osvjetljenja displeja unutarnje
< Displej se ukljucuje.

jedinice
< U slucaju dulje odsutnosti izvadite _J. ) )
baterije iz daljinskog upravljanja. 1. Pritisnite TGHTmanje od 2 sekunde
za ukljucivanje osvjetljenja displeja
5.2 Uklj/isklj unutarnje jedinice.
1. Pritisnite ©za ukljuivanje daljinskog ~ 2- Pritisnite LIGHT) manje od 2 sekunde
upravljanja i unutarnje jedinice. za iskljuCivanje osvijetljenja displeja

unutarnje jedinice.

3. Kako biste deaktivirali funkciju pritisnite
bilo koju tipku na daljinskom upravlja-
nju.

2. Pritisnite ® za isklju€ivanje proizvoda.
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5.3.2 Blokada daljinskog upravljanja

» Pritisnite Ca i (@ dulje od 2 sekunde.
< Na zaslonu daljinskog upravljanja
pojavljuje se prikaz blokade &.

5.3.3 Deblokada daljinskog
upravljanja
» Pritisnite Ca> | (@ dulje od 2 sekunde.
< Na displeju daljinskog upravljanja
nestaje prikaz blokade &.

5.4 PodeSavanje toCnog vremena

1. Pritisnite (CLOCK.
< Prikaz sata treperi na displeju.
2. Pritisnite Ca> | (¥ za podeSavanje
vremena.
< Pomocéu Ca> i (@ mozete podesiti
sate i minute.
< Ako Ca> ili ¥ drzite pritisnutim,
onda se vrijednost brze povec¢ava
odn. smanjuje.
3. Pritisnite (CLOCK kako biste potvrdili
postavku.
< Prikaz vremena viSe ne treperi. Vri-
jeme je sad podeseno.

5.5 Rad ventilatora

U radu ventilacije postavke temperature i
mod nisu raspolozivi.

U preostalim nacinima rada moze se po-
desiti broj okretaja ventilatora.

? cat el et

Minimalan broj 4 Visok broj okre-
okretaja taja

2 Nizak broj okre- 5 Maksimalan broj
taja okretaja

3 Srednji broj okre-
taja

5.5.1 PodeSavanje rada ventilacije

1. Ukljudite proizvod. (-
2. Pritisnite MODE>.
< Na zaslonu se prikazuju razlicite
vrste rada.
Odaberite rad ventilacije %
4. Podesite zeljenu temperaturu pomocu
@ i.
< Temperatura se moze povisivati i
smanijivati u koracima od 1 °C.
5. Pritisnite ®ANkako biste podesili broj
okretaja ventilatora.
< Svakim pritiskom na tipku AN mije-
nja se broj okretaja ventilatora.

stranica 91)

w

5.6 Automatski pogon

U automatskom pogonu & proizvod ovisno
o temperaturi prostorije automatski odabire
rad hladenja #: ili rad grijanja .

— U radu hladenja % Zeljena temperatura
iznosi 25 °C.

— U radu grijanja % zadana temperatura
iznosi 20 °C.

5.6.1 PodeSavanje automatskog
pogona
1. Ukljucite proizvod. (- stranica 91)
2. Pritisnite MMODE>.
< Na zaslonu se prikazuju razli¢ite
vrste rada.
3. Odaberite automatski rad 2.
< Unutarnja jedinica automatski regu-
lira broj okretaja ventilatora ovisno o
temperaturi prostorije.

5.7 Hiladenje

U radu hladenja unutarnja jedinica do-
datno dopusta hladenje prostorije.

Za optimalno hladenje potrebno je horizon-
talno postaviti lamelu.
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5.7.1 PodeSavanje rada hladenja

1. Ukljucite proizvod. (- stranica 91)
2. Pritisnite MODE.
< Na zaslonu se prikazuju razlicite
vrste rada.
3. Odaberite rad hladenja %.
4. Podesite zeljenu temperaturu pomocu
@ i.
< Temperatura se moze povisivati i
smanjivati u koracima od 1 °C.
5. Podesite broj okretaja ventilatora.
(- stranica 92)

5.8 Rad odvlazivanja

Prilikom rada odvlaZivanja vanjska jedinica
smanjuje vlaznost zraka.

5.8.1 PodeSavanje rada odvlazivanja

1. Ukljucite proizvod. (- stranica 91)
2. Pritisnite MODE.
< Na zaslonu se prikazuju razliCite
vrste rada.
Odaberite rad odvlazivanja «.
4. Podesite zeljenu temperaturu pomocu
(ad>jCw,
< Temperatura se moze povisivati i
smanjivati u koracima od 1 °C.
< Za optimizaciju rada odvlazivanja
unutarnja jedinica odabire najnizi
broj okretaja ventilatora.
< Broj okretaja ventilatora unutarnje
jedinice standardno je podesSen na
najnizi stupanj i u radu odvlazivanja
ne moze se promijeniti.

w

5.9 Pogon grijanja

U radu grijanja vanjska se jedinica ograni-
¢ava na grijanje prostorije.

5.9.1 PodeSavanje rada grijanja

1. Ukljucite proizvod. (- stranica 91)
2. Pritisnite (MODE.
< Na zaslonu se prikazuju razliite
vrste rada.
3. Odaberite rad grijanja z«.
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4. Podesite zeljenu temperaturu pomocu
@i,
< Temperatura se moze povisivati i
smanjivati u koracima od 1 °C.
5. Podesite broj okretaja ventilatora.

5.10 PodeSavanje raspodjele zraka

Ovom funkcijom moze se medusobno ne-
ovisno podesiti horizontalna i vertikalna
raspodjela zraka unutarnje jedinice.

5.10.1 Podesite vertikalno kut izlaza

zraka

C A -1 -1 11
OFF «— S — 31 +— sl |
< Na zaslonu daljinskog upravljanja

1. Pritisnite GD .
pojavljuje se prikaz funkcije verti-
kalne raspodjele zraka.

2. Ponovo pritisnite Gbza odabir Zeljene
temperature. Svakim pritiskom na tipku
GD mijenja se smjer vertikalnog kuta
izlaza zraka.

Li)

Napomena

Ako je proizvod uklju€en i na
daljinskom upravljanju se vidi
prikaz funkcije vertikalne raspo-
djele zraka, onda se kut izlaza
zraka pokre¢e prema standard-
noj postavci. Ako se proizvod
nalazi u modu hladenja, kut iz-
laza zraka usmjerava se prema
gore. Ako se proizvod nalazi u
modu grijanja, kut izlaza zraka
usmjerava se prema dolje.

5.10.2 Podesite horizontalno kut
izlaza zraka

<>)| I TR

orF =31 -1 — I ./

1. Pritisnite .
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< Na zaslonu daljinskog upravljanja
pojavljuje se prikaz funkcije horizon-
talne raspodjele zraka.
2. Ponovno pritisnite & za odabir Zelje-

nog smjera. Svakim pritiskom na &®
mijenja se smjer kuta izlaza zraka.

’ Napomena

Ako je proizvod ukljuéen i na
daljinskom upravljanju se ne
vidi prikaz funkcije horizontalne
raspodjele zraka, onda se za-
klopka horizontalne raspodjele
zraka ne pokrece, nego zadr-

i

zava prethodno odabrani smjer.

5.11 Mod Sleep

Pomocu Sleep funkcije moze se prilago-
diti temperatura prostorije za vrijeme spa-
vanja. Ovom se funkcijom moze povecati
udobnost i optimizirati potroSnja struje s 3
razliCite postavke. Ako je podeSena Sleep
funkcija, sustav automatski prilagodava
temperaturu.

5.11.1 Mod Sleep €'

U radu hladenja ili odvlazivanja kod ak-
tiviranog moda Sleep C u sat vremena
temperatura ¢e se poveéatiza 1 °Ciza
2 radna sata za 2 °C, te se zadrzati na toj
vrijednosti.

U radu grijanja kod aktiviranog moda
Sleep C u sat vremena temperatura ¢e se
spustitiza 1 °C i za 2 radna sata za 2 °C,
te se zadrzati na toj vrijednosti.

5.11.2 Mod SleepCE
5.11.2.1 Rad hladenja ili odvlazivanja

BA @

30 @ .....

P

26 (2

24

22 @

20

18

16 A

0 T 2 3 450678 90
1 Podrugje rada — 3 Podrucje rada —

pode$ena tem-
peratura izmedu

podesena tem-
peratura izmedu

1623 °C 28i29°C

2  Podrugje rada — 4  Podrucje rada
podesena tem- — temperatura
peratura izmedu podesena na
2427 °C 30 °C

5.11.2.2 Pogon grijanja

BA

30

28

26 O

24

22 3)

20

b ESOIRO)

16 A
0 1 2 3 45678 50"

1 Podrugje rada 3  Podrugje rada —
— temperatura podeSena tem-
podesena na peratura izmedu
16 °C 21i27°C

2 Podrucje rada - 4 Podrucje rada -

podesena tem-
peratura izmedu
28i30°C

podeSena tem-
peratura izmedu
17120 °C

5.11.3 Mod Sleep €

Ako je aktiviran mod Sleep €, mozete tem-
peraturu podesiti po satu.
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5.11.4 Sleep funkcija podeSavanja

1. Pritisnite .
< Na zaslonu se prikazuju razliCite
vrste rada.
2. Odaberite mod hladenja #*: ili mod grija-
nja x .
3. Odaberite mod .
< Na zaslonu daljinskog upravljanja
pojavljuje se prikaz funkcije moda
Sleep : , ak_o jednom pritisnete
mod Sleep Q:l, ako p_ritisnete dva

puta ili mod Sleep C’, ako pritisnete
tri puta.

Uvjeti: Mod Sleep 3

» Pritisnite TURBC dulje od 3 sekunde.

» Podesite Zeljenu temperaturu za prvi
radni sat.

» Pritisnite TURBC kako biste potvrdili
postavke.

» Ponovite postupak za podeSavanje 8
radnih sati.

5.12 TIMER funkcija

Pomoc¢u TIMER funkcije mozete podesiti
vrijeme rada proizvoda. Ovom se funkci-
jom moze optimizirati potrosSnja struje.

5.12.1 TIMER ON funkcija
podesavanje
1. Uvjerite se da je vanjska jedinica isklju-
cena.
2. Uvjerite se da je vrijeme na proizvodu
pravilno podeseno.
< Prije konfiguracije obave-
zno se mora podesiti vrijeme.
(- stranica 92)
3. Pritisnite TIMERON.
< Prikaz (TIMERON treperi.
4. Programirajte Zeljeno vrijeme pokreta-
nja pomocu Cad i (¥,
5. Pritisnite TMERON kako biste potvrdili
vrijeme pokretanja.
6. Pritisnite MMERON kako biste deaktivirali
funkciju.
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5.12.2 TIMER OFF funkcija
podesavanje

1. Uyvjerite se da je unutarnja jedinica u
radu.
2. Uvjerite se da je vrijeme na proizvodu
pravilno podeseno.
< Prije nego Sto konfigurirate funkciju
obavezno morate podesiti funkciju.
(- stranica 92)
3. Pritisnite (TIMER OFF.
< Prikaz TIMEROFE treperi.
4. Programirajte zeljeno vrijeme iskljuci-
vanja pomocu tipke (& i (W,
5. Pritisnite TIMEROFF. kako biste potvrdili
vrijeme zaustavljanja.
6. Pritisnite (MMEROFF kako biste deaktivi-
rali funkciju.

5.13 turbo funkcija

Funkcija (TURBO) je raspoloziva u radu hla-
denja i grijanja. Time se rashladni u€inak i
ucinak grijanja po potrebi moze povecati.

5.13.1 Aktiviranje turbo funkcije

1. Pritisnite TURBQ kraée od 2 sekunde za
aktiviranje funkcije.

2. Pritisnite MURBQ kracée od 2 sekunde za
deaktiviranje funkcije.

5.14 X-Fan funkcija

Funkcija X-FAN omogucuje suSenje unutar-
nje jedinice nakon rada hladenja ili odvla-
zivanja. Ova funkcija omogucuje sprjeca-
vanje korozije na komponentama vanjske
jedinice i prekomjerno razmnozavanje bak-
terija.

Funkcija se aktivira pritiskom na tipku
(X=FAN), ako se proizvod nalazi u radu hla-
denja ili odvlazivanja. Na displeju daljin-
skog upravljanja pojavljuje se prikaz X-Fan
moda <. Unutarnja jedinica radi 2 minute.
Nakon isteka tog vremenskog razdoblja is-
kljuuje se unutarnja jedinica.
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5.15 Funkcija temperature

Funkcija temperature prikazuje programi-
ranu temperaturu i sobnu temperaturu na
zaslonu unutarnje jedinice.

Za prikaz vrijednosti temperature pritisnite
tipku TEMP. na daljinskom upravljanju.

0@

1 Trazena tempe- 3 Vanj.temp.
ratura Kod ovog mo-

2  Temperatura dela funkcija nije
okoline raspoloziva

5.16 | Feel- funkcija

Funkcija (' FEEL) koristi senzor temperature
daljinskog upravljanja kao referencu za
ukljuCivanje i isklju€ivanje unutarnje jedi-
nice. Za vise udobnosti temperatura pro-
storije je preciznija i strujanjem zraka bolje
se upravlja.

Daljinsko se upravljanje mora drzati u
smjeru unutarnje jedinice kako bi daljin-
sko upravljanje pravilno primilo signal koji
odasilje unutarnja jedinica.

5.16.1 | Feel funkcija
aktiviranje/deaktiviranje

1. Pritisnite (' FEEL.
< Na zaslonu daljinskog upravljanja

pojavljuje se prikaz K 3
2. Za deaktiviranje funkcije ponovite po-
stupak.
5.17 Quiet funkcija
Pomocdu @QUEET funkcije smanjuje se emisija
buke unutarnje jedinice.
5.17.1 Quiet aktivirati/deaktivirati

1. Pritisnite QUED .
< Na zaslonu daljinskog upravljanja
AUTO

pojavljuje se prikaz & . Automatski
mod funkcije Quiet je aktiviran, br-
zina ventilatora mijenja od najnizeg
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do srednjeg stupnja na maksimalni
stupanj.
2. Ponovno pritisnite za aktiviranje QUIET,
drugog moda Quiet.
< Na zaslonu daljinskog upravljanja

pojavljuje se prikaz @ , brzina ven-
tilatora ostaje na najnizem stupnju.

5.18 Funkcija Stednje

Funkcijom Stednje temperatura se u radu
grijanja automatski regulirana 8 °C i u
radu hladenja na 27 °C.

5.18.1 Aktiviranje/deaktiviranje
funkcije Stednje

1. Odaberite rad hladenja ili rad grijanja.
2. Pritisnite istovremeno (TEMP. i (CLOCK za
aktiviranje funkcije.
< U modu grijanja pojavljuje se simbol
® na zaslonu.
< U radu hladenja pojavljuje se SE na
displeju.
3. Za deaktiviranje funkcije ponovite po-
stupak.

5.19 Funkcija ionizacije

Funkcijom ionizacije €isti se unutarnji zrak.
Ako se na zaslonu daljinskog upravljanja
prikaze simbol %, funkcija je aktivirana. Pri-
tisnite #a kako biste aktivirali/deaktivirali
funkciju.

5.20 Funkcija zastite za djecu

Funkcijom zastite za djecu & moze se blo-
kirati daljinsko upravljanje.

5.20.1 Aktiviranje /deaktiviranje
funkcije zaStite za djecu

1. Istodobno pritisnite Cad> | (3.
< Na zaslonu daljinskog upravljanja
pojavljuje se prikaz @&. Zastita za
djecu je aktivirana.
2. Ponovno pritisnite Ca> i (@ kako biste
deaktivirali funkciju.
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5.21 Aktiviranje/deaktiviranje funkcije 6.3 Ci$éenje unutarnje jedinice

povezivanja 1. Mekom, suhom krpom obriSite oplatu
» Pritisnite i MTURBC za aktiviranje unutarnje jedinice.

odn. deaktiviranje funkcije povezivanja. 2. Kod tvrdokorne necistoce ocistite
oplatu vodom i neutralnim sredstvom

‘T’ Napomena za Cisc¢enje.
L= ) Kako bi se aktiviralo poveziva- — U unutrasnjost unutarnje jedinice ne
nje, ova se funkcija moze kori- smije prodrijeti sredstvo za GiS¢enje.
stiti samo s odgovarajuéim do- .
datnim priborom. 6.4 CiScéenje vanjske jedinice
1. Suhom krpom obriSite oplatu vanjske
5.22 Rad s viSe unutarnjih jedinica jedinice.
Ako se Va3 klima uredaj sastoji od vise 2. Po potrebi uklonite necistocu s povr-
unutarnjih jedinica, onda se medusobno Sine ulaza zraka.
odvojeno vréi postavka temperature za 3. Ako se vanjska jedinica nalazi u po-
pojedine prostorije. dru¢ju u kojem je izlozena prasini, re-

dovito Cistite lamele izmjenjivaca to-

Kako bi sustav pravilno funkcionirao, vo- X
pline mekom krpom.

dite raCuna da su sve unutarnje jedinice

postavljene ili na rad hladenja ili na rad gri- 6.5 Ciééenje uredaja za daljinsko

janja. upravljanje

.. o . » Uredaj za daljinsko upravljanje Gistite
6 CiSéenje i odrzavanje samo mekom krpom.
6.1 Odrzavanje 6.6 Ciséenje filtra zraka

Preduvijet za trajnu sigurnost prilikom rada, Oprez!
pouzdanost i dug zZivotni vijek je da ovla- RiF;ik zbog smetnji ili nei-
Steni serviser godisnje vrsi radove inspek-

cije/odrzavanja proizvoda. spravne funkcije!
. Sustavi za miris ili sustavi protiv
6.2 Ciscenje proizvoda neugodnih mirisa u filtru ili u
» Oplatu gistite vlaznom krpom natoplje- unutarnjem strujanju odlaznog
nom u otopini vode s malo deterdzenta zraka mogu ostetiti ili zaprljati
koji ne sadrzi otapala. izmjenjivad topline.

» Nemojte koristiti rasprSivace, sredstva > Po potrebi instaliraite ove
za ribanje, sredstva za pranje posuda P )

ili sredstva za ¢i§¢enje koja sadrze ota- sustave na izlaz zraka unu-
pala ili klor. tarnje jedinice.

» Uvijerite se da su ti sustavi
aktivni samo kad je uklju¢en
ventilator.
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1. Filtar zraka Cistite najmanje svakih 3
mjeseca.

]

2. Otvorite ¢eoni zaklopac unutarnje je-
dinice (1) tako da ga povucete prema
gore.

3. lzvucite filtar (2) prema dolje.

4. Ocistite usisavacem filtar zraka ili to-

plom vodom (maks. 45 °C) i neutralnim

sredstvom za CiS¢enje.

5. Uvjerite se da je filtar potpuno suh prije
nego $to ga umetnete u unutarnju jedi-

nicu.
6. Filtar umetnite tako da ga gurnete do
granicnika da do kraja uskodi.
< Ako se joS uvijek osjete mirisi, filtar
se mora zamijeniti.

6.7 Koristenje rada u slu€aju nuzde

Uvjeti: Neispravno daljinsko upravljanje

» Otvorite Ceoni zaklopac unutarnje jedi-
nice tako da ga povucete prema gore.
» Pritisnite tipku za uklju€ivanje rada u
slucaju nuzde (1).
< QOglasava se zvucni signal - rad u
slu€aju nuzde je aktiviran.
< Klima uredaj radi u automatskom
radu 2.
» Iskljucite unutarnju jedinicu; pritisnite
ponovno tipku za rad u slu€aju nuzde

(1.

7 Stavljanje izvan pogona
7.1

Privremeno stavljanje proizvoda
izvan pogona

» Pritisnite tipku za ukljucivanje / iskljuci-

vanje.
< Gasi se zaslon.
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7.2 Stavljanje proizvoda izvan
pogona za stalno

» Neka instalater za stalno stavi proizvod
izvan pogona. Obratite se ovlastenom
serviseru.

7.2.1 Propisno zbrinjavanje
rashladnog sredstva

Proizvod sadrzi rashladno sredstvo R32
koje ne smije dospjeti u atmosferu.

» Zbrinjavanje rashladnog sredstva pre-
pustite iskljucivo instalateru.

8 Recikliranje i zbrinjavanje
otpada

» Zbrinjavanje ambalaze prepustite struc-
nom instalateru koji je instalirao uredaj.

)¢

=== Ako je proizvod obiljezen sljede¢om

oznakom:

» U tom slu¢aju nemoijte odlagati proizvod
u ku¢éni otpad.

» Umijesto toga predajte proizvod na mje-
stu za skupljanje elektri¢nih i elektronic-
kih starih uredaja.

X

=== Ako proizvod sadrzi baterije oznacene
ovim znakom, onda baterije mogu sadrzati
supstance Stetne po zdravlje ili okolis.

» U tom slucaju odlozite baterije na mje-
stu za skupljanje baterija.

Podrugje vazenja: Hrvatska

Obavijest u svezi Zakona o odrzivom go-
spodarenju otpadom i Pravilnika o gospo-
darenju otpadnom elektricnom i elektro-
nickom opremom nalazi se na internetskoj
stranici drustva Vaillant- www.vaillant.hr.
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9 Jamstvoiservisna sluzba za
korisnike

9.1 Jamstvo

Informacije o jamstvu proizvodaca zatra-
zite na adresi za kontakt navedenoj na
straznjoj strani.

9.2 Servisna sluzba za korisnike

Podatke za kontakt nade servisne slu-
Zbe za korisnike pronaci ¢ete ne straznjoj
strani ili na nasoj internetskoj stranici.

99



Dodatak

A Prijava smetnje

Problem

Moguéi uzroci

Uklanjanje

Displej daljinskog
upravljanja se ne
ukljuéuje

Provijerite jesu li baterije pravilno posta-
vljene.

Obratite paznju na ispravan polari-
tet.

Baterije su prazne

Zamijenite baterije.
Uvijek istodobno zamijenite obije
baterije.

Sustav se ne
pokre¢e odmah

Sustav se ne pokre¢e ponovno odmah
nakon iskljucivanja.

Zastitni krug se aktivirao kako bi zastitio
proizvod kad se izvuée utika¢ iz uti€nice
i kad se ponovno direktno utakne.

Zbog zastite sustav ostaje isklju-
¢en najmanje 3 minute nakon sva-
kog zaustavljanja. Nakon tog vre-
mena ponovno ga ukljucite.

Sustav uopce
ne funkcionira
(ventilator se ne
ukljucuje)

Mrezni priklju¢ni kabel nije prikljuc¢en

Utika¢ utaknite u utiCnicu i uklju-
Cite unutarnju jedinicu.

Nema struje

Ponovno uspostavite dovod struje
u uredaj.

Osigura¢ je neispravan

Obavijestite ovlastenog servisera.

Nedovoljno hla-
dene ili grijanje

Vrata ifili prozori su otvoreni

Zatvorite vrata i/ili prozore.

Izvor topline nalazi se u prostoriji (veliki
broj osoba u prostoriji)

Ako je moguce uklonite izvor to-
pline.

Termostat je u radu hladenja podeSen
na previsoku temperaturu

Podesite optimalnu temperaturu.

Termostat je u radu grijanja podesen na
prenisku temperaturu

Podesite optimalnu temperaturu.

Filtar zraka je zaprljan ili zacepljen

Ocistite filtar zraka.

Prepreka ispred ulaza ili ispusta zraka

Uklonite prepreku kako bi se osi-
gurala dovoljna cirkulacija zraka.

Temperatura prostorije nije postigla
odredenu razinu

Pri¢ekajte trenutak.

Direktno solarno zracenje kroz prozor
dok proizvod radi u hladenju

Zastitite unutarnju jedinicu od so-
larnog zracenja (npr. postavljanje
zavjesa, spustanje roleta ...).

Pojava buke

Tijekom rada ili dok je iskljuena jedi-
nica moguce je ¢uti Sumove. Tijekom
prve 2 - 3 minute zvuk je najjaci.

Razlog Sumova je protjecanje
rashladnog sredstva u jedinici.
Zvuk ne ukazuje na neispravnu
funkciju.

Tijekom rada sustava moze se Cuti puc-
ketanje

Uzrok tih zvukova su tempera-
turne promjene i s njom povezane
ekspanzije i stezanja spremnika.
Zvuk ne ukazuje na neispravnu
funkciju.

Glasni zvuk zraka tijekom rada sustava
moze biti uzrokovan necistoc¢om filtra
zraka

Temeljito ocistite filtar zraka.
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Problem

Mogudi uzroci

Uklanjanje

Stvaranje mirisa

Sustav ispusta cirkuliranje mirisa u
zraku u prostoriji (miris cigareta ili
namjestaja)

Nema mijera za ispravku

Stvaranje magle
ili pare

Vanjska jedinica moze stvoriti paru u
modu grijanja ili pri niskim temperatu-
rama tijekom postupka odmrzavanja.

Nema mijera za ispravku

Zaslon unutarnje
jedinice prikazuje
EO7 .

Pojedinacne unutarnje jedinice klima
uredaja nisu konfigurirane za isti nacin
rada.

Postavite sve unutarnje jedinice ili
na rad hladenja ili na rad grijanja.
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Istruzioni per l'uso
1 Sicurezza

1.1 Indicazioni di avvertenza

relative all'uso

Classificazione delle avver-
tenze relative ad un'azione

Le avvertenze relative alle
azioni sono differenziate in
base alla gravita del possibile
pericolo con i segnali di pericolo
e le parole chiave seguenti:

Segnali di pericolo e parole
convenzionali
Pericolo!

Pericolo di morte imme-
diato o pericolo di gravi
lesioni personali

Pericolo!
Pericolo di morte per fol-
gorazione

Avvertenza!
Pericolo di lesioni lievi

Precauzione!
Rischio di danni materiali
o ambientali

1.2 Uso previsto

Con un uso improprio, possono
insorgere pericoli per l'incolu-
mita dell'utilizzatore o di terzi o
anche danni al prodotto e ad al-
tri oggetti.

Il prodotto & previsto per la cli-
matizzazione di abitazioni e uf-
fici.
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L'uso previsto comprende:

— Il rispetto delle istruzioni per
l'uso del prodotto e di tutti gli
altri componenti dell'impianto
in allegato

— Il rispetto di tutti i requisiti di
ispezione e manutenzione
riportate nei manuali.

Questo prodotto pud essere
utilizzato da bambini di eta

pari e superiore agli 8 anni e
da persone con ridotte capa-
cita fisiche, sensoriali o mentali
O senza esperienza e cono-
scenza a patto che vengano
sorvegliati o istruiti sull'utilizzo
del prodotto in sicurezza e che
capiscano i pericoli connessi
all'utilizzo del prodotto. | bam-
bini non devono giocare con il
prodotto. La pulizia e la manu-
tenzione effettuabile dall'utente
non vanno eseguite da bambini
senza sorveglianza.

Qualsiasi utilizzo diverso da
quello descritto nel presente
manuale o un utilizzo che vada
oltre quanto sopra descritto
da considerarsi improprio. E
improprio anche qualsiasi uti-
lizzo commerciale e industriale
diretto. Anche l'impiego per la
conservazione di generi alimen-
tari, piante o altri prodotti ali-
mentari facilmente deperibili &
da considerarsi improprio.
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Attenzione!
Ogni impiego improprio non &
ammesso.

1.3 Avvertenze di sicurezza
generali

1.3.1 Pericolo di morte a
causa delle modifiche al
prodotto o nell'ambiente
in cui é installato

» Non rimuovere, eludere né
bloccare mai i dispositivi di
sicurezza.

» Non manomettere i dispositivi
di sicurezza.

» Non rimuovere o distruggere
alcun sigillo applicato ai com-
ponenti.

» Non apportare modifiche:

— al prodotto

— alle linee di acqua e cor-
rente

— alla valvola di sicurezza

— alle tubazioni di scarico

— sugli ingressi ed uscite del-
I'aria

— sui tubi per I'adduzione d'a-
ria e lo smaltimento d'aria

— agli elementi costruttivi che
possono influire sulla sicu-
rezza operativa del prodotto

1.3.2 Pericolo a causa di un
utilizzo errato

A seguito di un comando errato
€ possibile mettere a rischio se
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stessi e altre persone e causare
danni materiali.

» Leggere attentamente queste
istruzioni e tutta la documen-
tazione complementare, in
particolare il capitolo "Sicu-
rezza" e le avvertenze.

» Eseguire le attivita spiegate
nelle presenti istruzioni per
l'uso.

1.3.3 Rischio di lesioni e
danni materiali se la
manutenzione
e la riparazione non
vengono effettuate o
vengono effettuate in
modo inadeguato

» Non tentare mai di eseguire
di propria iniziativa lavori di
manutenzione o interventi di
riparazione del prodotto.

» Far eliminare immediata-
mente i guasti e i danni da
un tecnico qualificato.

» Rispettare gli intervalli di ma-
nutenzione prescritti.

1.3.4 Pericolo di morte per
folgorazione

» Non maneggiare il prodotto
con mani bagnate o umide.

1.3.5Pericolo di lesioni dovuto
al refrigerante

Il refrigerante che fuoriesce
pud provocare gravi lesioni agli
occhi e comportare una man-
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canza di ossigeno nel luogo
d'installazione.

» Non danneggiare alcun com-
ponente dell'apparecchio che
contiene refrigerante.

» Prestare attenzione a non
danneggiare, schiacciare o
torcere le linee del climatiz-
zatore con oggetti taglienti o
appuntiti.

» Se il refrigerante & fuoriuscito,
rivolgersi ad un tecnico quali-
ficato che elimini la perdita.

» Se il refrigerante viene a con-
tatto con gli occhi, consultare
immediatamente un medico.

» Quando si utilizza il refrige-
rante, utilizzare guanti protet-
tivi.

1.3.6 Pericolo di lesioni dovuto

alla ventola

L'elevata velocita della ventola
puo provocare lesioni.

» Non inserire mai le dita o
altri oggetti negli ingressi e
nelle uscite dell'aria o tra le
lamelle mentre il prodotto € in
funzione.

1.3.7 Pericolo d'incendio
dovuto a fiamme libere o
gas infiammabili

» Non collocare fonti di calore
con fiamme libere nel flusso
d'aria dell'apparecchio.
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» Nei dintorni del climatizzatore
non utilizzare spray o altri gas
infiammabili.

1.3.8 Pericolo di morte dovuto
alle fiamme

Nel prodotto viene impiegato
un refrigerante con bassa com-
bustibilita (gruppo di sicurezza
A2).

» Non utilizzare flamme libere
in prossimita del prodotto.

» Non utilizzare sostanze in-
fiammabili in prossimita del
prodotto, in particolare spray
0 gas inflammabili.

1.3.9 Pericolo per la salute
dovuto al flusso d'aria
diretto

» Non orientare il getto d'aria
direttamente sull'uomo, in
particolare sui bambini e per-
sone con handicap o anziate.

1.3.10 Rischio di un danno
ambientale dovuto al
refrigerante

Il prodotto contiene un refrige-
rante che non deve essere rila-
sciato nell'atmosfera.

» Sincerarsi che un tecnico
qualificato per i lavori con re-
frigeranti sottoponga il pro-
dotto a manutenzione e lo
ricicli o smaltisca dopo averlo
messo fuori servizio.
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1.3.11 Rischio di disturbi o
malfunzionamenti

» Non collocare alcun oggetto
sopra o in prossimita dell'u-
nita esterna.
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2 Avvertenze sulla
documentazione
2.1 Osservanza della

documentazione
complementare

» Attenersi tassativamente a tutti i ma-
nuali di servizio allegati ai componenti
dell'impianto.

2.2 Conservazione della
documentazione

» Conservare il presente manuale e tutti

altri documenti validi per l'ulteriore uso.

2.3 Validita delle istruzioni

Queste istruzioni valgono esclusivamente
per i seguenti prodotti:

Codice di articolo del prodotto

Unita interna VAI5-
020WNI 0010022691
Set VAI5-025WN 0010022723
Unita interna VAI5-
025WNI 0010022692
Unita esterna VAI5-
025WNO 0010022645
Set VAI5-035WN 0010022724
Unita interna VAI5-
035WNI 0010022693
Unita esterna VAI5-
035WNO 0010022646
Set VAI5-050WN 0010022725
Unita interna VAI5-
050WNI 0010022694
Unita esterna VAI5-
050WNO 0010022647
Set VAI5-065WN 0010022726
Unita interna VAI5-
065WNI 0010022695
Unita esterna VAI5-
065WNO 0010022648
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3 Descrizione del prodotto
3.1 Struttura prodotto

Tubazioni di col-
legamento tra
I'unita interna ed
esterna

5 Targhetta del
modello

1 Unita esterna 4
2 Telecomando
3 Unita interna

3.2 Funzione principale

Il comando a distanza controlla I'impianto
di riscaldamento, il raffrescamento e la
ventilazione.

Il comando a distanza dispone di una fun-
zione di temporizzazione (temporizzatore)
per l'inserimento e il disinserimento dell'u-
nita interna.
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3.3 Riscaldamento

Il sensore della temperatura ambiente mi-
sura la temperatura ambiente. Quando la

temperatura ambiente & inferiore al valore
desiderato, la centralina attiva il riscalda-

mento.

Nel modo riscaldamento I'unita interna
abbassa la temperatura del locale in cui
¢ installato.

3.4 Raffrescamento

Il sensore della temperatura ambiente mi-
sura la temperatura ambiente. Quando

la temperatura ambiente supera il valore
desiderato, la centralina attiva il raffresca-
mento.

Nel modo raffrescamento I'unita interna
abbassa la temperatura del locale in cui &
installato.

3.5 Aerazione

Con l'ausilio del comando a distanza e
possibile attivare la ventilazione per con-
sentire all'aria di circolare, senza modifi-
care la temperatura dell'aria nel locale in
cui il prodotto & installato.

In modo ventilazione non & possibile rego-
lare la temperatura.

3.6 Deumidificazione

Nel modo deumidificazione, l'unita interna
riduce I'umidita dell'aria nel locale in cui &
installato.

In modo deumidificazione non & possibile
regolare il numero di giri della ventola. La
ventola gira al minimo dei giri.
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3.7 Descrizione delle targhette del
modello

3.7.1 Descrizione della targhetta del
modello dell'unita interna

Sulla targhetta del modello sono riportate
le seguenti indicazioni:

Abbrevia-
zione/simbolo

(4]

Descrizione

Leggere le istruzioni

VAIL... Nomenclatura prodotto

Air Conditionning | Descrizione del pro-

- Outdoor unit dotto

COOLING - Ra- | Capacita nominale nel

ted capacity modo raffrescamento

kw

HEATING - Ra- | Capacita nominale nel

ted capacity modo riscaldamento

kw

Max operating Consumo massimo

current

A

IP Tipo di protezione (pol-
vere, spruzzi d'acqua)

220-240V ~/ Allacciamento elet-

trico - Tensione - Fre-
quenza - Fase

50 Hz / monofase

Operating pres- | Sovrappressione di

sure Hi P esercizio ammessa sul
MPa lato alta pressione
Operating pres- | Sovrappressione di
sure Lo P esercizio ammessa sul
MPa lato bassa pressione
NET WEIGHT Peso netto

kg

Il prodotto contiene
un fluido facilmente
infammabile (gruppo

di sicurezza A2).

3.7.2 Descrizione della targhetta del
modello dell'unita esterna

Sulla targhetta del modello sono riportate
le seguenti indicazioni:
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Abbrevia- Descrizione Abbrevia- Descrizione
zione/simbolo zione/simbolo
VAI... Nomenclatura prodotto 220-240V ~/ Allacciamento elet-

Air Conditionning
- Outdoor unit

Descrizione del pro-
dotto

COOLING - Ra- | Capacita nominale nel
ted capacity modo raffrescamento
kW

COOLING - Po- | Potenza d'ingresso nel
wer Input modo raffrescamento
W

EER Coefficiente di rendi-

50 Hz / monofase | trico - Tensione - Fre-
quenza - Fase

Refrigerant Tipo di refrigerante

kg Peso della carica di
fluido refrigerante nel
prodotto

GWP in tCO2 Potenziale di riscalda-

mento globale
Sovrappressione di

Operating pres-

mento - raffrescamento sure Hi P esercizio ammessa sul
A35-A27 (19) | Condizioni nominali nel MPa lato alta pressione
modo raffrescamento Operating pres- Sovrappressione di
(EN 14511) sure Lo P esercizio ammessa sul
HEATING - Ra- | Capacita nominale nel MPa lato bassa pressione
ted capacity modo riscaldamento NET WEIGHT Peso netto
kW kg
HEATING- Power | Potenza termica max. Il prodotto contiene
Input & un fluido facilmente
w L7 infiammabile (gruppo
COP Coefficiente di rendi- di sicurezza A2).
w mento - riscaldamento
A7 (6) - A20 Condizioni nominali nel 3.7.3 Marcatura CE
modo riscaldamento
(EN 14511)
Pdesignc Carico nominale nel
kW modo raffrescamento Con la codifica CE viene certificato che i
conformemente a EN prodotti con i dati riportati sulla targhetta
14825 del modello soddisfano i requisiti fonda-
SEER Numero degli anni di mentali delle direttive pertinenti in vigore.

lavoro nel modo raffre-
scamento

Pdesignh (Ave-
rage)
kw

Carico nominale nel

modo riscaldamento

conformemente a EN
14825

SCOP (Average)

Numero degli anni di
lavoro nel modo riscal-
damento (clima tempe-
rato)

Max Power Con-
sumption
w

Consumo massimo

P

Tipo di protezione (pol-
vere, spruzzi d'acqua)
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La dichiarazione di conformita pu¢ essere
richiesta al produttore.

3.7.4 Marchio di controllo nazionale
della Serbia

Validita: Serbia

A
AA

Con il marchio di controllo si documenta
che i prodotti soddisfano i requisiti di tutte
le disposizioni nazionali pertinenti in Ser-
bia conformemente alla targhetta del mo-
dello.
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3.7.5 Scheda dati per carica di
refrigerante nel prodotto

Contains fluorinated greenhouse gases
o o0
GWP:675
o Ju®
(2]
ﬁ 9 9+0-= kg —3)
+ ’E S = tc0,eq ()
|

® ®

Il prodotto contiene gia una carica di refri-
gerante nell'unita esterna. La scheda dati
fornisce indicazioni sulla carica di refrige-
rante nel prodotto.

Al termine dell'installazione, l'installatore
deve compilare le indicazioni relative alla
carica di refrigerante sulla scheda dati.

4 Funzione

4.1 Intervallo di temperatura per il

funzionamento
La capacita di prestazioni del climatizza-

tore varia in funzione della temperatura di
esercizio dell'unita esterna.

Raffresca- Riscalda-

mento mento
Esterna -156°C-48°C |-15°C-24°C
Interna 16°C-30°C [16°C-30°C

» Sincerarsi che l'intervallo di temperatura
indicato non venga superato.

110

4.2 Modalita di utilizzo

Eran M ® o
AGU%O ®F0
& LICIF
@n'-' LI

920070170070 HOUR
!0l

E e

[
\ly
-_—
1]

Simbolo

Descrizione

+0,

E

Spia della modalita | FEEL

AUTO
FAN —amsll

Spia del funzionamento del venti-
latore

Spia trasmissione

Spia del modo raffrescamento

Spia del modo deumidificazione

Spia del modo ventilazione

Spia del modo riscaldamento

Visualizzazione della modalita fe-
rie

Spia della modalita ionizzazione

Spia aria fresca (non presente)

Visualizzazione della temperatura

Spia della modalita QUIET

Spia della modalita QUIET nel
funzionamento automatico

Spia della modalita X FAN

Visualizzazione della temperatura

O %

Spia della modalita TIMER

0171+ 150070 HOUR
IJ0Z0 12000 ONOFF

Orologio

(™

Spia della modalita SLEEP

X Spia illuminazione

h\l Spia di funzionamento della distri-
7 buzione verticale dell'aria

- Spia di funzionamento della distri-
N buzione orizzontale dell'aria

= Spia di bloccaggio

Istruzioni per I'uso climaVAIR exclusive 0020250591_02




4.3 Elementi di comando

— —

Simbolo | Descrizione

MODE) Selezione della modalita operativa

Inserimento della modalita FAN

© Tasto on/off

[€)) Inserimento della distribuzione
verticale dell'aria

Inserimento della distribuzione
dell'aria

(TURBC Inserimento della modalita
TURBO

(@) Aumento del valore di imposta-
zione selezionato

» Riduzione del valore di imposta-
zione selezionato

(SLEEP) Inserimento della modalita SLEEP

FEE| Inserimento della modalita | FEEL

(TIMERON | Inserimento della modalita TIMER

(TIMER OFF) | Disinserimento della modalita Tl-
MER

([CLocK Tasto per la regolazione dell'ora

Fis Inserimento della funzione di io-
nizzazione

QUIET Inserimento della modalita QUIET

X-FAN) Inserimento della modalita X FAN

TEMP Impostazione della temperatura

LIGHT Inserimento della modalita LIGHT
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5 Funzione

5.1 Inserimento delle batterie

1. Rimuovere il coperchio (1) del vano
batteria.
2. Inserire le batterie (2) prestando atten-
zione alla corretta polarita.
3. Riapplicare il coperchio del vano batte-
rie (1).
< |l display si inserisce.
< In caso di assenza prolungata to-
gliere le batterie dal comando a di-
stanza.

5.2 Onloff

1. Premere @ per inserire il comando a
distanza e l'unita interna.
2. Premere @ per disinserire il prodotto.

5.3 Modo operativo

1. Tenere il comando a distanza diretta-
mente in direzione dell'unita interna.
< La distanza tra il comando a di-
stanza e l'unita interna deve essere
inferiore alla distanza massima.
- <70m

< Se nei locali sono presenti lampa-
dine alogene con reattore elettronico
o telefoni senza filo, occorre ridurre
la distanza massima.

< Evitare ostacoli tra comando a di-
stanza e unita interna.

2. Premere per scorrere e selezio-
nare la modalita operativa. La modalita
operativa viene visualizzata sul display
come segue:
< Modo automatico &
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Modo raffrescamento: %
Modo riscaldamento: 3«
Modo ventilazione: %
Modo deumidificazione: &

A A A A

- Avvertenza

1 Se I'apparecchio gira per un
periodo di tempo prolungato
con umidita dell'aria elevata
nel modo raffrescamento, dalla
griglia di scarico pud gocciolare
acqua.

5.3.1 Inserimento/disinserimento
illuminazione display unita
interna

1. Premere TGHD per meno di 2 secondi
per inserire l'illuminazione del display
dell'unita interna.

2. Premere TIGHT per meno di 2 secondi
per disinserire l'illuminazione del
display dell'unita interna.

3. Per disattivare la funzione, premere
un tasto a piacere sul comando a di-
stanza.

5.3.2 Bloccaggio comando a
distanza
» Premere (ad e (¥ per piu di due se-
condi.
< Sul display del comando a distanza
appare la spia di bloccaggio &.

5.3.3 Sbloccaggio comando a
distanza
» Premere CaD e (@ per piu di due se-
condi.
< Sul display del comando a distanza
scompare la spia di bloccaggio &.
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5.4 Impostare I'orario

1. Premere CLOCK.
< La visualizzazione dell'ora lampeg-
gia sul display.
2. Premere (a> e (¥ per impostare |'ora.
< Con (a) e (¥ & possibile impostare
le ore ed i minuti.
< Se si tiene premuto Cad o (@), il
valore viene aumentato o ridotto
velocemente.
3. Premere per confermare l'impo-
stazione.
< La visualizzazione dell'ora non lam-
peggia piu. L'ora adesso € impo-
stata.

5.5 Funzionamento ventola

Nel modo ventilazione la regolazione della
temperatura e la modalita SLEEP non sono
disponibili.

Nelle restanti modalita operative & possi-
bile impostare il numero di giri del ventila-

tore.
Ll e el _can

1 Numero di giri 4 Numero di giri
minimo alto

2 Numero di giri 5 Numero di giri
basso massimo

3 Numero di giri
medio

5.5.1 Impostazione del modo
ventilazione

—_

Accendere il prodotto. (-~ Pagina 111)
2. Premere MODE.
< Sul display vengono visualizzate le

diverse modalita operative.
Selezionare il modo ventilazione %.
4. Impostare la temperatura desiderata

con Cad e (W,

< La temperatura pud essere aumen-
tata e ridotta in passi di 1 °C.

5. Premere @AN per regolare il numero di
giri del ventilatore.

w
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< Ad ogni pressione del tasto su
cambia il numero di giri del ventila-
tore.

5.6 Modo automatico

In modo automatico & il prodotto seleziona
automaticamente, a seconda della tempe-
ratura ambiente, il modo raffrescamento %
o il modo riscaldamento .

— Nel modo raffrescamento #* la tempera-
tura desiderata e di 25 °C.

— Nel modo riscaldamento = la tempera-
tura desiderata e di 20 °C.

5.6.1 Impostazione del modo
automatico

1. Accendere il prodotto. (- Pagina 111)
2. Premere (MODE.
< Sul display vengono visualizzate le
diverse modalita operative.
3. Selezionare il modo automatico &.
< L'unita interna regola automatica-
mente il numero di giri del ventila-
tore a seconda della temperatura
ambiente.

5.7 Raffrescamento

Nel modo raffrescamento l'unita interna
consente soltanto il raffrescamento del
locale.

Per ottenere un raffrescamento ottimale,

si raccomanda di regolare le lamelle in
orizzontale.

5.7.1 Impostazione del modo
raffrescamento

Accendere il prodotto. (-~ Pagina 111)

Premere MODE.

< Sul display vengono visualizzate le
diverse modalita operative.

Selezionare il modo raffrescamento #.

4. Impostare la temperatura desiderata

con Ca> e (W,

< La temperatura pud essere aumen-
tata e ridotta in passi di 1 °C.

N =

w
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5. Impostare il numero di giri del ventila-
tore. (- Pagina 112)

5.8 Modo deumidificazione

Nel modo deumidificazione l'unita interna
riduce I'umidita dell'aria.

5.8.1 Impostazione del modo
deumidificazione

Accendere il prodotto. (» Pagina 111)

Premere (ODE.

< Sul display vengono visualizzate le
diverse modalita operative.

3. Selezionare il modo deumidificazione
4‘(.

4. Impostare la temperatura desiderata

con Ca> e (W,

< La temperatura pud essere aumen-
tata e ridotta in passi di 1 °C.

< L'unita interna seleziona il numero
di giri del ventilatore piu basso per
ottimizzare l'efficienza del modo
deumidificazione.

< Il numero di giri del ventilatore del-
I'unita interna € impostato di serie
sul livello piu basso e non puo es-
sere modificato nel modo deumidifi-
cazione.

N —

5.9 Modo riscaldamento

Nel modo riscaldamento l'unita interna si
limita a riscaldare il locale.

5.9.1 Impostazione del modo
riscaldamento

Accendere il prodotto. (— Pagina 111)
Premere (ODE>.
< Sul display vengono visualizzate le

diverse modalita operative.
3. Selezionare il modo riscaldamento 3.
4. Impostare la temperatura desiderata

conCa> e (™.

< La temperatura pud essere aumen-
tata e ridotta in passi di 1 °C.

5. Impostare il numero di giri del ventila-
tore.

N =~
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5.10 Regolazione distribuzione aria
Con questa funzione & possibile regolare
la distribuzione dell'aria orizzontale e ver-
ticale dell'unita interna indipendentemente
I'una dall'altra.

5.10.1 Regolare verticalmente
I'angolo di scarico aria

K

C 7/|—>\|4>\|—>—|—>/|
OFF «— S «— 31— 51+ |

1. Premere Gb .

< Sul display del comando a distanza
appare la spia di funzionamento per
la distribuzione d'aria verticale.

2. Premere di nuovo Gb per selezionare
la direzione desiderata. Premendo
cambia la direzione dell'angolo di
scarico dell'aria verticale.

. Avvertenza

L Se il prodotto € inserito e sul
comando a distanza non & pos-
sibile vedere la spia di funzio-
namento per la distribuzione
verticale dell'aria, significa che
I'angolo di scarico aria si spo-
sta conformemente alla regola-
zione standard. Se il prodotto
si trova nel modo raffresca-
mento, I'angolo di scarico aria
si orienta verso l'alto. Se il pro-
dotto si trova nel modo riscal-
damento, I'angolo di scarico
aria si orienta verso il basso.

5.10.2 Regolare orizzontalmente
I'angolo di scarico aria

(E)I — 1 —"1 -1

orF 31 -1 — I ./

1. Premere &®.
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< Sul display del comando a distanza
appare la spia di funzionamento per
la distribuzione d'aria orizzontale.

2. Premere di nuovo & per selezionare
la direzione desiderata. Premendo
@& cambia la direzione dell'angolo di
scarico dell'aria.

L

Avvertenza

Se il prodotto & inserito e sul
comando a distanza non € pos-
sibile vedere la spia di funzio-
namento per la distribuzione
orizzontale dell'aria, significa
che lo sportello della distribu-
zione dell'aria orizzontale non
si sposta, bensi mantiene la
direzione selezionata in prece-
denza.

5.11 Modalita Sleep

Con la funzione Sleep ¢ possibile adat-
tare la temperatura ambiente durante il
periodo in stato di riposo. Grazie a questa
funzione il comfort aumenta e si ottimizza
il consumo elettrico con 3 diverse imposta-
zioni. Se la funzione Sleep € impostata, il
sistema adatta automaticamente la tempe-
ratura.

5.11.1 Modalita Sleep '

Nel modo raffrescamento o deumidifica-
zione, con modalita Sleep attivata €, entro
un'ora la temperatura viene aumentata di
1 °C e dopo due ore di eserciziodi 2 °C e
mantenuta su questo valore.

Nel modo riscaldamento, con modalita
Sleep attivata €, entro un'ora la tempera-
tura viene abbassata di 1 °C e dopo 2 ore
di esercizio di 2 °e mantenuta su questo
valore.
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5.11.2 Modalita Sleep €

5.11.2.1 Modo raffrescamento o
deumidificazione

BA @

30 @ ........

28

26 @

24

22 @

20

18

16 A
0 172 3 4 5 6 7 8 9 10:

Intervalli di eser-
cizio — Tempe-
ratura impostata
tra28 e 29 °C
Intervalli di eser-
cizio — Tempera-
tura impostata a
30 °C

1 Intervalli di eser- 3
cizio — Tempe-
ratura impostata
tra16 e 23 °C

2 Intervalli di eser- 4
cizio — Tempe-
ratura impostata
tra24 e 27 °C

5.11.2.2 Modo riscaldamento

BA

30

28

26 ()

2

22 ©)

20

18

. 09,
0 1 23 45678910

Intervalli di eser-
cizio — Tempe-
ratura impostata
tra21e 27 °C
Intervalli di eser-
cizio — Tempe-
ratura impostata
tra 28 e 30 °C

1 Intervalli di eser- 3
cizio — Tempera-
tura impostata a
16 °C

2 Intervalli di eser- 4
cizio — Tempe-
ratura impostata
tra17 e 20 °C

5.11.3 Modalita Sleep €

Se la modalita Sleep € é attivata, & possi-
bile impostare la temperatura ora per ora.
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5.11.4 Impostazione della funzione
Sleep

1. Premere MMODE.
< Sul display vengono visualizzate le
diverse modalita operative.
2. Selezionare la modalita raffrescamento
# 0 la modalita riscaldamento xx.
3. Selezionare la modalita SCEEP.
< Sul display del comando a distanza
appare la spia della funzione della

modalita Sleep ( se si preme una

volta, della modalita Sleep C se si
preme due volte, o della modalita

Sleep C se si preme tre volte.
Condizioni: Modalita Sleep 3

» Premere MURBQ per piu di 3 secondi.

» Impostare la temperatura desiderata
per la prima ora di esercizio.

» Premere TURBO per confermare le im-
postazioni.

» Ripetere la procedura per impostare le
8 ore di esercizio.

5.12 Funzione TIMER

Con la funzione TIMER ¢& possibile impo-
stare i tempi di esercizio del prodotto. Con
questa funzione si puo ottimizzare il con-
sumo elettrico.

5.12.1 Impostazione funzione
TIMER ON

1. Accertarsi che I'unita interna sia
spenta.
2. Accertarsi che I'ora del prodotto sia
impostata correttamente.
< Prima di configurare la funzione,
occorre impostare tassativamente
l'ora. (- Pagina 112)
3. Premere (TIMER ON).
< La spia (TIMER ON. lampeggia.
4. Programmare l'ora di avvio desiderata
con Ca> e (™.
5. Premere per confermare l'ora
di avvio.
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6. Premere per disattivare la
funzione.

5.12.2 Impostazione della funzione
TIMER OFF

1. Assicurarsi che l'unita interna sia in
funzione.
2. Assicurarsi che l'ora del prodotto sia
impostata correttamente.
< L'ora deve essere necessariamente
impostata prima di configurare la
funzione. (- Pagina 112)
3. Premere TIMEROFF.
< L'indicazione lampeggia.
4. Programmare l'ora di spegnimento
desiderata con i tasti Ca> e (W,
5. Premere (TIMER OFF, per confermare l'ora
di arresto.
6. Premere TMEROFE per disattivare la
funzione.

5.13 Funzione turbo

La funzione TURBQ €& disponibile nel modo
raffrescamento e riscaldamento. In tal
modo & possibile aumentare la potenza
di riscaldamento o raffrescamento in caso
di necessita.

5.13.1 Attivazione della funzione
turbo

1. Premere TURBQ per meno di due se-
condi per attivare la funzione.

2. Premere TURBC per meno di due se-
condi per disattivare la funzione.

5.14 Funzione X-Fan

La funzione (X-FAN) consente di asciugare
I'unita interna dopo il funzionamento in mo-
dalita raffrescamento o deumidificazione.
Questa funzione consente di evitare la cor-
rosione dei componenti dell'unita interna e
la proliferazione di batteri.

La funzione viene attivata azionando il ta-
sto X=FAN), se il prodotto si trova nel modo
raffrescamento o deumidificazione. Sul
display del comando a distanza appare
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la spia della modalita X-Fan <. L'unita in-
terna funziona per due minuti. Al termine
di questo lasso di tempo I'unita interna si
disinserisce.

5.15 Funzione della temperatura

La funzione della temperatura indica la
temperatura programmata e la tempera-
tura ambiente sul display dell'unita interna.
Premere il tasto TEMP) sul comando a di-
stanza per visualizzare i valori di tempera-

EECRC-
AIROIA!

1 Temp. impostata 3
2 Temperatura
ambiente

Temperatura
esterna
Funzione non
disponibile per
questo modello

5.16 Funzione | Feel

La funzione TFEEL utilizza il sensore di
temperatura del comando a distanza come
riferimento per l'inserimento o il disinseri-
mento dell'unita interna. La temperatura
del locale € piu precisa ¢ il flusso dell'aria
viene guidato meglio, per un migliore com-
fort.

Il comando a distanza deve essere mante-
nuto in direzione dell'unita interna, affinché
possa ricevere correttamente il segnale in-
viato dall'unita interna.

5.16.1 Attivazione/disattivazione
funzione | Feel

1. Premere [_FEED.
< Sul display del comando a distanza
%0,
appare la spia -F.
Ripetere la procedura per disattivare la
funzione.

Istruzioni per I'uso climaVAIR exclusive 0020250591_02



5.17 Funzione Quiet

Con la funzione QUEET |e emissioni acusti-
che dell'unita interna vengono ridotte.

5.17.1 Attivazione/disattivazione
Quiet

1. Premere @UIET.

< Sul display del comando a distanza
AUTO

appare la spia @ . La modalita au-
tomatica della funzione Quiet & at-
tivata, la velocita del ventilatore
passa dal livello medio-basso al li-
vello massimo.
2. Premere nuovamente QUIET per attivare
la seconda modalita Quiet.
< Sul display del comando a distanza

appare la spia @ la velocita del
ventilatore rimane sul livello minimo.

5.18 Funzione di risparmio

Con la funzione di risparmio la tempera-
tura viene regolata automaticamente nel
modo riscaldamento a 8 °C e nel modo
raffrescamento a 27 °C.

5.18.1 Attivazione/disattivazione
della funzione di risparmio

1. Selezionare il modo riscaldamento o il
modo raffrescamento.
2. Tenere contemporaneamente premuti
e per attivare la funzione.
< Nel modo riscaldamento appare il
simbolo ® sul display.
< Nel modo raffrescamento appare SE
sul display.
3. Ripetere la procedura per disattivare la
funzione.
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5.19 Funzione di ionizzizazione

Tramite la funzione di ionizzazione l'aria
ambiente viene depurata. Se il simbolo %
sul display del comando a distanza viene
visualizzato, la funzione ¢ attivata. Pre-
mere a per attivare o disattivare la fun-
zione.

5.20 Funzione di sicurezza per
bambini

Con la funzione di sicurezza per bambini &
€ possibile bloccare il comando a distanza.

5.20.1 Attivazione/disattivazione
della funzione di sicurezza
bambini

1. Premere contemporaneamente Cad e
v,
< Sul display del comando a distanza
appare la spia &. La sicurezza per
bambini & attivata.
2. Premere nuovamente Cad> e (@ per
disattivare la funzione.

5.21 Attivazione / disattivazione
della funzione di connettivita

» Premere e (TURBQ per attivare o
disattivare la funzione di connettivita.

Avvertenza
‘ Questa funzione pud essere
utilizzata solo con l'accessorio
specifico per attivare la connetti-
vita.

5.22 Funzionamento con piu unita
interne

Se il Vostro climatizzatore &€ composto da
piu unita interne, la temperatura viene re-
golata indipendentemente per ogni singolo
locale.

Prestare attenzione che tutte le unita in-
terne siano impostate sulla modalita di raf-
frescamento o riscaldamento, affinché I'im-
pianto funzioni correttamente.
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6 Cura e manutenzione

6.1

Per garantire un funzionamento continuo,
elevata affidabilita e lunga durata dell'ap-
parecchio, & necessario fare eseguire un'i-
spezione/manutenzione regolare del pro-
dotto da un tecnico qualificato abilitato.

6.2 Cura del prodotto

» Pulire il rivestimento con un panno
umido ed un po' di sapone privo di sol-
venti.

» Non utilizzare spray, sostanze abrasive,
detergenti, solventi o detergenti che
contengano cloro.

Manutenzione

6.3 Pulizia dell'unita interna

1. Pulire il rivestimento dell'unita interna
con un panno morbido e asciutto.

2. Pulire con acqua il rivestimento in caso
di sporco ostinato ed un detergente
neutro.

— Eliminare tracce di detergente dal-
l'interno dell'unita interna.

6.4 Pulizia dell'unita esterna

1. Pulire il rivestimento dell'unita esterna
con un panno asciutto.

2. Eliminare event. le impurita dalla su-
perficie dell'aspirazione aria.

3. Se l'unita esterna si trova in un am-
biente polveroso, pulire regolarmente
le lamelle dello scambiatore di calore
con una spazzola morbida.

6.5 Pulizia del dispositivo di
comando a distanza

» Pulire il dispositivo di comando a di-
stanza solo con un panno asciutto.
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6.6 Pulizia dei filtri dell'aria

Precauzione!
Rischio di disturbi o malfun-
zionamenti.

| vaporizzatori ed i sistemi an-
tiodore nel filtro o nel flusso
d'aria interno in uscita pos-
sono danneggiare o sporcare
lo scambiatore di calore.

» Se necessario, installare
questi sistemi sullo scarico
aria dell'unita interna.

» Sincerarsi che questi sistemi
siano attivi solo se il ventila-
tore € inserito.

1. Pulire i filtri dell'aria almeno ogni 3
mesi.

2. Aprire lo sportello anteriore dell'unita
interna (1) tirandolo verso I'alto.

3. Estrarre ifiltri (2) verso il basso.
Pulire i filtri dell'aria con un'aspirapol-

vere o con acqua calda (max 45 °C) ed
un detergente neutro.
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5. Accertarsi che i filtri siano completa-
mente asciutti prima di inserirli nell'u-
nita interna.

6. Inserire i filtri spingendoli a fondo, in
modo da innestarli completamente in
sede.
< Se si percepiscono ancora cattivi

odori, occorre sostituire il filtro.

6.7 Utilizzo del funzionamento
d'emergenza

Condizioni: Comando a distanza difettoso

» Aprire lo sportello anteriore dell'unita
interna tirandolo verso I'alto.
» Premere il tasto per inserire il funziona-
mento d'emergenza (1).
< Si percepisce un segnale acustico
- il funzionamento d'emergenza &
attivato.
< |l climatizzatore funziona nel modo
automatico 2.
» Disinserire I'unita interna; premere a
tal fine di nuovo il tasto per il funziona-
mento d'emergenza (1).
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7 Messa fuori servizio

7.1 Disattivazione temporanea del

prodotto

» Premere il tasto di accen-
sione/spegnimento.
< |l display si oscura.

7.2 Disattivazione definitiva del
prodotto

» Incaricare un installatore per mettere il
prodotto definitivamente fuori servizio.
Si prega di rivolgersi ad un tecnico qua-
lificato e autorizzato.

7.2.1 Smaltimento del refrigerante

Il prodotto contiene il refrigerante R32 che
non deve essere rilasciato nell'atmosfera.

» Fare smaltire il refrigerante solo da
parte di un installatore qualificato.

8 Riciclaggio e smaltimento

» Incaricare dello smaltimento dell'imballo
del prodotto I'azienda che lo ha instal-
lato.

h=¢

=== Se il prodotto & contrassegnato con
questo simbolo:

» In questo caso non smaltire il prodotto
con i rifiuti domestici.

» Conferire invece il prodotto in un punto
di raccolta per apparecchi elettrici o
elettronici usati.

X

=== Se il prodotto & munito di batterie con-
trassegnate con questo simbolo, & possi-
bile che le batterie contengano sostanze
dannose per la salute e per I'ambiente.

» In questo caso smaltire le batterie in un
punto di raccolta per batterie usate.
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Validita: Croazia

Obavijest u svezi Zakona o odrzivom go-
spodarenju otpadom i Pravilnika o gospo-
darenju otpadnom elektricnom i elektro-
nickom opremom nalazi se na internetskoj
stranici drustva Vaillant- www.vaillant.hr.

9 Garanzia e servizio
assistenza tecnica

9.1 Garanzia

Informazioni sulla garanzia del produttore
possono essere richieste all'indirizzo di
contatto indicato sul retro.

9.2 Servizio di assistenza clienti

| dati contatto del nostro Servizio Assi-
stenza sono riportati sul retro o nel nostro
sito web.
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Appendice

A Soluzione dei problemi

Problema

Possibili cause

Rimedio

Il display del
comando a di-
stanza non si in-
serisce

Controllare se le batterie sono inserite
correttamente.

Rispettare la polarita.

Le batterie sono scariche

Sostituire le batterie.
Sostituire sempre le due batterie
contemporaneamente.

Il sistema non si
avvia immediata-
mente

Il sistema non si riavvia immediata-
mente dopo il disinserimento.

Il circuito di protezione viene attivato
per proteggere il prodotto, se il connet-
tore viene rimosso dalla presa e reinse-
rito direttamente.

Ai fini della protezione, I'impianto
rimane disinserito per almeno 3

minuti dopo ogni arresto. Reinse-
rirlo dopo questo lasso di tempo.

Generalmente il
sistema non fun-
ziona (il ventila-
tore non si inseri-
sce)

Il cavo di allacciamento alla rete elet-
trica non & collegato

Innestare il connettore nella presa
ed inserire 'unita interna.

La corrente € in avaria

Ripristinare nuovamente l'alimen-
tazione di corrente dell'impianto.

Il fusibile & guasto

Avvisare un tecnico qualificato.

uno scricchiolio. Nei primi due o tre
minuti il rumore & fortissimo.

Raffrescamento | Porte e/o finestre aperte Chiudere le porte e/o le finestre.
0 rischFjamento La fonte di calore si trova nel locale Eliminare possibilmente la fonte di
insufficienti (molte persone nel locale) calore.
Il termostato nel modo raffrescamento Impostare perfettamente la tempe-
€ impostato su una temperatura troppo | ratura.
alta
Il termostato nel modo riscaldamento € | Impostare perfettamente la tempe-
impostato su una temperatura insuffi- ratura.
ciente
Il filtro dell'aria & sporco o intasato Pulire i filtri dell'aria.
Ostacolo davanti all'entrata o all'uscita Eliminare I'ostacolo per provve-
dell'aria dere ad una circolazione dell'aria
sufficiente.
La temperatura ambiente non ha rag- Attendere un momento.
giunto il livello stabilito
Irraggiamento solare diretto attraverso | Proteggere I'unita interna dall'ir-
la finestra mentre il prodotto funziona raggiamento solare (ad es.: appli-
nel modo raffrescamento care tende, chiudere gli avvolgibili,
ecc.).
Emissione di Durante il funzionamento o con unita La causa di questo scricchiolio &
rumore disinserita si percepisce probabilmente | dovuta allo scorrimento del refri-

gerante nell'unita. Il rumore non
indica un malfunzionamento.
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Problema Possibili cause Rimedio
Emissione di Durante il funzionamento del sistema si | La causa di questo rumore & do-
rumore percepisce uno schiocco vuta alle variazioni di temperatura

e di conseguenza alla dilazione
o alla contrazione del bollitore. Il
rumore non indica un malfunzio-
namento.

Un forte rumore d'aria durante il funzio-
namento del sistema pud essere cau-
sato da impurita del filtro dell'aria

Pulire a fondo il filtro dell'aria.

Formazione di
cattivi odori

Il sistema fa circolare cattivi odori nell'a-
ria ambiente (odore di sigarette o mo-
bili)

Nessuna misura correttiva

Formazione di
nebbia o vapore

Nel modo riscaldamento o con basse
temperature, I'unita esterna pud gene-
rare vapore durante il processo di scon-
gelamento.

Nessuna misura correttiva

Sul display del- Le singole unita interne del climatizza- | Commutare tutte le unita interne
I'unita interna ap- | tore non sono configurate nella stessa | sul modo raffrescamento o riscal-
pare EO7 . modalita operativa. damento.
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Navodila za uporabo
1 Varnost

1.1 Opozorila, povezana z
akcijo

Klasifikacija opozoril, poveza-

nih z akcijo

Opozorila, ki so povezana z

akcijo, se stopnjujejo glede na

tezavnost mozne nevarnosti z

naslednjimi opozorilnimi znaki

in signalnimi besedami:

Opozorilni znaki in signalne
besede
Nevarnost!

Neposredna smrtna ne-
varnost ali nevarnost tez-
kih telesnih poSkodb

Nevarnost!

Smrtna nevarnost zaradi
elektrichnega udara
Opozorilo!

Nevarnost lazjih telesnih
poskodb

Previdnost!
Nevarnost materialne
Skode ali Skode za okolje

1.2 Namenska uporaba

V primeru nepravilne ali nena-
menske uporabe lahko pride do
nevarnosti za Zivljenje in telo
uporabnika ali tretjih oseb oz.
do poskodbe na izdelku in dru-
gih materialnih sredstvih.
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Izdelek je namenjen klimatizira-
nju bivalnih prostorov in pisarn.

Za namensko uporabo je treba:

— upostevati prilozena navodila
za uporabo izdelka ter za vse
druge komponente sistema

— upostevati vse pogoje za ser-
visiranje in vzdrzevanje, ki so
navedeni v navodilih.

Tega izdelka ne smejo upora-
bljati otroci do 8 leta starosti ter
osebe z omejenimi fiziCnimi,
senzori¢nimi ali dusevnimi spo-
sobnostmi, ali osebe brez izku-
Senj in/ali znanja, razen cCe jih
nadzoruje usposobljena oseba
ali jih je usposobljena oseba po-
ucila o varni uporabi izdelka in
jih seznanila z moznimi nevar-
nostmi pri uporabi. Otroci se ne
smejo igrati z izdelkom. Otroci
ne smejo brez nadzora izvajati
postopkov €Cis€enja in vzdrzeva-
nja.

Vsaka drugacna uporaba od
nacinov, Ki so opisani v pri-
sotnih navodilih, oz. uporaba
izven tukaj opisane velja za
neustrezno. Vsi drugacni na-
¢ini uporabe, predvsem v ko-
mercialne ali industrijske na-
mene, veljajo za nenamenske.
Prav tako za nenamensko velja
vsaka uporaba in shranjevanje
hrane, rastlin ali drugih pokvar-
ljivih Zivil.
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Pozor!

Vsakrsna zloraba je prepove-
dana.

1.3 SplosSna varnostna
navodila

1.3.1 Smrtna nevarnost zaradi
posegov v izdelek ali
okolico izdelka

» VV nobenem primeru ne od-
stranjujte, premoscaijte ali blo-
kirajte varnostnih naprav.

» Na varnostnih napravah ne iz-
vajajte nedovoljenih posegov.

» Ne poskodujte in ne odstra-
njujte plomb na sestavnih de-
lih.

» Nobenih sprememb ne izva-
jajte:

— na izdelku

— na vodih za vodo in elek-
triko

— na varnostnem ventilu

— na odtoc¢nih vodih

— na dotokih zraka in iztokih
zraka

— na cevovodih za dovod
zraka in odvod zraka

— na gradbeni konstrukciji,
ki lahko vpliva na varno
delovanje izdelka

1.3.2 Nevarnost zaradi

nepravilnega upravljanja
Z napacno uporabo lahko ogro-
zite sebe in druge ter povzrocite
materialno skodo.
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» Skrbno preberite ta navodila
in vso pripadajoco dokumen-
tacijo, Se posebej poglavje
"Varnost" in opozorila.

» Opravila izvajajte samo tako,
kot je opisano v teh navodilih.

1.3.3 Nevarnost telesnih
poskodb in materialne
Skode zaradi nepravilnega
ali opuséenega
vzdrzevanja in popravil

» Nikoli ne poskusajte sami

izvajati vzdrzevalnih del ali
popravil na vasem izdelku.

» Motnje in Skodo naj takoj od-

pravi inStalater.

» Upostevaijte predpisane inter-

vale vzdrzevalnih del.

1.3.4 Smrtna nevarnost zaradi
elektricnega udara

» Ne rokujte z izdelkom, Ce
imate mokre ali vlazne roke.

1.3.5 Nevarnost poskodb zaradi
hladilnega sredstva

|ztekajoCe hladilno sredstvo

lahko povzro€i hude poskodbe

ocCi in pomanjkanje kisika na

mestu postavitve.

» Ne poskodujte delov naprave,
ki vsebujejo hladilno sredstvo.

» Pazite, da z ostrimi ali Spica-
stimi predmeti ne poSkodujete
napeljav klimatske naprave
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ter da ne stisnete ali zvijete
napeljav.

» Ce hladilno sredstvo izteka, o
tem obvestite usposobljenega
inStalaterja, ki bi odpravil ne-
tesnost.

» Ce hladilno sredstvo pride v
stik z vasimi o€mi, nemudoma
poiScite zdravnika.

» Pri delu s hladilnim sredstvom
uporabljajte zascitne roka-
vice.

1.3.6 Nevarnost poskodb zaradi
ventilatorja

Zaradi visoke hitrosti ventilatorja
lahko pride do poskodb.

» V dotok in iztok zraka ali med
lamele nikoli ne vstavljajte
prstov ali drugih predmetov,
ko izdelek deluje.

1.3.7 Nevarnost pozara

zaradi odprtega ognja
ali vnetljivih plinov

» V zraéni tok naprave ne po-
stavljajte toplotnih virov z od-
prtim ognjem.

» V blizini klimatske naprave ne
uporabljajte razprsil ali drugih
vnetljivih plinov.

1.3.8 Smrtna nevarnost zaradi

ognja

|zdelek vsebuje hladilno sred-

stvo z nizko stopnjo vnetljivosti
(varnostna skupina A2).

126

» V blizini izdelka ne upora-
bljajte odprtega ognja.

» V blizini izdelka ne upora-
bljajte gorljivin materialov,
predvsem razprsil ali drugih
vnetljivih plinov.

1.3.9 Nevarnost za zdravje
zaradi neposrednega
pretoka zraka

» ZraCnega toka ne usmerjajte
neposredno proti osebam, Se
posebej ne proti otrokom ter
Sibkim ali starejSim osebam.

1.3.10 Moznost Skode za
okolje zaradi hladilnega
sredstva

Izdelek vsebuje hladilno sred-
stvo, ki ga ni dovoljeno izpuScati
v atmosfero.

» PrepriCajte se, da izdelek
vzdrzuje inStalater, ki je uspo-
sobljen za delo s hladilnimi
sredstvi in ga po izklopu reci-
klira ali odstrani.

1.3.11 Nevarnost moten;j ali
napacnega delovanja

» Na zunanjo enoto in v njeno
blizino ne odlagajte predme-
tov.
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2 Napotki k dokumentaciji
2.1 Upostevaijte pripadajo¢o
dokumentacijo

» Obvezno upostevajte vsa navodila za
uporabo, ki so prilozena komponentam
sistema.

2.2 Shranjevanje dokumentacije

» Shranite ta navodila in vso pripadajo¢o
dokumentacijo, da bodo na razpolago
za nadaljnjo uporabo.

2.3 Veljavnost navodil

Ta navodila veljajo izklju€no za naslednje
izdelke:

Izdelek — Stevilka artikla

Notranja enota VAI5-

020WNI 0010022691
Komplet VAI5-

025WN 0010022723
Notranja enota VAI5-

025WNI 0010022692
Zunanja enota VAI5-

025WNO 0010022645
Komplet VAI5- 0010022724
035WN

Notranja enota VAI5-

035WNI 0010022693
Zunanja enota VAI5-

035WNO 0010022646
Komplet VAI5- 0010022725
050WN

Notranja enota VAI5-

050WNI 0010022694
Zunanja enota VAI5-

050WNO 0010022647
Komplet VAI5- 0010022726
065WN

Notranja enota VAI5-

065WNI 0010022695
Zunanja enota VAI5-

065WNO 0010022648
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3 Opis izdelka
3.1 Zgradba izdelka

Povezovalna na-
peljava med no-
tranjo in zunanjo
enoto

5 Tipska tablica

1 Zunanja enota 4
2 Daljinski upr.
3 Notranja enota

3.2 Glavna funkcija
Daljinski upravljalnik krmili ogrevalni sis-
tem, hlajenje in prezracevanije.

Daljinski upravljalnik ima funkcijo ¢asov-
nega vklopa (stikalna ura) za vklop in iz-
klop notranje enote.

127



3.3 Ogrevanje

Senzor sobne temperature meri sobno
temperaturo. Ce je sobna temperatura
nizja od zelene temperature, regulator
vklopi ogrevanije.

Med ogrevanjem notranja enota povisa
temperaturo prostora, v katerem je name-
SCena.

3.4 Hilajenje

Senzor sobne temperature meri sobno
temperaturo. Ce je sobna temperatura
viSja od zelene temperature, regulator
vklopi hlajenje.

Med hlajenjem notranja enota zniza tem-
peraturo prostora, v katerem je name-
SCena.

3.5 Prezradevanje

Z daljinskim upravljalnikom lahko aktivirate
prezracevanje, da zrak zac¢ne kroziti, ne
da bi se pri tem spremenila temperatura
prostora, v katerem je namesc¢en izdelek.

Med prezracevanjem ni mogoce nastaviti
temperature.

3.6 Razvlazevanje

Med razvlazevanjem notranja enota zniza
stopnjo vlage prostora, v katerem je name-
SCena.

Med razvlazevanjem ni mogoce nastaviti
Stevila vrtljajev ventilatorja. Ventilator obra-
tuje z najmanjsSim Stevilom vrtljajev.

OkrajSava/simbol

Opis

COOLING - Ra- | Nazivna prostornina
ted capacity med hlajenjem

kw

HEATING - Ra- Nazivna prostornina
ted capacity med ogrevanjem
kw

Max operating
current

Najvecja poraba

A

IP Vrsta zascite (prah,
brizganje vode)

220-240 V ~ Elektricni prikljucek —

/50 Hz/enofazni

elektricna napetost —
frekvenca - faza

Operating pres-

Dovoljen nadtlak delo-

sure Hi P vanja na visokotlacni
MPa strani

Operating pres- | Dovoljen nadtlak de-
sure Lo P lovanja na nizkotlaéni
MPa strani

NET WEIGHT Neto teza

kg

/A\

Ta izdelek vsebuje
vnetljivo tekocino (Var-
nostna skupina A2).

3.7.2 Opis tipske tablice zunanje

enote

Na tipski tablici so naslednji podatki:

OkrajSava/simbol

Opis

VAI...

Nomenklatura izdelkov

Air Conditionning
- Outdoor unit

Opis izdelka

e . . COOLING - Ra- | Nazivna prostornina
3.7 OpIS tlp3k|h tablic ted capacity med hlajenjem
3.7.1 Opis tipske tablice notranje kW
enote COOLING - Po- | Vhodna mo¢ med hla-
L - . . Input jenj
Na tipski tablici so naslednji podatki: ://vver nbu jenem
OkrajSava/simbol | Opis EER Koeficient ucinkovitosti

Preberite navodila

(]3]

VAI...

Nomenklatura izdelkov

— Hlajenje

A35 - A27 (19)

Nazivni pogoji med
hlajenjem(EN 14511)

Air Conditionning
- Outdoor unit

Opis izdelka
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OkrajSava/simbol

Opis

OkrajSava/simbol | Opis

Ta izdelek vsebuje
vnetljivo tekogino (Var-
nostna skupina A2).

3.7.3 Oznaka CE

Oznaka CE potrjuje, da izdelki izpolnju-
jejo osnovne zahteve veljavnih direktiv v
skladu s podatki na tipski ploS¢ici.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate pri

3.7.4 Nacionalna oznaka testiranja

HEATING - Ra- | Nazivna prostornina
ted capacity med ogrevanjem A
kw L2
HEATING- Power | Najv. mo¢ ogrevanja
Input
W
COP Koeficient ucinkovitosti ( €
w — Ogrevanje
A7 (6) - A20 Nazivni pogoji med
ogrevanjem (EN
14511)
Pdesignc Nazivna toplotna obre-
kW menitev med hlajenjem . .
v skladu s standardom proizvajalcu.
EN 14825
SEER Letno delovno Stevilo v

hlajenju

Pdesignh (Ave-
rage)
kw

Nazivna toplotna obre-
menitev med ogreva-
njem v skladu s stan-
dardom EN 14825

SCOP (Average)

Letno delovno Stevilo
v ogrevanju (zmerna
klima)

Max Power Con-

Najvecja poraba

sumption

W

IP Vrsta zascite (prah,
brizganje vode)

220-240 V ~ Elektricni prikljucek —

/50 Hz/enofazni

elektricna napetost —
frekvenca — faza

Refrigerant Tip hladilnega sredstva

kg Masa polnjenja nosil-
nega medija toplote za
nizke temperature v iz-
delku

GWP v tCO2 Potencial tople grede

Operating pres- Dovoljen nadtlak delo-

sure Hi P vanja na visokotlagni

MPa strani

Operating pres- Dovoljen nadtlak de-

sure Lo P lovanja na nizkotlacni

MPa strani

NET WEIGHT Neto teza

kg
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Srbije

Veljavnost: Srbija

A
AA

Oznaka testiranja potrjuje, da izdelki v
skladu s podatki na tipski tablici izpolnju-
jejo zahteve veljavnih nacionalnih predpi-
sov v Srbiji.

3.7.5 Podatkovni list o polnjenju
izdelka s hladilnim sredstvom

Contains fluorinated greenhouse gases
(R32 o-| kg —(®
GWP:675
o= Jo—®
(2]
2 ¢o+0- kg —(3
N r‘ B |- €0ea (@)

\ |
Izdelek ze vsebuje polnjenje hladilnega
sredstva v zunanji enoti. Na podatkovnem

listu so navedeni podatki o polnjenju iz-
delka s hladilnim sredstvom.

InStalater mora po namestitvi izpolniti po-
datke o polnjenju na podatkovnem listu.
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4 Delovanje Simbol | Opis

4.1 Temperaturno obmogje % Prikaz nacina X FAN

delovanja @g Prikaz temperature
Zmogljivost klimatske naprave se spremi- @ Prikaz nacina TIMER
nja v odvisnosti od temperature delovanja Cuo oo o | Ura

12002020020 ONOFF

d Prikaz nagina SLEEP

zunanje enote.

(™

Hlajenje Ogrevanje - Prikaz osvellitve
X IKaz vetlitv
Zunaj —15°C-48°C | -15°C - 24 °C . Prikaz delovanja navpi¢ne poraz
: o _ o o _ o &Y -
Znotraj 16°C-30°C [16°C-30°C | |3l delitve zraka
» Prepri¢ajte se, da navedeno tempera- ] Prikaz delovanja vodoravne po-
LN razdelitve zraka

turno obmocje ni prekoraceno.

Prikaz zaklepa

4.2 Koncept upravljanja

4.3 Upravljalni elementi

a9 & — —
O\ @ 2 O
* @ K/ -.F
Yl 10
P [ E
x| O BE-EE
Gl =3Na
Simbol Opis
E Prikaz nagina | FEEL
ran%.a® | Prikaz delovanja ventilatorja
o .
OPER Prikaz prenosa

Prikaz hlajenja

- %

Prikaz razvlazevanja

X
é')% Prikaz prezracevanja Simbol Opis
x’rx Prikaz ogrevanja MODB Izbira nacina delovanja
. " Vklop nacina FAN
@ Prikaz dopustnega nacina
=~ (©] Tipka za vklop/izklop
=S Prikaz ionizacijskega nacina e Vklop navpi¢ne porazdelitve zraka
xﬂ Prikaz sveZega zraka (ni na voljo) = Vklop porazdelitve zraka
Q"'* Prikaz & ‘ (TURBO) Vklop nacina TURBO
rikaz temperature
oo az peraiu a> poviSanje izbrane nastavitvene
@ Prikaz nacina QUIET vrednosti
w0 Prikaz nagina QUIET v samodej- S P zniiapje izbrane nastavitvene vre-
@ nem delovanju dnosti
(SLEEP Vklop nacina SLEEP
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Simbol Opis

(CFEEL Vklop nacina | FEEL
TIMERON | Vklop nacina TIMER
TIMER OFF] | Izklop nacina TIMER
CLocK Tipka za nastavitev ¢asa
Fia Vklop ionizacijske funkcije
(QUIET Vklop nacina QUIET
X-FAN) Vklop nacina X FAN

TEMP Nastavitev temperature
LIGHT) Vklop nac¢ina LIGHT

5 Delovanje

5.1

Namestitev baterij

5.3 Nadin delovanja

1.

Daljinski upravljalnik drzite neposredno

v smeri notranje enote.

< Razdalja med daljinskim upravljal-
nikom in notranjo enoto mora biti
manj$a od maksimalne razdalje.
- <7,0m

< Ce se v prostorih nahajajo fluore-
scencne luci z elektronsko predvklo-
pno napravo ali brezzi¢ni telefoni, je
treba maksimalno razdaljo zmanj-
Sati.

< Preprecite ovire med daljinskim
upravljalnikom in notranjo enoto.

Pritiskajte MooE), da preklopite med vr-

stami delovanja in izberete eno. Vrsta

delovanja se prikaze na zaslonu v na-

slednjem zaporedju:

Samodejno delovanje &

Hlajenje: %

Ogrevanje:

Prezracevanje: %

Razvlazevanje: &

A

A A A A

1.

2.

3.

Odstranite pokrov (1) predalcka za
baterijo.

Vstavite baterije (2) in ob tem pazite na

pravilno polariteto.

Ponovno namestite pokrov predala za

baterije (1).

< Zaslon se vklopi.

<V primeru daljSe odsotnosti odstra-
nite baterije iz daljinskega upravljal-
nika.

5.2 Vklopl/izklop

1.

2.

Pritisnite ®, da vklopite daljinski upra-
vljalnik in notranjo enoto.
Pritisnite ®, da izklopite izdelek.
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’ I:lavodilo

Ce naprava dlje ¢asa deluje v
nacinu hlajenja pri visoki stopniji
vlaznosti, lahko iz izpustne re-
Setke kaplja voda.

5.3.1 Vklopl/izklop osvetlitve zaslona

notranje enote

. Za vklop osvetlitve zaslona notranje

enote za manj kot 2 sekundi pritisnite
LIGHT).

Za izklop osvetlitve zaslona notranje
enote za manj kot 2 sekundi pritisnite
LIGHT).

Za izklop funkcije pritisnite poljubno
tipko na daljinskem upravljalniku.
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5.3.2 Zaklep daljinskega upravljanja
» Pritisnite in drzite C& in (@ najman;j 2
sekundi.

< Na zaslonu daljinskega upravljalnika
se pojavi prikaz zaklepa &.

5.3.3 Odklep daljinskega upravljanja

» Pritisnite in drzite Ca> in (> najman;j 2
sekundi.
< Na zaslonu daljinskega upravljalnika
izgine prikaz zaklepa &.

5.4 Nastavitev ¢asa

1. Pritisnite CLOCK.
< Prikaz ¢asa na zaslonu utripa.

2. Pritisnite Ca> in (¥> za nastavitev ¢asa.

< S Cadin (¥ lahko nastavite ure in
minute.

< Ce drzite Ga ali ¥, se vrednost
viSa oz. niza hitreje.

3. Za potrditev nastavitve pritisnite tipko

(CLOCK.

< Prikaz ¢asa ne utripa veé. Cas je
nastavljen.

5.5 Prezracevanje

Med prezraevanjem nastavitev tempera-
ture in nacin (SLEEP) nista na voljo.

V ostalih vrstah delovanja je mogoce na-
staviti Stevilo vrtljajev ventilatorja.

1 i ia xwd _aant

1 Minimalno Ste- 4 Visoko Stevilo
vilo vrtljajev vrtljajev

2 Nizko Stevilo vr- 5 Maksimalno Ste-
tljajev vilo vrtljajev

3  Srednje Stevilo
vrtljajev

5.5.1 Nastavitev prezraevanja

1. Vklopite izdelek. (- stran 131)
2. Pritisnite MODE>.
< Na zaslonu so prikazane razli¢ne
vrste delovanja.
3. lIzberite prezraCevanje %.
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4. S tipkama Ca> in (¥> nastavite zeleno
temperaturo.
< Temperaturo je mogoce visati in
nizati v korakih po 1 °C.
5. Pritisnite AN za nastavitev Stevila vr-
tljajev ventilatorja.
< Z vsakim pritiskom na tipko AN se
Stevilo vrtljajev ventilatorja spre-
meni.

5.6 Samodejno delovanje

V samodejnem delovanju ¢ izdelek samo-
dejno izbere sobno temperaturo glede na
hlajenje % ali ogrevanje x .
— Pri hlajenju % je Zzelena temperatura
25 °C.
— Pri ogrevanju # je Zelena temperatura
20 °C.

5.6.1 Nastavitev samodejnega
delovanja

1. Vklopite izdelek. (- stran 131)
2. Pritisnite MODE>.
< Na zaslonu so prikazane razli¢ne
vrste delovanja.
3. Izberite samodejno delovanje &.
< Notranja enota samodejno regulira
Stevilo vrtljajev ventilatorja glede na
sobno temperaturo.

5.7 Hilajenje

Notranja enota med hlajenjem dopusca le
hlajenje prostora.

Za dosego optimalnega hlajenja priporo-
¢amo, da lamele namestite vodoravno.

5.7.1 Nastavitev hlajenja

1. Vklopite izdelek. (- stran 131)
2. Pritisnite MODE.
< Na zaslonu so prikazane razli¢ne
vrste delovanja.
3. lzberite hlajenje #*.
4. S tipkama (a> in (¥> nastavite Zeleno
temperaturo.
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< Temperaturo je mogoce visati in
nizati v korakih po 1 °C.
5. Nastavite Stevilo vrtljajev ventilatorja.
(- stran 132)

5.8 Razvlazevanje

Notranja enota med razvlazevanjem
zmanijSuje stopnjo vlaznosti.

5.8.1 Nastavitev razvlazevanja

1. Vklopite izdelek. (- stran 131)
2. Pritisnite MODPE>.
< Na zaslonu so prikazane razlicne
vrste delovanja.
3. Izberite razvlazevanje .
4. S tipkama Ca> in (@ nastavite Zeleno
temperaturo.
< Temperaturo je mogoce visati in
nizati v korakih po 1 °C.
< Notranja enota izbere najnizje Ste-
vilo vrtljajev ventilatorja, da optimi-
zira ucinkovitost razvlazevanja.
< Stevilo vrtljajev ventilatorja notranje
enote je standardno nastavljeno
na najnizjo stopnjo in ga v nacinu

razvlazevanja ni mogoce spremeniti.

5.9 Ogrevanje

Med ogrevanjem se notranja enota omeji
na ogrevanje prostora.

5.9.1 Nastavitev ogrevanja

1. Vklopite izdelek. (- stran 131)
2. Pritisnite MODE.
< Na zaslonu so prikazane razlicne
vrste delovanja.
3. lzberite ogrevanje .
4. S tipkama Ca> in (@ nastavite Zzeleno
temperaturo.
< Temperaturo je mogoce visati in
nizati v korakih po 1 °C.
5. Nastavite Stevilo vrtljajev ventilatorja.
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5.10 Nastavitev porazdelitve zraka

S to funkcijo je mogoce lo¢eno nastaviti
vodoravno in navpi¢no porazdelitev zraka
notranje enote.

A-1—-1—-1-.1

5.10.1 Iztok zraka nastavite navpi¢no.
A
COFF — =3 —3l— 1 D
1. Pritisnite Gb.

< Na zaslonu daljinskega upravljalnika
se pojavi prikaz delovanja za nav-
pi¢no porazdelitev zraka.

2. Spet pritisnite G, da izberete Zeleno
smer. Z vsakim pritiskom na tipko Gp
se smer navpi¢nega kota iztoka zraka
spremeni.

” i ’ I:lavodilo

L= Ce jeizdelek vkloplien in je na
daljinskem upravljalniku pri-
kazano delovanje navpi¢ne
porazdelitve zraka, je kot iz-
toka zraka usmerjen glede na
standardno nastavitev. Ce je iz-
delek v nacinu hlajenja, je kot
iztoka zraka usmerjen navzgor.
Ce je izdelek v naginu ogreva-
nja, je kot iztoka zraka usmer-
jen navzdol.

5.10.2 Kot iztoka zraka nastavite
vodoravno.

<>)|4 M1 -1 — 1

oFF =31 -1 — I -/

1. Pritisnite &®.
< Na zaslonu daljinskega upravljalnika
se pojavi prikaz delovanja za vodo-
ravno porazdelitev zraka.

2. Spet pritisnite &, da izberete zeleno

smer. Z vsakim pritiskom na tipko &
se smer kota iztoka zraka spremeni.
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L Ce je izdelek vklopljen in na da-
ljinskem upravljalniku ni prikaza
delovanja vodoravne porazdeli-
tve zraka, se loputa vodoravne
porazdelitve zraka ne premika,
ampak ohranja predhodno iz-
brano smer.

5.11 Nacin Sleep

S funkcijo Sleep je mogoce prilagoditi
sobno temperaturo za ¢as spanja. Pri tej
funkciji s 3 razli€nimi nastavitvami pove-
Cate udobje in optimizirate porabo elek-
trike. Ce je nastavljena funkcija Sleep, sis-
tem samodejno prilagaja temperaturo.

5.11.1 Nagin SleepC’

Med hlajenjem ali razvlazevanjem pri ak-
tivnem nacinu Sleep C se temperatura v
eni uri dvigne za 1 °C in po 2 urah delova-
nja za 2 °C in nato ostane na tej vrednosti.
Med ogrevanjem pri aktivnem nacinu
Sleep C se temperatura v eni uri spusti za
1 °C in po 2 urah delovanja za 2 °C in nato
ostane na tej vrednosti.
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5.11.2 Nagin SleepC®
5.11.2.1 Hlajenje ali razvlazevanje

BA

. RO

28

26 (2

24

22 @

20

18

16 A

0 T 2 3 450678 90
1 Obmocja delo- 3 Obmocja delo-

vanja — tempera-
tura nastavljena
med 28 in 29 °C
Obmocja delo-
vanja — tempera-
tura nastavljena

vanja — tempera-
tura nastavljena
med 16 in 23 °C
2 Obmocja delo- 4
vanja — tempera-
tura nastavljena

med 24 in 27 °C na 30 °C

5.11.2.2 Ogrevanje

BA

30

28

2 (a)

24

22 @

20

18

b Q9

0 1.2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Obmocja delo- 3 Obmocja delo-

vanja — tempera-
tura nastavljena
na 16 °C
2  Obmocja delo- 4
vanja — tempera-
tura nastavljena
med 17 in 20 °C

vanja — tempera-
tura nastavljena
med 21 in 27 °C
Obmoc¢ja delo-
vanja — tempera-
tura nastavljena
med 28 in 30 °C

5.11.3 Nagin SleepC

Ko je aktiven nacin Sleep C, lahko tempe-
raturo nastavite po urah.
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5.11.4 Nastavitev funkcije Sleep

1. Pritisnite MODE>.
< Na zaslonu so prikazane razlicne
vrste delovanja.
2. lzberite hlajenje # ali ogrevanje .
3. Izberite nacin SLEEP.
< Na zaslonu daljinskega upravljalnika
se pojavi prikaz delovanja nacina

Sleep C Ce pritisnete enkrat, na-
¢ina Sleep ( Ce pritisnete dvakrat,

ali nacina Sleep C Ce pritisnete tri-
krat.

Pogoji: Nacin Sleep 3

» Drzite tipko MURBC najmanj 3 sekunde.

» Nastavite zeleno temperaturo za prvo
uro delovanja.

» Za potrditev nastavitev pritisnite tipko
(TURBO..

» Postopek ponovite, da nastavite 8 ur
delovanja.

5.12 Funkcija TIMER

S funkcijo TIMER lahko nastavite Case de-
lovanja izdelka. S to funkcijo lahko optimi-
zirate porabo elektrike.

5.12.1 Nastavitev funkcije TIMER ON

1. PrepriCajte se, da je notranja enota
izklopljena.

2. PrepriCajte se, da je €as na izdelku
pravilno nastavljen.
< Pred nastavljanjem funkcije morate

nujno nastaviti ¢as. (- stran 132)

3. Pritisnite MMERON.
< Prikaz TIMERON utripa.

4. S tipkama Ca> in (@ programirajte
Zeleni ¢as zagona.

5. Za potrditev ¢asa zagona pritisnite
tipko (TIMER ON.

6. Pritisnite MVERON, da izklopite funkcijo.
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5.12.2 Nastavitev funkcije
TIMER OFF

1. Prepricajte se, da notranja enota de-
luje.
2. PrepriCajte se, da je €as na izdelku
pravilno nastavljen.
< Cas mora biti nujno nastavljen
pred konfiguracijo programa.
(- stran 132)
3. Pritisnite TIMER OFF.
< Prikaz TMEROFE utripa.
4. S tipkama Ca> in (@ programirajte
zeleni Cas izklopa.
5. Za potrditev Casa zaustavitve pritisnite
tipko TIMEROFF..
6. Pritisnite TIMEROFF, da izklopite funkcijo.

5.13 Funkcija turbo

Funkcija MURBO je na voljo med hlajenjem
in ogrevanjem. Z njo je po potrebi mogoce
povecati mo€ ogrevanja oz. hlajenja.

5.13.1 Vklop funkcije turbo

1. Pritisnite MURBO za manj kot 2 sekundi,
da vklopite funkcijo.

2. Pritisnite MURBC, za manj kot 2 sekundi,
da izklopite funkcijo.

5.14 Funkcija X-Fan

Funkcija omogocCa susenje notra-
nje enote po tem, ko je delovala v nacinu
hlajenja ali razvlazevanja. S to funkcijo se
lahko izognete nastajanju korozije na kom-
ponentah notranje enote in prekomernemu
razmnozevanju bakterij.

Funkcijo lahko sprozite s pritiskom na tipko
(X-FAN), ko je izdelek v nadinu hlajenja ali
razvlazevanja. Na zaslonu daljinskega
upravljalnika se pojavi prikaz nacina X-
Fan #. Notranja enota deluje 2 minuti. Po
koncu tega Casa se notranja enota izklopi.
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5.15 Temperaturna funkcija
Temperaturna funkcija na zaslonu notranje
enote prikazuje programirano temperaturo
in sobno temperaturo.

Za prikaz vrednosti temperature pritisnite
tipko @EMP. na daljinskem upravljalniku.

0@

1 Zelena tempera- 3 Zunanja tempe-
tura ratura

2  Temperatura Funkcija pri tem
okolice modelu ni na

voljo

5.16 Funkcija | Feel

Funkcija uporablja temperaturni
senzor daljinskega upravljalnika kot re-
ferenco za vklop ali izklop notranje enote.
Temperatura v prostoru je natanénej$a in
vodenje zraCnega toka je boljSe, kar zago-
tavlja tudi vecje udobje.

Daljinski upravljalnik mora biti usmer-

jen proti notranji enoti, da lahko pravilno
sprejme poslani signal notranje enote.

5.16.1 Vklop/izklop funkcije | Feel

1. Pritisnite " FEEC.
< Na zaslonu daljinskega upravljalinika

se pojavi prikaz i:
2. Za izklop funkcije ponovite postopek.
5.17 Funkcija Quiet
S funkcijo @QUIET) se zmanjSa raven hrupa
notranje enote.
5.17.1 Vklop/lzklop funkcije Quiet

1. Pritisnite QUIET.
< Na zaslonu daljirlusnlj(ega upravljalnika
se pojavi prikaz » . Samodejni na-
¢in funkcije Quiet je aktiviran, hitrost
ventilatorja se preklopi z nizke-sre-
dnje stopnje na najvisjo stopnjo.
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2. Spet pritisnite (QUIET, da vklopite drugi
nacin Quiet.
< Na zaslonu daljinskega upravljalnika

se pojavi prikaz @ hitrost ventila-

5.18 Funkcija varéevanja

S funkcijo var€evanja se temperatura med
ogrevanjem samodejno uravnava na 8 °C
in med hlajenjem na 27 °C.

5.18.1 Vklop/izklop funkcije
varevanja

1. Izberite ogrevanje ali hlajenje.
2. IstoCasno drzite tipki TEMP) in (CLOCK,, da
vklopite funkcijo.
< Med ogrevanjem se na zaslonu pri-
kaze simbol ®.
< V nadinu hlajenja se na zaslonu
pojavi simbol SE.
3. Zaizklop funkcije ponovite postopek.

5.19 lonizacijska funkcija

lonizacijska funkcija Cisti zrak v prostoru.

Ce se na zaslonu daljinskega upravljalnika
prikaze simbol #, je funkcija aktivirana. Pri-
tisnite #=a, da vklopite oz. izklopite funkcijo.

5.20 Funkcija otroSke zascite

S funkcijo otroske zascCite & je mogoce
zakleniti daljinsko upravljanje.

5.20.1 Vklop/izklop funkcije za otroSko
zas€ito
1. Hkrati pritisnite C&> in (V).
< Na zaslonu daljinskega upravljalnika
se pojavi prikaz @. OtroSka zascita
je aktivirana
2. Spet pritisnite Ca> in (@, da izklopite
funkcijo.
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5.21 Vkloplizklop funkcije
povezljivosti

» Pritisnite in TURBQ, da vklopite oz.
izklopite funkcijo povezljivosti.

Navodilo

To funkcijo je mogoCe upora-
bljati samo z ustreznim pribo-
rom, da je omogocen vklop po-
vezljivosti.

5.22 Delovanje z vegjim Stevilom
notranjih enot

Ce vasa klimatska naprava sestoji iz ve-
¢jega stevila notranjih enot, nastavitev
temperature za posamezne prostore po-
teka neodvisno.

Bodite pozorni na to, da so vse notranje
enote nastavljene ali na hlajenje ali na
ogrevanje, da sistem bo sistem deloval
pravilno.

6 Nega in vzdrzevanje

6.1 Vzdrzevanje

Pogoj za trajno pripravljenost, varno in
zanesljivo delovanje ter dolgo zivljenjsko
dobo je vsakoletni pregled in vzdrzevanje

izdelka, ki ga opravi pooblas¢eni instalater.

6.2 Nega izdelka

» Oblogo Cistite z vlazno krpo in nekaj
mila brez topila.

» Ne uporabljajte razprsil, abrazivnih ¢i-
stilnih sredstev, sredstev za pomivanje
oz. Cistil, ki vsebujejo topila ali klor.

0020250591_02 climaVAIR exclusive Navodila za uporabo

6.3 Ciscenje notranje enote

1. Oblogo notranje enote obriSite z mehko
in suho krpo.

2. V primeru trdovratnih necisto¢ oblogo
ocistite z vodo in nevtralnim Gistilnim
sredstvom.

— Cistilna sredstva ne smejo priti v
notranjost notranje enote.

6.4 Ciscenje zunanje enote

1. Oblogo zunanje enote obrisite s suho
krpo.

2. Po potrebi odstranite umazanijo s povr-
Sine dotoka zraka.

3. Ce se zunanja enota nahaja v prasnem
okolju, redno Cistite lamele toplotnega
izmenjevalnika z mehko krtaco.

6.5 Ciscenje daljinskega
upravijalnika

» Daljinski upravljalnik Cistite le s suho
krpo.

6.6 Cis&enje zradnega filtra

Previdnost!
Nevarnost motenj ali napaé-
nega delovanja!

Sistemi za diSave in sistemi

za preprecevanje neprijetnih

vonjav vV filtru ali v notranjem

toku odpadnega zraka lahko
poskodujejo ali umazejo toplotni
izmenjevalnik.

» Te sisteme po potrebi name-
stite na iztok zraka notranje
enote.

» PrepriCajte se, da so ti sis-
temi vklopljeni le, ko je vklo-
pljen ventilator.
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1. Zracne filtre Cistite vsaj na 3 mesece. 6.7 Uporaba zasilnega delovanja

Pogoji: Pokvarjen daljinski upravljalnik

» Sprednjo loputo notranje enote povle-

cite navzgor in jo odprite.

2. Sprednjo loputo notranje enote (1) » Pritisnite tipko za vklop zasilnega delo-
povlecite navzgor in jo odprite. vanja (1).

3. Filtre (2) izvlecite navzdol. 4 Oglasi se pisk — zasilno delovanje je

4. S sesalnikom ali toplo vodo (najvec aktivirano.

45 °C) in nevtralnim Cistilnim sred- < Klimatska naprava deluje v samo-
stvom odistite filter . dejnem nacinu &.

5. PrepriCajte se, da so filtri popolnoma » Notranjo enoto izklopite s ponovnim
suhi, preden jih vstavite nazaj v notra- pritiskom na tipko za zasilno delovanje
njo enoto. (1).

6. S potiskanjem v omejevalo ponovno

namestite filter, da se popolnoma za- .
skogi. 7 Ustavitev

< Ce $e vedno nastajajo vonjave, mo- 7.1

138

; o Zacasna ustavitev izdelka
rate filtre zamenjati.

» Pritisnite tipko za vklop/izklop.
< Zaslon ugasne.
7.2 Dokoncen izklop

» Za dokoncen izklop izdelka se dogovo-
rite z inStalaterjem. Obrnite se na poo-
blas¢enega instalaterja.

7.2.1 Odstranjevanje hladilnega
sredstva

Izdelek vsebuje hladilno sredstvo R32, ki
ga ni dovoljeno izpuscati v atmosfero.
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» Hladilno sredstvo lahko odstranjuje
samo strokovno usposobljen inStalater.

8 Recikliranje in
odstranjevanje

» Za odstranjevanje transportne emba-
laZze naj poskrbi inStalater, ki je namestil
izdelek.

ﬁ Ce je izdelek oznagen s tem znakom:
» V tem primeru izdelek ne sodi med go-

spodinjske odpadke.
» Namesto tega izdelek odpeljite na

zbirno mesto za odsluzene elektricne ali

elektronske naprave.

X

«= Ce izdelek vsebuje baterije, ki so
oznadene s tem znakom, potem lahko ba-
terije vsebujejo snovi, ki so nevarne za
zdravje in okolje.

» V tem primeru baterije oddajte na zbir-
nem mestu za baterije.

Veljavnost: Hrvaska

Obavijest u svezi Zakona o odrzivom go-
spodarenju otpadom i Pravilnika o gospo-
darenju otpadnom elektricnom i elektro-
nickom opremom nalazi se na internetskoj
stranici drustva Vaillant- www.vaillant.hr.

9 Garancija in servisna sluzba

9.1 Garancija

Informacije o garanciji proizvajalca lahko
dobite na kontaktnem naslovu, ki je nave-
den na zadniji strani.
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9.2 Servisna sluzba

Kontaktni podatki nase servisne sluzbe so
navedeni na zadnji strani ali na nasi spletni
strani.
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Dodatek

A Odpravljanje moten;j

Tezava

Mozni vzroki

Odpravljanje

Zaslon daljin-
skega upravljal-
nika se ne vklopi

Preverite, ali so baterije pravilno vsta-
vljene.

Pazite na pravilno polariteto.

Baterije so prazne

Zamenijajte baterije.
Vedno zamenjajte obe bateriji.

Sistem se ne
zazene takoj

Sistem se po izklopu ne zazene takoj
znova.

Ce vti¢ potegnete iz vtiénice in ga takoj
spet prikljucite, se sprozi zasc¢itni krog,
ki zasciti izdelek.

Naprava z namenom zas$cite
ostane izklopljena vsaj 3 minute
po vsaki zaustavitvi. Po tem ¢asu
jo spet vklopite.

Sistem sploh ne
deluje (ventilator
se ne vklopi)

Omrezni prikljuéni kabel ni priklju¢en

Elektri¢ni vti¢ prikljucite na vti¢nico
in vklopite notranjo enoto.

Dobava elektricne energije je prekinjena

Znova vzpostavite dovod elektri¢-
nega toka do sistema.

Varovalka je pokvarjena

Obvestite inStalaterja.

Nezadostno hla-
jenje ali ogreva-
nje

Vrata in/ali okna so odprta

Zaprite vrata in/ali okna.

V prostoru je vir toplote (veliko Stevilo
oseb v prostoru)

Ce je mozno, odstranite vir to-
plote.

Termostat je med hlajenjem nastavljen
na previsoko temperaturo

Optimalno nastavite temperaturo.

Termostat je med ogrevanjem nasta-
vljen na prenizko temperaturo

Optimalno nastavite temperaturo.

Zracni filter je umazan ali zamasen

Ocistite zracne filtre.

Pred dotokom ali iztokom zraka je ovira

Odstranite oviro, da vzpostavite
zadostno krozenje zraka.

Sobna temperatura ni dosegla nasta-
vljene stopnje

Pocakaijte trenutek.

Neposredno sonéno sevanje skozi
okno, medtem ko je izdelek v nacinu
hlajenja

Notranjo enoto zas¢itite pred
soncnim sevanjem (npr. zagrnite
zavese, zaprite rolete ...).

Hrup

Med delovanjem ali pri izklopljeni enoti
se lahko sliSi Sumenje. Zvok je najgla-
snejsi v prvih 2-3 minutah.

Vzrok za ta zvok je pretakanje
hladilnega sredstva v enoti. Ta
zvok ne pomeni, da gre za na-
pacno delovanje.

Med delovanjem sistema je mogoce
sliSati pokanje

Vzrok za ta zvok so spremembe
temperature in v povezavi s tem
raztezanje ali kréenje posode.
Ta zvok ne pomeni, da gre za
napacno delovanje.

Glasen zvok zraka med delovanjem
sistema lahko nastane zaradi necisto¢
na zracnem filtru

Temeljito oCistite zracne filtre.

Nastajanje vonjav

Sistem povzroca krozenje vonjav po
prostoru (vonj po cigaretah ali pohistvu)

Brez korekcijskih ukrepov

140

Navodila za uporabo climaVAIR exclusive 0020250591_02



Tezava

Mozni vzroki

Odpravljanje

Nastajanje megle
ali pare

V nadinu ogrevanja ali pri nizkih tempe-
raturah lahko zunanja enota med odta-
ljevanjem proizvaja paro.

Brez korekcijskih ukrepov

Na prikazu no-
tranje enote se
prikaze EQO7 .

Posamezne notranje enote klimatske
naprave niso nastavljene na isto vrsto
delovanja.

Vse notranje enote nastavite na

hlajenje ali na ogrevanje.

0020250591_02 climaVAIR exclusive Navodila za uporabo

141




B

Baterija ....ccccveveeeieeee e, 139
¢

Ciséenje daljinskega upravijalnika........ 137
Cis&enje notranje enote..........c.c........... 137
Cisgenje zraénega filtra ..........ococovv.e.... 137
Cis&enje zunanje enote........c.c.ccc........ 137
D

Delovanje z vecjim Stevilom notranjih
ENOL Lo 137
Dokumentacija.........cccceeviiveeeeiiiiiienen. 127
F

Funkcija | Feel ........cccccoiniiiiniie 136
Funkcija TIMER ........ccocoiiiiiiieieen 135
Funkcija varevanja............cccccocevveeenn. 136
Funkcija Wifi ..o, 137
G

Glavna funkcija.........cccceieiniiiiiine. 127
H

Hladilno sredstvo.......c.ccocceeeeiiiieenen. 126
HIgjenje ....ccvvvvveiie 128
|

Izberite vrsto delovanja. ............cc.c.e.... 131
Izdelek, izKIop.......ccuvveveeeiiieeeeeieee, 138
1ZKIOP e 138
Izklop, zagasen.........ccccevcveeeeeicciiienen, 138
N

Nacin delovanja.........cccccevvviinieeeineenn. 131
Nacin SIEep .....cccevvcvieeieiiiieeeeeeieeee 134
Namenska uporaba...........cccccoceeerneenn. 124
Nastavitev €asa.......cccccoevevieverieenneenn. 132
Nastavitev hlajenja .........cccocoveeeenneenn. 132
Nastavitev ogrevanja..........ccccccceveeeennn. 133
Nastavitev porazdelitve zraka .............. 133
Nastavitev prezraCevanja..................... 132
Nastavitev razvlazevanja...................... 133
Nastavitev samodejnega delovanja...... 132
o

Odklep daljinskega upravljanja............. 132
Odstranjevanje .......ccccoeceeevieerieeiineenn. 139
OgENj it 126
Ogrevanje......cccveeeeeeciieee e 128
OtroSka zaSCita.......cccoeeeeeiiiiieieee, 136
142

Oznaka CE ......ccooiii 129
P

Popravilo .........cocciieiiiiciee 125
Prezradevanje ........c.ccccccoeeveveececinenennn. 128
R

Razvlazevanje ..........cccoooeviiiinieninnenn, 128
Recikliranje.......ccccooooeiiiiie 139
T

trajna ustavitev .........ccoccoceniiiiis 138
U

Upravljalni elementi............ccccuvvvveeenennn. 130
\

VKIOP/iZKIOP ..o 131
Vklop/izklop osvetlitve zaslona notranje
ENOLE L 131
Vzdrzevanje........ccccoveveenieeiiieeeiiee e 125
4

Zaklep daljinskega upravljanja.............. 132
ZASION.....oiiiiii i 130

Navodila za uporabo climaVAIR exclusive 0020250591_02












0020250591_02 12.04.2018

Supplier

Vaillant A/S

Drejergangen 3 A DK-2690 Karlslunde

Telefon 46 160200 Vaillant Kundeservice 46 160200
Telefax 46 160220

service@vaillant.dk www.vaillant.dk

© These instructions, or parts thereof, are protected by copyright and may be
reproduced or distributed only with the manufacturer's written consent.

nnma"
0020250591_02



	Betjeningsvejledning
	1 Sikkerhed
	1.1 Handlingsrelaterede advarsler
	1.2 Korrekt anvendelse
	1.3 Generelle sikkerhedsanvisninger
	1.3.1 Livsfare ved ændringer på produktet eller i produktets omgivelser
	1.3.2 Fare som følge af forkert betjening
	1.3.3 Fare for personskade og risiko for materiel skade som følge af forkert eller manglende vedligeholdelse og reparation
	1.3.4 Livsfare på grund af elektrisk stød
	1.3.5 Risiko for personskader på grund af kølemiddel
	1.3.6 Risiko for personskader på grund af ventilator
	1.3.7 Brandfare på grund af åben ild eller antændelige gasser
	1.3.8 Livsfare på grund af ild
	1.3.9 Sundhedsrisiko på grund af direkte luftstrøm
	1.3.10 Risiko for miljøskade som følge af kølemiddel
	1.3.11 Risiko for fejl eller fejlfunktioner


	2 Henvisninger vedrørende dokumentationen
	2.1 Overholdelse af øvrig dokumentation
	2.2 Opbevaring af dokumentation
	2.3 Vejledningens gyldighed

	3 Produktbeskrivelse
	3.1 Produktopbygning
	3.2 Hovedfunktion
	3.3 Opvarmning
	3.4 Køling
	3.5 Ventilation
	3.6 Affugtning
	3.7 Beskrivelse af typeskilte
	3.7.1 Beskrivelse af indedelens typeskilt
	3.7.2 Beskrivelse af udedelens typeskilt
	3.7.3 CE-mærkning
	3.7.4 Datablad om kølemiddelpåfyldning i produktet


	4 Funktion
	4.1 Temperaturområde for drift
	4.2 Betjeningskoncept
	4.3 Betjeningselementer

	5 Funktion
	5.1 Isætning af batterier
	5.2 Til/fra
	5.3 Driftstype
	5.3.1 Tænd/sluk displaybelysning indedel
	5.3.2 Låsning af fjernbetjening
	5.3.3 Oplåsning af fjernbetjening

	5.4 Indstilling af klokkeslæt
	5.5 Ventilatordrift
	5.5.1 Indstilling af ventilationsdrift

	5.6 Automatisk drift
	5.6.1 Indstilling af automatisk drift

	5.7 Køling
	5.7.1 Indstilling af køledrift

	5.8 Affugtningsdrift
	5.8.1 Indstilling af affugtningsdrift

	5.9 Varmedrift
	5.9.1 Indstilling af varmedrift

	5.10 Indstilling af luftfordeling
	5.10.1 Indstil luftafgangsvinklen lodret
	5.10.2 Indstil luftafgangsvinklen vandret

	5.11 Modus Sleep
	5.11.1 Modus Sleep
	5.11.2 Tilstand Sleep
	5.11.2.1 Køle- eller affugtningsdrift
	5.11.2.2 Varmedrift

	5.11.3 Modus Sleep
	5.11.4 Indstilling af Sleep-funktion

	5.12 TIMER-funktion
	5.12.1 Indstilling af TIMER ON-funktion
	5.12.2 Indstilling af TIMER OFF-funktion

	5.13 turbo-funktion
	5.13.1 Aktivering af turbofunktion

	5.14 X-Fan-funktion
	5.15 Temperaturfunktion
	5.16 I Feel-funktion
	5.16.1 Aktivering/deaktivering af I Feel-funktion

	5.17 Quiet-funktion
	5.17.1 Aktivering/deaktivering af Quiet

	5.18 Sparefunktion
	5.18.1 Aktivér/deaktiver sparefunktion

	5.19 Ioniseringsfunktion
	5.20 Børnesikringsfunktion
	5.20.1 Aktivering/deaktivering af børnesikringsfunktion

	5.21 Aktivering/deaktivering af konnektivitetsfunktion
	5.22 Drift med flere indedele

	6 Rengøring og vedligeholdelse
	6.1 Service
	6.2 Vedligeholdelse af produktet
	6.3 Rengøring af indedel
	6.4 Rengøring af udedel
	6.5 Rengøring af fjernbetjeningsenhed
	6.6 Rengøring af luftfilter
	6.7 Anvendelse af nøddrift

	7 Standsning
	7.1 Midlertidig standsning af produktet
	7.2 Endelig standsning af produktet
	7.2.1 Bortskaffelse af kølemiddel


	8 Genbrug og bortskaffelse
	9 Garanti og kundeservice
	9.1 Garanti
	9.2 Kundeservice

	Tillæg
	A Afhjælpning af fejl

	Stikordsfortegnelse
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	R
	S
	T
	V
	W


	Betriebsanleitung
	1 Sicherheit
	1.1 Handlungsbezogene Warnhinweise
	1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung
	1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise
	1.3.1 Lebensgefahr durch Veränderungen am Produkt oder im Produktumfeld
	1.3.2 Gefahr durch Fehlbedienung
	1.3.3 Verletzungsgefahr und Risiko eines Sachschadens durch unsachgemäße oder unterlassene Wartung und Reparatur
	1.3.4 Lebensgefahr durch Stromschlag
	1.3.5 Verletzungsgefahr durch Kältemittel
	1.3.6 Verletzungsgefahr durch Ventilaltor
	1.3.7 Brandgefahr durch offene Flammen oder entzündbare Gase
	1.3.8 Lebensgefahr durch Feuer
	1.3.9 Gesundheitsgefährdung durch direkten Luftstrom
	1.3.10 Risiko eines Umweltschadens durch Kältemittel
	1.3.11 Risiko von Störungen oder Fehlfunktionen


	2 Hinweise zur Dokumentation
	2.1 Mitgeltende Unterlagen beachten
	2.2 Unterlagen aufbewahren
	2.3 Gültigkeit der Anleitung

	3 Produktbeschreibung
	3.1 Produktaufbau
	3.2 Hauptfunktion
	3.3 Heizung
	3.4 Kühlung
	3.5 Lüftung
	3.6 Entfeuchtung
	3.7 Beschreibung der Typenschilder
	3.7.1 Beschreibung des Typenschilds der Inneneinheit
	3.7.2 Beschreibung des Typenschilds der Außeneinheit
	3.7.3 CE-Kennzeichnung
	3.7.4 Nationales Prüfzeichen Serbien
	3.7.5 Datenblatt zur Kältemittelfüllung im Produkt


	4 Funktion
	4.1 Temperaturbereich für den Betrieb
	4.2 Bedienkonzept
	4.3 Bedienelemente

	5 Funktion
	5.1 Batterien einsetzen
	5.2 An/aus
	5.3 Betriebsart
	5.3.1 Displaybeleuchtung Inneneinheit ein-/ausschalten
	5.3.2 Fernbedienung sperren
	5.3.3 Fernbedienung entsperren

	5.4 Uhrzeit einstellen
	5.5 Ventilatorbetrieb
	5.5.1 Lüftungsbetrieb einstellen

	5.6 Automatikbetrieb
	5.6.1 Automatikbetrieb einstellen

	5.7 Kühlung
	5.7.1 Kühlbetrieb einstellen

	5.8 Entfeuchtungsbetrieb
	5.8.1 Entfeuchtungsbetrieb einstellen

	5.9 Heizbetrieb
	5.9.1 Heizbetrieb einstellen

	5.10 Luftverteilung einstellen
	5.10.1 Stellen Sie die den Luftauslasswinkel vertikal ein
	5.10.2 Stellen Sie die den Luftauslasswinkel horizontal ein

	5.11 Modus Sleep
	5.11.1 Modus Sleep
	5.11.2 Modus Sleep
	5.11.2.1 Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb
	5.11.2.2 Heizbetrieb

	5.11.3 Modus Sleep
	5.11.4 Sleep-Funktion einstellen

	5.12 TIMER-Funktion
	5.12.1 TIMER ON-Funktion einstellen
	5.12.2 TIMER OFF-Funktion einstellen

	5.13 turbo-Funktion
	5.13.1 Turbofunktion aktivieren

	5.14 X-Fan-Funktion
	5.15 Temperaturfunktion
	5.16 I Feel-Funktion
	5.16.1 I Feel-Funktion aktivieren/deaktivieren

	5.17 Quiet-Funktion
	5.17.1 Quiet aktivieren/deaktivieren

	5.18 Sparfunktion
	5.18.1 Sparfunktion aktivieren/deaktivieren

	5.19 Ionisationsfunktion
	5.20 Kindersicherungsfunktion
	5.20.1 Kindersicherungsfunktion aktivieren/deaktivieren

	5.21 Aktivieren / Deaktivieren der Konnektivitätsfunktion
	5.22 Betrieb mit mehreren Inneneinheiten

	6 Pflege und Wartung
	6.1 Wartung
	6.2 Produkt pflegen
	6.3 Inneneinheit reinigen
	6.4 Außeneinheit reinigen
	6.5 Fernbediengerät reinigen
	6.6 Luftfilter reinigen
	6.7 Notbetrieb verwenden

	7 Außerbetriebnahme
	7.1 Produkt vorübergehend außer Betrieb nehmen
	7.2 Produkt endgültig außer Betrieb nehmen
	7.2.1 Kältemittel entsorgen lassen


	8 Recycling und Entsorgung
	9 Garantie und Kundendienst
	9.1 Garantie
	9.2 Kundendienst

	Anhang
	A Störungsbehebung

	Stichwortverzeichnis
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	H
	I
	K
	L
	M
	P
	R
	S
	T
	U
	W


	Instrucciones de funcionamiento
	1 Seguridad
	1.1 Advertencias relativas a la operación
	1.2 Utilización adecuada
	1.3 Indicaciones generales de seguridad
	1.3.1 Peligro de muerte por modificaciones en el aparato o en el entorno del mismo
	1.3.2 Peligro por un uso incorrecto
	1.3.3 Peligro de lesiones y riesgo de daños materiales por la realización incorrecta de los trabajos de mantenimiento y reparación o por su omisión
	1.3.4 Peligro de muerte por electrocución
	1.3.5 Peligro de lesiones debido al refrigerante
	1.3.6 Peligro de lesiones debido al ventilador
	1.3.7 Peligro de incendio a causa de llamas abiertas o gases inflamables
	1.3.8 Peligro de muerte por fuego
	1.3.9 Peligro para la salud debido a la corriente de aire directa
	1.3.10 Riesgo de daños medioambientales por refrigerante
	1.3.11 Riesgo de averías o funcionamiento erróneo


	2 Observaciones sobre la documentación
	2.1 Consulta de la documentación adicional
	2.2 Conservación de la documentación
	2.3 Validez de las instrucciones

	3 Descripción del aparato
	3.1 Estructura del producto
	3.2 Función principal
	3.3 Calefacción
	3.4 Refrigeración
	3.5 Ventilación
	3.6 Deshumidificación
	3.7 Descripción de las placas de características
	3.7.1 Descripción de la placa de características de la unidad interior
	3.7.2 Descripción de la placa de características de la unidad exterior
	3.7.3 Homologación CE
	3.7.4 Marca de control nacional de Serbia
	3.7.5 Ficha técnica para el llenado de refrigerante en el producto


	4 Funcionamiento
	4.1 Rango de temperatura para el funcionamiento
	4.2 Concepto de uso
	4.3 Elementos de mando

	5 Funcionamiento
	5.1 Colocación de las pilas
	5.2 On/off
	5.3 Modo de funcionamiento
	5.3.1 Encendido y apagado de la iluminación de la pantalla de la unidad interior
	5.3.2 Bloqueo del mando a distancia
	5.3.3 Desbloqueo del mando a distancia

	5.4 Ajustar la hora
	5.5 Modo ventilador
	5.5.1 Ajuste del modo ventilación

	5.6 Funcionamiento automático
	5.6.1 Ajuste del modo automático

	5.7 Refrigeración
	5.7.1 Ajuste del modo refrigeración

	5.8 Modo deshumidificación
	5.8.1 Ajuste del modo deshumidificación

	5.9 Modo calefacción
	5.9.1 Ajuste del modo calefacción

	5.10 Ajuste de la distribución de aire
	5.10.1 Ajuste la dirección del ángulo de salida de aire vertical
	5.10.2 Ajuste la dirección del ángulo de salida de aire horizontal

	5.11 Modo Sleep
	5.11.1 Modo Sleep
	5.11.2 Modo Sleep
	5.11.2.1 Modo refrigeración o deshumidificación
	5.11.2.2 Modo de calefacción

	5.11.3 Modo Sleep
	5.11.4 Ajuste de la función Sleep

	5.12 Función TIMER
	5.12.1 Ajuste de la función TIMER ON
	5.12.2 Ajuste de la función TIMER OFF

	5.13 Función turbo
	5.13.1 Activación de la función turbo

	5.14 Función X-Fan
	5.15 Función de temperatura
	5.16 Función I Feel
	5.16.1 Activación/desactivación de la función I Feel

	5.17 Función Quiet
	5.17.1 Activación/desactivación de Quiet

	5.18 Función de ahorro
	5.18.1 Activación/desactivación de la función de ahorro

	5.19 Función de ionización
	5.20 Función de seguridad infantil
	5.20.1 Activación/desactivación de la función de seguridad infantil

	5.21 Activación/desactivación de la función Conectividad
	5.22 Funcionamiento con varias unidades interiores

	6 Cuidado y mantenimiento
	6.1 Mantenimiento
	6.2 Cuidado del producto
	6.3 Limpieza de la unidad interior
	6.4 Limpieza de la unidad exterior
	6.5 Limpieza del mando a distancia
	6.6 Limpieza del filtro de aire
	6.7 Utilización del modo de emergencia

	7 Puesta fuera de servicio
	7.1 Puesta fuera de funcionamiento temporal del producto
	7.2 Puesta fuera de funcionamiento definitiva del producto
	7.2.1 Desechar correctamente el refrigerante


	8 Reciclaje y eliminación
	9 Garantía y servicio de atención al cliente
	9.1 Garantía
	9.2 Servicio de Asistencia Técnica

	Anexo
	A Solución de averías

	Índice de palabras clave
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	H
	L
	M
	O
	P
	R
	S
	U
	V


	Kezelési útmutató
	1 Biztonság
	1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések
	1.2 Rendeltetésszerű használat
	1.3 Általános biztonsági utasítások
	1.3.1 Életveszély a terméken, vagy a termék környezetében végzett módosítások miatt
	1.3.2 Hibás kezelés miatti veszély
	1.3.3 Sérülésveszély és anyagi kár kockázata szakszerűtlen vagy el nem végzett karbantartás és javítás miatt
	1.3.4 Áramütés miatti életveszély
	1.3.5 Sérülésveszély a hűtőközeg miatt
	1.3.6 Sérülésveszély a ventilátor miatt
	1.3.7 Tűzveszély nyílt láng vagy gyúlékony gázok miatt
	1.3.8 Életveszély tűz miatt
	1.3.9 Az egészség veszélyeztetése közvetlen légáram miatt
	1.3.10 Környezeti károk kockázata a hűtőközeg miatt
	1.3.11 Üzemzavarok vagy hibás működések kockázata


	2 Megjegyzések a dokumentációhoz
	2.1 Tartsa be a jelen útmutatóval együtt érvényes dokumentumokban foglaltakat
	2.2 A dokumentumok megőrzése
	2.3 Az útmutató érvényessége

	3 A termék leírása
	3.1 A termék felépítése
	3.2 Fő funkció
	3.3 Fűtés
	3.4 Hűtés
	3.5 Szellőztetés
	3.6 Páramentesítés
	3.7 Az adattáblák leírása
	3.7.1 A beltéri egység adattáblájának leírása
	3.7.2 A kültéri egység adattáblájának leírása
	3.7.3 CE-jelölés
	3.7.4 Nemzeti ellenőrző jel Szerbia
	3.7.5 Adatlap a termékbe töltött hűtőközeghez


	4 Funkció
	4.1 Hőmérséklet-tartomány az üzemeltetéshez
	4.2 Kezelési koncepció
	4.3 Kezelőelemek

	5 Funkció
	5.1 Elemek behelyezése
	5.2 BE/KI
	5.3 Üzemmód
	5.3.1 A beltéri egység kijelzőmegvilágításának be-/kikapcsolása
	5.3.2 Távkapcsoló lezárás
	5.3.3 Távkapcsoló lezárásának feloldása

	5.4 Idő beállítása
	5.5 Ventilátor üzem
	5.5.1 Szellőztetési üzemmód beállítása

	5.6 Önálló üzem
	5.6.1 Önálló üzemmód beállítása

	5.7 Hűtés
	5.7.1 Hűtési üzemmód beállítása

	5.8 Párátlanító (szárító) üzem
	5.8.1 Párátlanító (szárító) üzemmód beállítása

	5.9 Fűtési üzem
	5.9.1 Fűtési üzemmód beállítás

	5.10 Levegőelosztás beállítása
	5.10.1 Állítsa be függőlegesen a levegőkifúvási szöget
	5.10.2 Állítsa be vízszintesen a levegőkifúvási szöget

	5.11 Sleep üzemmód
	5.11.1 Sleep üzemmód
	5.11.2 Sleep üzemmód
	5.11.2.1 Hűtési vagy párátlanítási üzemmód
	5.11.2.2 Fűtési üzem

	5.11.3 Sleep üzemmód
	5.11.4 A Sleep funkció beállítása

	5.12 TIMER (időkapcsoló) funkció
	5.12.1 TIMER ON funkció beállítása
	5.12.2 TIMER OFF funkció beállítása

	5.13 turbo funkció
	5.13.1 Turbó funkció aktiválása

	5.14 X-Fan funkció
	5.15 Hőmérséklet funkció
	5.16 I Feel funkció
	5.16.1 I Feel funkció aktiválása/deaktiválása

	5.17 Quiet funkció
	5.17.1 Quiet aktiválása/deaktiválása

	5.18 Takarék funkció
	5.18.1 A takarék funkció aktiválása/deaktiválása

	5.19 Ionizációs funkció
	5.20 Gyermekzár funkció
	5.20.1 Gyermekzár funkció aktiválása/deaktiválása

	5.21 Csatlakozási funkció bekapcsolása/kikapcsolása
	5.22 Üzemeltetés több beltéri egységgel

	6 Ápolás és karbantartás
	6.1 Karbantartás
	6.2 A termék ápolása
	6.3 Beltéri egység tisztítás
	6.4 Kültéri egység tisztítása
	6.5 Távvezérlő készülék tisztítás
	6.6 Levegőszűrők tisztítása
	6.7 Vészüzemmód alkalmazása

	7 Üzemen kívül helyezés
	7.1 A termék átmeneti üzemen kívül helyezése
	7.2 A termék végleges üzemen kívül helyezése
	7.2.1 A hűtőközeget ártalmatlaníttassa


	8 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás
	9 Garancia és vevőszolgálat
	9.1 Garancia
	9.2 Vevőszolgálat

	Melléklet
	A Zavarelhárítás

	Címszójegyzék
	A
	Á
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	O
	Ó
	P
	R
	S
	T
	U
	Ú
	V
	W


	Upute za korištenje
	1 Sigurnost
	1.1 Upozorenja koja se odnose na rukovanje
	1.2 Namjenska uporaba
	1.3 Općeniti sigurnosni zahtjevi
	1.3.1 Opasnost po život zbog preinaka proizvoda ili prostora oko proizvoda
	1.3.2 Opasnost zbog pogrešnog rukovanja
	1.3.3 Opasnost od ozljeda i rizik od materijalne štete uslijed nepravilnog ili neizvršenog održavanja i popravka
	1.3.4 Opasnost po život od strujnog udara
	1.3.5 Opasnost od ozljeda uzrokovanih rashladnim sredstvom
	1.3.6 Opasnost od ozljeda uzrokovanih ventilatorom
	1.3.7 Opasnost od otvorenog plamena ili zapaljivih plinova
	1.3.8 Opasnost po život zbog vatre
	1.3.9 Opasnost za zdravlje zbog direktnog protoka zraka
	1.3.10 Rizik od ekoloških šteta izazvanih rashladnim sredstvom
	1.3.11 Rizik zbog smetnji ili neispravnih funkcija


	2 Napomene o dokumentaciji
	2.1 Poštivanje važeće dokumentacije
	2.2 Čuvanje dokumentacije
	2.3 Područje važenja uputa

	3 Opis proizvoda
	3.1 Struktura proizvoda
	3.2 Glavna funkcija
	3.3 Grijanje
	3.4 Hlađenje
	3.5 Ventilacija
	3.6 odvlaživanje
	3.7 Opis tipskih pločica
	3.7.1 Opis tipske pločice unutarnje jedinice
	3.7.2 Opis tipske pločice vanjske jedinice
	3.7.3 CE oznaka
	3.7.4 Nacionalni ispitnik znak za Srbiju
	3.7.5 List s podacima o rashladnom sredstvu u proizvodu


	4 Funkcija
	4.1 Područje temperature za rad
	4.2 Koncept rukovanja
	4.3 Upravljački elementi

	5 Funkcija
	5.1 Umetanje baterija
	5.2 Uklj/isklj
	5.3 Način rada
	5.3.1 Uključivanje/isključivanje osvjetljenja displeja unutarnje jedinice
	5.3.2 Blokada daljinskog upravljanja
	5.3.3 Deblokada daljinskog upravljanja

	5.4 Podešavanje točnog vremena
	5.5 Rad ventilatora
	5.5.1 Podešavanje rada ventilacije

	5.6 Automatski pogon
	5.6.1 Podešavanje automatskog pogona

	5.7 Hlađenje
	5.7.1 Podešavanje rada hlađenja

	5.8 Rad odvlaživanja
	5.8.1 Podešavanje rada odvlaživanja

	5.9 Pogon grijanja
	5.9.1 Podešavanje rada grijanja

	5.10 Podešavanje raspodjele zraka
	5.10.1 Podesite vertikalno kut izlaza zraka
	5.10.2 Podesite horizontalno kut izlaza zraka

	5.11 Mod Sleep
	5.11.1 Mod Sleep
	5.11.2 Mod Sleep
	5.11.2.1 Rad hlađenja ili odvlaživanja
	5.11.2.2 Pogon grijanja

	5.11.3 Mod Sleep
	5.11.4 Sleep funkcija podešavanja

	5.12 TIMER funkcija
	5.12.1 TIMER ON funkcija podešavanje
	5.12.2 TIMER OFF funkcija podešavanje

	5.13 turbo funkcija
	5.13.1 Aktiviranje turbo funkcije

	5.14 X-Fan funkcija
	5.15 Funkcija temperature
	5.16 I Feel- funkcija
	5.16.1 I Feel funkcija aktiviranje/deaktiviranje

	5.17 Quiet funkcija
	5.17.1 Quiet aktivirati/deaktivirati

	5.18 Funkcija štednje
	5.18.1 Aktiviranje/deaktiviranje funkcije štednje

	5.19 Funkcija ionizacije
	5.20 Funkcija zaštite za djecu
	5.20.1 Aktiviranje /deaktiviranje funkcije zaštite za djecu

	5.21 Aktiviranje/deaktiviranje funkcije povezivanja
	5.22 Rad s više unutarnjih jedinica

	6 Čišćenje i održavanje
	6.1 Održavanje
	6.2 Čišćenje proizvoda
	6.3 Čišćenje unutarnje jedinice
	6.4 Čišćenje vanjske jedinice
	6.5 Čišćenje uređaja za daljinsko upravljanje
	6.6 Čišćenje filtra zraka
	6.7 Korištenje rada u slučaju nužde

	7 Stavljanje izvan pogona
	7.1 Privremeno stavljanje proizvoda izvan pogona
	7.2 Stavljanje proizvoda izvan pogona za stalno
	7.2.1 Propisno zbrinjavanje rashladnog sredstva


	8 Recikliranje i zbrinjavanje otpada
	9 Jamstvo i servisna služba za korisnike
	9.1 Jamstvo
	9.2 Servisna služba za korisnike

	Dodatak
	A Prijava smetnje

	Kazalo
	B
	C
	Č
	D
	F
	G
	H
	I
	M
	N
	O
	P
	R
	S
	T
	U
	V
	W
	Z


	Istruzioni per l'uso
	1 Sicurezza
	1.1 Indicazioni di avvertenza relative all'uso
	1.2 Uso previsto
	1.3 Avvertenze di sicurezza generali
	1.3.1 Pericolo di morte a causa delle modifiche al prodotto o nell'ambiente in cui è installato
	1.3.2 Pericolo a causa di un utilizzo errato
	1.3.3 Rischio di lesioni e danni materiali se la manutenzione e la riparazione non vengono effettuate o vengono effettuate in modo inadeguato
	1.3.4 Pericolo di morte per folgorazione
	1.3.5 Pericolo di lesioni dovuto al refrigerante
	1.3.6 Pericolo di lesioni dovuto alla ventola
	1.3.7 Pericolo d'incendio dovuto a fiamme libere o gas infiammabili
	1.3.8 Pericolo di morte dovuto alle fiamme
	1.3.9 Pericolo per la salute dovuto al flusso d'aria diretto
	1.3.10 Rischio di un danno ambientale dovuto al refrigerante
	1.3.11 Rischio di disturbi o malfunzionamenti


	2 Avvertenze sulla documentazione
	2.1 Osservanza della documentazione complementare
	2.2 Conservazione della documentazione
	2.3 Validità delle istruzioni

	3 Descrizione del prodotto
	3.1 Struttura prodotto
	3.2 Funzione principale
	3.3 Riscaldamento
	3.4 Raffrescamento
	3.5 Aerazione
	3.6 Deumidificazione
	3.7 Descrizione delle targhette del modello
	3.7.1 Descrizione della targhetta del modello dell'unità interna
	3.7.2 Descrizione della targhetta del modello dell'unità esterna
	3.7.3 Marcatura CE
	3.7.4 Marchio di controllo nazionale della Serbia
	3.7.5 Scheda dati per carica di refrigerante nel prodotto


	4 Funzione
	4.1 Intervallo di temperatura per il funzionamento
	4.2 Modalità di utilizzo
	4.3 Elementi di comando

	5 Funzione
	5.1 Inserimento delle batterie
	5.2 On/off
	5.3 Modo operativo
	5.3.1 Inserimento/disinserimento illuminazione display unità interna
	5.3.2 Bloccaggio comando a distanza
	5.3.3 Sbloccaggio comando a distanza

	5.4 Impostare l'orario
	5.5 Funzionamento ventola
	5.5.1 Impostazione del modo ventilazione

	5.6 Modo automatico
	5.6.1 Impostazione del modo automatico

	5.7 Raffrescamento
	5.7.1 Impostazione del modo raffrescamento

	5.8 Modo deumidificazione
	5.8.1 Impostazione del modo deumidificazione

	5.9 Modo riscaldamento
	5.9.1 Impostazione del modo riscaldamento

	5.10 Regolazione distribuzione aria
	5.10.1 Regolare verticalmente l'angolo di scarico aria
	5.10.2 Regolare orizzontalmente l'angolo di scarico aria

	5.11 Modalità Sleep
	5.11.1 Modalità Sleep
	5.11.2 Modalità Sleep
	5.11.2.1 Modo raffrescamento o deumidificazione
	5.11.2.2 Modo riscaldamento

	5.11.3 Modalità Sleep
	5.11.4 Impostazione della funzione Sleep

	5.12 Funzione TIMER
	5.12.1 Impostazione funzione TIMER ON
	5.12.2 Impostazione della funzione TIMER OFF

	5.13 Funzione turbo
	5.13.1 Attivazione della funzione turbo

	5.14 Funzione X-Fan
	5.15 Funzione della temperatura
	5.16 Funzione I Feel
	5.16.1 Attivazione/disattivazione funzione I Feel

	5.17 Funzione Quiet
	5.17.1 Attivazione/disattivazione Quiet

	5.18 Funzione di risparmio
	5.18.1 Attivazione/disattivazione della funzione di risparmio

	5.19 Funzione di ionizzizazione
	5.20 Funzione di sicurezza per bambini
	5.20.1 Attivazione/disattivazione della funzione di sicurezza bambini

	5.21 Attivazione / disattivazione della funzione di connettività
	5.22 Funzionamento con più unità interne

	6 Cura e manutenzione
	6.1 Manutenzione
	6.2 Cura del prodotto
	6.3 Pulizia dell'unità interna
	6.4 Pulizia dell'unità esterna
	6.5 Pulizia del dispositivo di comando a distanza
	6.6 Pulizia dei filtri dell'aria
	6.7 Utilizzo del funzionamento d'emergenza

	7 Messa fuori servizio
	7.1 Disattivazione temporanea del prodotto
	7.2 Disattivazione definitiva del prodotto
	7.2.1 Smaltimento del refrigerante


	8 Riciclaggio e smaltimento
	9 Garanzia e servizio assistenza tecnica
	9.1 Garanzia
	9.2 Servizio di assistenza clienti

	Appendice
	A Soluzione dei problemi

	Indice analitico
	B
	D
	E
	F
	I
	M
	O
	P
	R
	S
	U
	V


	Navodila za uporabo
	1 Varnost
	1.1 Opozorila, povezana z akcijo
	1.2 Namenska uporaba
	1.3 Splošna varnostna navodila
	1.3.1 Smrtna nevarnost zaradi posegov v izdelek ali okolico izdelka
	1.3.2 Nevarnost zaradi nepravilnega upravljanja
	1.3.3 Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode zaradi nepravilnega ali opuščenega vzdrževanja in popravil
	1.3.4 Smrtna nevarnost zaradi električnega udara
	1.3.5 Nevarnost poškodb zaradi hladilnega sredstva
	1.3.6 Nevarnost poškodb zaradi ventilatorja
	1.3.7 Nevarnost požara zaradi odprtega ognja ali vnetljivih plinov
	1.3.8 Smrtna nevarnost zaradi ognja
	1.3.9 Nevarnost za zdravje zaradi neposrednega pretoka zraka
	1.3.10 Možnost škode za okolje zaradi hladilnega sredstva
	1.3.11 Nevarnost motenj ali napačnega delovanja


	2 Napotki k dokumentaciji
	2.1 Upoštevajte pripadajočo dokumentacijo
	2.2 Shranjevanje dokumentacije
	2.3 Veljavnost navodil

	3 Opis izdelka
	3.1 Zgradba izdelka
	3.2 Glavna funkcija
	3.3 Ogrevanje
	3.4 Hlajenje
	3.5 Prezračevanje
	3.6 Razvlaževanje
	3.7 Opis tipskih tablic
	3.7.1 Opis tipske tablice notranje enote
	3.7.2 Opis tipske tablice zunanje enote
	3.7.3 Oznaka CE
	3.7.4 Nacionalna oznaka testiranja Srbije
	3.7.5 Podatkovni list o polnjenju izdelka s hladilnim sredstvom


	4 Delovanje
	4.1 Temperaturno območje delovanja
	4.2 Koncept upravljanja
	4.3 Upravljalni elementi

	5 Delovanje
	5.1 Namestitev baterij
	5.2 Vklop/izklop
	5.3 Način delovanja
	5.3.1 Vklop/izklop osvetlitve zaslona notranje enote
	5.3.2 Zaklep daljinskega upravljanja
	5.3.3 Odklep daljinskega upravljanja

	5.4 Nastavitev časa
	5.5 Prezračevanje
	5.5.1 Nastavitev prezračevanja

	5.6 Samodejno delovanje
	5.6.1 Nastavitev samodejnega delovanja

	5.7 Hlajenje
	5.7.1 Nastavitev hlajenja

	5.8 Razvlaževanje
	5.8.1 Nastavitev razvlaževanja

	5.9 Ogrevanje
	5.9.1 Nastavitev ogrevanja

	5.10 Nastavitev porazdelitve zraka
	5.10.1 Iztok zraka nastavite navpično.
	5.10.2 Kot iztoka zraka nastavite vodoravno.

	5.11 Način Sleep
	5.11.1 Način Sleep
	5.11.2 Način Sleep
	5.11.2.1 Hlajenje ali razvlaževanje
	5.11.2.2 Ogrevanje

	5.11.3 Način Sleep
	5.11.4 Nastavitev funkcije Sleep

	5.12 Funkcija TIMER
	5.12.1 Nastavitev funkcije TIMER ON
	5.12.2 Nastavitev funkcije TIMER OFF

	5.13 Funkcija turbo
	5.13.1 Vklop funkcije turbo

	5.14 Funkcija X-Fan
	5.15 Temperaturna funkcija
	5.16 Funkcija I Feel
	5.16.1 Vklop/izklop funkcije I Feel

	5.17 Funkcija Quiet
	5.17.1 Vklop/Izklop funkcije Quiet

	5.18 Funkcija varčevanja
	5.18.1 Vklop/izklop funkcije varčevanja

	5.19 Ionizacijska funkcija
	5.20 Funkcija otroške zaščite
	5.20.1 Vklop/izklop funkcije za otroško zaščito

	5.21 Vklop/izklop funkcije povezljivosti
	5.22 Delovanje z večjim številom notranjih enot

	6 Nega in vzdrževanje
	6.1 Vzdrževanje
	6.2 Nega izdelka
	6.3 Čiščenje notranje enote
	6.4 Čiščenje zunanje enote
	6.5 Čiščenje daljinskega upravljalnika
	6.6 Čiščenje zračnega filtra
	6.7 Uporaba zasilnega delovanja

	7 Ustavitev
	7.1 Začasna ustavitev izdelka
	7.2 Dokončen izklop
	7.2.1 Odstranjevanje hladilnega sredstva


	8 Recikliranje in odstranjevanje
	9 Garancija in servisna služba
	9.1 Garancija
	9.2 Servisna služba

	Dodatek
	A Odpravljanje motenj

	Indeks
	B
	Č
	D
	F
	G
	H
	I
	N
	O
	P
	R
	T
	U
	V
	Z



