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Üdvözöljük Önt a vásárlóink sorában!

Reméljük, hogy új típusú, energiatakarékos, megbízható üzemû, kis helyfog-
lalású készülékünk minden tekintetben megelégedésére fog szolgálni. A
teljesen zavartalan üzem, a hosszú élettartam és a gazdaságos üzemeltetés
érdekében részletesen tanulmányozza át a kezelési útmutatót és a jótállási
jegyben a jótállás feltételeit.

A vízmelegítôket a gyártó gyárilag „H” típusú földgázra szabályozza be.
Az MZV-18 típusú vízmelegítô készülék zárt égésterû, homlokzati égéster-

mék kivezetésû un. parapetes.

FONTOS TUDNIVALÓK AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

A vízmelegítôt csak az kezelheti, akit erre kioktattak, a tûzvédelmi szabályo-
kat ismeri és cselekvôképességében nincs korlátozva.

Ha a kezelési útmutatóban leírtakat nem tartják be, ennek következmé-
nyeiért a készülék üzemeltetôje a felelôs.

Ha az üzemeltetô azt észleli, hogy a készülék gyújtóégôje magától kialszik
(pl.: gázkimaradás esetén), kb. 1 perc várakozás után gyújtsa be újra. Ha ismé-
telten kialszik, vagy bármilyen egyéb rendellenességet észlel (pl.: gázszivár-
gás, túl meleg a víz, a víz nem melegszik, rendellenes füst, kellemetlen szag,
a víz elzárásakor a fôégô nem alszik el stb.) a készüléket helyezze üzemen kí-
vül, az alatta lévô gázcsapot zárja el!

Gázszivárgás esetén a készülék alatti gázcsapot zárja el, szellôztesse ki a
helyiséget (közben elektromos kapcsolót ne mûködtessen, hálózati villásdugót
ne mozgasson, nyílt lángot ne használjon). További gázszivárgás esetén a
gázmérônél lévô csapot is zárja el!

Gázszivárgást a helyi gázszolgáltató vállalatnál azonnal be kell jelenteni!
(Budapesten: Fôvárosi Gázmûvek)

A hiba javítását csak arra képesített szakszerelô végezheti. A hiba megszû-
néséig a készüléket használni TILOS!

A készülék meghibásodása esetén szakszerelôt kell hívni (szervizhálózatok
címjegyzéke mellékelve).

Háztartási célokra csak 11,5 kg és 23 kg töltôsúlyú PB-gázpalackot szabad
használni. Abban a helyiségben, ahol a gázkészülék van, csak 1 db – egy la-
kásban legfeljebb 2 db összesen 35 kg töltôsúlynál kisebb tömegû gázpalac-
kot szabad tartani.

Éghetô anyagok a készülék alatt és felett nem, oldalirányban minimum 60
cm távolságra lehetnek.

A tûzvédelmi elôírásokat a 35/1996. (IX. 29.) BM számú rendelettel kiadott
OTSZ, valamint az 1/1977. (IV. 6.) NIM számú rendelet (GOMBSZ) elôírásai
tartalmazzák.

A rendeletek és elôírások betartása kötelezô!
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A kezelési útmutatót meg kell ôrizni és a kezelô számára hozzáférhetô he-
lyen kell tartani! Elvesztése esetén pótolni kell (NOVUM-FÉG Kft.). 

1. Technikai jellemzôk

Az MZV-18 típusjelû zárt égésterû fali vízmelegítô készülék a fali szerelvény
koaxiális csatornáján keresztül, kívülrôl kapja az égéshez szükséges levegôt,
és itt távozik az égéstermék is. Természetes légellátású injektoros gázégôvel
rendelkezik, piezo-gyújtóval gyújtható a folyamatosan mûködô gyújtóégô, és
termoelektromos égésbiztosítással rendelkezik, ezenkívül biztonsági határoló
termosztát védi a készüléket a túlmelegedés ellen.
A MERTIK gyártmányú kombinált gáz-víz armatúra biztosítja a választott hô-
fok értéknek megfelelô állandó hômérsékletû melegvizet.
Biztonsági határoló termosztát: EMERSON 36TXE-12732.

„H” gáz „S” gáz PB-gáz

25

17,5 14

25 30

16

19,9 15,9 18,2

Gázfajták

Csatlakozási gáznyomás (mbar)

Névleges hôteljesítmény (kW)

Névleges hôterhelés (kW)

1,98 1,94 0,54Névleges gázfogyasztás (m3/h)

10,5 11 29Égônyomás (mbar)

1,18 1,18 0,65Fôégô fúvókái Ø (mm)

12 12 12Fôégô fúvóka darabszám

0,3 0,3 0,2Gyújtóégô fúvóka Ø (mm)

1. táblázat
1. ábra

C11Égéstermék elvezetése

min. 88Hatásfok (%)

2,4 l/minmin.

10 l/minmax.

Melegvíz mennyiség

1.2. MZV-18 zárt égésterû vízmelegítô készülék mûködési vázlata

1. Gáz-víz armatúra
2. Fôégô
3. Hôcserélô
4. Zárt égéstér
5. Égéstermék elvezetô
6. Biztonsági termosztát

7. Termoelem
8. Gyújtóláng-csô
9. Gyújtó elektróda

A  Gázcsatlakozás
B  Hideg víz
C  Meleg víz

1.1. Általános mûszaki adatok

A vízmelegítô kereskedelmi jele: MZV-18
Gyártó: NOVUM-FÉG Fûtéstechnikai Készülékgyártó Kft., 6900 Makó, Aradi u. 136.
Típus: B11BS

Gázkategória: II2HS3B/P (25, 30 mbar)
Legnagyobb vízoldali üzemnyomás: 10 bar
Tanúsítvány száma: CE 1009



2.3.1. A készülék felszerelésének menete

1. A fali szerelvény számára 310 mm magas, 210 mm széles nyílást vágunk
a falba.

2. A 3. ábrán megadott távolságra és magasságra tipliket helyezünk a falba,
a felerôsítô lemezt felcsavarozzuk.

3. A fali szerelvényt beszereljük a helyére.
4. Levesszük a készülék burkolatát.
5. Felakasztjuk a készüléket a fali szerelvényen lévô csavarokra és

rögzítjük anyával.
6. Csatlakoztatjuk a készüléket a kiépített gáz- és vízhálózat csöveihez.
7. Végül visszatesszük a készülék burkolatát.

2. Általános felszerelési, beépítési elôírások

Az elhelyezés, létesítés feltételeit általában az OTÉK (Országos Település-
rendezési és Építési Követelmények), a GOMBSZ (Gáz és Olajipari Mûszaki
Biztonsági Szabályzat), a XLI/1994. évi törvény a gázszolgáltatásról, és az
illetékes gázszolgáltatók belsô rendelkezései szabályozzák.

2.1. A készülék elhelyezése

A vízmelegítô homlokzati kivezetésû un. parapetes (zárt égésterû)
készülék.

Az oldalfali kivezetéseket minden esetben külön engedélyeztetni kell az ille-
tékes önkormányzat építési osztályával, illetve az ÁNTSZ-szel (Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat).

Lényegét tekintve az égéstermék kivezetés szintje a járda illetve a terep-
szint, valmint a függôfolyosó, erkély szintje felett min. 2,2 m-re lehet.

– Kettônél több szintes, többlakásos lakóépület esetén általában csak a leg-
felsô emeleten lehet felszerelni. Ennek oka, hogy az alsó szinti égéster-
mékek a felette lakók ablakain ne juthasson vissza.
Bizonyos feltételek fennállása esetén ez alól kivételek lehetnek.
– Természetes feltétel, hogy a helyiségnek, lakásnak egyébként nincs ké-
ménye.
– Éghetô anyagú vagy burkolatú falra nem szerelhetô.

2.2. PB-gázzal üzemeltetendô készülékek elhelyezése

A fentieken kívül az ilyen készülékek elhelyezésének további kitételei
vannak. Készülék nem helyezhetô:

– pincébe,
– alagsorba, pontosabban akkor, ha a helység összes határoló fala ill. pad-
lója terepszint alatti.
– paneles szerkezetû épületbe,
– többlakásos lakóépületbe, amennyiben az alagsorral, pincével rendelkezik,
– a PB-gáz fajsúlya a levegônél nehezebb, ennek megfelelôen vezetô elv,
hogy a gáz, pl. pincébe, mélyedésekbe, csatornába ne tudjon „befolyni”
megülni, mert ott robbanhat.

2.3. A készülék felszerelése

A vízcsatlakozáson könnyen tisztítható szennyfogó szûrôt kell elhelyezni. A
készülék elé gáz- és vízelzáró szerelvényt (golyóscsapot) kell beépíteni!
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1. Külsô csatlakozó
2. Belsô csatlakozó
3. Külsôfali védôrács

4. Égéstermék elvezetô csô
5. Felerôsítô lemez

Abban az esetben, ha a hidegvíz bemenetnél visszafolyás-gátló visszacsa-
pó szelep vagy nyomáscsökkentô van beépítve, egy minimális méretû tágu-
lású tartály, vagy 10 bar névleges nyomású biztonsági lefúvató szelep beépí-
tése szükséges, amely alkalmas a nyomásnövekedés elnyelésére vagy leve-
zetésére, amit a hômérséklet növekedése okoz.

Faliszerelvény beépítése

2. ábra
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1. Melegvíz csatlakozás
2. Gázcsatlakozás
3. Hidegvíz csatlakozás
4. Felerôsítés

5. Égéstermék elvezetô
6. Kezelô gombok
7. Faláttörés (mérete: 210x310)

3. ábra

Beépítési- és csatlakozási méretek 2.3.2. Vízbekötések

A hidegvíz hálózatra elzáró szerelvényen keresztül kell csatlakozni, hogy a
készülék javítása könnyen elvégezhetô legyen. A csatlakozás történhet merev,
vagy flexibilis csövekkel.

A NOVUM-FÉG Kft. semmilyen felelôséggel nem tartozik olyan károkért, me-
lyeket a mûszaki elôírások be nem tartása okozott.

2.3.3. Gázbekötés

Új gázvezeték létesítése csak engedélyezett terv alapján történet.
A gázcsô keresztmetszete legalább ugyanakkora legyen, mint a készülékben

lévô gázcsô. A készülék elé elzáró elem beépítése kötelezô. A készüléket
kizárólag szakképzett és üzembe helyezésre jugosult szerelô kapcsolhatja rá a
gázhálózatra.

Mielôtt üzembe helyezné, tehát a gázórához csatlakoztatná a gázrendszert,
gondosan ellenôrizni kell a tömörséget.

A rendszer üzembe helyezése során a következô mûveleteket, ellenôrzése-
ket kell elvégezni:

– A csôben lévô levegô kiengedése.
– A gázszivárgások ellenôrzése a zárószerkezeteken. A próba megkezdésé-

tôl számított fél óra alatt a nyomásmérô nem jelezhet nyomásesést. Esetleges
szivárgásokat azonnal meg kell szüntetni.

2.4. Üzembe helyezési és beszabályozási elôírások

Az új készülék elsô üzembe helyezését és a jótállási jegy érvényesíté-
sét csak a NOVUM-FÉG Kft. által feljogosított, a szervizhálózati címjegy-
zékben szereplô szakemberek végezhetik el.

A felszerelt készüléken elvégzendô beszabályozási és ellenôrzési feladatok:
1. A burkolat leszerelése után a gázvezeték kiszellôztetése a gázszelep nyo-
másmérô csonkján keresztül.
2. A gáz- és víztömörség ellenôrzése.
3. A gázgombot elfordítva, benyomva és ütközésig balra fordítva a piezó szik-
rát ad, a gyújtóláng begyullad. A gombot 10 másodpercig tartsuk benyomva.
A gomb elengedése után a gáznak égve kell maradni.
4. A kád, vagy mosdó melegvíz-csapjának megnyitásakor a fôégônek be kell gyulladni.
5. A gázgombot állítsuk a „nagy láng” jelzésre. A gázmérôn mérjük le a gáz-
fogyasztást. Földgáz esetében egy perc alatt 33 liter gáz ég el. (Az égônyo-
más 10,5 mbar).
6. Melegvíz vételezés megszûnésekor a fôégônek el kell aludnia.

2.5. Üzembe helyezés és kikapcsolás

A vízmelegítô üzembe helyezésére és kikapcsolására vonatkozó
utasításokat lásd a „3. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK A
FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA” részben.

81
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2.7. Javítási és karbantartási elôírások

A gázkészülék javítását és karbantartását csak a NOVUM-FÉG Kft. által
megbízott és a szervizhálózati címjegyzékben szereplô szakember végez-
heti!

A rendszeres ellenôrzés és karbantartás növeli a készülékek élettartamát,
biztosítja a jó hatásfokú, energiatakarékos, biztonságos üzemeltetést. Évente
elvégzendô mûveletek a karbantartás során:

- A fôégô és gyújtóláng égô kiszerelése, tisztítása.
- Ellenôrizni kell a kazán lamelláinak tisztaságát. Ha szennyezett, a készülék
víztelenítése után a hôcserélôt ki kell szerelni a helyérôl, és erôs vízsugárral ki
kell mosni. A hôcserélôt szárítás után hôálló ezüst festékkel lefújjuk, megszá-
rítjuk, visszaszerelés után a festék beégetése céljából néhány percig üzemel-
tetjük, ezzel megakadályozzuk a füstgáz korróziót, ami csökkenti az élettarta-
mát.
- Makacsul bekormozódott hôcserélôt forró zsíroldó lúgba mártva, vagy mo-
torblokk tisztító vegyszerrel tisztítsuk meg. Vízsugárral öblítsük le, majd
szárítás után fújjuk le hôálló ezüst festékkel.
- Négy-öt évnél idôsebb kazánoknál a csôkígyón belül vízkô vagy egyéb lerakó-
dás képzôdhet (ezt a kazán zúgása is jelzi). A lerakódás nagymértékben rontja
a hatásfokot. Vegyszeres átmosás (savazás) szükséges. Erre a célra megfelelô,
inhibítort (védô adalékot) tartalmazó, a gyártó által szavatolt vegyszert használ-
junk, savazás után a tisztított felületet passziválni kell. A savazást csak mû-
helyben végezzük, ahol biztosítva van az ellenállásmérés, savazó berendezés
(mûanyag szivattyú), szárítás, légcsere, védôfelszerelés és tömörségvizsgálat.
- Minden víz tömörtelenségre utaló nyom felfedezése esetén a szivárgást
szüntessük meg a tömítések cseréjével.
- Ellenôrizni kell a gázarmatúra tömörségét.
- A gázmennyiségek ellenôrzése (maximum, minimum). Eltérés esetén be-
állítani az elôírt vagy kívánt értékre.
- Ellenôrizni kell a gázszelepek zárását és a termo-elektromos égésbiztosító
biztonságos mûködését.
- Ellenôrizzük a gáz- és víztömörséget.
- Zárt égéstér és égéstermék elvezetés tömítettségének ellenôrzése.
- Hômérséklethatároló biztonsági kapcsoló ellenôrzése.
Ha a felsorolt ellenôrzések során hibát tapasztalunk, azonnal szüntessük
meg.
Az idôszakos karbantartások elvégzését a szerelô köteles a karbantartási
naplóba feljegyezni, és aláírásával igazolni. Ez esetben a jótállási szelvényt
bevonni TILOS! A karbantartási munka nem garanciális tevékenység.
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2.6. Átállás más gázfajtára

A vízmelegítôket megrendelés alapján a kívánt gázfajtához gyártják.
Késôbbi átalakításokat csak és kizárólag képzett szakember végezheti el, aki

a NOVUM-FÉG Kft. által erre a célra készített alkatrészeket építi be, és a szük-
séges változtatást és beszabályozást a megfelelô módon végzi el. A vízmelegí-
tôt más gáztípushoz való átalakítását a következô módon kell elvégezni:

Földgázról PB-gázra való átállás:

- A gyújtóégôt, termoelemet és az elektródát szerelje le az égôrôl!
- Vegye ki a fôégôt!
- Cserélje ki a fúvókákat! Az 1. táblázat alapján az új gázfajtához való fôégô
és gyújtóégô fúvókákat szerelje be!
- A gáz-vízarmatúra alkatrészeit is kell cserélni átállításkor. Külön átállító
készletet biztosít a gyártó. PB-gáz esetén a szelep nyomásszabályozóját ki
kell iktatni. A nyomásszabályozó-csavart teljesen be kell csavarni. A gyújtó-
láng csavarját pedig teljesen kicsavarjuk. 
- A gáz-vízarmatúrában az alábbi alkatrészeket kell kicserélni:

- hômérséklet választó, 
- gázkúp,
- szelepülék „O” gyûrûvel.

- Cserélje ki a gázjelzést a gázelosztón, és a jelzôcímkét a zárt égéstéren!
- Szerelje vissza a fôégôt, utána a gyújtóégôt, a termoelemet és az elektródát!
- Gyôzôdjön meg az égônyomás értékérôl (lásd a 1. táblázatot)! 
- Gyôzôdjön meg az égô hibátlan mûködésérôl!
- Ellenôrizze és küszöbölje ki az esetleges gázszivárgásokat!

PB-gázról földgázra történô átállás:

- A gyújtóégôt, termoelemet és az elektródát szerelje le az égôrôl!
- Vegye ki a fôégôt!
- Cserélje ki a fúvókákat! Az 1. táblázat alapján az új gázfajtához való fôégô
és gyújtóégô fúvókákat szerelje be!
- A gáz-vízarmatúra alkatrészeit is kell cserélni átállításkor. Külön átállító
készletet biztosít a gyártó. Földgáz esetén a szelep nyomásszabályozóját
be kell állítani. A szabályozócsavart ki kell csavarni addig, amíg az elôírt
égônyomás nem áll be. A gyújtólángot is be kell állítani.
- A gáz-vízarmatúrában az alábbi alkatrészeket kell kicserélni:

- hômérséklet választó, 
- gázkúp,
- szelepülék „O” gyûrûvel.

- Cserélje ki a gázjelzést a gázelosztón, és a jelzôcímkét a zárt égéstéren!
- Szerelje vissza a fôégôt, utána a gyújtóégôt, a termoelemet és az elektródát!

- Gyôzôdjön meg az égônyomás értékérôl (lásd a 1. táblázatot)! 
- Gyôzôdjön meg az égô hibátlan mûködésérôl!
- Ellenôrizze és küszöbölje ki az esetleges gázszivárgásokat!
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3.2. Melegvíz-vétel

- Nyissuk ki a melegvíz-csapot!
- Állítsuk be a hômérsékletet a gázgomb és vízmennyiség-állító gomb segít-
ségével!
- A baloldali forgatógombbal folyamatosan állítható a gázterhelés 50-100%
között.
- A kifolyó melegvíz hômérséklete kb. 30 másodperc alatt állandósul.
- A melegvíz-csap elzárásakor a készülék fôégôje automatikusan elalszik,
csak a gyújtóégô marad égve, így a készülék üzemkész, beállított állapot-
ban marad.

3.3. Kikapcsolás

- A • jelig forgassuk vissza a gázgombot óramutató járásával egyezô
irányban. Ekkor a készülék fô- és gyújtóégôje is kialszik. Kikapcsolás után
60 másodpercen belül a készüléket újragyújtani TILOS.

3.4. Üzemen kívül helyezés

Ha hosszabb ideig nem használjuk a készüléket (pl.: éjszaka), célszerû ki-
kapcsolni a vízmelegítôt (gyújtóégô sem ég).

Tartós üzemen kívül helyezéskor a készülék elôtt lévô gáz- és vízcsapot is
zárjuk el.

Fagyveszély esetén a vízmelegítôben lévô vizet le kell üríteni következô-
képpen:
- A készülék elôtti vízszelepet zárja el!
- Nyissa ki a melegvíz-csapokat!
- A készülék burkolatának levétele után csavarja ki a gáz-vízarmatura vízfe-
delén található hatlapfejû zárócsavart (a megfelelô kulcsnyílás 17 mm). Óva-
tosan távolítsa el a mennyiségszabályozót a nyomórugóval. A hômérséklet-
választó gombot forgassa balra ütközésig! A maradék víz leeresztése után
szerelje vissza a mennyiségszabályozó részt a zárócsavarral!

3.5. Karbantartási útmutató

Rendszeres gondozással és karbantartással a készülék élettartama növel-
hetô.

Ajánlatos a burkolatot idônként nedves, majd száraz ruhával áttörölni, hogy
a rárakódott port eltávolítsuk. Súrolószert vagy egyéb karcolást okozó esz-
közt használni TILOS!

Csôkötéseknél a víz nem szivároghat. Az esetleges csöpögést utánhúzás-
sal, tömítés cserével megkell szüntetni.
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3. Használati és karbantartási utasítások a felhasználó 
számára

AA  kkéésszzüülléékk  eellssôô  üüzzeemmbbee  hheellyyeezzéésséétt  ccssaakk  aa  NNOOVVUUMM--FFÉÉGG  KKfftt..  sszzeerrvviizzhháállóó--
zzaattáánnaakk  sszzaakkeemmbbeerree  vvééggeezzhheettii  eell,,  aakkiinneekk  kköötteelleessssééggee  mmeeggggyyôôzzôôddnnii  aa  kkéésszzüü--
lléékk  hhiibbááttllaann  sszzeerreelléésséérrôôll  ééss  mmûûkkööddéésséérrôôll..  AAzz  üüzzeemmbbee  hheellyyeezzôônneekk  kköötteelleessssééggee
aazz  üüzzeemmeelltteettôô  kkiiookkttaattáássaa  aa  kkéésszzüülléékk  hhaasszznnáállaattáárraa,,  kkii  kkeellll  ttöölltteenniiee  aa  jjóóttáálllláássii  jjeeggyy
üüzzeemmbbee  hheellyyeezzééssii  jjeeggyyzzôôkköönnyyvvéétt ééss  éérrvvéénnyyeessíítteenniiee  kkeellll  aa  ggaarraanncciiáátt..

A vízmelegítô üzemeltetése a következô:

A készüléket víz- és gázoldali leválasztó csapok nyitásával víz-, illetve gáz-
nyomás alá helyezzük.

3.1 Begyújtás

Gázgomb Vízmennyiség-állító gomb

- A baloldali forgatógombot kissé balra fordítva nyomjuk be ütközésig, majd
forgassuk tovább addig, amíg a piezó-gyújtó kattanása nem hallatszik (a
piezó meggyújtotta a gyújtóégôt)!
- Sikertelen gyújtás esetén a gázgomb kissé jobbra majd balra forgatásával
ismételje meg a szikráztatást!
- A gyújtóláng meggyulladása után kb. 15 másodpercig tartsuk benyomva a
gázgombot! A gombot elengedve a gyújtólángnak égve kell maradnia.
- A felengedett gázgomb balra forgatásával tudjuk beállítani a fôégô láng-
nagyságát a kívánt vízhômérsékletnek megfelelôen. (Balra forgatva nô a
láng nagysága.)
- A jobboldali forgatógombbal a víz hômérsékletét tudjuk beállítani. A készü-
lék a beállított vízhômérsékletet automatikusan állandó értéken tartja. A
gomb jobbra forgatásával tudjuk növelni a melegvíz hômérsékletét.



A gázvezetô részeket csak szakképzett szerelô bonthatja meg!
Évente végeztessünk karbantartást, amit a jótállási jegyen igazoltatni kell!

Ötévente a területileg illetékes gázszolgáltató szakembereivel kötelezô felül-
vizsgáltatni a gázkészüléket!

A készülék javítását – beleértve a hálózati csatlakozóvezeték cseréjét is –
csak szakember (szerviz) végezheti.

FIGYELEM!

A vízmelegítô túlfûtés határolóval rendelkezik. A szerkezet mûködésbe lé-
pésekor automatikusan leáll. Ismételt újraindítást csak a gyújtóégô kézi gyúj-
tásával lehetséges, de a további üzemeltetés elôtt meg kell vizsgálni a hatá-
roló mûködésbe lépésének okát. A szükséges javítást, alkatrész cserét feltét-
lenül el kell végezni.
Tilos a biztonsági rendszer kiiktatása, megrongálása és/vagy kiszerelése.
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