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heatingthroughinnovation.




02 Lapradiatorok

A természet tokéletességével.

Aligha talalunk még egy olyan rendszert, amely gazdagabb egyediilallé megoldasokban, illetve eredeti gondolatokban, mint maga
a természet. Az innovativ felfogds és gondolkoddsméd az alapja a természetes fejl6désnek, mely a magas szinvonalu f(itStest
programunk progressziv technoldgiai és design megoldasait szolgélja. Megoldasok, melyek hathatds formaban a tudatossagot és

gazdasagossagot egyesitik, s igy a jové valamennyi f(itéstechnikai sajatossagat lefedik.

heatingthrough



Lapradidtorok 03

heatingthroughinnovation. - Fedezze fel veliink a f(ités teljesen megujult vilagat! Aktudlis lapradiator kinélatunk nem csupan in-
novativ konstrukcidkat egyesit elsé osztalyd miszaki megoldasokkal, termékeink a magas hételjesitményiikdn és energiatakarékos
mukodésikon keresztll hiven tikrozik a természet dkonomikus voltat. Mindezek mellett gondoskodunk a kérnyezet kellemes komfort-
jarol is. Egyediilallé szerviz-szolgaltatasunkkal biztositjuk Onnek azokat az elénydket, melyeket mindig is elvarhat télink. Engedje meg,

hogy innovativ lapraditoraink 8szténézhessék Ont az elkdvetkezd idékben.

Magasabb mUszaki szinvonal. Magasabb szolgaltatasi minéség.

4

iInnovation.




04 Tartalom

Bordéazott radiatorok.
A magas fiitSteljesitmény, a takarékos energiafelhasznalas kényelme és a visszafogott, letisztult

design a meghatarozd sajatossagok.

Siklapu radiatorok.

A sima fellilet tokéletes nyugalma kapcsolddik a legmodernebb fiitéstechnolégiahoz.

A~ %, I 7 R~ R o [ I\ [ ¢

Gardréb Nappali Konyha Halészoba Gyermekszoba Dolgozé Hobby-Helyiség

Ezek a piktogramok tajékoztaté segitséget nytjtanak Onnek a teljes kiadvanyban.
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06 VONOVA KOMPAKT RADIATOROK

VONOVA
KOMPAKT RADIATOROK

Modern,

fU ﬂ kCioné | iS, A termék jellemzdi

A lekerekitett élek esztétikus

: megjelenést biztositanak a
3 e \ 3 n eS legmodernebb lakberendezési
stilusokhoz és gyermekbiztonsagi
V4
vOonaiu.

szempontokhoz egyarant igazodva.
J




VONOVA KOMPAKT RADIATOROK
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Mérettablazat [mm)]
10 21 K-S 22 K 33K
QUESS Bew i&iEs( Két rétegd, Két rétegd, Harom réteg(i,
9y 9 1 konvektorlemezzel 2 konvektorlemezzel 3 konvektorlemezzel

300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 <900

1200ig 2400 26001400 oph0i9  3000ig 200 3000-ig 2000 g 3000 2200-ig 2000
ig  -ig g -ig ig g -ig
Fokozat Szerkezeti hossz: 400 mm-t8| kezdédéen 200 mm-es fokozatok; valamint 520, 720, 920, 1120 és 1320 mm.

VONOVA
KOMPAKT RADIATOROK

E 1Y

A VONOVA KOMPAKT FUTOTESTEK a funkcionalitas
tiszta formai. A legmodernebb technoldgia a letisztult designnal
parosul.

&|=1)-11

Részletek:
AVOGEL&NOOT marka megbizhatd
mindséget és kivald komfortérzetet jelent.
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08 VONOVA SZELEPES RADIATOROK

VONOVA
SZELEPES RADIATOROK

A termék jellemz&i
Varialhat6 csatlakozasi lehetségeinek
koszénhetéen a VONOVA
SZELEPES FUTOTESTEK
univerzalis alkalmazaési lehet8séget
biztositanak a felhasznaloknak.




VONOVA SZELEPES RADIATOROK
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Mérettablazat [mm]
i 11 KV 21 KV-S 22 KV 33 KV
Tipus Egy réteg, Két réteg, Két réteg(, Harom réteg(,
1 konvektorlemezzel 1 konvektorlemezzel 2 konvektorlemezzel 3 konvektorlemezzel

300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900

400 mm -tél 3000 mm-ig

Fokozat Szerkezeti hossz: 400 mm-t8l kezd6déen 200 mm-es fokozatok; valamint 520, 720, 920, 1120 és 1320 mm.

VONOVA SZELEPES RADIATOROK

AVONOVA SZELEPES FUTOTESTEK tiszta, egyszer( designjukkal tlinnek
ki és szikség szerint szelepes vagy kompakt fitStestként is szerelhetSk.

&|=1)-11
E 1Y

Részletek:
VONOVA SZELEPES FUTOTESTEK

csatlakozasa.

multifunkcionalis,
egyszerd,

oraktikus.
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10 VONOVA T6 KOZEPCSATLAKOZASU RADIATOROK

VONOVA T6
KOZEPCSATLAKOZASU
RADIATOROK

A termék jellemz&i

AVONOVA KOZEPCSATLAKOZASU
Té6 FUTOTEST lehet8séget biztosit a szelep
és a termosztat-fej elhelyezésének késébbi
megvaltoztatasara.

A termék jellemzéi

AVONOVA KOZEPCSATLAKOZASU
T6 RADIATOROK a tervezés és a kivitelezés
soran is nagy kdnnyebbséget jelentenek

az egységesitett kdzépsd csatlakozasnak
kdszénhetSen.

szimmetnikUusig,
edyed ulallo R
Praktiili




VONOVA Té6 KOZEPCSATLAKOZASU RADIATOROK 11
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Mérettablazat [mm]

11 VM 21 VM-S 22 VM 33 VM
Tipus Egy réteg(, Két réteg(, Két réteg(, Harom réteg(,
1 konvektorlemezzel 1 konvektorlemezzel 2 konvektorlemezzel 3 konvektorlemezzel

300 400 500 600 <900 300 400 500 600 <900 300 400 500 600 <900 300 400 500 600 <900

2400-ig 200ig %90 2400-ig 3000-ig 200 3000-ig I [ 2200-ig 1800
-i -ig -ig -ig -ig
Fokozat Szerkezeti hossz: 400 mm-t8l kezdéd&en 200 mm-es fokozatok; valamint 520, 720, 920, 1120 és 1320 mm.

VONOVA T6
KOZEPCSATLAKOZASU
RADIATOROK

AVONOVA T6 KOZEPCSATLAKOZASU FUTOTESTEK

a tokéletes szimmetria legszebb példdjat mutatjak. A

&|=1)-11
E 1Y

szabadalmaztatott kialakitasnak kdszonhetéen lehetdség van a
fitétest utdlagos kivalasztéséara, a csatlakozas és a szelepoldal

megvaltoztatasara.

A forradalmi VONOVA
KOZEPCSATLAKOZASU Té6
FUTOTESTEK (j mérfoldkdvet jelentenek.
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12 VERTIKALIS RADIATOROK
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A termék jellemzdi
Specialis esetekre
jelenthetnek megoldast
aVOGEL&NOOT
VERTIKALIS
RADIATOROK.
Mivel felszereléstikhoz
elegendd egy keskeny
falfeltlet, utat nyithat
egyedi elrendezés(i
helyiségek f(itésére.

kecses,

magas, y
vertikaljsé




VERTIKALIS RADIATOROK

13

I,

Mérettablazat [mm]

) 10 20 K
Tipus
Egy rétegti Két rétegl
H 1800 2000 2200 2400 2600 1800 2000 2200 2400 2600
m 500 és 600 500 és 600

VERTIKALIS RADIATOROK

AVERTIKALIS RADIATOROK a f(ités (j dimenziéjat nyitjak
meg. Praktikus hasznéalhatésdguk mellett optikailag megndvelik

a helyiség magassagat.

Részletek:

VERTIKALIS RADIATOROK
— gadasagos helykihasznalas és
energiatakarékos miikodés
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14  HIGIENIAI RADIATOROK

HIGIENIAI RADIATOROK

A termék jellemzdi

Kifejezetten egészségligyi intézményekben,
kérhazakban torténd felhasznalasra javasolt,
konvektorlemez nélkiili tipusok, melyek
egyszer( kialakitasuk és specialis feliletlk révén
maximalis sterilitast tesznek lehetSvé.

EMKI igazolassal.

oraktikus,
tisztan tarthato,

~ higiénikus.

L Y

'.'._--*
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HIGIENIAI RADIATOROK 15
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Mérettablazat [mm] b
2
) 10 10 VM 20 20 VM 30 30 VM \S
Tipus el
Egy rétegl Két rétegi Harom rétegi ©
-
300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 "6
N
L
9
1200-ig 2400-ig  2600-ig  1400-ig 2400-ig 3000-ig 2000-ig  3000-ig 2200-ig 2000-ig o
o

Fokozat Szerkezeti hossz: 400 mm-t8l kezd6déen 200 mm-es fokozatok; valamint 520, 720, 920, 1120 és 1320 mm.

E HIGIENIAI RADIATOROK

E A HIGIENIAI FUTOTESTEKET ugy alakitottuk ki, hogy
haszndlatuk sorén elkerilhetd legyen a por lerakodésa. A
[m lefedések és konvektorlemez nélkili kivitel kdnnyedén tisztan
tarthaté. Fokozott tisztasdgot megkdveteld helyiségekben

megbizhatdan alkalmazhatdk higiéniai radiatoraink.

Részletek:
AHIGIENIAI RADIATOROK tisztitasa

egyszer(
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SIKLAPU Té6
KOZEPCSATLAKOZASU
RADIATOROK

A termék jellemzdi

A SIKLAPU T6 KOZEPCSATLAKOZASU
RADIATOR kdnnyen tisztithatd, sima front-
felllettel.




SIKLAPU T6 KOZEPCSATLAKOZASU RADIATOROK 17

SIKLAPU Té6 o
= KOZEPCSATLAKOZASU
RADIATOROK

ASIKLAPU T6 KOZEPCSATLAKOZASU RADIATOROK
nyugalmat sugéroznak puritdn sima fellletikkel. Minden
lakberendezési stilushoz tokéletesen illeszkednek.

22 PM 33 PM
Tipus Eqy réteq( Egy rétegd, Két rétegd, Héarom rétegd, =~
gy retegu 1 konvektorlemezzel 2 konvektorlemezzel 3 konvektorlemezzel 8
o
o
300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 AU
e
2
2400-g 26004 200 2400.g 30004 20 3000 -ig R |E4LY 2200 -ig LY x
-ig -ig -ig -ig -ig =
Fokozat Szerkezeti hossz: 400 mm-t8l kezdéd&en 200 mm-es fokozatok; valamint 520, 720, 920, 1120 és 1320 mm.
Részletek:
ASIKLAPU Té
KOZEPCSATLAKOZASU

RADIATOROK a tervezés és a kivitelezés
soran is nagy kénnyebbséget jelentenek
az egységesitett kdzépsd csatlakozasnak
készonhetden.




18 SIKALPU SZELEPES FUTOTESTEK

=

SIKALPU SZELEPES
FUTOTESTEK

I
7] A termék jellemz&i

L]
u n | Ve rz a I S Varialhato csatlakozasi lehet8ségek és
. egyszer( szerelés.



SIKALPU SZELEPES FUTOTESTEK
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&|=1)-11
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Tipus Egy rétegd,
1 konvektorlemezzel

300 400 500 600 <900

300 400 500 600 <900 300 400 500 600 <900 300 400 500 600 <900

Fokozat Szerkezeti hossz: 400 mm-t8l kezdéd&en 200 mm-es fokozatok; valamint 520, 720, 920, 1120 és 1320 mm.

SIKALPU SZELEPES
FUTOTESTEK

A SIKFELULETU, SZELEPES MULTIFUNKCIONALIS
FUTOTESTEK univerzilisan alkalmazhatok. Szelepes és
kompaktf(itStestként is szerelheték. Ezek a fiitStesttipusok gyors

szabalyozhatésagukkal és magas fltésteljesitményikkel tinnek ki.

\Y”

22 P 33P

Két réteg, Két rétegd, Harom rétegd,
1 konvektorlemezzel 2 konvektorlemezzel 3 konvektorlemezzel

Méretvalaszték az érlista szerint

Részletek:
Multifunkciondlis f(it&test — szelepbetéttel.

Sik radidtorok



20 A modellek 4ttekintése

VONOVA KOMPAKT RADIATOROK

Tipus 10 11 K-S 22 K - 33K

—

E

h — h
T IIIIIIIIIIIIIIII i i

RO (T : -
!I‘met‘ 4 t 000000 oo

Ismertetés Egy réteg( Két rétegi, 1 konvektorlemezzel Két réteg, 2 konvektorlemezzel Harom réteg(, 3 konvektorlemezzel

ma[ggfns]ag 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900

Hossz 1200ig 2400 2600 400 2400-ig 30004g  2000-ig 3000-ig 2000-ig  3000-ig 2200 -ig 2000-ig

h [mm] 9 19

Midpecs) 46 80 105 166

v [mm]

Fokozat Szerkezeti hossz: 400 mm-t8l kezd8déen 200 mm-es fokozatok; valamint 520, 720, 920, 1120 és 1320 mm.

Csatlakozas: 4 x 1/2" belsé menet ® Max. lizemi nyomas: 10 bar ® Max. prébanyomas: 13 bar

VONOVA T6 KOZEPCSATLAKOZASU RADIATOROK
Tipus 11 VM 21 VM-S 22 VM

33 VM

d WG E DI e
7H i pInmiN sl
(M 0o nn0nnnannf

Ismertetés Egy réteg(, 1 konvektorlemezzel Két rétegd, 1 konvektorlemezzel Két réteg, 2 konvektorlemezzel Harom réteg(i, 3 konvektorlemezzel
:‘n"a[gnf;s]ag 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
Hossz . . 2000 . . 2000 . 2000 3000 . 1800
h [mm] 2400 -ig 2600 -ig E 2400 -ig 3000 -ig g 3000 -ig lig g 2200 -ig g
ey 61 80 105 166

v [mm]

Fokozat Szerkezeti hossz: 400 mm-t8| kezd6déen 200 mm-es fokozatok; valamint 520, 720, 920, 1120 és 1320 mm.

Csatlakozas: 4 x 1/2"belsé menet és 2 x 3/4"kiilsémenet, kdzépen alul ® Max. lizemi nyomas: 10 bar ® Max. prébanyomas: 13 bar

SIKLAPU T6 KOZEPCSATLAKOZASU RADIATOROK
Tipus 11 PM 21 PM-S 22 PM 33 PM

|
— q
Ty

o DI e
Ismertetés Egy rétegu, 1 konvektorlemezzel Két rétegd, 1 konvektorlemezzel Két rétegl, 2 konvektorlemezzel Harom réteg, 3 konvektorlemezzel
:‘n"a[gnjinslag 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
Hossz . . 2000 . . 2000 . 2000 3000 . 1800
h [mm] 2400 -ig 2600 -ig E 2400 -ig 3000 -ig g 3000 -ig lig g 2200 -ig g
ey 61 80 105 166
v [mm]
Fokozat Szerkezeti hossz: 400 mm-t8| kezd6déen 200 mm-es fokozatok; valamint 520, 720, 920, 1120 és 1320 mm.

Csatlakozas: 4 x 1/2"belsé menet és 2 x 3/4"kiilsémenet, kdzépen alul ® Max. lizemi nyomas: 10 bar ® Max. prébanyomas: 13 bar
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VERTIKALIS RADIATOROK HIGIENIAI RADIATOROK

Tipus 10 20 K 10/10VM 20/20VM 30/30VM
i
i

AN

Magassig
=

Magassig
Z

Epitési hossz

Epitési hossz

Ismertetés Egy rétegti Két rétegl Egy rétegti Két rétegi Harom réteg(i
ma[?::]ag 1800 2000 2200 2400 2600 1800 2000 2200 2400 2600 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
Hossz 500 és 600 12004g 2400-2600- 1400 540050 3000.g 2000- 3000- 2000-ig 2000-
h [mm] ig ig ig i ig ig
Mélység ) .

v [mm]

Fokozat - Szerkezeti hossz: 400 mm-té| kezdédéen 200 mm-es fokozatok; valamint 520, 720, 920, 1120 és 1320 mm.

Csatlakozas: 4 x 1/2"belsé menet és 2 x 3/4"kiilsémenet, jobb vagy bal oldalon alul ® Max. lizemi nyomés: 10 bar ® Max. prébanyomas: 13 bar

VONOVA SZELEPES FUTOTESTEK

Tipus 11 KV 21 KV-S p——; 22 KV 33 KV —
? I

Yar )

A4
Ismertetés Egy réteg(, 1 konvektorlemezzel Két rétegi, 1 konvektorlemezzel Két réteg, 2 konvektorlemezzel Harom réteg(, 3 konvektorlemezzel
maﬁ;‘:;‘g 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
Hossz a q
h [mm] 400 mm -t8l 3000 mm-ig
ke 59 80 105 166
v [mm]
Fokozat Szerkezeti hossz: 400 mm-t8| kezdéd&en 200 mm-es fokozatok; valamint 520, 720, 920, 1120 és 1320 mm.

Csatlakozas: 4 x 1/2"belsé menet és 2 x 3/4"kiilsémenet, jobb vagy bal oldalon alul ® Max. lizemi nyomés: 10 bar ® Max. prébanyomas: 13 bar

SIKALPU SZELEPES FUTOTESTEK

Tipus 11 P i 33P

=%

_ |
N0 o000 00 onan }

Ismertetés Egy réteg(, 1 konvektorlemezzel Két réteg, 1 konvektorlemezzel Két rétegd, 2 konvektorlemezzel Harom réteg, 3 konvektorlemezzel
maﬁ;‘:’?g 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
;‘O?:m] A SIKLAPU szelepes lapradiatorok méretvalasztéka az érlista szerint.

Mélység 61 80 105 166 ‘0
v [mm] ‘o
Fokozat Szerkezeti hossz: 400 mm-t8| kezdéd&en 200 mm-es fokozatok; valamint 520, 720, 920, 1120 és 1320 mm. W

Csatlakozas: 4 x 1/2"bels6 menet és 2 x 3/4"kiilsémenet, jobb oldalon alul ® Max. Gizemi nyomas: 10 bar ® Max. prébanyomas: 13 bar

Inform




Termékleirds & Szallitasi terjedelem

Termékleiras & Szallitasi terjedelem

A VOGEL&NOOT lapradidtorok mindségi termékek, melyek a csatlakozasi és felhasznélasi teriletek varial-

hatdéséga révén minden szitudcidban alkalmazhatdak. Mindegyik modell minden felhasznalasi terlileten egyénit

képes nydjtani. A kdvetkezd kiviteli valtozatok rendelhetdk:

VONOVA KOMPAKT FUTOTESTEK

Ezek a termékek egyszerlséglkkel tlnnek ki. A 4 x %2"-os
csatlakozasi pontnak kdszénhetSen egy- illetve kétcsdves
rendszerekhez is alkalmazhatoak. A fltStesteket fedéllel és
zart oldalelemekkel széllitjuk, szerelésre kész speciélis cso-
magolasban.

VONOVA SZELEPES FUTOTESTEK

Ezek a radidtorok beépitett termosztét szeleppel, leereszts-,
vak- és specidlis légtelenitd dugdval, lefedéssel és zart oldal-
elemekkel, szerelésre kész speciélis csomagolasban keriilnek
széllitasra. Egy- és kétcsdves rendszerekhez egyarant ajanl-
juk. Multifunkcionalisak: szelepes vagy kompakt f(itétestként
is szerelhetSk.

VONOVA Té6 KOZEPCSATLAKOZASU FUTOTESTEK

Ezek a fltStestek csatlakozasra kész termékek, szinvonalas
kodzépcsatlakozasu kialakitassal, a gyartd altal beépitett ter-
mosztat szeleppel, leeresztd-, vak- és specidlis légtelenits
dugdval, lefedéssel és zart oldalelemekkel valamint szerelés-
re kész speciélis csomagolasban. Egy- és kétcséves rendsze-
rekhez, kdzépsé csatlakozéssal, vagy kompakt flitStestként
egyarant alkalmazhatok.

SIKLAPU SZELEPES FUTOTESTEK

Esztétikus sik elSlapl megjelenésével tlnik ki ez a terméke-
soport. Szallitdsa a gyartd altal beépitett termosztat szelep-
pel, leeresztd-, vak- és specidlis légtelenitd dugdval, lefedé-
ssel és zart oldalelemekkel, valamint szerelésre kész specialis
csomagolasban torténik. Egy- és kétcsoves rendszerekhez,
szelepes vagy kompakt flitStestként szerelhetd.

AENOR

N

Producto
Certificado

ORKI

HUNGARY

[EN 130 7001

SIKLAPU T6 KOZEPCSATLAKOZASU FUTOTESTEK

Ez a termék egyszerre két érdemi terileten nydjt nagyszer(it,
egyik az elegans, sima felulet( design, masik a csatlakozasi
lehet8ségek végtelen sora. Ezt a flitStestet is a gyartd altal
beépitett termosztat szeleppel, leereszts-, vak- és speciélis
légtelenité dugdval, lefedéssel és zart oldalelemekkel, vala-
mint szerelésre kész speciélis csomagolasban szallitjuk. Egy-
és kétcsbves rendszerekhez, kbzépsScesatlakozassal, vagy
szelepes multifunkcionalis fitStestként ajanljuk.

Uzemeltetési feltételek
Minden lapradidtor modell esetén a maximalis Uzemi
hémérsékletet 110 °C.

Feliileti kezelés
Magas szinvonall, kornyezetbarat, kétrétegl bevonat,
DIN 55900 szerint, beégetett elektrosztatikus porszérassal.

Ertékalls,
kivitelben
A kivalé design és a legkorszerlibb fejlesztéseknek
készonhetéen a VOGEL&NOOT igényes, markas és a leg-
magasabb szinvonall termékeket kindlja Vasarldinak. A ter-
mékek elSallitdsanal minden részleg ISO-mindségbiztositasi
rendszerben dolgozik. Buszkék vagyunk ra, hogy lapradiato-
raink kiemelkedé min&sége elismert eurdpai intézetek altal
ellendrzéttek és dokumentaltak.

markas termékek, a legszinvonalasabb
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Q
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a
s Agéis Kapri Greenwich Calypso Edelweil3 Alba Pergamon
3 VNF 6901 VNF 5901 VNF 6904 VNF 6902 VNF 9901 VNF 9902 VNF 1904
c
©
N
[%2]
Jasmin Natura Anemone Bahamabeige Banana Flanell Manhatten
VNF 1903 VNF 1905 VNF 1901 VNF 1902 VNF 1907 VNF 7905 VNF 7902
Chinchilla Magnolia Stella Sunset Crocus Key West Aloa
VNF 7901 VNF 3901 VNF 7903 VNF 3902 VNF 6903 VNF 5902 VNF 5903
~
Q
£
a
- Beige Aranysarga Gydngy fehér Hellelfenbein Verkehrsgelb Pasztell sarga Tizpiros
§ RAL 1001 RAL 1004 RAL 1013 RAL 1015 RAL 1023 RAL 1034 RAL 3000
Rubinvorés Borvords Schwarzrot Beigerot Himbeerrot Purpurviolett Ultramarinkék
RAL 3003 RAL 3005 RAL 3007 RAL 3012 RAL 3027 RAL 4007 RAL 5002
Zafirkék Szignalkék Stahlblau Taubenblau Fernblau Pasztellkék Mohazéld
RAL 5003 RAL 5005 RAL 5011 RAL 5014 RAL 5023 RAL 5024 RAL 6005
WeiBgriin Mentazdld Eziist szlrke Tort szirke Antracit szirke Grafit szlrke Ké&sziirke
RAL 6019 RAL 6029 RAL 7001 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7024 RAL 7030
Vilagos sziirke Staubgrau Fenstergrau Telegrau Csokoladébarna KrémszinG Szirkésfehér
RAL 7035 RAL 7037 RAL 7040 RAL 7047 RAL 8017 RAL 9001 RAL 9002
Tiszta fehér Verkehrsweil3 Mély fekete Sotét szirke Kakad Terrakotta Capuccino
RAL 9010 RAL 9016 RAL 9005 RAL 9017 RAL 050 40 20 RAL 050 60 30 RAL 060 60 20
~
(]
£
2
T; Gyoéngyhaz kék Opél zéld Gydngyhéaz-beige Gydngyhaz-arany Gyéngyhéz-narancs
-E; RAL 5026 RAL 6036 RAL 1035 RAL 1036 RAL 2013
=
Aluminium-szirke Gydngyhaz ezist Aluminium-fehér Nemesfém hatasu
RAL 9007 RAL 9022 RAL 9006 VNF 7906
Az itt szerepl6 szinek kételezettség nélkiliek. Arnyalatnyi Szinfelar:
kilénbségek nyomdatechnikai okokbdl is lehetnek. RAL-szinek + 30%
Szaniter-szinek + 30%
Metél-szinek + 30%

Horganyzott kivitel + 80%
(horgany + alapozéas + festés)
BA291000674/QWQ1BRPHU1000000/102009
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